Honeywell

DR..GMLA / DR...GFLA

3-DROGOWE ZAWORY MIESZAJACE PN 6

APPLICATION

Zawory mieszajace typu DR..GMLA / DR...GFLA stosowane
sg w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych do sterowania
temperaturg zasilania.

Konstrukcja zaworéw umozliwia doktadng regulacje
temperatury zasilania w wyniku zmieszania wody ze zrodta
ciepta i wody powrotne;j.

Solidna konstrukcja, chromowany grzyb obrotowy oraz
podwdjne uszczelnienie gwarantujg dtugg i niezawodng,
prace zaworu.

Optymalne dziatanie zaworéw uzyskuje sie stosujac napedy
elektryczne obrotowe typu VMM i VRM firmy Honeywell.

KARTA KATALOGOWA

WLASCIWOSCI

e Chromowany grzyb obrotowy zapewniajacy dtugq i

niezawodng prace

e  Statoprocentowa charakterystyka przeptywu
o  Wiasciwosci antykorozyjne i antyblokujace

e Solidne zamocowanie napedu elektrycznego
o Widoczne potozenie grzyba zaworu

e  Szeroki zakres przeptywu i rodzaju napedu

DANE TECHNICZNE

Nominalne ci$nienie
statyczne

6 bar, 600kPa

Maksymalny spadek
cisnienia

Zaleznie od typu (patrz: “Dane
techniczne i oznaczenia katalogowe”
na str. 2)

Dopuszczalny
przeciek wewnetrzny

1% wspdtpczynnika kvs

Gwint wewnetrzny / kotnierz zgodnie
z normg DIN EN 1092-2 (patrz:

Przytacza “Dane techniczne i oznaczenia
katalogowe” na str. 2)

Kat obrotu 90 °

Gwint wewnetrzny 8 zwojow

Uszczelnienie Podwajny O’ring

Materiat korpusu Zeliwo

Grzyb zaworu

Zeliwo, chromowane

Medium

Woda grzewcza wg VDI 2035
(zawortos¢ tlenu <0.2 g/m3, pH
8...9.5), mieszanina woda-glikol
(maks. 50% glikolu)

Temperatura medium

2 do 130 °C, bez kondensacji

Zaleznie od typu (patrz "Wymiary

Ciezar "DR..GMLA” i "Wymiary DR...GFLA"
na stronie 3)

Charakterystyka Statoprocentowa

przeptywu
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DR..GMLA/DR...GFLA ZAWORY MIESZAJACE

DANE TECHNICZNE | OZNACZENIA KATALOGOWE

s . Nominal Nr kat. Nr Kat. Moment [Nm]
k- [m*/godz.] AF[’krI';l:] > mo?nr::\nta[ﬂn] I A1 W_ersja zreduizzv)v,anym
gw. wewn. kotnierzowa Ap (40 kPa)
15 4,0 100 10 DR15GMLA - 10
20 6,3 100 10 DR20GMLA DR20GFLA 10
25 10 100 10 DR25GMLA DR25GFLA 10
32 16 100 10 DR32GMLA DR32GFLA 10
40 25 100 20 DR40GMLA DR40GFLA 10
50 40 100 20 - DR50GFLA 20
65 63 100 20 - DR65GFLA 20
80 100 100 30 - DR80GFLA 20
100 160 100 40 - DR100GFLA 30
125 250 70 40 - DR125GFLA 30
150 630 50 40 - DR150GFLA 40
200 1600 50 40 - DR200GFLA 40
200 1000 50 40 -- DR200GFLA1 40

NAPEDY WSPOLPRACUJACE

ReersiNul syg'\rl:a:( gt::(ot?OZ‘?(Iac syg :;Ik?aa :aalig?g;;)yVac s?/g ::it %I/;?%yv
10 M6061A1013 M6061L1019 M7061E1012
20 VMM20-24 VMM20 VRM20
30 VMM30-24 VMM30 -
40 VMM40-24 VMM40 -
40 VMM40-24F VMM40F -
DZIALANIE MONTAZ

Zawor steruje temperaturg wody zmieszanej poprzez

odpowiednie ustawienie grzyba obrotowego. Wymagana

temperature wody zasilajgcej osiggana jest dzieki

proporcjonalnemu zmieszaniu wody z kotta i wody powrotnej z
instalacji. W celu utrzymania optymalnej regulacji zawor

posiada szczegolng charakterystyke przeptywu.




DR..GMLA /DR...GFLA — ZAWOR MIESZAJACY

WYMIARY DR..GMLA (MM)
typ DN a c SW h i waga
DR15GMLA 15 110 179 41 55 R %" 2,2kg
DR20GMLA 20 110 179 46 55 R %" 2,3 kg
DR25GMLA 25 115 179 50 58 R 1" 2,4 kg
DR32GMLA 32 140 188 60 70 R1 W 4,1 kg
DR40GMLA 40 150 188 65 75 R1%" 4,3 kg

WYMIARY DR...GFLA (MM)

typ DN a b c e h waga
DR20GFLA 20 140 15 179 90 70 3.5kg
DR25GFLA 25 150 15 179 100 75 4.0 kg
DR32GFLA 32 160 17 188 120 80 6.6 kg
DR40GFLA 40 170 16 188 130 85 7.1kg
DR50GFLA 50 190 16 202 140 95 9.8 kg
DR65GFLA 65 210 16 219 160 105 12.3 kg
DR80OGFLA 80 250 18 219 190 125 21.4 kg
DR100GFLA 100 270 18 240 210 135 26.5 kg
DR125GFLA 125 310 20 267 240 155 42.0 kg
DR150GFLA 150 330 20 274 265 165 49.0 kg
DR200GFLA/ DR200GFLA1 200 390 22 314 320 195 78.0 kg




DR..GMLA/DR...GFLA ZAWORY MIESZAJACE

DOBOR ZAWORU

Zawory mieszajace z grzybem obrotowym firmy Honeywell sg gtéwnie stosowane w systemach hydraulicznych jak pokazano na
stronie 2. Szybki doboér zaworéw mieszajacych mozna wykona¢ wedtug ponizej okreslonej metodzie. Aby zachowac¢ dobrg
charakterystyke sterowania zaworem, spadek ciSnienia na zaworze mieszajacym powinien by¢ taki sam jak w obiegu tej czesci
instalacji, w ktérym wystepuje przeptyw zmienny tj. w zakresie ok 1.5...4.0 kPA lub 15...40 mbar. Ponizszy diagram przeptywu

oparty jest o opisana zasade i aby dokona¢ doboru wielko$ci zaworu nalezy:

1. Na diagramie odnalezé wielko$é Q zapotrzebowania cieplnego obiegu.

2. Z punktu zapotrzebownaia cieplnego przeprowadzi¢ pionowa linie do przeciecia sie z odpowiednig linig A3 odpowiadajaca
zatozonej réznicy temperatury zasilania i powrotu. Na osi pionowej diagramu mozna odczytaé przeptyw V , w jednostakch

m*/godz.

3. Przeprowadzi¢ linie pozioma z punktu przeciecia z linig AS do przecigcia sie z linig w obszarze zacienionym po prawej

stronie nomogramu (1,5-4.0 kPa). Punkt przeciecia odpowiada wielko$ci nominalnej dobranego zaworu.

4. Ztegu punktu przeciecia, poprowadzona linia pionowa w doét okresli spadek ci$nienia na zaworze w kPa lub mbar.
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Spadek cis$nienia
Przyktad Dane: zapotrzebowanie cieplne Q = 10 kW, A3 = 15 K (np. 70/55 °C)
Poszukiwane: wielko$¢ przytagcza zaworu oraz spadek cisnienia
. ' 10
Przeptyw: VvV = Q = =0.57m /h
1.163* A9 1.163*15
Wynik: Zgodnie z diagramem, wiasciwy dobdr to wielkos¢ przytacza DN25, ks 4.0. Spadek
ci$nienia na zaworze wynosi 2 kPa lub 20 mbar lub 200 mm stupa wody.
(Wielkos¢ 1,163 uwzglednia gestos¢ wody 1000 kg/m3 oraz ciepto wtasciwe 4,19 kJ/kgK.
AS roéznica pomiedzy temperaturg zasilania i powrotu (w Kelvin-ach).
Jednostki 1 kW = 3600 kJ/godz. 1 bar = 100 kPa
= 860 kcal/godz. = 10 m stupa wody
1000 kcal/godz. = 1.163 kW 1 mbar = 10 mm stupa wody

Honeywell

Honeywell Sp. z o.0.

ul. Domaniewska 39B
02-672 Warszawa

tel.: (+48) (22) 606 09 00;

fax .: (+48) (22) 606 09 83
http://www.honeywell.com.pl/automatyka domow

DR-k-pl0O1rMWO0112



