Projekt: Obieg kot*owy Klient:
Numer referencyjny: - Numer klienta:
Kontakt:
Opis Wartosé lm] MAGNA3 40-40 F, 1*230 V, 50Hz &a]
Q=8.1m3/h
Informacje ogédlne: 4.04 :: 7068%'", 2028 rpm
Nazwa wyrobu: MAGNA3 40-40 F 354 Ciecz tioczona = Woda grzewcza
Pozycja . Temperatura cieczy = 80 °C
Nr katalogowy: 97924273 804 o URY
Numer EAN: 5710626493487 2.5+ - 100
Techniczne: <04 80
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 8.1 m3/h 1.5+ L 60
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 0.8 m ] —
H max: 40 dm - g o) i
Klasa TF: 110 054 / — @ - 550
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:  CE,VDE,EAC 00 7 eiaponma tainios 4%l
Model: B 0 2 4 6 8 10 12 Q [m3/h]
P1 ]
Materiaty: [Wl.
Korpus pompy: Zeliwo szare = /
EN-GJL-250 |
ASTM A48-250B 404
Wirnik: PES 30%GF 20~
. P1=388W
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne ci$nienie pracy: 16 bar
Kofnierz standardowy: DIN
Przyiacze rurowe: DN 40
Ci$nienie: PN16
Dtugo$¢é montazowa: 220 mm 5
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C
Temperatura cieczy: 80 °C
Gestos¢: 971.8 kg/m3
Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 12..97W
Max. zuzycie pradu: 0.11..08A EE
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz g = e
Napigcie nominalne: 1x230V v b lrod
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D & .
Klasa izolacji (IEC 85): F £ [~1§
gEs
Inne:
Label: Grundfos Blueflux T
Energy (EEI): 0.19 g ER Y
Masa netto: 9.92 kg -E 1 :
Masa: 10.4 kg e
Objetos¢ wysytkowa: 0.016 m3 i 7
i
Y 13
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Projekt: Przedszkole - obieg Klient: -
Numer referencyjny: grzejnikowy Numer klienta: -
Kontakt: -
Opis Wartosé [:] MAGNA3 25-100, 1*230 V, 50Hz [eo,tsa]

Informacje ogéine:

Q=1m3h
H=48m
n =68 % /3045 rpm

Nazwa wyrobu: MAGNA3 25-100 9. Ciecz oczona = Woda grzewcza |
Pozy cia Temperal-ura cieczy =80 °C
. 84 Gestosé = 971.8 kg/m3 - 80
Nr katalogowy: 97924247 2 o
Numer EAN: 5710626493227 . s
Techniczne: 51 50
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 1 m3/h 44 - 40
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 4.8 m 34 - 30
H max: 100 dm 24 e - 20
Klasa TF: 110 1 -10
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:  CE,VDE,EAC 0 ST RO I S ol ol
Model: B 0 1 or gt A i S Epl s oy 8 Q[m3/h]
P1
Materialy: =
Korpus pompy: Zeliwo szare /
EN-GJL-200 100
ASTM A48-200B b
Wirnik: PES 30%GF
P1=446W
Instalacja: -
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymaline ci$nienie pracy: 10 bar
Przytgcze rurowe: G11/2"
Cisnienie: PN10
Dtugo$¢ montazowa: 180 mm
Ciecz: e
Czynnik tloczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C
Temperatura cieczy: 80 °C
Gestosé: 971.8 kg/m3
Lepko$¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 9. 163 W
Max. zuzycie pradu: 0.09..133A
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz EE
Napiecie nominalne: 1x230V E et T
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D N R [ )
Klasa izolacji (IEC 85): F & — 7
|
Inne: £ i~
Label: Grundfos Blueflux
Energy (EEI): 0.19 i
Masa netto: 4.81 kg EL [ "z
Masa: 5.27 kg i ¥
Objetosé wysylkowa: 0.015 m3 o
i gk
ey
Y 3
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Projekt: Przedszkole - obieg NW1 Klient: " -

Numer referencyjny: Woda Numer klienta: -
Kontakt: -
97993195 ALPHA2 25-40 130 50 Hz
Dane wejSciowe Wynik doboru
Dane ogéine Typ ALPHA2 25-40 130
Zastosowanie Cieptownictwo llos¢ 1
Obszar zastosowania Budownictwo Wydajnosé 0.3 m3/h
uzytecznosci Wysoko$é 17m
s RibiEan) Min. cisnienie wlotowe 0.72 bar ( 90 °C, w stosunku do
Instalacja Gtéwna pompa ci$nienia atmosferycznego)
obiegowa
Wydajnos¢ (Q) : 0.3 m3/h Moc P1 0.007 kW
Wys. podnoszenia (H) 1.7m Eta pompa+silnik 20.1 % =Eta pompy*Eta silnika
Dane do doboru
Ciecz tloczona Woda grzewcza Eta catkowita 20.1 % =Eta w pkt pracy
Min. temperatura cieczy 20 °C Zuzycie energii 36 kWh/Rok
Temperatura cieczy podczas pracy 70°C Emisja CO2 21 kg/Rok
Max. temperatura cieczy 90 °C Cena Na zyczenie
Min. ci$nienie wiotowe 1.5 bar Koszty catkowite Na zyczenie /15Lata
Dopuszczalne niedowymiarowanie 2% H [ALPHA 25-40 130, 17230V, 501z | eta
WydajnOéCi i Q=0.299 m3/h el
Gady H=169m
Rodzaj regulaciji Ciecz tioczona = Woda grzewcza
Rodzaj regulacji Cisnienie 404 o e S T
proporcjonalne
Zmniejszenie przy malym przeptywie 50 % 354 - 70
Stopien ochrony 1P20
Edytuj profil obciazenia i B
Sezon grzewczy 285 dni S =
Profil obcigzenia Profil standardowy :
Redukcja nocna Nie o e
Wydajnosé Q1 100.0 %
Wydajnos¢ Q2 75.0 % e i
Wydajnos¢ Q3 50.0 %
Wydajno$¢ Q4 25.0 % ol 20
Wydajnos¢ Q1 0.3 m3/h
Wydajnos¢ Q2 0.2 m3/h o5 L 10
Wydajnos¢ Q3 0.2 m3/h
Wydajnoéé Q4 0.1 m3/h 0.0 Y Y + r - r Y . . elw pcr:lpa *Si:nik 2 ?0 % 0
Czas T1 410 h/rok 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 Q[m3Mh
Czas T2 1026 hirok Wi
Czas T3 2394 hirok
Czas T4 3010 h/rok
Czas T5 0 h/rok
Konfiguracja
Pojedyncza
Konstrukcja pompy
Inline z mokrym wirnikiem silnika Tak
Separator powietrza Nie P1=675W
Wielostopniowa in-line Tak
Jednostoponiowa inline Tak
Znormalizowana z wlotem osiowym Tak
Monoblokowa z wiotem osiowym Tak
Pozioma monoblokowa wielostopniowa z Tak
wlotem osiowym
Pozioma z korpusem dzielonym Tak
Warunki pracy
Czestotliwosé 50 Hz
Faza 11lub 3
Min. granica mocy dla rozruchu 5.5 kW
gwiazda/trojkat
Napiecie \1/ x 230 lub 3 x 400
Temperatura otoczenia 20°C
Y 23
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Projekt: Przedszkole - obieg NW1 Klient: -
Numer referencyjny: glikol Numer klienta: -

Kontakt: -
Opis Wartosé i [MAGNA 25-40 N, 1°230 V, 50Hz

4,5+ Q=0.3m3/Mh

H=19m

Informacje ogdine: n=67%
Nazwa wyrobu: MAGNA 25-40 N 4,04 _(r)iecz uo?ona; Glikol7 grggylenowv
Pozycja % e e
Nr katalogowy: 96943201 sl i s
Numer EAN: 5700314285265
Techniczne: ol
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.3 m3/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 1.9 m 454
H max: 40 dm
Klasa TF: 110 2,04
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE, TSE,GOST2

1,54
Materialy:
Korpus pompy: Stal nierdzewna 1,04

DIN W.-Nr. 1.4408
AlS| 316 =

Wirnik: Kompozyt, PES .
Instalacja: 9

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne ci$nienie pracy:
Przytacze rurowe:

Diugos$¢ montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy:
Gestosé:

Lepkos$¢ kinematyczna:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:

Max. zuzycie pradu:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominaine:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Uktady sterowania:
Potozenie skrzynki zaciskowej:

Inne:

Energy (EEI):

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:

0..40°C
10 bar
G11/2
180 mm

Glikol propylenowy
2..95°C

70°C

1003 kg/m3

1 mm2/s

10..37 W
0.09..028 A
50 Hz
1x230-240V
X4D

F

3H

0.22
5.3 kg
0.012 m3

05

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[mah]

-
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Projekt:

Przedszkole - pompa

Numer referencyjny: cyrkulacyjna

Klient:

Numer klienta:

Kontakt: -
Opis Wartoéé [r';l“ ALPHA2 25-40 N 180, 1*230 V, 50Hz [en}s
5 Q=0.699 m3/h
H=159m
Informacje ogéine: 404 Ciecz toczona = Ciepta woda uzytkowa | &0
Nazwa wyrobu: ALPHA2 25-40 N 180 354 Temperatura cieczy = 60 °C L 70
Pozyq’a Gestos¢ = 977.8 kg/m3
Nr katalogowy: 97993209 50 %
Numer EAN: 5710627540487 25 - 50
Techniczne: o [
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.7 m3/h 1.5+ 30
Obliczona wysoko$¢ 16m 104 55
podnoszenia pompy: g
H max: 40 dm 0.5 -10
Klasa TF: 110 00 eta pompa +silnik = 35.1 % 0
Dopuszczenia na tabliczce VDE,GS,CE "0 02 04 06 08 10 1.2 14 16 18 20 22  Q[mam]
znamionowej: P14
Model: B i
154
Materialy: 10+
Korpus pompy: Stal nierdzewna
EN 1.4308 54
ASTM 351 CF8 o P1=847W
Wirnik: PES 30%GF
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0 ..40°C
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar
Przytgcze rurowe: G11/2
Cisnienie: PN 10
Dtugo$¢ montazowa: 180 mm
Ciecz:
Czynnik tloczony: Ciepta woda uzytkowa
Zakres temperatury cieczy: 0:-110:C
Temperatura cieczy: 60 °C
Gestos¢: 977.8 kg/m3
Lepko$¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne: v
Moc wejéciowa-P1: 3.18W R
Max. zuzycie pradu: 0.04 ..0.18 A [] |
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz :
Napiecie nominaine: 1x230V |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D |
Klasa izolacji (IEC 85): E |
Zabezpieczenie silnika: BRAK }
Zabezpieczenie termiczne: ELEC |
]
Uktady sterowania: !
Aut. red. nocna: z automatyczng redukcjg nocng /
Potozenie skrzynki zaciskowej: 6H ,/
Inne:
Energy (EEI): 0.15
Masa netto: 2.18 kg
Masa: 2.3kg
Objetos¢ wysytkowa: 3.64 m3
Y 13
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Projekt: Szko®a - obieg grzejnikowy  Klient: -
Numer referencyjny: - Numer klienta: -
Kontakt: -
Opis Warto$é [,’,*,] MAGNA3 25-120, 1%230 V, 50Hz F%ﬁ
Q=2m3Mh
Informacje ogéine: :: i A e
Nazwa wyrobu: MAGNA3 25-120 = : Ciecz tloczona = Woda grzewcza
Pozycia S sam oo
Nr katalogowy: 97924248 ol e T sy i
Numer EAN: 5710626493234 8- - 80
74 =70
Techniczne: 6 - 60
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 2m3/h 5 50
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 6.22 m 4 40
H max: 120 dm i i
Klasa TF: 110 1 £ 10
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:  CE,VDE,EAC 0 i S S SRR LR T D B
Model: B 0 17 20 eI YR o iiman)
P1
Materialy: oA
Korpus pompy: Zeliwo szare 1904 /
EN-GJL-200 1004
ASTM A48-200B
Wirnik: PES 30%GF 20
6 P1=708W
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0.40°C
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar
Przytgcze rurowe: G11/2"
Cisnienie: PN10
Dtugo$¢ montazowa: 180 mm
Ciecz: 8|8t
Czynnik tloczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C
Temperatura cieczy: 70°C
Gestos¢: 977.8 kg/m3
Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 9..193W
Max. zuzycie pradu: 0.09..156 A
Czestotliwos$¢ podstawowa: 50 Hz ==
Napiecie nominalne: 1x230V et T
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D N sl
Klasa izolacji (IEC 85): F & — 'é"" =
i I~13
Inne: i
Label: Grundfos Blueflux
Energy (EEI): 0.19 8
Masa netto: 4.81 kg il S
Masa: 5.27 kg Fmrfil
Objetos¢ wysytkowa: 0.015m3 e
M
>— v+
ey
Y 1B
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Projekt: Szko®*a- obieg NW2 woda Klient: -
Numer referencyjny: - Numer klienta: -
Kontakt: -
Opis Wartosé [:] AU;HAZ L 32-60 180, 1*230 V, 50Hz m
- =0.668 m3/h A
; = H=286m =
Informacje ogéine: 6.0 Ciecz toczona = Woda grzewcza |~ ©°
Nazwa wyrobu: ALPHA2 L 32-60 180 | 551 Temperatura cieczy =70 °C - 55
Pozycja 5.0 Gestosé = 977.8 kg/m3 L 50
Nr katalogowy: 95047566 49 45
Numer EAN: 5700311669143 ;g ;‘;
Techniczne: 22: :zg
Aktualny przeplyw obliczeniowy: 0.668 m3/h 2'0_ I
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 2.86 m 1:5_ e
H max: 60 dm 1.04 10
Klasa TF: 110 054 T Tl Bt o 17
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE,GS,CE 004 SRR R i A Lol it 15 | A
0502 08 40" T4l IS a8 0 Q [m3m]
Materialy: [W]'
Korpus pompy: Zeliwo szare g
EN-JL 1020 W
ASTM A48-25 B
Wirnik: Kompozyt, PP 20
10+
Instalacja: 0 P1=187W
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar - e
Przytgcze rurowe: G2 o = oo
Ciénienie: PN 10 ' = &4_2
Dtugos¢ montazowa: 180 mm N o "’E:
/ 4 |
Ciecz: y !
Czynnik tloczony: Woda grzewcza - = #JF ]
Zakres temperatury cieczy: 2. 010°¢C e =] 2 0 = i I
Temperatura cieczy: 70°C ‘ ® i
Gestos¢: 977.8 kg/m3 i} /
Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s ey ¢ g :
Dane elektryczne: % 12
Moc wejsciowa-P1: 5.45W
Max. zuzycie pradu: 0.05..0.38A
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz L R
Napiecie nominaine: 1x230V T
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP42 m !
Klasa izolacji (IEC 85): F |
Zabezpieczenie silnika: BRAK |
Zabezpieczenie termiczne: ELEC :
Ukiady sterowania: }
Potozenie skrzynki zaciskowej: 6H |
]
inne: }
Energy (EEI): 0.23 //
Masa netto: 2.1 kg /
Masa: 2.3 kg
Y 3
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Projekt: Szko®*a- obieg NW2 glikol
Numer referencyjny: -

Klient:

Numer klienta:

Kontakt: -
Opis Wartosé [;i‘] ALPHA2 L 32-60 180, 1*230 V, 50Hz ;f:]
6.54 Q=0.688 m3/h 65
H=289m
Informacje ogélne: 6.0 Ciecz tioczona = Glikol propylenowy [~ 60
Nazwa wyrobu: ALPHA2 L 32-60 180 | 551 Temperatura cieczy =70 °C e
P ozy Cj a 3(5) 4 Gestos¢ = 1003 kg/m3 : ig
Nr katalogowy: 95047566 =
Numer EAN: 5700311669143 o .
Techniczne: 22 _zg
Aktualny przeplyw obliczeniowy: 0.688 m3/h 2:0_ 20
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 2.89 m 154 15
H max: 60 dm 1.04 L 10
gl:sa TF . ; . 10 o eta pompa +silnik = 27.7 % | >
puszczenia na tabliczce znamionowej: VDE,GS,CE o - Rl S| VI M A P s S ALl )
0502 08 0 44 s BT 2296 Q[m3/h]
Materialy: ['\’,\]]-
Korpus pompy: Zeliwo szare J
EN-JL 1020 Sb
ASTM A48-25 B
Wirnik: Kompozyt, PP 20+
10
Instalacja: 0 ki
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar 2 22
Przytacze rurowe: G2 f .
Cisnienie: PN 10 e
Diugos¢ montazowa: 180 mm FC::]
1
Ciecz: =
Czynnik tloczony: Glikol propylenowy = .'L A
Zakres temperatury cieczy: 2. 10¢C 2 U S E i
Temperatura cieczy: 70°C
Gestosé: 1003 kg/m3
Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s .
Dane elektryczne: £ L
Moc wejsciowa-P1: 5..45W
Max. zuzycie prgdu: 0.05..0.38A
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz L N
Napiecie nominalne: 1x230V T
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): P42 1l |
Klasa izolacji (IEC 85): F }
Zabezpieczenie silnika: BRAK |
Zabezpieczenie termiczne: ELEC Il
Uklady sterowania: :
Potozenie skrzynki zaciskowej: 6H |
|
Inne: :
Energy (EEI): 0.23 /
Masa netto: 2.1 kg
Masa: 2.3 kg
™ i
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Projekt:
Numer referencyjny: -

Szkola - pompa cyrkulacyjna

Klient:

Numer klienta:

Kontakt: -
Opis Wartosé (:] ALPHA2 25-40 N 180, 1*230 V, 50Hz [e;’}f]
1 Q=0.799 m3/h
Informacje ogéine: 4.04 ool Ciepta woda uzytkowa |50
Nazwa wyrobu: ALPHA2 25-40 N 180 354 Temperatura cieczy = 60 °C 70
Pozycja Gestosc¢ = 977.8 kg/m3
Nr katalogowy: 97993209 %04 i
Numer EAN: 5710627540487 25 - 50
Techniczne: 2 a0
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.8 m3/h 1.54 -30
Obliczona wysoko$¢ 2m ol 20
podnoszenia pompy: ;
H max: 40 dm 0.5+ -10
Klasa TF: 110 00 | . e‘f‘ pompa +.s""ik.= 38-? %10
Dopuszczenia na tabliczce VDE,GS,CE 0 02 04 06 08 10 12 14 15 18 20 22 Q[msm]
zZnamionowej: P14
Model: B -
154
Materiaty: 10+
Korpus pompy: Stal nierdzewna
EN 1.4308 51
ASTM 351 CF8 0 P1=109W
Wirnik: PES 30%GF
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar
Przytgcze rurowe: G11/2
Cisnienie: PN 10
Dtugos¢ montazowa: 180 mm
Ciecz:
Czynnik tloczony: Ciepta woda uzytkowa
Zakres temperatury cieczy: 0.110°C
Temperatura cieczy: 60 °C
Gestosc¢: 977.8 kg/m3
Lepkos$¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne: S
Moc wejsciowa-P1: 3.18W &N
Max. zuzycie pradu: 0.04..0.18A [h |
Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz :
Napiecie nominaine: 1x230V |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D |
Klasa izolacji (IEC 85): F |
Zabezpieczenie silnika: BRAK :
Zabezpieczenie termiczne: ELEC |
|
Uktady sterowania: !
Aut. red. nocna: z automatyczng redukcjg nocng 4
Potozenie skrzynki zaciskowej: 6H ,/
Inne:
Energy (EEI): 0.15
Masa netto: 2.18 kg
Masa: 2.3 kg
Objetos¢ wysytkowa: 3.64 m3
Y 13
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Projekt: Podgrzewacz CWU Klient: -
Numer referencyjny: - Numer klienta: -
Kontakt: -
Opis Wartosé [rl;] |MAGNA 25-60, 1*230 V, 50Hz F}g
4 Q=2.82m3Mh
: 6.54 H=42m
Informacje ogéine: iy n=80%
Nazwa wyrobu: MAGNA 25-60 S5 Ciecz tioczona = Woda grzewcza
P ozycja 5~0- 'éempg(at-ur“a cieczy =70 °C
4 estos¢ = 977.8 kg/im3
Nr katalogowy: 96281022 45 L 90
Numer EAN: 5700830268889 4.0 - 80
35+ L 70
Techniczne: 3.04 -60
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 2.82 m3/h 2.5+ 30
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 4.2 m <0 B
1.5+ 30
H max: 60 dm ol B
Klasa TF: 110 054 wa 10
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:  CE,TSE,GOST2 0.0 | I | i i - 1 - o 8108
0 1 2 3 4 5 6 7 Q[m3/h]
Materiaty:
Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-JL1040
ASTM 35B-40B
Wirnik: Kompozyt, PES
Instalacja: P1=715W
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymaine ci$nienie pracy: 10 bar
Przyfacze rurowe: G11/2
Dtugo$¢ montazowa: 180 mm
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda grzewcza
ZakKres temperatury cieczy: 2.°95°¢
Temperatura cieczy: 70°C
Gestosé: 977.8 kg/m3
Lepkos$¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne: 40 100 85
Moc wejsciowa-P1: 10..85W
Max. zuzycie pradu: 0.09.06A
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230-240 V E N e
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D T
Klasa izolacji (IEC 85): F i :
Uktady sterowania: :
Potozenie skrzynki zaciskowej: 3H :
Inne: :
Energy (EEI): 0.22 |
Masa netto: 4.22 kg |
Masa: 5.4 kg :
7
7
7
Y 13
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SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPELA

KLIENT :

PROJEKT : Rozbudowa Zespotu Szké* w Dywitach

Q-

NR OBLICZEN : Wymiennik NW1 - Przedszkole SECESPOL
PRZYGOTOWAL : DATA: 2015-07-26
DANE WEJSCIOWE |
Moc 5,90 kW
DeltaTLog 5,00 deg.C
Min. przewymiarowanie 0 %
Strona gorgca Strona zimna
Ptyn Water Glycol (Propylene) 35%
Temp. wejsciowa 70,00 deg.C 45,00 deg.C
Temp. wyjsciowa 50,00 deg.C 65,00 deg.C
Przeptyw masowy 0,070676 kg/s 0,075198 kg/s
Wejsc. przeptyw objet. 0,260422 m3/h 0,266579 m3/h
Wyijéc. przeptyw objet. 0,257783 m3/h 0,270036 m3/h
Min. spadek ci$nienia 0,00 kPa 0,00 kPa
Max. spadek cisnienia 25,00 kPa 25,00 kPa
SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPELA |
Typ wymiennika ciepta LC110-50 (0206-0275)
Catk. ilos¢ wymiennikow /‘-f’ j’ 5y
llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg. 1/1 | e
Pow. wymiany ciepia o 5,4 { m2 5
Wsp6t. zanieczyszczenia o 2 { m2K/kW /
2 . 5 s /. /
Wspét. przenikania ciepta /’ ‘
czysty // 356,62 ] W/m2K
zanieczyszczony / 208,15 W/m2K g
Przewymiarowanie S B O R S ] Sl
Sl ey
AL Strona goraca’ / Strona zimna
Oblicz. spadek cisnienia | \\\\‘ 0,02 | {(Pa // 0,03 kPa
Przytgcza | A " ] i
Predkos¢ wejéciowa | \\  0,031370 |m/s o/ 0,032112 m/s
Predkos¢ wyjsciowa | \\_ 0,031052 |m/s e 0,032528 m/s
Urzadzenie i \\,\ | i
Predko&é e 0,005712 |m/s— 0,005915 m/s
Liczba Reynoldsa e el s g el = 207 =1
Wymiana ciepta (” - | i g REEEE T e SRR
Sl e e s e Ny
NTU > ) ol L/E I i A5 ) ‘ e /\ \ ’/‘ L 0 [-]
Alfa ~— L IN gles dlmpetel N L 1 siss wwe E
Liczba Nusselta v ) 5 =i
WEASCIWOSCI FIZYCZNE |
Strona goraca Strona zimna
Ptyn Water Glycol (Propylene) 35%
Cisnienie 100,00 kPa 100,00 kPa
Temp. referencyjna 60,00 deg.C 55,00 deg.C
Gestosé 982,0000 kg/m3 1009,0000 kg/m3
Ciepto wtasciwe 4,1740 kJ/kgkK 3,9230 kJ/kgkK
Przewodnos¢ ciepina 0,6530 W/m K 0,4525 W/m K
Lepko$¢ dynamiczna 0,0005 Ns/m2 0,0012 Ns/m2
Liczba Prandtla 3 b=l 10 [-]

SeCeS-Pol Sp. z 0.0., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdarisk Poland
tel.: +48 58 5521241, fax: +48 58 5521242, info@secespol.pl, www.secespol.pl
CAIRO wersja 3.4.0 - kompilacja 0710.r0



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPELA

KLIENT :

PROJEKT : Rozbudowa Zespotu Szké: w Dywitach

Q

NR OBLICZEN : Wymiennik NW2 - Szkota SECESPOL
PRZYGOTOWAL. : DATA: 2015-07-26
DANE WEJSCIOWE |
Moc 11,70 kW
DeltaTLog 5,00 deg.C
Min. przewymiarowanie 0 %
Strona gorgca Strona zimna
Ptyn Water Glycol (Propylene) 35%
Temp. wejsciowa 70,00 deg.C 45,00 deg.C
Temp. wyjsciowa 50,00 deg.C 65,00 deg.C
Przeptyw masowy 0,140153 kg/s 0,149121 kg/s
Wejsc. przeplyw objet. 0,516430 m3/h 0,528640 m3/h
Wyjsc. przeptyw objet. 0,511198 m3/h 0,535495 m3/h
Min. spadek ci$nienia 0,00 kPa 0,00 kPa
Max. spadek cisnienia 25,00 kPa 25,00 kPa
SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPELA |
Typ wymiennika ciepta LC110-100 (0206-0280)
Catk. ilos¢ wymiennikow o W e ]
llos¢ w potacz. szereg./rownoleg. S i il
Pow. wymiany ciepta 7 10,9 ! m2 ;
Wspét. zanieczyszczenia i 2 | m2K/kW/ |
Wspét. przenikania ciepta 7 [ J/
czysty / 353,47 | W/m2K
zanieczyszczony | 207,08 W/m2F
Przewymiarowanie s s u el s Dl - L s i
[ R
A \\ Strona gorgca’ / Strona zimna
! e e S /
Oblicz. spadek ci$nienia { \\ 0,02 1 frPa i/ 0,03 kPa
Przytacza \ ; o
Predkos$¢ wejsciowa \ . 0,062208 } t/s / 0,063679 m/s
Predkos¢ wyjsciowa | S 0,061578 m/s 0,064505 m/s
Urzgdzenie [ L !
Predkosé Es 0,005664 jm/s— 0,005865 m/s
Liczba Reynoldsa Al o 48~ -] = gl 20 [-]
Wymiana ciepta R s L e S ) o \ =
NTU =) 2G| dn A0 ) L 0[]
Alfa LA/ 1 shleo allusme lxl N s 509,4 W/m2 K

Liczba Nusselta

Tl 5 =l

WEASCIWOSCI FIZYCZNE

Strona gorgca Strona zimna

Plyn Water Glycol (Propylene) 35%
Cisnienie 100,00 kPa 100,00 kPa
Temp. referencyjna 60,00 deg.C 55,00 deg.C
Gestosc 982,0000 kg/m3 1009,0000 kg/m3
Ciepto wtasciwe 4,1740 kJ/kgK 3,9230 kJ/kgkK
Przewodnosc¢ cieplna 0,6530 W/m K 0,4525 W/m K
Lepkos¢ dynamiczna 0,0005 Ns/m2 0,0012 Ns/m2
Liczba Prandtla 3 [-] 10 [=]

SeCeS-Pol Sp. z 0.0., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdarisk Poland
tel.: +48 58 5521241, fax: +48 58 5521242, info@secespol.pl, www.secespol.pl
CAIRO wersja 3.4.0 - kompilacja 0710.r0



Projekt: FA/12/15
Data 2015-07-27 Opracowat
Strona 1

Dane instalacji grzewczej

Version 0.9.7

Numer projektuNW_-_instalacje_grzewcze

Zrédto ciepta Moc 'ojemno$¢ wodn Rura wzbiorcza

nr | Typ [kW] [ litrow ] L<=10m 10 <L<=30m

1|Kociot kondensacyjny/mocowanie 125 29 DN 20 DN 20

Uklad/sieé¢ Suma 125 29 DN 20 DN 20
Dobér wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 70,0 T
Temperatura powrotu tr 500 C
Rozszerzanie n 29 %
Ochrona przed zamarzaniem 0,0 %
Warto$¢ zadana ogr.temp.max (lub czuj.) 85,0 C
Cisn. statyczne pst 1,2 bar (G
Min. ci$nienie pracy/cisnienie wstepne po 1,4 bar (G
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczerstwa psv 3,0 bar (G
Cisnienie instalacji pe 2,5 bar (U
Ciénienie zadane ogranicznika cinienia min. 0,0 bar (U
Cisnienie zadane ogranicznika ci$nienia max 0,0 bar (U
Wymagania dotyczace funkcji: Stabilizacja cisnienia / automatyczne uzupetnianie / Centralne automatyczne odgazowanie
Cisnienie wody uzupetniajgcej pn 4,0 bar (U
Max. Srednica zbiomnika 2000 mm
Max. wys. Ustawienia 8 000 mm
Rodzaj powierzchni grzewc: Udziat w kW Pojemnos¢ w litrach
1. Grzejnik ptytowy 60 505
2. Wentylacja 18 116
Przewody grzewcze 0
Pojemnos¢ innych urz. (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnos$¢ uktadu/sieci 621
Zrodto ciepta - pojemnosci Vk 29
Pojemnos$¢ catkowita instalacji Va 650
Pojemnos$¢ po rozszerzeniu Ve 19 litrow
Zawarto$¢ wstepna wody 0,5% lub 3 litrow
DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry ;

Faktyczny zasob wody 2 litrow

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. Uktadu. (C) 10 20 30

40 50 60

70

Cisnienie w bar 18

1,9 1,9

2,0 2:1 22

23

Poprawno$¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy dane uktadu odpowiadajg zasadom doboru.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de



Projekt: FA/12/15
Data 2015-07-27

Strona 2

Version 0.9.7

Opracowat Numer projektuNW_-_instalacje_grzewcze

1. Zabezpieczenie uktadu/sieci

Pozycja Nrartykutu ilo$é

1.1 7001400

1.2 7613100

1.3 6811105

E-Mail: info@reflex.de

1

1

1

Tekst

'reflex NG'

cisnieniowe naczynie przeponowe, do
zamknietych instalacji grzewczych i
chtodniczych. Konstrukcja zgodnie z
DIN EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach cisnienio-
wych 97/23/WE.

-spawane
-nogi od NG 35
-powtoka zewnetrzna
-niewymienna membrana

Typ - NG 100
Pojemnos$¢ nominalna ¢ 100 - -ldtxrow
Pojemnos¢ uzytkowa max: 7 90 litrodw
Dop. temp. inst. zasil. 1120 °C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. cisnienie pracy : 6 bar
Cisdnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,4 bar
Srednica : 480 mm
Wysokosé : 644 mm
Waga SR e T o
Przytacze ukladu : R 1
Kolor 2 rot

'szybkoztaczka' reflex,

do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chiodniczej.
Zawbér odcinajacy i oprézniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ s SU-R 1. x:1
Przytacze : Rp 1 3 Rp:- I
Dop. cidnienie pracy 2 PN 10
Dop:. temp. pracy 3 121072¢

reflex 'fillset’',

zestaw do bezposredniego potaczenia
urzadzen uzupeiniajacych ubytki wody

w instalacjach grzewczych i chiodniczych
z siecia wody pitnej wyposazony w uchwyt
do zamocowania na S$cianie.

Budowa:

- kulowe zawory odcinajace

- rozdzielacz systemdw zgodnie z DIN1988
cz.4 i DIN EN 1717 z wbudowanym osadni-
kiem zanieczyszczen

- wodomierz

- uchwyt do poziomego montazu na $cianie

Typ 3 'fillset”

Internet: ww.reflex.de



Projekt: FA/12/15
Data 2015-07-27
Strona 3

Version 0.9.7

Opracowat Numer projektuNW_-_instalacje_grzewcze

Pozycja Nrartykuluilo§é Tekst

1.4 6829000

E-Mail: info@reflex.de

1

Dop. cisnienie pracy f 10 bar
Dop. temp. pracy ? 60 °2C
Wspbiczynnik przepiywu kvs : 0,8 m3/h
Waga - 1,7 kg
Diugos¢ wbudowania : 293 mm
Przylacze wejscie : G 1/2
wyjscie : G 1/2

reflex 'servitec',

automat odgazowujacy prdzniowo do
zamknietych uktaddw grzewczych i chlod-
niczych. Wielofunkcyjna, w peini automa-
tyczna jednostka do odgazowania i uzu-
peiniania wody z funkcja "auto start"
oraz funkcja automatycznego zrdwnowa-
zenia hydraulicznego.

Ziozona ze stojacej jednostki sterujacej
('servitec 35' - mozliwos$¢ montazu na
Scianie) i rury prézniowej.

Oznaczenie CE.

Jednostka sterujaca orurowana i gotowa
do poditaczenia, okablowana zgodnie z
przepisami VDE, kabel sieciowy (1=5m) i
wtyczka z uziemieniem. Podiaczenie do
uktadu poprzez zabezpieczone zawory
odcinajace. Rura prdzniowa wykonana

ze stali szlachetnej, z optymalnym
stosunkiem wysokos$ci do $rednicy,

z dysza prdzniowa, automatycznym odpo-
wietrznikiem i kontrola poziomu.

Sterowanie mikroprocesorowe z dowolnym
ustawieniem parametrdw, zegar czasu
rzeczywistego, ustawialna pamieé¢ bileddw
i parametrdéw, wyswietlacz tekstowy
istotnych meldunkdéw o pracy i
zaktbceniach. Wyswietlacz z diodami LED
informuje o aktualnym trybie pracy:
recznym, automatycznym, stop. Urzadzenie
wyposazone jest rdwniez w wyjscie
bezpotencjatowe dla zbiorczej sygnali-
zacji bteddw.

Zoptymalizowany tryb pracy z cyklami
odgazowania ciagitego, okresowego i
uzupeiniajacego.

Trdjdrogowy kulowy zawdr silnikowy
zapewnia niezawodne kontrolowane
uzupeinianie.Sterowanie za pomocag
wbudowanego czujnika cisnienia lub
zewnetrznego sygnaiu 230 V (np.ukladu
stabilizacji cis$nienia), automatyczne
zatrzymanie i meldunek przy przekrocze-
niu czasu i/lub liczby cykli uzupeilnia-

Internet: www.reflex.de



Projekt: FAM2/15
Data 2015-07-27 Opracowat
Strona 4

Pozycja Nrartykutuilo§é Tekst

nia.
Typ 3 35
Dop. cisdnienie pracy 2 8 bar
Dop. temp. pracy 3 >0. .70 °C
Dop. temp. otoczenia 3 SI07LA3156 00
Poziom cisnienia akust. < 55 dB(A)
Zasilanie :230 V/ 50 Hz
Pobdér mocy elektr. : 0,75 kW
Prad znamionowy : 5,0 A
Gieb. x Szer. x Wys. (mm) : 300/530/970
Waga : 28,0 kg
Przytacza po stronie cisén. : G 1
po stronie odpil. : G-1./2
uzupeilnianie : G 1/2
Stopien wytracania gazdéw +do= 90" %
Czesc.natez.przepl.-sieé¢ do: 0,35 m3/h
Natez.przeptywu-uzupein. do: 0,35 m3/h
Dane instalacji zasilajacej
Pojemnosé wodna ¢ 650 litrow
zrdédio ciepta - zawdr bezp.: 3,0 bar
Cisn. wstepne w naczyniu : 1,4 bar
ew. min. cisnienie pracy
Cisn. kohcowe w uki. stab. : 2,5 'batr
Min. cis$n. doptywu - uzup. : 0,1 ‘bar
1.5 7945600 1 'uruchomienie' reflex

uruchomienie standardowego uktadu
stabilizacji cisnienia 'variomat',
'reflexomat', 'minimat' lub 'servitec!
z 1 pompa lub kompresorem

przez autoryzowany serwis Reflex.

Warunki:

elektryczne i hydrauliczne podiagczenie
jednostki sterujacej, elementdw
dodatkowych i napeinienie instalacji
zasilajacej.

Niedopuszczalne jest wczesniejsze
napeinienie naczynia wzbiorczego
zainstalowanego w uktadzie stabilizacji
cisnienia. Nalezy zapewnié¢ wystarczajacy
zasdb wody do napeilnienia naczynia.

Uruchomienie przez autoryzowany serwis

jest warunkiem otrzymania gwarancji.
Koszty uruchomienia ponosi firma Reflex.

E-Mail: info@reflex.de

Version 0.9.7

Numer projektu NW_-_instalacje_grzewcze

Internet: www.reflex.de



Version 0.9.7
Projekt: FA/12/15

Data 2015-07-27 Opracowat Numer projektuNW_-_instalacje_grzewcze
Strona 5

2. Zabezpieczenie zrédta ciepta 1

Pozycja Nrartykuluilosé Tekst
2.1 1 Zawdr bezpieczenstwa do zrdédia ciepta,
zgodnie z TRD 721, oznaczenie H.

Sred. znamionowa wejscia : G 1
Srednica znamionowa wyjscia: G 1l 1/4
Przepust. zaworu bezp. i 125 kw
Ci$. otwarcia zaw. bezp. : 3,0 bar
Produkt spoza oferty Reflex
2.2 1 Zabezpieczenie przed brakiem wody,

do kontroli poziomu wody na zrddle
ciepta, skontrolowany zgodnie z VD-TOV
Ark. Poziom wody 100/2.

Zastepczo mozna zastosowad:
-ogranicznik cis$nienia minimalnego lub
ogranicznik przepitywu

lub

-inny $rodek,

by nie dopus$cié do nadmiernego

przegrzania w przypadku braku wody.

Produkt spoza oferty Reflex

Produkty bez indekséw nie sg objete programem produkgji Reflex.

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de



Projekt:
Data 2015-07-27 Opracowat
Strona 1

Dane instalacji grzewczej

Version 0.9.7

Numer projektu NW1_-_przedszkole_(glikol)

Zrédio ciepta Moc ‘ojemno$¢é wodn Rura wzbiorcza
nr | Typ [kW] [ litrow ] L<=10m 10<L<=30m
1| Wymiennik ciepta / tprim=70 T T 4 DN 20 DN 20
Uklad/sie¢ Suma 7 4 DN 20 DN 20
Dobér wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 70,0 T
Temperatura powrotu tr 50,0 C
Rozszerzanie n 37%
Ochrona przed zamarzaniem 370 %
Warto§¢ zadana ogr.temp.max (lub czuj.) 850 C
Cisn. statyczne pst 1,4 bar (Q
Min. ciénienie pracy/ci$nienie wstepne po 1,6 bar (G
Ciénienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa psv 3,0 bar (G
Cisnienie instalagji pe 2,5 bar (0
Cisnienie zadane ogranicznika ciénienia min. 0,0 bar (G
Cisnienie zadane ogranicznika ci$nienia max 0,0 bar (G
Wymagania dotyczace funkgji: Stabilizacja ci$nienia i uzupetnianie ubytkéw wody
Cisnienie wody uzupehiajgcej pn 4,0 bar (G
Max. srednica zbiomnika 2000 mm
Max. wys. Ustawienia 8 000 mm
Rodzaj powierzchni grzewc: Udziat w kW Pojemnosé w litrach
1. Wentylacja | 7 35
Przewody grzewcze 0
Pojemnos¢ innych urz. (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnos¢ uktadu/sieci 35
Zrédto ciepta - pojemnosci Vk 4
Pojemnos$¢ catkowita instalacji Va 39
Pojemnos$¢ po rozszerzeniu Ve 1 litrow
Zawarto$¢ wstepna wody 7,7% lub 3 litrow
DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry
Faktyczny zasob wody 9 litrow

Wart.przyblizone ciénienia pracy instalacji = cisnienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. Ukladu. () 10 | 20

30

40 50 60

70

Cisnienie w bar 23 23

23

24 24 25

25

Poprawno$c tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy dane uktadu odpowiadajg zasadom doboru.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de
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Projekt:

Data 2015-07-27 Opracowat Numer projektu NW1_-_przedszkole_(glikol)

Strona 2

1. Zabezpieczenie uktadu/sieci

Pozycja Nrartykutuilo§é Tekst

1.1 7250100 1 'reflex NG'
cisdnieniowe naczynie przeponowe, do
zamknietych instalacji grzewczych i
chtodniczych. Konstrukcja zgodnie z
DIN EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach ciénienio-
wych 97/23/WE.
-spawane
-nogi od NG 35
-powioka zewnetrzna
-niewymienna membrana
Typ : NG 18
Pojemnos$¢ nominalna : 18 litrow
Pojemnos$é¢ uzytkowa max: : 16 litrow
Dop. temp. inst. zasil. #120-°C
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cisnienie pracy i 6 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,6 bar
Srednica : 280 mm
Wysokos¢ & 345 mm
Waga 2 3,4 kg
Przytacze uktadu : R 3/4
Kolor : rok

1.2 7611000 1 reflex 'wspornik do montazu na $cianie’
z opaska 1 konsola do cis$nieniowych
naczyn wzbiorczych, wraz z ksztaltowni-
kiem, obejma, kotkami i Srubami.
Wspornik do montazu naczyn 'reflex NG,
N, . St - oraz refix DTS5, DD 1 D' 8-285 1.

1.3 7613000 1 'szybkoztaczka' reflex,
do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chlodniczej.
Zawdr odcinajacy i oprdzniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.
Typ 3 SU R 3/4 x 3/4
Przytacze :Rp 3/4 x G 3/4
Dop. cisnienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °9C

1.4 6811105 1 reflex 'fillset',

E-Mail: info@reflex.de

zestaw do bezposredniego potaczenia
urzadzen uzupelniajacych ubytki wody

w instalacjach grzewczych i chlodniczych
z siecia wody pitnej wyposazony w uchwyt
do zamocowania na $Scianie.

Internet: www.reflex.de



Projekt:
Data 2015-07-27
Strona 3

Opracowat

Pozycja Nrartykutuilo§é Tekst

E-Mail: info@reflex.de

Budowa:
- kulowe zawory odcinajace

Version 0.9.7

Numer projektu NW1_-_przedszkole_(glikol)

- rozdzielacz systemdw zgodnie z DIN1988
cz.4 i DIN EN 1717 z wbudowanym osadni-

kiem zanieczyszczen
- wodomierz

- uchwyt do poziomego montazu na $cianie

Typ

Dop. cisnienie pracy

Dop. temp. pracy

Wspdiczynnik przepitywu kvs

Waga

Diugos$¢ wbudowania

Przytacze wejscie
wyjscie

'fillset?®
10 bar
60 °C
0,8 m3/h
1,7 kg
293 mm
G172
G 1/2

Internet: www.reflex.de



Projekt:
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Version 0.9.7

Opracowat Numer projektuNW1_-_przedszkole_(glikol)

2. Zabezpieczenie zrédta ciepta 1

Pozycja Nrartykutuilo$é Tekst

2.1 9250000

1

reflex 'extop',

automatyczny odpowietrznik do ukiadéw
grzewczych, chilodniczych oraz zamknie-
tych obiegéw wypelnionych ciecza

Urzadzenie do statego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktéw
instalacji oraz miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych w ukladach
hydraulicznych i rurowych.

Typ : 5l 1 4
Material obudowy 2 Messing
Przylacze : Rp 1/2
Max cisnienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 110 9C
Wysokos¢ 5 112 mm
Srednica : 65 mm
Waga 2 0.7 kg

Zawdr bezpieczenstwa do zrédia ciepta,
zgodnie z TRD 721, oznaczenie H.

Sred. znamionowa wejscia : G 1/2

Srednica znamionowa wyjsécia: G 3/4

Przepust. zaworu bezp. : 7 kW

Cis. otwarcia zaw. bezp. : 3,0 bar
Produkt spoza oferty Reflex

Produkty bez indekséw nie sg objete programem produkgji Reflex.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de
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Strona 1

Dane instalaciji dgrzewczej

Zrédio ciepta Moc ‘ojemno$é wodn Rura wzbiorcza

nr | Typ [kW] [ litrow ] L<=10m 10 <L<=30m

1| Wymiennik ciepta / tprim=70 T 15 8 DN 20 DN 20

Uktad/sieé Suma 15 8 DN 20 DN 20

Dobor wg DIN EN 12828, VDI 4708

Temperatura zasilania tv 700

Temperatura powrotu tr 50,0 T

Rozszerzanie n 3.7%

Ochrona przed zamarzaniem 37,0 %

Warto§¢ zadana ogr.temp.max (lub czuj.) 850 T

Cisn. statyczne pst 1,4 bar (G

Min. ci$nienie pracy/cisnienie wstepne po 1,6 bar (@

Ciénienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa psv 3,0 bar (G

Cisnienie instalacji pe 2,5 bar (i

Cisnienie zadane ogranicznika ci$nienia min. 0,0 bar (G

Cisnienie zadane ogranicznika ci$nienia max 0,0 bar (@

Wymagania dotyczace funkgji: Stabilizacja cisnienia i uzupetnianie ubytkéw wody

Cisnienie wody uzupetniajgcej pn 4.0 bar (G
Max. srednica zbiornika 2000 mm
Max. wys. Ustawienia 8000 mm
Rodzaj powierzchni grzewc: Udziat w kW Pojemnos¢ w litrach
1. Wentylacja | 15 62
Przewody grzewcze 0
Pojemnos¢ innych urz. (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnos$¢ uktadu/sieci 62
Zrédio ciepta - pojemnosci Vk 8
Pojemnos¢ catkowita instalacji Va 70
Pojemnos¢ po rozszerzeniu Ve 3 litrow
Zawarto$¢ wstepna wody 4,3% lub 3 litréw
DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry
Faktyczny zaséb wody 7 litréw

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. Uktadu. (T) 10 20 30 40 50 60 70

Ciénienie w bar 22 22 23 2,4 24 25 25

Poprawnosc¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy dane uktadu odpowiadajg zasadom doboru.

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de
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1. Zabezpieczenie ukladu/sieci

Pozycja Nrartykutuilo§é¢ Tekst

¢ ea b 7260100

1.2 7611000

1.3 7613000

1.4 6811105

E-Mail: info@reflex.de

1

1

1

1

'reflex NG'

cisnieniowe naczynie przeponowe, do
zamknietych instalacji grzewczych i
chtodniczych. Konstrukcja zgodnie z
DIN EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach cisnienio-
wych 97/23/WE.

-spawane

-nogi od NG 35
-powtoka zewnetrzna
-niewymienna membrana

Typ 3 NG 25
Pojemnos$¢ nominalna : 25 litrow
Pojemnos¢ uzytkowa max: : 23 litrow
Dop. temp. inst. zasil. 3 £2:0..9C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. cisnienie pracy : 6 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,6 bar
Srednica : 280 mm
Wysokosé 2 465 mm
Waga 2 4,2 kg
Przytacze ukladu > R 3/4
Kolor 3 rot

reflex 'wspornik do montazu na $cianie’
z opaska 1 konsola do cisnieniowych
naczyn wzbiorczych, wraz z ksztaitowni-
kiem, obejma, koltkami i Srubami.
Wspornik do montazu naczyn 'reflex NG,
N, 'Y, ‘oraz - refix DTS5, DD i D' 8=25:1.

'szybkoztlaczka' reflex,

do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chlodniczej.
Zawdr odcinajacy i oprdzniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SUR 3/4 x 3/4
Przytacze :Rp 3/4 x G 3/4
Dop. cisnienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 1:2:05-2:€

reflex 'fillset',

zestaw do bezposredniego potaczenia
urzadzen uzupelniajacych ubytki wody

w instalacjach grzewczych i chtodniczych
z siecia wody pitnej wyposazony w uchwyt
do zamocowania na Scianie.

Internet: www.reflex.de
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Strona 3

Pozycja Nrartykutuilosé Tekst
Budowa:
- kulowe zawory odcinajace
- rozdzielacz systemdédw zgodnie z DIN1988
cz.4 i DIN EN 1717 z wbudowanym osadni-
kiem zanieczyszczen
- wodomierz
- uchwyt do poziomego montazu na $cianie

Typ : 'fillset!
Dop. cis$nienie pracy : 10 bar
Dop. temp. pracy 2 60 °C
Wspdiczynnik przepiywu kvs : 0,8 m3/h
Waga : 1,7 kg
Diugos$¢ wbudowania : 293 mm
Przylacze wejsécie : G 1/2
wyjscie : G 1/2

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de
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Opracowat Numer projektu NW2_-_szkola_(glikol)

2. Zabezpieczenie zrodia ciepta 1

Pozycja Nrartykutuilos¢ Tekst

2.1 9250000 1

reflex 'extop',

automatyczny odpowietrznik do uktaddw
grzewczych, chlodniczych oraz zamknie-
tych obiegdéw wypelnionych ciecza

Urzadzenie do stalego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktdw
instalacji oraz miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych w uktadach
hydraulicznych i rurowych.

Typ : T 1/2
Material obudowy : Messing
Przylacze : Rp 1/2
Max cis$nienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 110 °C
Wysokosé 3 112 mm
Srednica : 65 mm
Waga : 0,7 kg

Zawdr bezpieczenstwa do zrdédia ciepia,
zgodnie z TRD 721, oznaczenie H.

Sred. znamionowa wejécia : G 1/2

Srednica znamionowa wyjscia: G 3/4

Przepust. zaworu bezp. 2 15 kw

Cis. otwarcia zaw. bezp. s 3,0 bar
Produkt spoza oferty Reflex

Produkty bez indeksow nie sg objete programem produkgcji Reflex.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de
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Dane instalacji przygotowania c.w.u.

Moc grzewcza

Pojemnosc¢ instalacji przygotwania c.w.u.

Max temperatura wody w podgrzewaczu

Min. temp. wody w podgrzewaczu
Rozszerzanie

Cisn. spoczynku (np. ci$n. za reduktorem cisr
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego
Ciénienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa
Najwiekszy strumien przeptywu

Max. $rednica zbiornika
Max. wys. Ustawienia

E-Mail: info@reflex.de

Qsp
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Version 0.9.7

Numer projektu Podgrzewacz_CWU

57 kW
1 500 litréw
55T
10T
14 %
4,0 bar (G
3,8 bar (i
10,0 bar (G
2,5 m3/h

1600 mm
3000 mm

Internet: www.reflex.de
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Opracowat Numer projektu Podgrzewacz_CWU

1. Zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej

Pozycja Nrartykutuilosé Tekst

1.1 7309000 15

‘refix DT5'" z '"flowjet® 1 1/4'!',
cisnieniowe naczynie przeponowe,
przepitywowe, do instalacji przygotowania
cieptej wody uzytkowej, zaopatrywania w
wode 1 podnoszenia ciénienia.

Wyprodukowane i skontrolowane zgodnie
z DIN EN 13831, wzgl. DIN-DVGW.

Dopuszczenie na podstawie dyrektywy UE
o urzadzeniach cidnieniowych 97/23/WE.

- armatura przepitywowa, odcinajaca i
oprbézniajaca 'flowjet'

- membrana, konstrukcja i kontrola
zgodnie z DIN EN 12831, KTW-C

i DVGW-W 270, wymienna

- powloka zewnetrzna/wewnetrzna, wewn.
zgodnie z KTW-A

- nogi do postawienia zbiornika

- manometr w przestrzeni gazowej

Typ s DT5 60
Pojemnos$¢ nominalna s 60 litrodw
Pojemnos¢ uzytkowa max: : 45 litrow
Dop. temp. pracy z LTOSE

Dop. cisnienie pracy : 10 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 4,0 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 3,8 bar
Srednica : 409 mm
Wysokosé 3 766 mm
Waga 14,0 kg
Przylacze ukladu : 2*Rp "1 1/4
Nominalne natezenie przepit.: 7,2 m3/h
Kolor : grin

Zawdr bezpieczenstwa, oznaczenie W,
do podgrzewaczy wody wg DIN 4753 i TRD

T2

Artykul/typ vZo B Sy 2215
Srednica znamionowa wejscia: G L
Wydajnosé grzewcza : <=250 kW
Pojemnos$¢ podgrzewacza :<=5000 litrow
Cis. otwarcia zaw. bezp. : 10 bar

Produkt spoza oferty Reflex

Produkty bez indekséw nie s3 objete programem produkcji Reflex.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de
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Dane ukiadu solarnego

Pojemnos¢ kolektora Vk 52 litrow
Powierzchnia kolektora Ak 30,0 m2
Pojemnosé rur Vr 81 litréw
Zawarto$¢ wym. ciepta lub zbiornika buforowe Vwt 0 litrow
Pojemnos¢ instalacji Va 81 litrow
Temp. spoczynku 180 T
Min. Temp. Uktadu tsmin -20 T
Przeciwzamarzacz 34 %
Rozszerzanie n 8,6 %
Cisnienie statyczne pst 1,4 bar (0
Temperatura parowania td 140 T
Cisnienie parowania pd 2,1 bar (G
Min. ci$nienie pracy/cisnienie wstepne po 4,5 bar (G
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 7,0 bar (G
Cisnienie instalacji pe 6,3 bar (G
Cisn. napetn. instal. (temp. 10T) pF 4,7 bar (G
Max. $rednica zbiornika 2000 mm
Max. wys. Ustawienia 8 000 mm

Warto$¢ parowania miedzy 140,0 Ti180,0 T

Wart.przyblizone ci$nienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. Uktadu. (T) 20 | -0 | 0 %W | 20 | 20 | 4 | 50 [ 60 | 70 | @b
Ciénienis wber 41 oar a7 L onr {aw ) 4 CAr A ad ol 4Tl Al
Max temp. Uktadu. (C) 9 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180
Cisrcaiwibor &7 | 43 a7 | ar | 47 | 56 ) 56 | 56 | 56 | 5B

Poprawnosé tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy dane uktadu odpowiadajg zasadom doboru.

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de
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1. Zabezpieczenie instalacji solarnej

Pozycja Nrartykutuilos¢ Tekst

1.1 7211500 1 'reflex S'!
cisénieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych uktadéw solarnych, grzew-
czych i chtodniczych, konstrukcja
wg DIN EN 13831, dopuszczenie na podsta-
wie dyrektywy UE o urzadzeniach cidnie-
niowych 97/23/WE. Moze by¢ stosowany
$rodek przeciw zamarzaniu na bazie
glikolu.

-powtoka zewnetrzna

-niewymienna membrana

-dodatek pitynu przeciw zamarzaniu do 50%
-typ 'S 33' z uchwytem do mocowania

-od 'S 50' z nogami

Typ : S 140
Pojemnos¢ nominalna : 140 litrow
Pojemnos¢ uzytkowa max: : 126 litrdw
Dop. temp. inst. zasil. 121052
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cisnienie pracy : 10 bar
Cisénienie wstepne fabryczne: 3,0 bax
Cisénienie wstepne ustawione: 4,5 bar
Srednica : 480 mm
Wysokos¢ : 941 mm
Waga v 2905 kg
Przyitacze ukiadu g R 1
Kolor : rot

1.2 7613100 1 'szybkoztaczka' reflex,

do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chiodniczej.
Zawdér odcinajacy i oprdzniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SU-R 1 x1
Przytacze : Rp:1 x Rp 1
Dop. cisnienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : L20:°2€
1.3 1 Urzadzenie do ochrony membrany naczynia

wzbiorczego przed temperaturami >70 °C
jako alternatywa do zbiornika
schtadzajacego reflex (np. ograniczenie
temperatury termostatem).

Produkt spoza oferty Reflex

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de
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Pozycja Nrartykuluilo§é Tekst

Version 0.9.7

Numer projektu Instalacja_Solarna

1.4 1 Zawdr bezpieczenstwa do instalacji
solarnych, oznaczenie H, D/G/H lub F

zgodnie z TRD 721.

1.5 9250600

1

Krbééce przylaczeniowe DN 15
Powierzchn. wej. kolektordw: <=50 m2
Cisé. otwarcia zaw. bezp. : 7 bar

Produkt spoza oferty Reflex

reflex 'extop solar',

automatyczny odpowietrznik do uktaddw
solarnych, grzewczych oraz zamknietych
obiegéw wypeinionych ciecza z wysokimi

temperaturami

Urzadzenie do statego usuwania pecherzy
gazu z najwyzszych punktdw instalacji
lub miejsc specjalnie do tego celu
przewidzianych w ukladach hydraulicznych

1. rurowych.

Typ T if2 8
Material obudowy Messing
Przylacze Rp. L/2
Max cisnienie pracy 10 bar
Max temperatura pracy 180 0@
Wysokosé 112 mm
Srednica 65 mm
Waga 057 kg

Produkty bez indeksow nie sg objete programem produkcji Reflex.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de
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Rozbudowa Zespotu Szkét w Dywitac

Miejsce zabudowania

Dywity

Data : 07.2015 Projektant : mgr inz. K. Dominiczak Projekt : FA/12/15

Uwagi

Rodzaj programu:

Obliczenie na :
Przebieg :

zrédio ciejr)la z

- Paliwo :
- Moc cieplna nominalna :

Czopuch :
-T

Restrykt., kominy domowe+wielk.zad.-TUV

System odprowadzania spalin w podcisnieniu
na zew.bud.- tryb pracy mokry, z otwartg komorg spalania

Brétie

yp : Eurocondens SGB 2.120 50/30

Gaz ziemny
123 kW

Joseph Raab GmbH & Cie KG

yp : Raab ALKON DW (Z-7.1.1618/Z-7.2.1550/1598)

- Przekroj :

Komin :
- Typ
- Przekréj :

0,15 m (okragty)
Joseph Raab GmbH & Cie KG

: Raab Typ EW (Z-7.3.1533/7.3.0011/7.2.0004/12)

0,18 m (okragty)

www.fanaterm.pl / Pr.Nr.:FA/12/15



Wartos$ci sprawnosci

Obc. catk. / Obc. czesc.

podcisnienie wejscie do komina (Pz) : 4,03 / 12,17 Pa
potrz. podci$. wejscie do komina (Pze) : 4,03 / 0,76 Pa
temp. Scianki wewn. przy wylocie (Tiob) : 37,7 / 15,4 T
temperatura przy wylocie komina (Tob) : 44,9 / 26,4 T
predkos¢ spalin prawdziwa (Wm) : 2,11 / 0,71 m/s
temperatura graniczna (Tg) : 0 / 0 T
Sprawnosé
Obc.cat./Wart.nast. Obc.cz.
Pz - Pze= 0,00Pa Pz - Pze= 11,41Pa
Pz-PB = 3,49Pa Pz-PB = 12,09Pa
Tiob - Tg= 37,70C Tiob - Tg= 1540C

1
Odcinek 1 ? /
laab ALKON DW 1
i Z-7.1.1618/ 1 F
i Lv= 1m U /
= = Om ; :
o Dhv= 0,15m / ’
Zeta= 0,69 ; /
g /
Odcinek 1 / 7
pomSesms s = VI
Raab Typ EW (Z-7.3.1533/ 7 ’
i7.3.0011/7.2.0004/12) 7 ’
= 127m g ¢
He  127'm 1 1
Dh= 0,18m / /
Lpb= 0,0m / :
; 1
Wynik Przew. powietrza do spal. 2 E
Tiob= _ 37,70C = / /
g Tob=  4490T L e

2 Tg=  000C = ks ’
: g i Y
é r= 0,001 m 9 4
2 Pz= 4,03Pa T 15°C 5 ’
= “
2 Pze= 4,03Pa Zeta= o ’ ’
PB= 0,54Pa ’ f
% o
Vi A

= ‘
Brotie 7 ’
Eurocondens SGB ; ;
Gaz ziemny E ;
V1
Qn= 123kW /
Tw= 55C /
Pwo= 100 Pa ’

RXX RIS SRR IIIIIIRR

Ocena sprawnosci (ob. cat. / ob. czes.)

Warunek ci$nienia spetniony tak / tak
Warunek temperatury spetniony tak / tak

Wszystkie warunki wd. EN 13384 cze$¢ 1 sa spetnione !

www.fanaterm.pl / Pr.Nr.:FA/12/15



|Palenisko

Producent Brotje

Typ Eurocondens SGB 2.120 50/30
Rok prod. 2004

Opis 610 80/60

Paliwo Gaz ziemny

Obc.catk. Obc.cz.

Moc cieplna nom. kW 123 44,2

sprawnos$cé % 102,5 105,2

Moc cieplna paleniska kW 120 42

zawartos¢ CO2 % 9,5 9,5

przept.mas. spalin kg/s 0,0535 0,0188

temp. spalin T 55 45

Nadcisnienie Pa 100 100

istniejgce nadcisnienie Pa 2,11 0

kréciec - forma okragly

- $rednica m 0,16
|Czopuch

Producent Joseph Raab GmbH & Cie KG
typ Raab ALKON DW (Z-7.1.1618/Z-7.2.1550/1598)
dtug. catkowita m 1

wysokoc¢¢ skuteczna m 0

forma przekroju okragty

- $rednica m 0,15

opor cieplny przewodzenia m_ K/W 0,4

grub. Scianki m 0,03

$rednia chropow. m 0,001

diugos$¢ catkowita na zewn. m 0

diugos¢ catkowita w obsz. zimn. m 0

KONSTRUKCJA WPC oCP d [m]
Raab ALKON DW (Z-7.1.1618/Z- 0,4 0,03
EINZELWIDERSTANDSZAHLEN Ilosé Kat Zeta
Kolano (orednie) (30> Ld/Dh >=2) 2 90 0,6
Przejscie duzy -> maty 1 0,09
suma oporéw jednostkowych 0,69
|komin

SCHACHT

typ Mur d=11,5 cm

ditug. catkowita m 12,7

wysokoc€¢ skuteczna m 12,7

forma przekroju kwadratowy

- dt. kant/$rednica hydrauliczna m 0,25

grub. Scianki m 0,115

Srednia chropow. m 0,005

dtugos¢ catkowita na zewn. m 12,7

dtugos¢ catkowita w obsz. zimn. m Y

suma oporéw jednostkowych 0

EINSATZROHR

Producent Joseph Raab GmbH & Cie KG
typ Raab Typ EW (Z-7.3.1533/7.3.0011/7.2.0004/12)

- grub. scianki m 0,0006

izolacja

- grub. $cianki m 0,02

www.fanaterm.pl / Pr.Nr..FA/12/15



forma przekroju okragly

- $rednica m 0,18

$rednia chropow. m 0,001

dtugosc catk. powyzej szachtu m 0
EINZELWIDERSTANDSZAHLEN Ilosé Kat Zeta
Odgatezienia 1 90 2,06
suma oporéw jednostkowych 2,06

opor cieplny przewodzenia Szacht dla wkiadu

opor cieplny przewodzenia m K/W 0,7079

grub. scianki m 0,15

KONSTRUKCJA WPC ocP d [m]
Raab Typ EW (Z-7.3.1533/7.3.00 0 0,0006
Wibkno mineraine 0,035 0,02
Powietrze 0,134 0,0144
Mur d=11,5cm 0,12 0,115
|Wyjscie

Otwarty wylot Zeta 0 0

Cisnienie wiatru Pa 0
| pomieszczenie

POMIESZCZENIE Wentylacja poprzez przewdd odprowadzania spalin
Zapotrzebowanie ciggu powietrza Pa 0,54 0,08

Przew. powietrza do spal.

dtug. catkowita m 1

forma przekroju kwadratowy

- dt. kant/$rednica hydrauliczna m 0,25

$rednia chropow. m 0,001

temp. pow.zasil. T 15

Przeplt--techniczny wspéifcz. bezpi 1,2
EINZELWIDERSTANDSZAHLEN Ilosé Kat Zeta
Kolano (waskie) (Ld/Dh >=30) 2 90 2
|Dane podstawowe obliczenia

Wysoko$¢ n.p.m. m 132

Przepi--techniczny wspétcz. bezpi 1,5

www.fanaterm.pl / Pr.Nr..FA/12/15



