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1. Przedmiot DTR
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Przedmiotem DTR sg parametry, warunki i instrukcje dotyczagce montazu i obstugi
filtrbw magnetycznych typu IFM

Oznaczenie wyrobu

Oznaczenie wyrobu sktada sie z:
a) nazwy: filtr
b) typu: IFM
c) $rednicy nominalnej w mm
d) rodzaju przytgcza kadtuba
- przytacze kotnierzowe K
- przytgcze gwintowe: bez litery

Przyktad oznaczenia: filtr magnetyczny o $rednicy nominalnej 100 mm z
kotnierzowym przytagczem kadtuba - filtr IFM-100/K

Dane techniczne
Typ filtra | Mat. kadtuba DN[mm] PN[MPa] | t['C] P [MPa]

IFM MK-80 20+65 1,6 150 1,6
IFM/K Z1 250 20+200 1,6 150 1,6
IFM/K Zs 50007 20+200 2,5 150 2,5

P - dopuszczalne cisnienie robocze wg PN-89/H-02650.

Przeznaczenie

Filtry magnetyczne typu IFM powinny byé stosowane do oczyszczenia wody
z zanieczyszczen ciatami statymi z duzg zawartoscig czgstek ferromagnetycznych,
w instalacjach cieptowniczych oraz wody uzytkowe;j.

Filtry typu IF zaleca sie stosowac:

- przed magnetyzerami

- przed pompami cyrkulacyjnymi

- przed armaturg regulacyjng

- przed aparaturg kontrolno-pomiarowg

Budowa

Filtr magnetyczny sktada sie z kadtuba, pokrywy, wktadu siatkowego, wktadu
magnetycznego, uszczelek i elementéw ztgcznych - rys. nr 1i 2.

Kadtub i pokrywa wykonane sg jako odlewy z zeliwa ZI 250, zeliwa sferoidalnego
Zs 50007 lub z mosigdzu krzemowego MK-80.

Filtry wykonywane z mosigdzu posiadajg gwintowane przytgcza kadtuba.

Wktad magnetyczny to stos utozonych wspétosiowo na mosieznym trzpieniu
pierscieniowym magneséw ferrytowych, oddzielonych od siebie przektadkami. Grubo$¢
przektadek jest rbwna grubosci magneséw, a ich Srednica zewnetrzna jest mniejsza
od $rednicy magnesow.

Taka konstrukcja stosu umozliwia podziat odszaru roboczego na dwie czesci:

- obszar indukowania momentu dipolowego, znajdujgcy sie na zewnatrz obwodu
magnesow

- obszar putapkowania magnetycznego, znajdujacy sie miedzy biegunami magnesow
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Typ DN| A | L Dz 4 IMasa
Filtra PN16 |PN25 [PN16 |PN25 |PN16 | PN25
mm kg
IFM-20/K 20 | 113 | 150 105 75 14 4.1
IFM-25/K 25 [ 113 | 160 115 85 14 51
IFM-32/K 32 | 115|180 140 100 18 6,2
IFM-40/K 40 (134 | 200 150 110 18 7,3
IFM-50/K 50 | 147 | 230 165 125 18 10,5
IFM-65/K 65 [ 228 | 290 185 145 18 17,5
IFM-80/K 80 | 240|310 200 160 18 22,8
IFM-100/K 100|280 | 350 [ 220 235|180 | 190 | 18 | 22 | 33,8
IFM-125/K 125310 (400 | 250 | 270 (210|220 | 18 | 26 | 41,0
IFM-150/K 150|350 | 480 [ 285 [ 300 [ 240 |250 | 22 | 26 | 63,5
IFM-200/K 200 [ 420 | 600 | 340 | 360 (295|310 | 22 | 26 [141,0
Rys. nr 1. FILTR IFM/K
N GNERA(CRR)
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kadtub
wktad siatkowy
uszczelka ptaska
pokrywa
wkltad magnetyczn
Typ DN G B | L |Masa
Filtra mm mm kg
IFM-20 20 | 3/4"| 50 | 77 |0,35
IFM-25 25 | 1" | 58 | 90 | 0,45
IFM-32 32 11/4'| 60 | 112 ]| 0,60
IFM-40 40 [11/2'| 79 | 125 | 0,80
IFM-50 50 | 2" | 82 | 157 | 1,1
IFM-65 65 [21/2' 110 | 155 | 1,2

Rys. nr2. FILTR IFM
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Whktad magnetyczny zajmuje potozenie centryczne wewnatrz wktadu siatkowego. Wktad
siatkowy wykonany jest z siatki nierdzewnej o gestosci od 100 do 600 oczek/cm?, ostonietej
blachg perforowang w przypadku IFM/K lub szkieletem z tarmanidu dla IFM.

6. Zasada dziatania

Dziatanie filtrow magnetycznych typu IFM polega na dwuetapowym oczyszczaniu wody
przeptywajacej przez filtr: mechanicznym i magnetycznym.

Strumien wody wptywajgcy do wnetrza filtru kierowany jest do przestrzeni
oddziatywania pola magnetycznego.

Stos magnetyczny wytwarza pole rzedu 0,1 T na zewnatrz obwodu magnesow, ktore
powoduje przycigganie produktéw korozji.

Miedzy magnesami, w tzw. putapkach magnetycznych, gdzie pole jest silniejsze - rzedu
0,5 T nastepuje wychwytywanie drobin szlamu magnetycznego, rozproszonych w
wodzie.

Zanieczyszczenia, ktére nie sg podatne na oddziatywanie pola magnetycznego
oddzielane sg w sposéb mechaniczny na siatce filtracyjne;.

Montaz

Filtry magnetyczne nalezy montowa¢ na rurociggach tak, aby kierunek przeptywu
wody byt zgodny ze strzatkg odlang na kadtubie, a pokrywa znajdowata sie na dole
filtra.

Filtry mogg by¢é montowane na rurociggach poziomych i pionowych.

8. Wykonanie i odbiér techniczny

Filtry magnetyczne typu IFM sg wykonywane i badane technicznie zgodnie z wymaganiami
polskiej normy PN-92/M-74001. Kazdy filtr jest poddany prébie szczelnosci zewnetrznej i
wytrzymato$ci przy cisnieniu probnym p=2,4 MPa (dla PN16) i p=3,8 MPa (dla PN25) zgodnie z
PN-89/H-02650.

Filtry sg dostarczane w stanie zmontowanym, gotowym do podiaczenia.

Eksploatacja

Po zamontowaniu i uruchomieniu filtr magnetyczny nie wymaga zadnej obstugi z
wyjatkiem okresowego czyszczenia wktadu siatkowego i magnetycznego. Po
wytgczeniu filtra z uktadu nalezy odkreci¢ pokrywe od kadtuba, zdjg¢ pokrywe wraz
z wktadem magnetycznym i wyjg¢ wktad siatkowy. Wktad siatkowy oczysci¢
mechanicznie i optuka¢ pod strumieniem wody. Sprawdzi¢ czy nie jest zdeformowane
i przerwane sito. Sprawdzi¢ stan techniczny uszczelek. W przypadku uszkodzen
nalezy wymieni¢ wktad siatkowy i uszczelki.

Czyszczenie wktadu magnetycznego nalezy przeprowadzi¢ szczotkg pod
strumieniem wody, podczasczyszczenia nie nalezy demontowac¢ z pokrywy wktadu
magnetycznego. Wktad magnetyczny nalezy chroni¢ przed silnymi uderzeniami
mechanicznymi.

Oczyszczone i poprawne pod wzgledem technicznym elementy filtra nalezy
zmontowa¢ w odwrotnej kolejnosci.

10. Instrukcja BHP

Przy montazu, uruchomieniu i podczas eksploatacji filtrow magnetycznych typu IFM
nalezy zachowaé ogolnie obowigzujgce przepisy BHP.
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Rys. nr 3. CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA FILTROW IFM/K

IFM-32

Spadek ci$nienia, kPa

0 2 4 6 8 10 12 14 16
Objetosciowe natezenie przeptywu, m‘/h

Rys. nr4. CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA FILTROW IFM
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KARTA GWARANCYJNA

INFRACORR zapewnia dobrg jakos$¢ i sprawne dziatanie filtrow
magnetycznych IFM przy uzytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem
i zaleceniami, zawartymi w karcie wyrobu.

W okresie 12 miesiecy od daty zakupu producent przyjmuje reklamacje,
dotyczgce pracy urzgdzenia.

INFRACORR zapewnia bezptatng naprawe oraz ewentualng wymiane
czesci lub catego urzgdzenia - w zaleznosci od rodzaju stwierdzonej przez
gwaranta wady - jezeli ustalona wada powstata na skutek btedow
materiatowych lub produkcyjnych.

Naprawa lub wymiana dokonywana jest w terminie 14 dni od daty wptywu
pisemnego zgtoszenia reklamacyjnego. Na elementy objete wymiang
udziela sie gwarancji, liczac czas jej trwania od daty ich wymiany.

Nabyweca traci uprawnienia z tytutu gwarancji w razie:

- dokonywania modyfikaciji

-uzywania urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
dokonywania samodzielnych napraw bez zgody gwaranta.

PRODUCENT DATAZAKUPU SPRZEDAWCA

INFRACORR Sp. z 0.0.
80-423 Gdarisk
ul. Chrobrego 8
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