Nazwa firmy: -

Autor: -
o Telefon: -
GRUNDFOS I\Eax: -
ane: -
Pozycja | llos¢| Opis
1 ALPHA2 25-40 130

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie r6znic od aktualnego

Nr katalogowy: 97993195

Pompa obiegowa o wysokiej sprawnosci z silnikiem z magnesami trwatymi (technologia ECM) i
zintegrowanym elektronicznym uktadem ptynnej regulacji obrotéw do ttoczenia czystej wody
grzewczej wg VDI 2035.

Cechy

i korzysci:

Funkcja AUTOADAPT automatyczne ustawia najlepsza warto$¢ zadana.

Bez dodatkowych kosztow.

Oktadziny termoizolacyjne sg dostarczane razem z pompg

Prosta kontrola dzieki wyswietlaczowi pokazujacemu aktualng warto$¢ poboru mocy w W lub
aktualnej wydajnosci w ma/h.

wysoka oszczednos$c¢ energii dzieki najlepszemu wskaznikowi minimalnej efektywnosci (EEI)
na rynku.

dostepny korpus pompy ze stali nierdzewnej

Spetnia niemieckie wymagania zwigzane z oszczednoscig energii dla budynkéw i instalacji -
Energieeinsparverordnung — EnEV §14(3).

Automatyczna redukcja nocna zapewnia dalsze oszczednosci energii.

Prosty wybor pomiedzy trzema krzywymi ciSnienia statego, trzema krzywymi ciSnienia
proporcjonalnego lub trzema predkos$ciami statymi przy pomocy tylko jednego przycisku.
tatwe podigczenie elektryczne dzieki nowej wtyczce

Duza uniwersalnos¢ zastosowan, poniewaz ALPHAZ jest rowniez odpowiednia do instalacji
wody zimnej.

Brak korozji dzieki malowaniu elektrolitycznemu korpusu pompy.

Brak koniecznosci stosowania zewnetrznego zabezpieczenia silnika zmniejsza koszty
montazowe.

Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: 0..110°C
Temperatura cieczy: 60 °C

Gestoscé: 983.2 kg/m3
Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.257 m3/h

Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy: 1.32 m
Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE,GS,CE

Materiaty: .
Korpus pompy: Zeliwo szare
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Nazwa firmy:

Autor:
Telefon:

GRUNDFOS" ¢ \rx

Dane:
Pozycja | llos¢| Opis
EN-GJL-150
ASTM A48-150B
Wirnik: PES 30%GF
Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne ci$nienie pracy:

Przylgcze rurowe:
Cisnienie:

Dlugo$¢ montazowa:
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Max. zuzycie pradu:

Czestotliwos¢ podstawowa:

Napiecie nominalne:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):

Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Energy (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:

0..40°C
10 bar
G11/2
PN 10
130 mm

3..18WwW
0.04..0.18 A
50 Hz
1x230V
X4D

F

0.15
1.88 kg
2 kg
0.004 m3
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Nazwa firmy:
Autor: -
Telefon:

GRUNDFOS®I\Fax: -

Dane: -

97993195 ALPHAZ2 25-40 130 50 Hz

H ‘ALPHAZ 25-40 130, 1*230 V, 50Hz | eta
[m] [%]
Q =0.256 m3/h
H=131m
4.5 Ciecz tloczona = Woda grzewcza

Temperatura cieczy = 60 °C
Gestos¢ = 983.2 kg/m3
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Nazwa firmy:
Autor:

Telefon: -
GRUNDFOS" ¢\ rx :

Dane: -
Opis Wartosé [,'1] ALPHA2 25-40 130, 1*230 V, 50Hz ﬁ)};

7 Q=0.256 m3/h
i H=1.31m

Informacje ogélne: 404 Ciecz tloczona = Woda grzewcza 8o
Nazwa wyrobu: ALPHA2 25-40 130 3.5 Temperatura cieczy = 60 °C 70
Pozycja - Gestos¢ = 983.2 kg/m3 o
Nr katalogowy: 97993195 ’
Numer EAN: 5710627540340 2.5 S0

2.0 40
Techniczne:
H max: 40 dm 151 30
Klasa TF: 110 1.0 20
Dopuszczenia na tabliczce VDE,GS,CE 054 L 10
Znamionowey: 0.0 eta pompa +silnik = 17.5 % 0
Mode: B "0 02 04 06 08 10 12 14 1b 15 20 22 'Qman
Materiaty: ['\:/\}]
Korpus pompy: Zeliwo szare 15

EN-GJL-150 104
ASTM A48-150B
Wirnik: PES 30%GF 5
P1=5.15W
Instalacja: 0
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Przytacze rurowe: G112
Cisnienie: PN 10
Dlugo$¢ montazowa: 130 mm
Ciecz:
Zakres temperatury cieczy: 0..110°C
Lepkos$¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 3..18wW
Max. zuzycie pradu: 0.04..0.18 A
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D L N =
Klasa izolacji (IEC 85): F i
Zabezpieczenie silnika: BRAK [] |
Zabezpieczenie termiczne: ELEC :
Uktady sterowania: :
Aut. red. nocna: z automatyczna redukcja nocna |
Potozenie skrzynki zaciskowej: 6H :
Inne: :
Energy (EEI): 0.15 /!
Masa netto: 1.88 kg ,/
Masa: 2 kg
Objetos¢ wysytkowa: 0.004 m3
o 48
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Nazwa firmy:
Autor: -
Telefon:

GRUNDFOS®I\Fax: -

Dane: -

97993195 ALPHAZ2 25-40 130 50 Hz

G11/2

_ 52

0€T

61
45

61
45

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sa w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazuja wszystkich szczegotow.
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

GRUNDFOS" ¢ \rx

Dane:

97993195 ALPHAZ2 25-40 130 50 Hz

L N

S

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.
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Nazwa firmy:
Autor: -
Telefon:

GRUNDFOS®I\Fax: -

Dane: -

97993195 ALPHAZ2 25-40 130 50 Hz

Dane wejsSciowe Wynik doboru
Dane ogo6lne Typ ALPHA2 25-40 130
Zastosowanie Cieptownictwo llos¢ 1
Obszar zastosowania Bydownictyvq Wydajnosé 0.257 m3/h
ueplecinotel | Wysokost 132m
) . ) Min. cisnienie wlotowe 0.2 bar (60 °C, w stosunku do
;rYF: |Instglacl| g?llstrybuqa ci$nienia atmosferycznego)
nstalacja 6wna pompa
y obiegowa Moc P1 0.005 kW
w;gajpno(:js:o(sgénia ) 2-;27mm3/h Eta pompa+silnik 17.6 % =Eta pompy*Eta silnika
Dane do doboru Eta catkowita 17.6 % =Eta w pkt pracy
Ciecz tloczona Woda grzewcza Zuzycie energii 29 kWh/Rok
Min. temperatura cieczy 20°C Emisja CO2 17 kg/Rok
Temperatura cieczy podczas pracy 60 °C Cena Na zyczenie
Max. temperatura cieczy 60 °C Koszty catkowite Na zyczenie /15Lata
Max. ciSnienie pracy 10 bar [Y';"] [ALPHA2 25-40 130, 17230 V, 50HZ oa
Min. ci$nienie wlotowe 1.5 bar Q=0.256 m3h
Dopuszczalne niedowymiarowanie 2% 7 Ciecs toesona = Woda grzeweza
WydajnOéCi Temperatura cieczy = 60 °C
4.0+ Gestosé = 983.2 kg/m3 I- 80
Rodzaj regulacji
Rodzaj regulaciji Cisnienie 35 70
proporcjonalne
Zmniejszenie przy matym przeptywie 50 % 3.0 - 60
Stopien ochrony IP20
Edytuj profil obciazenia 7 s
Sezon grzewczy 285 dni 20 L 20
Profil obcigzenia Profil standardowy
Redukcja nocna Nie 154 L 20
Wydajnosé Q1 100.0 %
Wydajnos¢ Q2 75.0 % 104 L2
Wydajnos¢ Q3 50.0 %
Wydajnos¢ Q4 25.0% 054 L 10
Wydajnos¢ Q1 0.3 m3/h
WydajnOéé Q2 0.2 m3/h 00 I I I I I I I I I eiel\ pompla +s||nl|k = 17'.5 % o
Wydajnoéé Q3 01 m3/h 0 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 Q[m3/h]
Wydajnosé Q4 0.1 m3/h Wi
Czas Tl 410 h/rok 18
Czas T2 1026 h/rok 164
Czas T3 2394 h/rok 144
Czas T4 3010 h/rok 121
Czas T5 0 hirok 1‘;‘
Konfiguracja 6
Pojedyncza 4
Konstrukcja pompy 2— P1=515W
Inline z mokrym wirnikiem silnika Tak
Separator powietrza Nie
Wielostopniowa in-line Tak
Jednostoponiowa inline Tak
Znormalizowana z wlotem osiowym Tak
Monoblokowa z wlotem osiowym Tak

Pozioma monoblokowa wielostopniowa z Tak
wlotem osiowym

Pozioma z korpusem dzielonym Tak
Warunki pracy

Czestotliwos¢ 50 Hz
Faza 1lub3
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Nazwa firmy:

GRUNDFOS" ¢ \rx

Min. granica mocy dla rozruchu
gwiazda/trojkat

Napiecie

Temperatura otoczenia

Life cycle cost

Czy chcesz wykona¢ poréwnanie?
Price for heat energy (oil, gas etc.)

Jak szczeg6towa ma by¢ analiza LCC?

Ustawienia listy doboru

Max. liczba pomp wg grupy produktu
Max. liczba wynikow

Kryterium oceny

Uwzglednij najtansze rozwigzanie
Cena energii

Podwyzka cen energii

Czas obliczen

Zataduj profil
1 2 3 4

Wydajnos¢ 100 75 50 25
Wysokos¢ 100 96 92 88
P1 0.005 0.005 0.004 0.004
Eta catkowita 175 138 96 50
Czas 410 1026 2394 3010
Zuzycie energii 2 5 10 12
llos¢ 1 1 1 1

Autor:
Telefon:
Dane:

5.5 kW

1 x 230 lub 3 x 400

Y

20°C

Brak poréwnania
0.15 PLN/kKWh
Prosta analiza LCC

2

8

Wskaznik
preferencji
Tak

0.62 PLN/kWh
6 %

15 rok

%

%

kw

%

h/rok
kWh/Rok
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