Nazwa firmy: -

Autor: -
o Telefon: -
GRUNDFOS I\Eax: -
ane: -
Pozycja | llos¢| Opis
1

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie r6znic od aktualnego

Nr katalogowy: 97924244

MAGNA 3 to bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko
dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowig optymalnie dopasowang jednostke.
tozyska pompy sg smarowane ttoczona cieczg.

Innowacyjny zacisk z tylko jedng $rubg umozliwia zmiane potozenia gtowicy pompy. Pompa jest
praktycznie bezobstugowa i charakteryzuje sie bardzo niskimi Catkowitymi kosztami uzytkowania.

Opis pompy:
- sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej
- panel sterujacy z wyswietlaczem TFT
- skrzynka sterownicza przystosowana do opcjonalnych modutéw CIM
- wbudowany przetwornik réznicy cisnien i temperatury
- korpus pompy z zeliwa szarego (zaleznie od modelu)
- koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego witdknem weglowym
- tarczatozyskowa i okladzina rotora wykonane ze stali nierdzewnej
- obudowa statora wykonana ze stopu aluminium
- elektronika chtodzona powietrzem

MAGNA 3 jest pompg 1-fazowa.

Cechy charakterystyczne
- AUTOADAPT
-  FLOWADAPT i FLOWLIMIT ( eliminujg koniecznos¢ stosowania zaworow dtawigcych).
- regulacja proporcjonalnoci$nieniowa
- regulacja statoci$nieniowa
- charakterystyka stata
- charakterystyka maks. lub. min.
- automatyczna redukcja nocna
- silnik nie wymaga zadnego zewnetrznego zabezpieczenia
- oktadziny izolacyjne dostarczane z pompami pojedynczymi dla instalacji grzewczych.
- s_zeg_oki zakres temperatury w sytuacji gdzie temperatury cieczy i otoczenia sa zalezne od
siebie.

Komunikacja
Mozliwa jest komunikacja z pompami MAGNA 3 poprzez:
- bezprzewodowy interfejs Grundfos GO
- moduty CIM (komunikacja fieldbus)
- wejscia cyfrowe
- wyijscia przekaznika
- wejscia analogowe (licznik energii cieplnegj)

Silnik i sterownik elektroniczny
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Nazwa firmy:
Autor: -
Telefon:

GRUNDFOS®I\Fax: -

Dane: -

Pozycja

llos¢

Opis

Pompy MAGNA3 posiadajg synchroniczny silnik 4-biegunowy z magnesami trwatymi (silnik PM).
Silnik charakteryzuje sie wyzsza sprawnoscig od konwencjonalnych klatkowych silnikow
asynchronicznych.

Predkos¢ obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowana przetwornice czestotliwosci.
Przetwornik réznicy cisnien i temperatury jest zintegrowany z pompa.

Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C
Temperatura cieczy: 60 °C

Gestos¢: 983.2 kg/m3
Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 2.56 m3/h

Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 2.3 m

Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC

Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Wirnik: PES 30%GF

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar

Przytgcze rurowe: G11/2"
Cisnienie: PN10
Dlugosé montazowa: 180 mm

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 9..56W
Max. zuzycie pradu: 0.09..0.46 A
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Label: Grundfos Blueflux
Energy (EEI): 0.19

Masa netto: 4.81 kg
Masa: 5.27 kg
Objetos¢ wysytkowa: 0.015 m3

o™

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2015.03.047] GRUNDFOS' 2\

2/8




Nazwa firmy:

Autor: -
o Telefon: -
GRUNDFOS" " 2\ :
Dane: -
97924244 MAGNAS 25-40 50 Hz
H ‘MAGNAS 25-40, 1*230 V, 50Hz | eta
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Nazwa firmy:
Autor:

Telefon: -
GRUNDFOS" ¢\ rx -

Dane: -
Opis Warto$é [r':l]] MAGNA3 25-40, 1*230 V, 50Hz _ﬁ}f]

Q=2.56m3/h
. . 45 H=23m 90
Informacje ogélne: n=75%/2119 rpm
Nazwa wyrobu: MAGNAZ3 25-40 4.0+ Ciecz Noczona_: Woda grozewcza 80
Pozycia St e L
Nr katalogowy: 97924244 3.0 L 60
Numer EAN: 5710626493197 - 5o
Techniczne: 204 40
H max: 40 dm 1.5 30
Klasa TF: 110 1.04 L 20
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC 05 |10
Model: B OAO eta pompa +silnik = 50 % o
. "0 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Qm3h]
Materiaty: P1
Korpus pompy: Zeliwo szare w]
EN-GJL-200 404
ASTM A48-200B
Wirnik: PES 30%GF 2o /'
Instalacja: o ll PL=314W
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar
Przytacze rurowe: G112t
Cisnienie: PN10
Dlugo$¢ montazowa: 180 mm
Ciecz:
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C
Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 9..56W
Max. zuzycie pradu: 0.09..0.46 A
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F ==
Inne: acs | T‘m
Label: Grundfos Blueflux Y
Energy (EEI): 0.19 -
Masa netto: 4.81 kg
Masa: 5.27 kg
Objetos¢ wysytkowa: 0.015 m3
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Nazwa firmy:
Autor: -
Telefon:

GRUNDFOS®I\Fax: -

Dane: -

97924244 MAGNAS 25-40 50 Hz

113

185

239

111

69

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sa w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotéw.
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Nazwa firmy:
Autor: -
Telefon:

GRUNDFOS' 2 \rx
97924244 MAGNAS3 25-40 50 Hz

Max. 250V AC, 2A, AC1
Min. 5V DC, 20mA

RELAY1 RELAY2
2BV
AX MIN S/s | | NC NO C NC NO ¢ lﬁ/zaxA | N
m

Digital inputs Relay outputs Analog input for
external sensor

[

Fuse
(min. 10 A, time lag)

ELCB

1 z@

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Fax:

Dane:

97924244 MAGNAS 25-40 50 Hz

Dane wejsSciowe

Dane ogo6lne
Zastosowanie
Obszar zastosowania

Cieptownictwo
Budownictwo

uzytecznosci
publicznej
Typ instalaciji Dystrybucja
Instalacja Gtéwna pompa
obiegowa
Wydajnos¢ (Q) 2.56 m3/h
Wys. podnoszenia (H) 23m

Dane do doboru

Ciecz ttoczona Woda grzewcza

Wynik doboru
Typ
llos¢ 1
Silniki
Wydajnos¢
Wysokos¢

MAGNAS3 25-40

Min. cisnienie wlotowe

Moc P1
Eta pompa-+silnik

Eta catkowita

2.56 m3/h
2.3 m

0.2 bar (60 °C, w stosunku do
ci$nienia atmosferycznego)

0.031 kW
50.0 % =Eta pompy*Eta silnika

50.0 % =Eta w pkt pracy
115 kWh/Rok

Min. temperatura cieczy 20°C Zuzycie energii
Temperatura cieczy podczas pracy 60 °C Emisja CO2 66 kg/Rok
Max. temperatura cieczy 60 °C Cena Na zyczenie
Max. ci$nienie pracy 10 bar Koszty catkowite Na zyczenie /15Lata
Min. ci$nienie wlotowe 1.5 bar s [MAGNA3 25-40, 1230 V, 50Hz oa
Dopuszczalne niedowymiarowanie 2% Q=256 m3h L 100
wydajnosci H=23m
n= 75 % /2119 rpm

Rodzaj regulacji 457 %eni;:rf;é?:ii:cgogaeg?cewaa %
Rodzaj regulacji Cisnienie Gestos¢ = 983.2 kg/m3

proporcjonalne 401 80
Zmniejszenie przy matym przeptywie 50 % 354 L 70
Stopien ochrony IP20
Edytuj profil obcigzenia 301 %
Sezon grzewczy 285 dni 5] Lo
Profil obcigzenia Profil standardowy
Redukcja nocna Nie 204 )
Wydajnosé Q1 100.0 %
Wydajnos¢ Q2 75.0 % 15+ 30
Wydajnos¢ Q3 50.0 %
Wydajnosé Q4 25.0 % 101 20
Wydajnos¢ Q1 2.6 m3/h 05 Lo
Wydajnosé Q2 1.9 m3/h
Wydajnoéé Q3 1.3 m3/h 00 =, | | | | | ! ! | et? pom;:;a +siln'ik= 50]% o
Wydajn()éé Q4 06 mS/h 0 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q [m3/h]
Czas T1 410 hirok i
Czas T2 1026 h/rok 50
Czas T3 2394 h/rok
Czas T4 3010 h/rok 07
Czas T5 0 h/rok 304
Konfiguracja

Pojedyncza 207
Konstrukcja pompy 104
Inline z mokrym wirnikiem silnika Tak . P1=314W
Separator powietrza Nie
Wielostopniowa in-line Tak
Jednostoponiowa inline Tak
Znormalizowana z wlotem osiowym Tak
Monoblokowa z wlotem osiowym Tak
Pozioma monoblokowa wielostopniowa z Tak
wlotem osiowym
Pozioma z korpusem dzielonym Tak
Warunki pracy
Czestotliwos¢ 50 Hz
Faza 1lub3
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Nazwa firmy:

GRUNDFOS" ¢ \rx

Min. granica mocy dla rozruchu
gwiazda/trojkat

Napiecie

Temperatura otoczenia

Life cycle cost

Czy chcesz wykona¢ poréwnanie?
Price for heat energy (oil, gas etc.)

Jak szczeg6towa ma by¢ analiza LCC?

Ustawienia listy doboru

Max. liczba pomp wg grupy produktu
Max. liczba wynikow

Kryterium oceny

Uwzglednij najtansze rozwigzanie
Cena energii

Podwyzka cen energii

Czas obliczen

Zataduj profil
1 2 3 4

Wydajnos¢ 100 75 50 25
Wysokos¢ 100 88 75 63
P1 0.031 0.024 0.018 0.012
Eta catkowita 50.0 43.6 33.7 20.6
Czas 410 1026 2394 3010
Zuzycie energii 13 24 42 36
llos¢ 1 1 1 1

Autor:
Telefon:
Dane:

5.5 kW

1 x 230 lub 3 x 400

Y

20°C

Brak poréwnania
0.15 PLN/kKWh
Prosta analiza LCC

2

8

Wskaznik
preferencji
Tak

0.62 PLN/kWh
6 %

15 rok

%

%

kw

%

h/rok
kWh/Rok
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