Honeywell

TM3400 - TM 3410

TERMOSTATYCZNY ZAWOR MIESZAJACY DO C.W.U.
KARTA KATALOGOWA

Zastosowanie

Termostatyczne zawory mieszajace z serii TM3400 — 3410
znajdujgq zastosowanie w instalacjach centralnego
przygotowania cieptej wody uzytkowej z lub bez cyrkulaciji.

Zadaniem zaworu mieszajgcego jest utrzymanie statej
temperatury zmieszanej wody niezaleznie od zmian
temperatury w zasobniku lub buforze cieptej wody.
Zawory mieszajace majg rowniez zastosowanie w
instalacjach energii alternatywnej tj. systemy solarne lub
kottowe na paliwo state

Wiasnosci

e duzy przeptyw

e maly cigzar
o doktadnos¢ regulacji

MATERIALY e ochrona przed poparzeniem

¢ do dziatania nie potrzebna energia zewnetrzna

* korpus z brazu e bezposrednie potaczenie z obiegiem cyrkulaciji

o wkiad mieszajacy ze stali nierdzewnej ( z wyjatkiem ¥2”)
e niezawodnos¢ dziatania

DZIALANIE

Temperatura wody zmieszanej jest odbierana przez DANE TECHNICZNE

wkiad termostatyczny A, ktéry poréwnujac temperature Medium woda

wody zmieszanej z zadang zmienia potozenie ttoka B,

umieszczonego na trzpieniu C, regulujac doptyw wody Zakres nastaw 36...53°C
goracej. Tiok B zmienia potozenie do chwili, gdy Nastawa fabryczna 48 °C
Leargtr;ir/?ura zmieszanej wody osiggnie wartosé Doktadnosé regulacii +/-1°C

Maksymalna temperatura 90 °C
Maksymalne cisnienie 10 bar

Dopuszczalna réznica
cisnienia pomiedzy
ciepta/zimng wodg maks. 2 bary

Wspoétczynnik przeptywu  patrz wykres
Przytacze gwintowane: 72" - 2" (TM3400)
kotnierzowe: DN65 i DN80 — TM3410
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2. 1" '
Klucz 6-kgtny 5 mm

114", 2"

Klucz 6-katny 8 mm M

1 - temperatura nastawy fabrycznej

2 - zakres requlacji temp. zmieszania

Zmiana nastawy fabrycznej

Zawory mieszajace serii TM3400 — TM3410 sg
wyposazone w element termostatyczny, ktéry
nastawiony jest na wartos¢ fabryczng podang w
tabeli na nastepne;j stronie. Nastawa temperatury
moze by¢ korygowana wytgcznie w granicach
odpowiedniego dla zaworu obszaru regulaciji
temperatury zmieszanej wody. W celu zmiany
temperatury nastawy nalezy zastosowac klucz 6-
katny zatgczony do zaworu. W celu podwyzszenia
temperatury nastawy obraca¢ kluczem zgodnie z
ruchem wskazéwek zegara, obrot w przeciwnym
kierunku obnizenie wartosci nastawy.

Wersje
TM3400. ... = przytacza gwintowane
TM3410. ... = przytacza kotnierzowe PN10

Typ DN d d, I I, Is Ly h, h, O °c kg
TM3400.910 | 1/2" 15 - 65 55 90 9,5 - 47 SW5 48 0,57
TM3400.924 | 3/4" 30 172" 40 60 100 10,5 32 49 SW5 48 0,65
TM3400.934 | 1" 25 3/4" 43 67 110 11,0 36 51 SW5 48 0,87
TM3400.944 | 11/4" | 32 172" 52 78 130 11,5 41 75 SW8 48 1,6
TM3400.954 | 11/2" | 40 3/4" 58 92 150 12,5 50 77 sSwa 48 2,1
TM3400.964 | 2" 50 172" 70 110 180 14,5 60 85 sSws 48 3,37

Typ DN d d, Iy I, Is h h, O °c kg
TM3410.606 | 65 185 11/2" 154 290 112 82 121 swsa 48 23,0
TM3410.806 | 80 200 2" 155 310 124 92 127 sws 48 28,0

1

min. 100 mm

TM3400

T

min. 100 mm

\ : :
‘\\ LDN_I /'/ Koinierze - patrz tabeia
) |

TM3410
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Przyktad instalacji

MT - termostatyczny zawdr mieszajacy TM3400-TM3410
Vb1 - Vb2 - zawadr rownowaizacy Kombi4

zasilanie z sieci T

Instrukcja montazu Typowe zastosowania
e Zawory mieszajgce moga by¢ zainstalowane w Zawory mieszajace serii TM3400 — TM340 dzieki
dowolnym potozeniu swojej charakterystyce stosowane sg w instalacjach,

gdzie wymagana jest kontrola temperatury wody
zmieszanej z wysokg dokladnoscig regulacji. Zawory
instalowane sga w systemach zasilania cieptej wody
uzytkowej w budynkach przemystowych i

o W przypadku wykonywania ewentualnych potaczen
spawanych, podczas czynnosci spawania zawor
mieszajacy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem
termostatu lub elementéw uszczelniajgcych

komercyjnych tj.:

e Zalecane jest zainstalowanie zaworéw domki iedno- i wielorodzi
odcinajgcych na przewodach przytaczeniowych ¢ domkijedno- I wielorodzinne
zawor mieszajacy e domach wypoczynkowych

e Piankowe opakowanie mozna wykorzysta¢ jako e szkotach i ztobkach

izolacje termiczna zaworu « hotelach i kempingach

o stotdwkach zaktadowych

e koszarach wojskowych

e budynkach przemystowych i handlowych
e osrodkach sportowych i ptywalniach

¢ instalacjach solarnych i na paliwo state

Temperatura wody goracej musi by¢ co najmniej 5 K wyzsza od temperatury wody zmieszanej

Standardowa temperatura Zakres regulacji Zmiana temperatury wody zmieszanej
nastawy 0fgbrycznej temperaturyczmieszania przy 1 obrocie klucza 6-katnego
12" -1" 11/4" -2 DN65 i DN80
25 20-30
40 30 - 45 ok. ok. ok.
48 36 -53 6 K 4K 2K
55 45 - 65
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NOMOGRAM STRAT CISNIENIA
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Przepiyw
Honeywell
Honeywell sp. z 0.0
ul. Domaniewska 39B Biuro regionalne Biuro regionalne Biuro regionalne
02-672 Warszawa ul. Piecewska 27 ul. Staszica 2/3 ul. Kosmonautow 2
tel. (22) 606 09 00; 80-288 Gdansk 60-527 Poznan 47-220 Kedzierzyn-Kozle
fax (22) 606 09 01 tel./fax (58) 345 77 72 tel./fax (61) 843 55 89 tel./fax (77) 483 32 94

http: www.honeywell.com.pl
http://www.europe.hbc.honeywell.com
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