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LEGENDA:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
1/01 TRYBUNY
1/02 GABINET WYCHOWAWCY
1/03 WC 
1/04 PRZEDSIONEK
1/05 POM. PORZĄDKOWE
1/06 MAGAZYN SPRZĘTU
1/07 GIMNASTYKA KOREKCYJNA
1/08 PRZEDSIONEK
1/09 WC NPS
1/10 NATRYSKI DZIEWCZĄT
1/11 WC
1/12 PRZEBIERALNIA
1/13 PRZEDSIONEK
1/14 WC NPS
1/15 NATRYSKI CHŁOPCÓW
1/16 WC
1/17 PRZEBIERALNIA
1/18 KOMUNIKACJA
1/19 SALA GIMNASTYCZNA

86,9m²
13,87m²
1,3m²
1,45m²
2,05m²
9,47m²
34,46m²
7,36m²
4,31m²
9,39m²
1,06m²
20,6m²
7,36m²
4,31m²
9,42m²
1,06m²
20,41m²
77,5m²
85,74m²

SUMA: 398,05m²

RZUT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM 1:100

UWAGA:
Przed pracami budowlanymi sprawdzić i zdefiniować 
dokładne wymiary istniejących kanałów 
podposadzkowych.

adres:      

zamawiający:

temat:

nazwa 
projektu: 

branża:                               SANITARNA                                        

projekt wykonał:   

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE                            

Urząd Gminy w Dywitach, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity

nr rysunku

W1
mgr in ż. Piotr Dominiczak   upr. bud. Nr WAM/0147/PWOS/14projekt opracował:   

projekt sprawdziła:   

skala 1:100

stadium: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

dz. nr 837/1, obręb 5, Dywity

KWIECIEŃ 2016

mgr in ż. Sławomir Dominiczak   upr. bud. Nr 160/85/OL

mgr in ż. Katarzyna Dominiczak   upr. bud. Nr 17/97/OL

Rzut sali gimnastycznej z zapleczem-wentylacja mechaniczna

- kanał instalacji wentylacji wywiewnej

- kanał instalacji wentylacji nawiewnej

- kratka wiewna 
montowana na kanale

- anemostat sufitowy
ze skrzynką rozprężną i przepustnicą

-przepustnica

500 m3/h
330 x 330

1000 m3/h
600 x 300

PROJEKT ZAMIENNY ROZBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM 
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W DYWITACH


