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1. Przedmiot DTR
Przedmiotem DTR s¹ parametry, warunki i instrukcje dotycz¹ce monta¿u i obs³ugi
filtrów magnetycznych typu IFM

2. Oznaczenie wyrobu
Oznaczenie wyrobu sk³ada siê z:
a) nazwy: filtr
b) typu: IFM
c) �rednicy nominalnej w mm
d) rodzaju przy³¹cza kad³uba

- przy³¹cze ko³nierzowe K
- przy³¹cze gwintowe: bez litery

Przyk³ad oznaczenia: fi l tr magnetyczny o �rednicy nominalnej 100 mm z
ko³nierzowym przy³¹czem kad³uba - filtr IFM-100/K

3. Dane techniczne
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4. Przeznaczenie
Filtry magnetyczne typu IFM powinny byæ stosowane do oczyszczenia wody
z zanieczyszczeñ cia³ami sta³ymi z du¿¹ zawarto�ci¹ cz¹stek ferromagnetycznych,
w instalacjach ciep³owniczych oraz wody u¿ytkowej.
Filtry typu IF zaleca siê stosowaæ:
- przed magnetyzerami
- przed pompami cyrkulacyjnymi
- przed armatur¹ regulacyjn¹
- przed aparatur¹ kontrolno-pomiarow¹

5. Budowa
Filtr magnetyczny sk³ada siê z kad³uba, pokrywy, wk³adu siatkowego, wk³adu
magnetycznego, uszczelek i elementów z³¹cznych - rys. nr 1 i 2.
Kad³ub i pokrywa wykonane s¹ jako odlewy z ¿eliwa Zl 250, ¿eliwa sferoidalnego
Zs 50007 lub z mosi¹dzu krzemowego MK-80.
Filtry wykonywane z mosi¹dzu posiadaj¹ gwintowane przy³¹cza kad³uba.

Wk³ad magnetyczny to stos u³o¿onych wspó³osiowo na mosiê¿nym trzpieniu
pier�cieniowym magnesów ferrytowych, oddzielonych od siebie przek³adkami. Grubo�æ
przek³adek jest równa grubo�ci magnesów, a ich �rednica zewnêtrzna jest mniejsza
od �rednicy magnesów.
Taka konstrukcja stosu umo¿liwia podzia³ odszaru roboczego na dwie czê�ci:
· obszar indukowania momentu dipolowego, znajduj¹cy siê na zewn¹trz obwodu
magnesów
· obszar pu³apkowania magnetycznego, znajduj¹cy siê miedzy biegunami magnesów

Typ filtra Mat. kad³uba DN[mm] PN[MPa] t[°C] Pt[MPa]

IFM MK-80 20÷65 1,6 150 1,6
IFM/K Zl 250 20÷200 1,6 150 1,6
IFM/K Zs 50007 20÷200 2,5 150 2,5

P - dopuszczalne ci�nienie robocze wg PN-89/H-02650.
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Rys. nr 1. FILTR IFM/K
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Wk³ad magnetyczny zajmuje po³o¿enie centryczne wewn¹trz wk³adu siatkowego. Wk³ad
siatkowy wykonany jest z siatki nierdzewnej o gêsto�ci od 100 do 600 oczek/cm2, os³oniêtej
blach¹ perforowan¹ w przypadku IFM/K lub szkieletem z tarmanidu dla IFM.

6. Zasada dzia³ania
Dzia³anie filtrów magnetycznych typu IFM polega na dwuetapowym oczyszczaniu wody
przep³ywaj¹cej przez filtr: mechanicznym i magnetycznym.

Strumieñ wody wp³ywaj¹cy do wnêtrza filtru kierowany jest do przestrzeni
oddzia³ywania pola magnetycznego.
Stos magnetyczny wytwarza pole rzêdu 0,1 T na zewn¹trz obwodu magnesów, które
powoduje przyci¹ganie produktów korozji.

Miêdzy magnesami, w tzw. pu³apkach magnetycznych, gdzie pole jest silniejsze - rzêdu
0,5 T nastêpuje wychwytywanie drobin szlamu magnetycznego, rozproszonych w
wodzie.
Zanieczyszczenia, które nie s¹ podatne na oddzia³ywanie pola magnetycznego
oddzielane s¹ w sposób mechaniczny na siatce filtracyjnej.

7. Monta¿
Filtry magnetyczne nale¿y montowaæ na ruroci¹gach tak, aby kierunek przep³ywu
wody by³ zgodny ze strza³k¹ odlan¹ na kad³ubie, a pokrywa znajdowa³a siê na dole
filtra.
Filtry mog¹ byæ montowane na ruroci¹gach poziomych i pionowych.

8. Wykonanie i odbiór techniczny
Filtry magnetyczne typu IFM s¹ wykonywane i badane technicznie zgodnie z wymaganiami
polskiej normy PN-92/M-74001. Ka¿dy filtr jest poddany próbie szczelno�ci zewnêtrznej i
wytrzyma³o�ci przy ci�nieniu próbnym p=2,4 MPa (dla PN16) i p=3,8 MPa (dla PN25) zgodnie z
PN-89/H-02650.
Filtry s¹ dostarczane w stanie zmontowanym, gotowym do pod³¹czenia.

9. Eksploatacja
Po zamontowaniu i uruchomieniu filtr magnetyczny nie wymaga ¿adnej obs³ugi z
wyj¹tkiem okresowego czyszczenia wk³adu siatkowego i magnetycznego. Po
wy³¹czeniu filtra z uk³adu nale¿y odkrêciæ pokrywê od kad³uba, zdj¹æ pokrywê wraz
z wk³adem magnetycznym i wyj¹æ wk³ad siatkowy. Wk³ad siatkowy oczy�ciæ
mechanicznie i op³ukaæ pod strumieniem wody. Sprawdziæ czy nie jest zdeformowane
i przerwane sito. Sprawdziæ stan techniczny uszczelek. W przypadku uszkodzeñ
nale¿y wymieniæ wk³ad siatkowy i uszczelki.
Czyszczenie wk³adu magnetycznego nale¿y przeprowadziæ szczotk¹ pod
strumieniem wody, podczasczyszczenia nie nale¿y demontowaæ z pokrywy wk³adu
magnetycznego. Wk³ad magnetyczny nale¿y chroniæ przed silnymi uderzeniami
mechanicznymi.
Oczyszczone i poprawne pod wzglêdem technicznym elementy fi ltra nale¿y
zmontowaæ w odwrotnej kolejno�ci.

10. Instrukcja BHP
Przy monta¿u, uruchomieniu i podczas eksploatacji filtrów magnetycznych typu IFM
nale¿y zachowaæ ogólnie obowi¹zuj¹ce przepisy BHP.
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Rys. nr 4. CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA FILTRÓW IFM

Rys. nr 3. CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA FILTRÓW IFM/K
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KARTA GWARANCYJNA

1. INFRACORR zapewnia dobr¹ jako�æ i sprawne dzia³anie filtrów
magnetycznych IFM przy u¿ytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem
i zaleceniami, zawartymi w karcie wyrobu.

2. W okresie 12 miesiêcy od daty zakupu producent przyjmuje reklamacje,
dotycz¹ce pracy urz¹dzenia.

3. INFRACORR zapewnia bezp³atn¹ naprawê oraz ewentualn¹ wymianê
czê�ci lub ca³ego urz¹dzenia - w zale¿no�ci od rodzaju stwierdzonej przez
gwaranta wady - je¿eli ustalona wada powsta³a na skutek b³êdów
materia³owych lub produkcyjnych.
Naprawa lub wymiana dokonywana jest w terminie 14 dni od daty wp³ywu
pisemnego zg³oszenia reklamacyjnego. Na elementy objête wymian¹
udziela siê gwarancji, licz¹c czas jej trwania od daty ich wymiany.

4. Nabywca traci uprawnienia z tytu³u gwarancji w razie:
- dokonywania modyfikacji
- u¿ywania urz¹dzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
dokonywania samodzielnych napraw bez zgody gwaranta.

PRODUCENT DATA ZAKUPU SPRZEDAWCA
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