INSTALACJE GRZEWCZE - RZUT PODDASZA
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Symbol odbiornika -
Wymagana moc grzejnika -
Oznaczenie typu grzejnika -

PE18 x 2,5
ST18x2,5

CU18x2,5
PP18 x 2,5
PPs18 x 2,5

DN32

SKALA 1:50

- NUMERACJA PIONOW KANALIZACJI
- NUMERACJA PIONOW KLIMATYZACJI

- NUMERACJA PIONOW CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

- NUMERACJA PIONOW INSTALACJI SOLARNEJ

- NUMERACJA PIONOW INSTALACJI HYDRANTOWEJ
- NUMERACJA PIONOW INSTALACJI WODOCIAGOWE]

- NUMERACJA PIONOW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- GRZEJNIK NOWO-PROJEKTOWANY

- GRZEJINIK ISTNIEJACY

- PRZEWODY W POSADZCE

- PRZEWODY POD STROPEM

- PRZEWODY CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
- PRZEWODY WODY ZIMNEJ

- PRZEWODY CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

- PRZEWODY CYRKULACJI

- PRZEWODY INSTALACJI HYDRANTOWEJ

- PRZEWODY INSTALACJI FREONOWEJ

2.19 c 20 C| - Temperatura w pomieszczeniu
G=2171 W 3,50 - Nastawa zaworu termostat.

22K/600 1000 mm| - Diugos¢ grzejnika

- PRZEWODY WYKONANE Z PE-XC

- PRZEWODY WYKONANE W SYSTEMIE
KAN-THERM STEEL

- PRZEWODY WYKONANE Z MIEDZI TWARDEJ

- PRZEWODY WYKONANE Z POLIPROPYLENU

- PRZEWODY WYKONANE Z POLIPROPYLENU
STABILIZOWANEGO ALUMINIUM

- PRZEWODY WYKONANE ZE STALI OCYNKOWANEJ

SOSAK

& SOSAK

ul. Zodigkalina 2, 10-712 Olsztyn

tel. (83) 5240240, tel./fax (89) 5240202

b iuro sosak@ol.home.pl | www.sosakarchitekci.pl
architektoniczne
nazwa Rozbudowa budynku zespotu szkét w Dywitach o przedszkole z 2 oddziatami oraz sale do nauki, przebudowa
projektu: zaplecza sali sportowej z utworzeniem trybun
adres: dz. nr 837/1, obreb 5, Dywity
zamawiajacy: Urzad Gminy w Dywitach, ul. Olsztyriska 32, 11-001 Dywity
branza: SANITARNA stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
temat: Instalacje Grzewcze - Rzut Poddasza skala 1:50

projekt wykonat:

mgr in z. Stawomir Dominiczak  upr. bud. Nr 160/85/0OL
projekt sprawdzita: mgr in z. Katarzyna Dominiczak  upr. bud. Nr 17/97/0OL 4
projekt opracowak: mgr in z. Piotr Dominiczak  upr. bud. Nr WAM/0147/PWOS/14 nr rysunku
LIPIEC 2015

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




