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ZAt ACZNIKI:
1. KARTY DOBORU URZADZEN
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INSTALACJE WOD.-KAN. :
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S 3. -INSTALACJE WOD.-KAN.- RZUT | PETRA - SZKOtA 1:50
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
INSTALACJI SANITARNYCH: WODOCI AGOWYCH,

HYDRANTOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

W ROZBUDOWYWANYM | PRZEBUDOWYWANYM
BUDYNKU ZESPOrU SZKOL
PRZY UL. SPOrDZIELCZEJ 4 W DYWITACH
NA DZIALCE NR 837/1, OBREB 5

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2. Opracowywany rownolegle projekt architektoniczipyajekty brakowe.

1.3. Plan sytuacyjno-wysokaiowy.

1.4 Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnig@al 1994 r. Dz.U. Nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami, stanowdy zahcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 12 listopada 2010 sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. Nr 243/2040.1623, z pgniejszymi zmianami:
Dz.U. Nr 9/2012 po0z.1271.

1.5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75/2002
poz.690 z pgniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 33/2003 poz.270, Dz.Nr 109/2004
p0z.1156, Dz.U. Nr 201/2008 p0z.1238, Dz.U. Nr 2P88 poz.1514, Dz.U. Nr 56/2009
poz.461, Dz.U. Nr 239/2010 p0z.1597, Dz.U. Nr 022pbz.1289.

1.6. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakrefrmy projektu budowlanego Dz.U.
Nr 0/2012 poz.462.

1.7. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni®420 Dz.U. Nr 92 poz. 881 z
pézniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 114/2010 poz.760 —dws o0 zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie ocgogrzgci.

1.8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowesnych do ich wydawania Dz.U. Nr
249/2004 poz. 2497 z poiejszymi zmianami: Dz.U. Nr 34/2010 poz.183.

1.9 Projekt Zbiorczej Szkoty Gminnej opracowany przemr8 Projektéw Budownictwa
Wiejskiego w Olsztynie w 1983 roku.

1.10. Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewaniazo projekt instalacji wentylacji
kuchni opracowany w 2013 roku przez AB pracanpriojektowo-technologicznw 2013
roku.
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2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany:

- instalacji wodocigowych (wody zimnej, cieptejaytkowej, cyrkulacii);

- instalacji hydrantowey;

w rozbudowywanym i przebudowywanym budynku Zesp8kkot przy ul. Spotdzielczej 4 w
Dywitach (dziatka nr 837/1, okl 5).

3. DANE OGOLNE.

Do sciany szczytowej potnocnego skrzydia istaogigo obiektu dobudowany zostanie nowy
budynek , w ktérym na parterze zlokalizowane zastgmzedszkole 2 oddzialowe natomiast na
pierwszym i drugim pitrze sale lekcyjne z zapleczem sanitarnym. Wymoglamwestora jest
opomiarowanie i zapewnienie niezatej pracy instalacji sanitarnych w dobudowywanynektie
przedszkola i szkoty.

W zwigzku z utworzeniem trybun na sali gimnastycznej i&ome byto ,przesuncie” zaplecza
sali. Na miejscu obecnego zaplecza zlokalizowaseaty bowiem projektowane trybuny.

* INSTALACJE WODOCKGOWE

Instalacje wodoegowe zasilane duola bezpdrednio z sieci wodoggowej Dnl150 w ulicy
Spéidzielczej - zgodnie z warunkami technicznymGi.7010.75.2015.DT z dnia 21 lipca 2015r.,
wydanymi przez Urgd Gminy w Dywitach.

Zrodtem ciepta na cele cieptej wodyytkowej (CWU) kedzie kottownia gazowa, zlokalizowana na
poziomie -1,23 w pomieszczeniu pod schodami kistkiodowej, w dobudowywanym budynku.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora w dobudowywanym knldy zapewniono indywidualne
opomiarowanie parteru budynku przeznaczonego nazialgd przedszkolne i pozostatych
kondygnacji, ktore kytkowane lada przez Zespot Szkot.

Wodomierz lokalizowany zostat w studnie wodomieregwozostate wodomierze (wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji) w kottowni gazowej, do pomigzenia ktorej bezgoednio wchodzi przycze
wody.

Instalacje wodoagowe w czsci zaplecza sali gimnastycznej zasilagdalz istniepcych instalaciji

w taczniku szkoty przylegagym bezpérednio do sali gimnastycznej.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur polgrdenowych PP-R (np. firmy KAN-therm).
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowamorur polipropylenowych PP-R zespolonych
stabilizowanych aluminium, PN16 (np. firmy KAN-time).

* INSTALACJA HYDRANTOWA

Dobudowywany budynek wyposany zostanie w instalagj hydrantowy z hydrantami
przeciwpaarowymi Dn25mm o wydajrigi 1,0 dni/s z wezem p6tsztywnym L=30m (PN-EN 671-
1 ,Hydranty wewntrzne. Wymagania techniczne dotyce hydrantéw wewgirznych z wgzem
potsztywnym”).

Zaplecze sali gimnastycznej - zachowano lokalizégjdrantu, zaprojektowano jedynie wymgan
przewodu zasilagego hydrant.

* INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi pragkenia nr GK.7010.75.2015.DT Gminy Dywifgieki
sanitarne nalg odprowadzi do wskazanej w warunkach studni na isyuej sieci kanalizacji
sanitarnej PVC200.

¢ INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Zgodnie z warunkami technicznymi pragkzenia Gminy Dywity wody deszczowe odprow&dao
istniejgce] kanalizacji deszczowej Dn300 oraz do istiuej kanalizacji deszczowej Dn200.
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4. INSTALACJE WODOCI AGOWE (WODY ZIMNEJ, CIEPEEJ | CYRKULACJI)

4.1. OPIS INSTALACJI

Instalacje wodoaggowe zasilane dulg bezpdrednio z sieci wodoggowej Dnl1l50 w ulicy
Spotdzielczej - zgodnie z warunkami technicznymGit.7010.75.2015.DT z dnia 21 lipca 2015r.,
wydanymi przez Urgd Gminy w Dywitach.

Zrodiem ciepta na cele cieptej wodgytkowej (CWU) kezdzie kottownia gazowa, zlokalizowana na
poziomie -1,23 w pomieszczeniu pod schodami kistkiodowej, w dobudowywanym budynku.
Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur polgenowych PP-R (np. firmy KAN-therm).
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowamorur polipropylenowych PP-R zespolonych
stabilizowanych aluminium, PN16 (np. firmy KAN-time).

Przewody w dobudowanym budynku nagleprowadzé w przestrzeni stropu podwieszonego,
bruzdachsciennych i w posadzce — poélep do poszczegolnych wdzen.

Przewody na projektowanym zapleczu sali gimnasgiczmaley prowadzé w istniegcym
podpodtogowym kanale technicznym i w posadzce.

Instalacja cieptej wodyaytkowej w przedszkolu dunizie dostarczata wed temperaturze 36 stopni
Celsjusza do sanitariatow, z ktorych makorzysté dzieci. W zapleczu wydawczym ciepta woda
uzytkowa ledzie miata temperatgrna poziomie 55 stopni Celsjusza, zgodnie z wymiagan
normowymi. W tym celu zaprojektowano termostatyczayor mieszagy Honeywell TM 3400
DN32.

4.2. ARMATURA.

Na rozprowadzeniach instalacji mont@waawory odcinajce kulowe PN10, chowane w stropie
podwieszonym, szachtach instalacyjnych lub za jporesz piyt gipsowo-kartonowych - néaide
zapewné dostp do zaworéw za poednictwem drzwiczek montowanych &ianie. W instalacji
wody cieptej doprowadzonej do 2 oddziatow przedsakeh naley zamontowa zawdr mieszagry
do CWU w celu ograniczenia temperatury cieptej wddy36 stopni Celsjusza.

4.3. DOBOR URZADZEN ZABEZPIECZAJACYCH WODE PRZED WTORNYM
ZANIECZYSZCZENIEM.

Kazdy punkt poboru wody do picia powinien doygabezpieczony przed riowvoscia wtdrnego

zanieczyszczenia wody w instalacji wodmmwej — zabezpieczenie systemu wodgoiwego przed

zanieczyszczeniem w wyniku przeptywu zwrotnego.

W zwiagzku z rozdzieleniem instalacji wodggowej na cele bytowe i instalacji hydrantowej
zaprojektowano dwa zawory antygkaiowe:

a. zawor antyskzeniowy np. firmy Honeywell typu EA-RV 283P Dn50 klaEA na przyczu
wodociggowym, zlokalizowany w studni wodomierzowej, jakabezpieczenia miejskiej sieci
wodochgowej;

b. zawor antyskzeniowy np. firmy Honeywell typu EA-RV 283P Dn50 &laEA na zasileniu
instalacji hydrantowej, zlokalizowany w Kkottowni,alfo zabezpieczenie instalaciji
wodochgowej w projektowanym obiekcie.

W zwigzku z tym,ze w instalacji bytowej wysgpuja elementy, ktére magulec zniszczeniu w
czasie pearu (spaleniu, stopieniu itp.), mogtoby stoflo niekontrolowanego wyptywu wody, co w
efekcie zmniejszytoby wydajié instalacji hydrantowe;.

W celu odcg¢cia wody na cele bytowe w przypadkuzpou zastosowano zawor pierwsgeva np.
firmy Honeywell typu VV300 Dn50. Zawor ten jest stavany do zapewnienia priorytetu
zaopatrzenia w wadszczegolnie wanych czsci instalacji, w tym wypadku instalacji hydrantowe]
— automatyczne odgie instalacji socjalno-bytowej w przypadku spadignienia w instalaciji
przeciwpaarowej.

Przed zaworem zgodnie z wytycznymi producenta zyaleainstalowa filtr ze wstecznym
ptukaniem firmy Honeywell typu F 76 S-F Dn50.

PROJEKT Instalacje sanitarne w rozbudowywanym i przebudowywanym strona
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4.4. DEZYNFEKCJA INSTALACJI CWU.

Zgodnie z § 120. pkt. 2 Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 wraz z pgniejszymi zmianami):

a) ust. 2: instalacja wodagiowa cieplej wody powinna umliwia¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych wody o temperaturze niesziej nz 55°C i nie wyszej ni 60 °C;

b) ust. 2a: instalacja wodagowa cieplej wody powinna umliwiaé przeprowadzanie ggtej lub
okresowej dezynfekcji metgdchemiczig lub fizyczrg (w tym okresowe stosowanie metody
dezynfekcji cieplnej), bez obrania trwatdci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow. Do
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niedbe jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody niezsaej nz 70°C i nie wyszej nz 80°C.

W celu zabezpieczenia przed riwoscig poparzenia naky przestrzega rezimu dezynfekcji.
Bezwzgbdnie naley powiadamié wszystkich aytkownikow o planowanej termicznej dezynfekciji
instalacji cieptej wody zytkowej i z uwagi na charakter obiektu przeprowaddezynfeka tylko

w dniach wolnych od nauki (niedziele, ferie lub \&eaje).

Przed dezynfekcp termiczna nalezy otworzy¢ bypass przy termostatycznym zaworze
mieszapcym, tak aby instalacja w przedszkolu ulegta dezyekcji. Po zakaiczonej dezynfekcji
konieczne jest zamkngcie bypassu tak aby nie doszto do poparzenia.

4.5. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Poziomy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacjalezy prowadzé ze spadkiem w kierunku
zasilenia (w kierunku przytza), w celu umdiwienia centralnego odwodnienia jak nagkszej
czesci instalaciji.

Mocowanie przewoddéw do przegrod budowlanych powimi® dopuszczado powstawania i
rozchodzenia si hatasu i drga Poziom dwicku od instalacji nie powinien przekraéza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach poboru natg stosowé dodatkowe mocowania.

Nie mazna prowadzié przewodéw wodocagowych w budynkach nad przewodami
elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ metalowych przewodoéw instalacji wodegowych od przewodow
elektrycznych przy uktadaniu rownolegtym powinnaneg co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m

4.6. WYTYCZNE WYKONANIA PRZESC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonygvpafczen rur.

Przefcia przewodow przez przegrody nglewykonywa w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dhegowvickszej od grubsi
przegrody o 2cm - przestizgpomiedzy zewrtrzng $ciamng przewodu a tulgj ochronm nalery
wypetnic szczeliwem, zapewnigym mazliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochropiprzeciwpaarowy obiektu w przejciach przewodow palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanawe granice stref parowych (np. klatki schodowe), nalestosowa
system ochrony przeciwparowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany oghronnej) zgodny
z normy PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpo#ad ogniowej instalacji gytkowych - Czsé¢ 3:
Uszczelnienia przé¢ instalacyjnych”.

PROJEKT Instalacje sanitarne w rozbudowywanym i przebudowywanym strona
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4.7. PROBY INSTALACJI ZW | CWU

Po zakdczeniu prac montmwych przed zaizolowaniem instalacji i przed zaleyt bruzd,
szachéw instalacyjnych itp. nalewykona dokumentag powykonawcz (rowniez fotograficzr)
oraz instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacglezy podd& prébom szczelnwi, potwierdzonym
protokolarnie:

- instalacja ZW: na énienie 0,9MPa waglzimng;

- instalacje CWU i cyrkulacji: na @iienie 0,9MPa wogl zimmng oraz na dnienie
wodochgowe wod o temperaturze 56.

Instalacje nalgy napetnig powoli od dotu, aby usud powietrze z ruroagu. W trakcie napetniania
na kadym pionie nalgy otworzy najwyzej zamontowany zawor czerpalny (dla odpowietrzenia)
Po wypetnieniu instalacji wadi zamkngciu uprzednio otwartych zaworow czerpalnych, male
podhczye pomg z manometrem. Instalacje uzeast za szczelne, jli manometr w agigu 20
minut nie wykae spadku énienia wekszego ni 5%.

Po sprawdzeniu szczekw instalacje naley kilkakrotnie przeptuk& czyst wodg oraz
zdezynfekowéa zgodnie z wymogami SANEPID.

Badania jakéci wody przeprowadzizgodnie z PN/B-107.00.00 i 02.

4.8. POMIAR ILOSCI WODY W BUDYNKU.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w dobudowywanym kudy zapewniono indywidualne
opomiarowanie parteru budynku przeznaczonego nazialgld przedszkolne i pozostatych
kondygnacji, ktére tytkowane lda przez Zespot Szkot.

Wodomierz gtéwny zlokalizowany zostat w studnie wotderzowej, pozostate wodomierze (wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji) w kottowni gazowejodpomieszczenia ktérej bezpednio wchodzi
przylacze wody.

Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych i wymagariénienie przed punktem czerpalnym
okreslono w oparciu o PN-92/B-01706.

4.8.1. PRZEDSZKOLE - DOBOR WODOMIERZA ZIMNEJ WODY

Nazwa urzadzenia Law Woda zimna Wyfnz_:lge}n

e cknienie
On qc
[ [s21] [dm%s] _ |[dm?¥s] (MPal

umywalka 11 0,07 0,77 0,1

zlewozmywak 6 0,07 0,42 0,1

wanna/natrysk 2 0,15 0,30 0,1

ptuczka zb. 8 0,13 1,04 0,05

zmywarka 1 0,15 0,15 0,1

ZZt Dnl15 1 0,30 0,30 0,05

- dzw= 2,980
gdzie: ZZk- zawor ze ziczka do weza Dn20

L. - liczba sztuk urgdzen zasilanych ZW [szt.]
Or - normatywny wyptyw wody [di®/s]
e - catkowity wyptyw wody [dni/s]: . = L X g,
Przeplyw obliczeniowy wody wynosi vg:
Orw = 0,682 x 2,980 . 0,14 - 0,975 [dm3/s] = 3,509 [m3/h]
Do pomiaru zuycia wody zimnej w przedszkolu dobrano wodomierzrzgitetkowy
jednostrumieniowy Dn25 (np. firmy Apator Powogaz6]$).
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4.8.2. PRZEDSZKOLE - DOBOR WODOMIERZA CIEPLEJ WODYAYTKOWEJ

Nazwa Lewy Woda ciepta Wym agane
urzadzenia cisnienie
Un qc
- szt MPa
U] Is1 [dm¥/s] |[dm?/s] (MPal
umywalka 11 0,07 0,77 0,1
Zlewozmywak 6 0,07 0,42 0,1
wanna/natrysk 2 0,15 0,30 0,1
- dzw= 1,490

gdzie: ZZt - zawor ze ziczka do weza Dn20

L.. - liczba sztuk urgdzen zasilanych ZW lub CWU [szt.]

Or - normatywny wyptyw wody [di¥/s]

de - catkowity wyptyw wody [dni/s]: q. = L x g,
Przeplyw obliczeniowy wody wynosi vg:

Ozw = 0,682x 1,490 .0.14: 0,676 [dm3/s] = 2,434 [m3/h]

Do pomiaru zuaycia cieptej wody #ytkowej (CWU) w przedszkolu dobrano wodomierz
skrzydetkowy jednostrumieniowy Dn20 (np. firmy ApaPowogaz JS90 4-02).

4.8.3. PRZEDSZKOLE - DOBOR WODOMIERZA CYRKULACJI
Do pomiaru zaycia ilosci wody cyrkulacyjnej w przedszkolu dobrano wodornigkrzydetkowy
jednostrumieniowy Dn15 (np. firmy Apator Powoga®03,6-02).

4.8.4. SZKOtA - DOBOR WODOMIERZA ZIMNEJ WODY

Nazwa urzadzenia Law Woda zimna Wyfnz_:lge}n

e cknienie
On qc
[ [s21] [dm%s] _ |[dm¥s] (MPal

umywalka 13 0,07 0,91 0,1

zlewozmywak 2 0,07 0,14 0,1

ptuczka zb. 10 0,13 1,30 0,05

pisuar 2 0,30 0,60 0,1

ZZt Dnl15 3 0,30 0,90 0,05

- qQzw= 3,850
gdzie: ZZk- zawor ze ziczka do weza Dn20

L. - liczba sztuk urgdzen zasilanych ZW [szt.]
Un - normatywny wyptyw wody [d|3/s]
de - catkowity wyptyw wody [dn¥s]: ¢. = L x g,
Przeptyw obliczeniowy wody wynosi vg:
Ozw = 0,682 x 3,8504 . 0,14 - 1,111 [dm3/s] = 3,999 [m3/h]
Do pomiaru zuycia wody zimnej w szkole dobrano wodomierz skriiyoly jednostrumieniowy
Dn25 (np. firmy Apator Powogaz JS 10).
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4.8.5. SZKOtA - DOBOR WODOMIERZA CIEPLEJ WODY UYTKOWEJ]

Nazwa Lewy Woda ciepta Wym agane
urzadzenia cisnienie
Un qc
U] 52 | ams] [[amess] (MPal
umywalka 13 0,07 0,91 0,1
Zlewozmywak 2 0,07 0,14 0,1
- Jzw= 1,050

gdzie: ZZt - zawoOr ze ziczka do weza Dn20

L . - liczba sztuk urgdzei zasilanych ZW lub CWU [szt.]

Or - normatywny wyptyw wody [di¥/s]

de - catkowity wyptyw wody [dni/s]: q. = L x g,
Przeptyw obliczeniowy wody wynosi vg:

Ozw = 0,682x 1,050 -0,14 - 0,557 [dm3/s] = 2,006 [m3/h]

Do pomiaru zuycia cieptej wody w#ytkowej (CWU) w przedszkolu dobrano wodomierz
skrzydetkowy jednostrumieniowy Dn20 (np. firmy ApaPowogaz JS90 4-02).

4.8.6. SZKOLA - DOBOR WODOMIERZA CYRKULACIJI
Do pomiaru zuycia ilosci wody cyrkulacyjnej w szkole dobrano wodomierzrzskletkowy
jednostrumieniowy Dn15 (np. firmy Apator Powoga®03,6-02).

4.9. CISNIENIE W INSTALACJI

W zwigzku z tym, ze brak jest danych dotycacych cknienia w sieci wodocigowe] nalezy
przewidzie¢ na etapie wykonawstwa konieczré# montazu zestawu hydroforowego w
pomieszczeniu kottowni, do ktérego wprowadzane jestrzytagcze wodocagowe.

4.10. 1ZOLACJE CIEPLOCHRONNE.

Izolacja cieplna przewodoéw rozdzielczych i kompdoen w instalacjach (...), cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji powinna speinta wymagania minimalne, ok§l®ne w ,Warunkach
technicznych, jakim powinny budynki i ich usytuowain- zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury.

Cyt. : ,Wymagania izolacji cieplnej przewodow i kponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna griébi@olacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(niK)"
1 Srednica wewstrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewastrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewastrzna od 35 do 100 mm rowideednicy wewgtrznej rury
4 Srednica wewastrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechwedzprzezciany | %2 wymaga z poz. 1-4
lub stropy, skrzyowania przewodow

Uwaga:
1? Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innynpdezynniku przenikania ciepta nipodano w tabeli

nalezy odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej;

Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna”.

Przewody zimnej wody natg zaizolowa zgodnie z wymaganiami z pkt. 5 paisyej tabeli.

Przewody prowadzone w bruzdaatiennych nalgy zaizolow& pianky dostosowaip do ukladania

w bruzdach.

Do izolacji rur prowadzonych w bruzdaétiennych i pod posadzkami najeuzy¢ odpowiednich
otulin izolacyjnych z warstew ochronm (np. winylowg) zabezpieczaga te otuliny przed
destrukcyjnym oddziatywaniem zapraw budowlanychungu.

2)
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5. INSTALACJA HYDRANTOWA

5.1. OPIS INSTALACJI

Zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy dobudowywany madkywyposaony zostanie w instalagj
hydrantows z hydrantami przeciwp@rowymi Dn25mm o wydajriei 1,0 dni/s z wezem
potsztywnym L=30m (PN-EN 671-1 ,Hydranty wewgtrzne. Wymagania techniczne dotyce
hydrantow wewaetrznych z wzem potsztywnym”).

Instalacg przeciwpaarowg wykona nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74709
tgczonych na gwint.

Zawory hydrantowe montowana pionach na wysoka 1,35m od poziomu podtogi.

5.2. CISNIENIE NA ZAWORACH HYDRANTOWYCH

Podczas poboru normatywnej §o wody cgknienie na zaworze hydrantowym, pzdoym
najniekorzystniej ze wzghlu na wysoké& i opory hydrauliczne, nie mie by mniejsze ni
0,2 MPa (PN-B-02865).

W zwiagzku z tym, ze brak jest danych dotycacych cknienia w sieci wodocigowe] nalezy
przewidzie¢ na etapie wykonawstwa konieczni@ montazu zestawu hydroforowego w
pomieszczeniu kottowni, do ktérego wprowadzane jegirzytacze wodocagowe.

5.3. DOBOR URZADZEN ZABEZPIECZAACYCH WODE PRZED WTORNYM
ZANIECZYSZCZENIEM | URZADZEN ZAPEWNIAJACYCH PRAWIDEOWA
PRACE INSTALACJI HYDRANTOWEJ.
Kazdy punkt poboru wody do picia powinien doygabezpieczony przed riowvoscia wtdrnego
zanieczyszczenia wody w instalacji wodmmwej — zabezpieczenie systemu wodgowego przed
zanieczyszczeniem w wyniku przeptywu zwrotnego.
W zwigzku z rozdzieleniem instalacji wodagowej na cele bytowe i instalacji hydrantowej na
zasileniu instalacji hydrantowej zaprojektowano aaantyskaeniowy np. firmy Honeywell typu
EA-RV 283P Dn50 klasy EA, zlokalizowany w kottownjako zabezpieczenie instalacji
wodochgowe]j w projektowanym obiekcie.

W zwigzku z tym,ze w instalacji bytowej wysgpuja elementy, ktére magulec zniszczeniu w
czasie pgaru (spaleniu, stopieniu itp.), mogtoby §tofo niekontrolowanego wyptywu wody, co w
efekcie zmniejszytoby wydajié instalacji hydrantowe;.

W celu odcg¢cia wody na cele bytowe w przypadkuzpou zastosowano zawor pierwagiva np.
firmy Honeywell typu VV300 Dn50. Zawor ten jest stavany do zapewnienia priorytetu
zaopatrzenia w wadszczegodlnie wanych czsci instalacji, w tym wypadku instalacji hydrantowej
— automatyczne odgie instalacji socjalno-bytowe] w przypadku spadignienia w instalaciji
przeciwpagarowej.

Przed zaworem zgodnie z wytycznymi producenta zyaleainstalowd filtr ze wstecznym
ptukaniem firmy Honeywell typu F 76 S-F Dn50.

5.4. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Poziomy instalacji hydrantowe] nale prowadzé¢ ze spadkiem w kierunku zasilenia (paoga
wody), w celu umgliwienia centralnego odwodnienia jak nagkszej czsci instalaciji.

Mocowanie przewoddéw do przegrod budowlanych powimi® dopuszczado powstawania i
rozchodzenia si hatasu i drga Poziom dwigcku od instalacji nie powinien przekraéza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach poboru natg stosowé dodatkowe mocowania.

Nie mazna prowadzi¢é przewodéw wodocagowych w budynkach nad przewodami
elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ metalowych przewodéw instalacji wodegowych od przewodow
elektrycznych przy uktadaniu roéwnoleglym powinnanegic co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m

PROJEKT Instalacje sanitarne w rozbudowywanym i przebudowywanym strona
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55. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEKC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonygvpafczen rur.

Przefcia przewodow przez przegrody nglewykonywa w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dhegovickszej od grubsri
przegrody o 2cm - przestizgpomiedzy zewrtrzng $ciamng przewodu a tulgj ochronm nalery
wypetnic szczeliwem, zapewniggym mazliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochropiprzeciwpaarowy obiektu w przejciach przewodow palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanawe granice stref parowych (np. klatki schodowe), nalestosowa
system ochrony przeciwparowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany oghronnej) zgodny
z normy PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpo#ad ogniowej instalacji gytkowych - Czsé¢ 3:
Uszczelnienia przé¢ instalacyjnych”.

5.6. PROBY INSTALACJI PRZECIWP@AROWEJ]

Po zakdczeniu prac montmwych przed zaizolowaniem instalacji i przed zaleyt bruzd,
szachow instalacyjnych itp. nalewykona dokumentagj powykonawcz (rowniez fotograficzra)
oraz instalag nalezy podd@& prébom szczelnwi, potwierdzonym protokolarnie, nasgienie
0,9MPa.

Instalacg nalezy napetnig powoli od dotu, aby usud powietrze z ruroagu. W trakcie napetniania
na kadym pionie nalgy otworzy najwyzej zamontowany zawor czerpalny (dla odpowietrzenia)
Po wypetnieniu instalacji wadi zamkngciu uprzednio otwartych zaworow czerpalnych, male
podihczye pomg z manometrem.

Instalacje uwza st za szczelne, jeli manometr w @gu 20 minut nie wykze spadku énienia
wigkszego ni 5%.

5.7. 1ZOLACJE CIEP£tOCHRONNE
Przewody instalacji hydrantowej najezaizolowa zgodnie z pkt. 4.10. niniejszego opracowania.
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6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

6.1. OPIS INSTALACJI

Zgodnie z warunkami technicznymi pragkenia nr GK.7010.75.2015.DT Gminy Dywifgieki
sanitarne naley odprowadzi do wskazanej w warunkach studni na isyuej sieci kanalizacji
sanitarnej PVC200.

Instalacg kanalizacji sanitarnejs¢ieki typu komunalnego) wykorkazgodnie z norm PN-92/B-
01707 ,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w gwaniu” z rur kanalizacyjnych produkcji
WAVIN - Metalplast Buk systemu kanalizacji niskoszowej WAVIN-AS.

Zaleca s¢ piony kanalizacji sanitarnej (po ustaleniu z Inwetorem) wykonaé¢ z rur PCV
@,110m - zapewni to maiwosé¢ podiaczenia muszli usgpowej do dowolnego pionu przy
Zmianie aranzacji wnetrz.

Minimalnasrednica podég:

-  do umywalek: @0,04m.;
- do zlewozmywakow: @0,050m.;
—  do natryskow: @0,050m.;

—  do muszli usfpowych: @0,110m.
Muszla usgpowa powinna by urzadzeniem wiczanym najriej na danej kondygnacji do pionu
kanalizacji sanitarnej — zabezpieczenie przed vayggsn zabezpiecaavodnych w syfonach.

U podstawy kadego pionu kanalizacji sanitarnej nalezamontowa rewizjc. Naleey zapewnt
dostp do rewizji za pérednictwem drzwiczek montowanychséaianie.

Piony naley zakaczy ponad dachem wywiewgklub odpowietrz¢ do pionow zakfczonych
wywiewka za pdrednictwem instalacji odpowietrzaige;.

Odwodnienie pomieszczenia kottowni realizowane jestez wpust podiogowy do studzienki
schitadzajcej, z ktorej po ostudzeniu woda odprowadzanageptzez zasyfonowany przewoéd do
kanalizacji sanitarnej..

6.2. PRZYBORY SANITARNE

W obiekcie zaleca ei zastosowanie armatury sanitarnej (baterie umyweadkonatryskowe,
zlewozmywakowe) oraz wdzenia sanitarne (umywalki, muszle gpstwe, brodziki natryskowe
akrylowe, kabiny natryskowe) firmy Koto Sanitec.

W obiekcie zaleca sizastosowanie wpustéw podiogowych firmy KESSEL zhsm syfonem
MULTISTOP (w celu uniknjcia przenikania zapachow, robactwa itp. z przewodé@walizacji
sanitarnej do pomieszazetypy zgodne z c#cig graficzrg opracowania.

6.3. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Ukladanie przewodow natg rozpoca¢ od miejsca wjczenia do istnigcych przyhczy,
Mocowanie przewoddéw do przegrod budowlanych powimi® dopuszczado powstawania i
rozchodzenia si hatasu i drga Poziom dwicku od instalacji nie powinien przekraéza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach odptywu nahy stosowé dodatkowe mocowania.

Przewodow z PVC nie nalgy prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralneg
ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodéw cieplnyolwvimna wynosi 0,1m,
a w przypadku, gdy odlegid ta jest mniejsza, nalg zastosowaizolacg termiczn.

Przewody pod posadzkiktad& na podsypce piaskowej o gréionl0 cm.
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6.4. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEXSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonygvpafczen rur.

Przefcia przewodow przez przegrody nglewykonywa w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dhegowvickszej od grubsri
przegrody o 2cm - przestizgpomiedzy zewrtrzng $ciamng przewodu a tulgj ochronm nalery
wypetnic szczeliwem, zapewniggym mazliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.

Przegcia poziomoéw kanalizacji sanitarnej pod tawami famegntowymi naley wykonywa w
stalowych rurach ochronnych @ednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i 0
diugasci wickszej od szerokmi fundamentéw o dwukrognodlegtaé wierzchu przewodu KS od
spodu fawy (L=szeroks tawy + 2xAh), lecz nie mniej rii0 40cm (L=szerok& tawy + 40cm).

Rury ochronne naly instalow& na wszystkich przégiach, rownie na tych nie ujtych w czsci
graficznej.

Z uwagi na ochrafiprzeciwpaarowy obiektu w przejciach przewoddw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanawe granice stref parowych (np. klatki schodowe), najestosowa
system ochrony przeciwparowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany eghronnej) zgodny
z normy PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpo#eo ogniowej instalacji sytkowych - Czsé¢ 3:
Uszczelnienia przé& instalacyjnych”.

6.5. [ZOLACJA AKUSTYCZNA.
Podejcia kanalizacji sanitarnej do uwdzen nalezy dodatkowo zabezpieczykustycznie izolujc je
pianky polietylenows akustyczg o grubgci 10mm.
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7. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

7.1. OPIS INSTALACJI

Zgodnie z warunkami technicznymi przgkenia Gminy Dywity wody deszczowe odprowa&ddo
istniejgcej kanalizacji deszczowej Dn300 oraz do istiuej kanalizacji deszczowej Dn200.
Instalacg kanalizacji deszczowepgieki typu komunalnego) wykotagodnie z norm PN-92/B-
01707 ,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w mwaniu” z rur kanalizacyjnych,
kielichowych  PCV np. produkcji WAVIN - MetalplasBuk, o zhczach uszczelnionych
uszczelkami fabrycznymi oring.

7.2.  WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Poziomy kanalizacji deszczowej najeprowadzt ze okrélonym spadkiem i w kierunku przydza,
zgodnie z cgscig graficzrg opracowania.

Mocowanie przewoddéw do przegrod budowlanych powimi® dopuszczado powstawania i
rozchodzenia si hatasu i drga Poziom dwicku od instalacji nie powinien przekraéza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach odptywu nahy stosowé dodatkowe mocowania.

Przewodow z PVC nie nalgy prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralneg
ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodéw cieplnyolwvimna wynosi 0,1m,
a w przypadku, gdy odlegib ta jest mniejsza, nalg zastosowaizolacg termiczn.
Przewody pod posadzkiktad& na podsypce piaskowej o griélbpl0 cm.

7.3. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEXC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przé§ przewodow przez przegrody nie wolno wykonyvgefczen rur.

Przefcia przewoddéw przez przegrody nglewykonywa w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowe] i o dhegowvickszej od grubgci
przegrody o 2cm - przestizgpomkdzy zewrtrzng sciam przewodu a tulgj ochronm nalery
wypetnic szczeliwem, zapewniggym mazliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.

Przefcia poziomow kanalizacji deszczowej pod tawami ameéntowymi naley wykonywa w
stalowych rurach ochronnych @ednicy wikszej o dwie dymensje od rury przewodowej i 0
diugcsci wiekszej od szerokmi fundamentéw o dwukrognodlegtaé wierzchu przewodu KD od
spodu tawy (L=szerok tawy + 2xAh), lecz nie mniej i o 40cm (L=szerok& tawy + 40cm).

Z uwagi na ochropiprzeciwpaarowy obiektu w przejciach przewodow palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanawe granice stref parowych (np. klatki schodowe), nalestosowa
system ochrony przeciwparowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany oghronnej) zgodny
z normy PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpo#ad ogniowej instalacji gytkowych - Czs¢ 3:
Uszczelnienia przé&g instalacyjnych”.
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8. OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH

» Dostarczone na budewrury powinny by proste, czyste od wewmz i zewntrz, bez
widocznych weréw i ubytkdw, spowodowanych korgzjub uszkodzeniem. Niedopuszczalne
jest wbudowanie w instalacjrur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych oraz rur o
zmienionym lub znieksztatconym przekroju. Rury pomy mie€ state oznaczenie. Rury z
tworzyw sztucznych powinny Byproste, bez zowalizowania, zgniédeznieksztatce;

* Przed dostarczeniem na budoarmatug nalezy podda& probie na szczelio;

» Urzadzenia sanitarne powinny dgzyste, bez uszkodzg@owierzchni.

» Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywamzewoddw uktadanych na podporach
naleey wykonywa w sposéb umdiwiajacy regulac poziomy i pionowg potazenia przewodu.
Polczenia spawane i kotnierzowe powinny znajdéwsia w odlegtaci 1/4 +1/3 dtugéci przesta
od punktow podparcia. Pmizenia kotnierzowe nie powinny znajdoinsie w srodku przsta.

* W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykongvmigczen rur. Przejcia
przewodow przez przegrody nayewykonywa w stalowych tulejach ochronnych- przestrze
pomicdzy rulm a tulep powinna by wypetniona materiatem elastycznym, uiiwiajgcym
swobodne przesuwaniezsury w tulei ochronnej na skutek wydknia cieplnego.

* Wymagania te nie dotygzrzypadku, gdy w miejscu prZeja przewodu przegiany przegrody
przewidziano punkt staty lub przegroda stanowi aeldnie paarowe.

* Przewody pionowe wykonane z rur stalowych maleocowa do scian za pomag uchwytow,
przy czym przy wysok&i kondygnacji pordej 3,0m. w ilégci jeden uchwyt w potowie
wysokasici kondygnacji. Dopuszczalna odchytka przewodu pwego od pionu nie nie
przekracz&+10mm na 10m. diugei przewodu pionowego;

* Przewody poziome dlugoi o dtugdci wickszej nz 2m. prowadzone pécianach budynku
nalezy mocowa do scian za pomag uchwytow; wszelkie rodzaje podpdr ruchomych powinn
umazliwia¢ swobodne przesuwanie girzewodow spowodowane wydiniem cieplnym

* Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powiniedopuszczado powstawania i
rozchodzenia si halasu i drg& Poziom dwicku od instalacji nie powinien przekraéza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

* Przewody spawane z rur ze szwem poajmn naley uktad& tak, aby szew byt widoczny na
catej dlugdci; szwy podtine dwoch dczonych ze saprur powinny by przesunjte wzgkdem
siebie przynajmniej o 1/6 obwodackonych rur.

* Rury o grubéci scianki do 5mm powinny kiytagczone za pomacspawania gazowego albo
elektrycznego; o gruboi scianki powyej 5mm zaleca sitaczy¢ za pomosg tuku elektrycznego.

* Przed rozpocxiem spawania natg sprawdzt wspotosiowdcé rur.

» Zaleca sj, aby sptaszczenie rury przyegiu nie przekraczato 10% zewtrenejsrednicy rury.

» Odstpy grzejnikdw od elementow budowlanych:

- miedzy grzejnikiem &cian: 50mm;
- miedzy dolrg krawedzig grzejnika a podtog 70 +100mm;
- miedzy gorry krawedzig grzejnika a parapetem 50 + 100mm.

* Odlegta¢ przewodu instalacji CO nie zaizolowanego lub izplaego przewodu odciany
budynku powinna wynoé&ico najmniej:
- dla rur osrednicy do 40mm: 30mm;
- dla rur osrednicy powyej 40mm:  50mm.

= Nad grzejnikami zlokalizowanymi nécianach (nie pod oknami) nale zainstalowéa potke,
wystapca ok. 2cm poza obrys grzejnika na wys@kok. 10cm nad grzejnikiem. Dgi takiemu
rozwigzaniu uniknie si brudzenigcian i poprawi skuteczré grzejnika.
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9. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Przy wykonywaniu prac zwzanych z budowprzedmiotowych instalacji natg przestrzegam in.:

« Jednolity tekst ustawy - Kodeks pracy z dnia 2éreza 1974 r. Dz.U. 24 z 1996r. poz.
110, stanowgcy zahcznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Politykicfginej z dnia 23
grudnia 1997 r. w sprawie ogtoszenia jednolitedestie ustawy Dz.U. 21/1998 poz. 94 z
pd&zniejszymi zmianami.

e Art. 21a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca4199 Dz.U. Nr 89 poz.414 z
poézniejszymi zmianami — jednolity tekst stangey zahcznik do obwieszczenia Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopafdl0 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U2K3/2010 poz.1623, z pdiejszymi
zmianami: Dz.U. Nr 9/2012 poz.1271.

* Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Politgkiotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpiegzisva i higieny pracy, Dz.U. Nr 169/2003
p0z.1650, z péniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 49/2007 poz. 330, DzN¥ 108/2008 poz.
690, Dz.U. Nr 173/2011 poz. 1034.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20@Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz.
470) w sprawie ogolnych przepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac spawalniczych;

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyioz Dz. U. Nr 122 poz. 1321.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwceD2Q. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia
DZ.U. Nr 120 poz. 1126.

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ 2naja 1996r. w sprawie
rodzajow prac wymagagych szczegolnej sprawfm psychofizycznej, Dz. U. Nr 62 poz.
287.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéziaa 2001 r. w sprawie bezpiecstwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itnyczdzenr technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. Nr 11& pb263.

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sypearodzajow urzdzen
technicznych podlegagych dozorowi technicznemu, Dz. U. Nr 120 poz. 102%
poézniejszymi zmianami: Dz.U.28/ 2003. poz. 240.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyxh U. Nr 47 poz. 401.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 li@€@4 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180 poz. 1860.

Plan BIOZ powinien okrgac:

- szkolenie w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyuch
stanowiskach robotniczych; program szkolenia posvinby dostosowany do rodzajow i
warunkow wykonywanych prac. Powinien zapefvnpracownikom zapoznanie ¢siz
wystepujacymi  czynnikami srodowiska pracy, ryzykiem zawodowym z®anym z
wykonywanymi czynng§ciami, sposobami ochrony przed zagmoiami, jakie mog wystpic
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

- ocere ryzyka zawodowego, wygtujagcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy;

- podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu pracegainie niebezpiecznych;

- sposb6b prowadzenia instrukta pracownikdw przed przygiieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
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W Planie BIOZ nalgy zwrdck szczegdélg uwag na:

- roboty wykonywane na drabinach i pomostach robdtzyc

- prace spawalnicze z uwzgdhieniem wiaciwego zabezpieczenia butli acetylenowo -
tlenowych oraz aparatow spawalniczych, azéakeywania przez spawaczy i pomocnikow
wymaganej przepisami odzie ochronnej oraz zabezpiedzea twarz i oczy; przy pracach
spawalniczych naky uwzgkdnic wiasciwe zabezpieczenia zywane z ochranp. po oraz
odpowiednim przewietrzaniem miejsca pracy.

- wytyczne ochrony pracy z aparatami i adzeniami wysokoobrotowymi takimi jak: wiertarki
udarowe, gwintownice mechaniczne oraz szlifierkizawe;

- wytyczne bezpiecZstwa prowadzenia prac w pohli elementow innych instalacji, a w
szczegolnéci instalacji elektrycznej i teletechniczne.

Pracownicy wykonujcy prace przy monga instalacji musgz by¢ przeszkoleni w zakresie zasad

BHP zgodnie z rozpogeizeniem Ministra Gospodarki i Pracy Dz. U. Nr 182004r., poz. 1860.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Prowadzenie prac budowlanych w terenie glmsym dla oséb postronnych — zorganizowanie placu

budowy:

- wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpieczoyah napisy ostrzegawcze na terenu robét
ziemnych;

- prowadzenie prac przy:yciu odpowiedniego spe;

- rozeznanie w przebiegaych sieciach podziemnych wgssedztwie projektowanego pragkza
cieplnego;

- w miejscach skrzyowan z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywacene;

- urzadzenie przég i przejazdow zapewnigych peta komunikacg;

- w przypadku realizowania sieci etapami: przeprowadz odbiorow ogciowych oraz

sukcesywne przywracane terenu do stanu pierwotnego;

utrzymywanie porgdku na placu budowy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie w dziedzinie bezpiegmtwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionyoh

stanowiskach robotniczych przeprowadzg gko szkolenie wspne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzong & oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw sakial

Szkolenia wsfpne ogo6lne — instrukta ogolny” — przechodg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pr@bejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w KodeKBracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp ob@mwjacymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy — ,instruktatanowiskowy” — powinien zapoznatva
pracownikéw z zagr@eniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrgeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pnadym stanowisku.
Pracownicy, przed przygiieniem do pracy, powinni byzapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpsego ogolnego, szkolenia wghego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powirig potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsfpne podstawowe w zakresie BHP powinny lprzeprowadzone w okresie nie
diuzszym ni 6 miesgcy od rozpocgcia pracy na ok&onym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikatuzinionych na stanowiskach roboczych
powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej ri raz na 3 lata, a na stanowiskach
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pracy, na ktérych wyspuja szczegollne zagtenia dla zdrowia lubzycia oraz zagrezenia
wypadkowe, nie rzadziejhraz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatonérawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 nagdzie silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje. Povigzy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymnaz silnikami trojfazowymi o mocy do 1KW.
Na placu budowy powinny By udostpnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczestwa i higieny pracy dotygze:

- wykonywania prac zwzanych z zagreeniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia

pracownikow;

- obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych;

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny olgla¢ czynngci do wykonywania przed rozpagzem
danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykangvenej pracy, czyndo do wykonania po
jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagegch zagraenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiefnosci, a take dostatecznej znajorm przepisOw oraz zasad
BHP.

Bezpdredni nadzor nad bezpiegztwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) orazistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowywadzi do powstania bezfrednich
zagraen dlazycia i zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw pragcy
» niewlaciwa ogolna organizacja pracy:
- niewtasciwy podziat pracy lub rozplanowanie zaga
- niewtaciwe polecenia przekonych;
- brak nadzoruy;
- brak instrukcji postugiwania giczynnikiem materialnym;
- tolerowanie przez nadzér odsstw od zasad bezpiedmtwa pracy;
- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpigsteva i ergonomii;
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaridmbez bada lekarskich;
* niewl&ciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtaciwe usytuowanie ugdzer na stanowiskach pracy;
- nieodpowiednie przégia i dogcia,
- braksrodkdéw ochrony indywidualnej lub niewgieiwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
* niewla&ciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnegeddrezrodiem zagreenia,
- niewlaciwa stateczni@ czynnika materialnego;
- brak lub niewtaciwe urzdzenia zabezpieczaje;
- braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor;
- brak lub niewtaciwa sygnalizacja zagren;
- niedostosowanie czynnika materialnego do transpkaotserwacii lub napraw;
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niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatéw zgstzych;
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

- niewlaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kieryjca pracownikami jest obogaana:

organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéstwa i higieny pracy;
dba: o sprawné srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniaodmgje z
przeznaczeniem,

organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymnnymi chorobami zwjzanymi z
warunkamisrodowiska pracy;

dba o bezpieczny i higieniczny stan pomiesZcpeacy i wyposzenia technicznego, a tak o
sprawn@¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodn@zeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego, wygplljacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy;

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

okreslenia podstawowych wymagaHP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigchn
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwiebyso

wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizycznej,

kierownik budowy powinien pod¢ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

zapewné organizag} pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpiecyapracownikdéw przed
zagrazeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowadiwych i uciazliwych (np.
uzywanie kaskéw i wykonywane przez dwie osoby pracwarunkach szczegoélnego
zagraenia dla zdrowia zycia ludzkiego);

koordynowanie realizacji zaflazapobiegajcych zagraeniom bezpieczestwa i ochrony
zdrowia;

zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powaglyjch takich zagrigen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instraktpracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

osoba posiadagga uprawnienia budowlane we \wtavym zakresie kieraca bezpérednio

robotami budowlanymi — kierownik budowy zobawany jest kadorazowo:

- udzieli instruktau wszystkim zatrudnionym na ich stanowisku pracy;

- zabezpieczy miejsca robot a szczegolnie wykopy przed ¢lustn 0séb trzecich;

pracownicy wykonujcy prace budowlane powinni:

- przeszkoleni w zakresie BHP;

- posiadé umiegtnosci zawodowe i stosowne uprawnienia do wykonywamnagyy

cztonkowie zespotu pracownikowy gobowgzani:

- wykonywa prace zgodnie z zasadami bezpiéshtwa pracy oraz zgodnie z poleceniami i
wskazowkami osoby kierggej zespotem;

- stosow& odziez ochronm i robocz oraz sprgt ochrony osobistej wymagany przy
wykonywaniu danego rodzaju prac;
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- reagowa& na nieprzestrzeganie przepisow BHP przez innyaleqwnikéw i informowa o
tym kierugcego zespotem (brygadaist
- powstrzyma sie od wykonywania pracy gdy pojaavsic zagraenia dlazycia i zdrowia.
Przed przysipieniem do wykonywania prac naje
* przygotowa miejsce pracy;
e zastosow& wymagane zabezpieczenia;
» zalazy¢ ogrodzenia, barierki i ostony w zatedsci od potrzeb;
e 0znaczy miejsca pracy i wywieéiw razie potrzeby tablice ostrzegawcze;
» przeszkok pracownikow (j. w.);
* pouczy pracownikdéw zespotu o warunkach pracy oraz zagiach w gsiedztwie miejsca
pracy.
Przy wykonywaniu prac natg stosowd nastpujace zasady:
* rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione;
e usuwanie ogrodze oston w czasie prac jest zabronione;
* przechodzenie poza steggbbot jest zabronione;
» Kkorzystanie ze spetu ochronnego jest obogakowe.

Po zakaczeniu prac kieragy zespotem jest zobogaany:
e zapewnd usunecie materiatdw, nakzlzi z miejsca pracy.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow, osoba
kierujgca pracownikami obowzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i qgoiajdziata w
celu usunjcia tego zagrenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinntlwyyposaeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelorm przydziatusrodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, opracowanego przez pracoglawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony adi@ i bezpieczéstwa uytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wysipujacymi zagraeniami np. upadek
Z wysokdci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu.

Kierownik budowy obowjzany jest informowa pracownikow o sposobach postugiwania tymi
srodkami.

Na budowie powinien @ywywieszony na widocznym miejscu wykaz zawigegjadresy i numery
telefondw: najbliszego punktu lekarskiego, najidze] stray pazarnej, posterunku policji.
Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kietlbwandowy jest obowgzany sporzdzi¢ lub
zapewnt sporadzenie, przed rozpoeziem budowy, planu bezpieardwa i ochrony zdrowia dla
danej inwestyciji.
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10. UWAGI KO NCOWE
1. Wszystkie podane w projekcie materialy i adzenia § propozycy i dopuszcza 8i
zastosowanie innych pod warunkiem zachowania stedndgarametrow ueglzen.

2. Wszystkie prace wykorazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii robot
budowlano-montaowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystows/d. 1977 r.

3. W czasie robot przestrzegeozporadzenia w sprawie bezpieadmgwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-moriawvych.

4. Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji muppsiadéa atesty polskie COBRTI
INSTAL i PIH. Nie dopuszcza simontau urzdzen, ktére nie posiadajaktualnych atestow
W momencie montau.

5. Calas¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z rozpogtizeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw teckhmych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie z paiejszymi zmianami.

6. Urzadzenia technologiczne nale montow& zgodnie z wytycznymi producentow (ich
firmowymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i vgany posiadd wymagane
przepisami atesty.

7. Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne styd@@ s¢ bezpdrednio z wod powinny mi€
swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontakiody do picia.

8. Zastosowanie materiatu lub wyrobu &loego do uzdatniani i dystrybucji wody wymaga
uzyskania oceny higienicznej wtawego Pastwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.

9. Calas¢ robot powinna b§ wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie zvabhpujacymi
przepisami i normami.

PROJEKTANT : mgr in z. Stawomir Dominiczak
SPRAWDZAJACY : mgr in z. Katarzyna Dominiczak
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KARTY DOBORU URZ ADZEN

ZAt ACZNIK NR1
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