
3/03 SALA DO NAUKI I - 20m-c

59,15m2

3/14 SALA DO NAUKI III - 24m-ca

69,65m2

3/05 KL. SCHOD.

25,33m2

3/01 ŚWIETLICA-CZYTELNIA

24,34m2

3/02 KOMUNIKACJA

51,97m2

+7,08

+7,08

+7,08

3/13 SALA DO NAUKI II - 16m-c

38,24m2

3/06 P.PODD.
23,21m

3/09 WC CH.
25,34m

3/12 WC DZ.
25,34m

3/11 PRZEDS.
23,26m

3/08 PRZEDS.
23,26m

SCHODY DRABINIASTE

3/07 POM. PORZ.
23,33m
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3/10 WC NPS
24,62m
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kanały obudować płytami G-K

Izolator przepływu zwrotnego SOCLA HA 216

W posadzce

W posadzce

W posadzce

H Z I piętraDN 32

ZW PE 18 x 2,5

ZW PE 14 x 2,0
ZW PE 25 x 3,5

ZW PE 25 x 3,5
CWU PE 14 x 2,0

ZW PE 32 x 4,4
CWU PE 18 x 2,5

ZW PE 14 x 2,0

ZW PE 18 x 2,5
ZW PE 18 x 2,5
ZW PE 32 x 4,4

CWU PE 14 x 2,0

Z I piętraCWU PPs 25 x 3,5

CWU PE 14 x 2,0
ZW PE 25 x 3,5

CWU PE 18 x 2,5
ZW PE 14 x 2,0

CWU PE 14 x 2,0
ZW PE 25 x 3,5

ZW PE 18 x 2,5
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CWU PE 14 x 2,0

ZW PE 32 x 4,4
CWU PE 18 x 2,5

ZW PE 32 x 4,4 Z I piętraZW PP 40 x 5,5
ZW PE 18 x 2,5

ZW PE 25 x 3,5
ZW PE 25 x 3,5
ZW PE 32 x 4,4

Z I piętraCWU PPs 25 x 3,5

ZW PE 25 x 3,5
CWU PE 18 x 2,5 Z I piętraZW PP 32 x 4,4
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7w

III

VI
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VII

IV
V

z suchym syfonem Multistop 
Wpust Kessel Ultrafleche DN50 

z suchym syfonem Multistop 
Wpust Kessel Ultrafleche DN50 

HP Ø25

INSTALACJE WOD.-KAN. - RZUT II PIĘTRA
SKALA 1:50

adres:      

zamawiający:

temat:

nazwa 
projektu: 

branża:                               SANITARNA                                        

Instalacje Wod.-Kan. - Rzut II Piętra

projekt wykonał:   

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE                            

Urząd Gminy w Dywitach, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity

nr rysunku

S4
mgr in ż. Piotr Dominiczak   upr. bud. Nr WAM/0147/PWOS/14projekt opracował:   

projekt sprawdziła:   

skala 1:50

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

dz. nr 837/1, obręb 5, Dywity

Rozbudowa budynku zespołu szkół w Dywitach o przedszkole z 2 oddziałami oraz sale do nauki, przebudowa 
zaplecza sali sportowej z utworzeniem trybun

LIPIEC 2015

mgr in ż. Sławomir Dominiczak   upr. bud. Nr 160/85/OL

mgr in ż. Katarzyna Dominiczak   upr. bud. Nr 17/97/OL

2.19_c
Φ=2171 W
22K/600 1000 mm

20 °C
3,50

- GRZEJNIK NOWO-PROJEKTOWANY
- GRZEJNIK ISTNIEJĄCY
- PRZEWODY W POSADZCE
- PRZEWODY POD STROPEM

- NUMERACJA PIONÓW KANALIZACJI 

- Temperatura w pomieszczeniu
- Nastawa zaworu termostat.
- Długość grzejnikaOznaczenie typu grzejnika - 

Wymagana moc grzejnika - 
Symbol odbiornika -

OZNACZENIA:
VI

- PRZEWODY WODY ZIMNEJ
- PRZEWODY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
- PRZEWODY CYRKULACJI
- PRZEWODY INSTALACJI HYDRANTOWEJ
- PRZEWODY INSTALACJI FREONOWEJ

F2 - NUMERACJA PIONÓW KLIMATYZACJI

- PRZEWODY CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

C1 - NUMERACJA PIONÓW CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

S1 - NUMERACJA PIONÓW INSTALACJI SOLARNEJ

H - NUMERACJA PIONÓW INSTALACJI HYDRANTOWEJ

7w - NUMERACJA PIONÓW INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

1 - NUMERACJA PIONÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PE18 x 2,5 - PRZEWODY WYKONANE Z PE-XC
ST18 x 2,5 - PRZEWODY WYKONANE W SYSTEMIE

  KAN-THERM STEEL
CU18 x 2,5 - PRZEWODY WYKONANE Z MIEDZI TWARDEJ
PP18 x 2,5 - PRZEWODY WYKONANE Z POLIPROPYLENU

PPs18 x 2,5 - PRZEWODY WYKONANE Z POLIPROPYLENU
  STABILIZOWANEGO ALUMINIUM

DN32 - PRZEWODY WYKONANE ZE STALI OCYNKOWANEJ


