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TACOSETTER INLINE 100

ZAWOR ROWNOWAZACO - POMIAROWY
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Regulacja, bezposredni pomiar i mozliwo$¢ odciecia przeptywu

w instalacji.

ZASTOSOWANIE

Rownowazenie hydrauliczne i
bezposredni pomiar w miejscu
podiaczenia odbiornika lub w pod-
systemie.Zawor rownowazaco - po-
miarowy umozliwia proste i doktadne
nastawienie wymaganego natezenia
przeptywu w systemach grzewczych,
klimatyzacyjnych, geotermalnych i
sanitarnych. Hydrauliczne wyrow-
nanie natezen prze-plywu w ins-
talacji zapewnia optymalny rozdziat
przeptywajgcego czynnika i tym
samym ekonomiczne uzytkowanie
uktadu.

Za pomocg zaworu TacoSetter Inline
100 instalator moze w prosty i szybki
spos6b ustawic doktadny przeptyw,
bez koniecznosci korzystania z do-
datkowych przyrzadow pomiarowych
lub ustug firm zewnetrznych.

SPOSGB MONTAZU

Montujac zawor réwnowazaco - po-
miarowy nalezy zapewnic¢ przed

nim prosty odcinek rury o tej samej
dtugosci i srednicy co zastosowany
typ zaworu. Zawory moga by¢ mon-
towane w pozycji pionowej, poziomej
lub pod katem. Nalezy tylko zwrocic
uwage na kierunek przeptywu oznac-
zony strzatka na korpusie zaworu.

ZALETY

= Doktadna i szybka regulacja
wielko&ci natezenia przepiywu,
bez koniecznoéci stosowania wy-
kresow, tabel lub zewnetrznych
urzadzen pomiarowych

= Bezposredni odczyt wartosci
natezenia przeptywu w /min

= Montaz w dowolnej pozycji, brak
koniecznosci konserwacji

= Mozliwo$c¢ odciecia przeptywu
[mozliwe minimalne przeciekil

SP0OSOB DZIAEANIA

Pomiar przepiywu oparty jest

0 zasade piywaka i sprezyny
kontrujgcej. Element pomiarowy

jest zintegrowany w korpusie zawo-
ru. Regulacje przeprowadza sie za
pomocg wkretaka i $ruby nastawczej.
Wskaznikiem wartosci przeptywu jest
dolna krawedz pywaka.

DANE TECHNICZNE
0gélne

= Maksymalna temperatura pracy

Tg g 100 kL
= Maksymalne cisnienie robocze
Py mac 10 Dar
= DoktadnoS¢ pomiaru:
+10 % wskazanej wartosci
= Wartos¢ wspotczynnika kys i zakres
pomiaru wg tabeli ,Dostepne typy”.
= Gwint wewnetrzny Rp (cylindryczny)
zgodny z DIN 2998 / IS0 7 lub gwint
zewnetrzny G [cylindryczny) zgodny
z IS0 228.
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