USUWANIE KRZEWOW
ORAZ ZABEZPIECZANIE PNI DRZEW NA CZAS BUDOWY

CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usuwaniem krzewdéw kolidujgcych z
realizacjg inwestycji pn. ,Rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Dywitach o przedszkole z 2
oddziatami
oraz sale do nauki, przebudowa zaplecza sali gimnastycznej z utworzeniem trybun” oraz z
zabezpieczeniem pni drzew istniejgcych przed uszkodzeniem w trakcie budowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
przygotowawczych zwigzanych z :

e usunieciem krzewow wraz z karczowaniem w ilosci 0,002 ha
e zabezpieczeniem pni drzew przed uszkodzeniem w ilosci 2 szt.

Lokalizacje krzewow oraz drzew zawiera Inwentaryzacja szczegotowa zieleni i projekt
gospodarki szatg roslinng dla zadania pn. ,,Rozbudowa budynku Zespotu Szkéi w
Dywitach o przedszkole z 2 oddziatami oraz sale do nauki, przebudowa zaplecza sali
gimnastycznej z utworzeniem trybun”. Drzewa, ktorych pnie nalezy zabezpieczy¢
oznaczono w Inwentaryzacji szczegotowej zieleni numerami 10 i 15.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest zobowigzany do realizacji rob6t zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w warunkach kontraktowych, wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz wymaganiami ogoélnymi i szczegétowymi zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét a takze zgodnie z poleceniami Inwestora.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za przestrzeganie przepisow BHP i jakosc
prowadzonych prac oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz SST.



2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST ,Wymagania ogdlne".
2.2. Materiaty potrzebne do zabezpieczania pni drzew:
deski iglaste o grubosci 19-25 mm,
maty stomiane,
zuzyte opony samochodowe,

drut, obejma lub tasma stalowa, gwozdzie,
Ziemia przepuszczalna,

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzewéw

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem krzewow nalezy stosowac:
pity mechaniczne, sekatory reczne, siekiery,
topaty, szpadle,
urzgdzenia do rozdrabniania gatezi na zrebki,
ciggnik kotowy lub inny Srodek transportu zgodny z przepisami BHP.

3.2. Sprzet do zabezpieczania pni drzew
Do wykonywania robét zwigzanych z zabezpieczeniem pni drzew nalezy stosowaé:
e pity mechaniczne, pity reczne,
miotek
o fopaty, szpadle,
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatéw z wycinki.

Materiaty pozyskane z wycinki krzewow oraz karczowania mogg by¢ przewozone
dowolnym srodkiem transportu zgodnym z przepisami BHP. W czasie trwania transportu
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST, Wymagania ogdéine".
5.2. Usunigcie krzewow.

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewow obejmujg wyciecie krzewow oraz
wywiezienie karpiny i gatezi z terenu budowy. Teren powinien by¢ doktadnie oczyszczony z
pozostatosci po wycince.

Roslinnosc¢ istniejgca na terenie robot, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli w trakcie wykonywania robdét
dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia drzew przeznaczonych do zachowania, to powinny byé
one odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Zabezpieczanie pni drzew.

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem pni drzew zagrozonych polegajg na wykonaniu
odeskowania pni drzew. Deski drewniane o dtugosci okoto 150 cm (lub nizsze, zaleznie od
wysokosci korony) powinny by¢ zdystansowane od pnia za pomocga elastycznych obejm. Do
wykonania obejm mozna uzy¢ np. rozcietych opon lub rur drenarskich. Zabezpieczenie
powinno obejmowaé caty pien a deski nie mogg byé oparte na nabiegach korzeniowych. Deski
tgczymy ze sobg za pomocg obejm stalowych lub drutu. Nasady desek nalezy obsypaé ziemig
przepuszczalng w celu dodatkowej ochrony. Sposéb zabezpieczenia pnia przedstawia rysunek
ponizej.
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Zrédio: Chirurgia i pielegnacja drzew 2000. Chachulski Z.
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5.2. Warunki wykonywania prac w sasiedztwie drzew istniejacych adaptowanych.

W czasie trwania budowy w sasiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie
warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwoj drzew. Przy wykonywaniu
prac w poblizu drzew przeznaczonych do zachowania nalezy zachowa¢ ostroznosé.

Wykopy w obrebie systemu korzeniowego drzew (zasieg korony) i w sasiedztwie
krzewow nalezy wykonywac¢ recznie. Prace powinny by¢ ograniczone do minimum i
zaplanowa¢ w taki sposob, aby okres odkrycia korzeni byt jak najkrotszy. Odkryte korzenie
drzew muszg by¢ natychmiast zabezpieczone przed dziataniem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, tak aby nie dopusci¢ do ich przesuszenia lub przemarzniecia. W tym celu
zabezpiecza sie odstoniete korzenie z pomocg nakrycia z mat stomianych lub jutowych
przytwierdzonych kotkami do $ciany wykopu ( w okresie letnim nalezy zwilza¢ je wodg).

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie drzew nie wolno przecinac
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korzeni gtownych. Przecinanie korzeni gtéwnych moze w sposéb znaczacy wptyng¢ na
zywotnos¢ drzew oraz zaktdcenie stabilnosci. Dopuszczalne jest przecinanie korzeni o Srednicy
ponizej 5 cm. Uszkodzone korzenie nalezy przycinaC ostrym narzedziem prostopadle do
diugosci i zabezpiecza¢ srodkiem grzybobdjczym.
Plantowanie terenu w zasiegu koron drzew nalezy wykonywaé recznie.
W zasiegu koron drzew nie wolno parkowac sprzetu, sktadowa¢ materiatobw budowlanych i
ziemi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST, Wymagania ogodline”.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu krzewoéw.
Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu :
e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
e przestrzegania zapisow Specyfikacji i Dokumentacji projektowej odnosnie technologii
wykonywania robot.
6.2. Kontrola robét przy zabezpieczaniu pni.
Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu :
e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
e przestrzegania zapisow Specyfikacji i Dokumentacji projektowej odnosnie technologii
wykonywania robét (pkt 5.2 SST) .
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdine".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdt jest:
e dla usuwania krzewdw - hektar
e dla zabezpieczania pni - sztuka
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoline zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej



Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.

Cena wykonania robét usuwania krzewéw obejmuje:

Whyciecie krzewow wraz z karczowaniem zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Wywodz materiatow pozyskanych z wycinki,

Cena wykonania robét zabezpieczania pni drzew obejmuje:

Zakup i dowdz materiatéw na teren budowy
Wykonanie odeskowania drzew zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami SST.

10. PRZEPISY | OPRACOWANIA ZWIAZANE

10.1. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 ( Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 ) z
pozniejszymi zmianami.

10.2. Inwentaryzacja szczegotowa zieleni i projekt gospodarki szatg roslinng dla zadania pn.
»,Rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Dywitach o przedszkole z 2 oddziatami oraz sale do
nauki, przebudowa zaplecza sali gimnastycznej z utworzeniem trybun”



