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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJI GAZU | KOTEOWNI GAZOWEJ
W ROZBUDOWYWANYM | PRZEBUDOWYWANYM
BUDYNKU ZESPOLU SZKOE
PRZY UL. SPOLDZIELCZEJ 4 W DYWITACH
NA DZIALCE NR 837/1, OBREB 5

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.1. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH OBBTYCH ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /SB/vgymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
dotyczcych budowy kottowni gazowej dla rozbudowywaneg@rezebudowywanego budynku
Zespotu Szkot w Dywitach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakkuohent przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji w/w robot wymienionych w pll

1.3. ZAKRES ROBOT OBETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i majce na
celu budow kottowni gazowej dla rozbudowywanego i przebudowagego budynku Zespotu
Szkot w Dywitach.

1.3.1INSTALACJA GAZOWA.

A. DANE OGOLNE
Zgodnie z warunkami technicznymi przgkenia do sieci gazowej udze i instalacji gazowych

Nr W/O-ZDK/844/2015 z dnia 16 lipca 2015r., wydanyonzez Pomorsk Spotke Gazownictwa
Sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztyniezbudowa Zespotu Szkot przy ul.
Spotdzielczej 4 w Dywitach (dziatka nr 837/1, ¢br5) zasilony zostanie w gaz z istgEggo
gazocagu niskiego cinienia PE Dn125 w ulicy Spétdzielczej w Dywitach.

Gaz doprowadzony zostanie prggem PE Dn90 do szafki gazowej, zlokalizowanej na
zewretrznejscianie budynku, w ktérej zamontowany zostanie kigiékvny Dn40, gazomierz G10,
kurek odcinajcy Dn50 i glowica samozamykaa s¢ MAG-3/Dn50.

B. SZAFKA NA KUREK GtOWNY DN40, GAZOMIERZ G10, KUREK
ODCINAACY DN50 i GEOWICE SAMOZAMYKAJACA MAG-3/DN50
Na scianie budynku zaprojektowano szafazowy na kurek gtéwny Dn40, gazomierz G10 i kurek
odcinapcy Dn50 i gltowie samozamykara MAG-3/Dn50, z tworzywa, o wymiarach:
- szerokd¢é: 800 mm;
- wysokaé: 1000 mm;
- glebokas¢: 400 mm.
Szafka powinna hyzamykana na kidédk wentylowana i pomalowana ratty kolor z czerwon
litera ,G” na drzwiach.
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C. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
Wewretrzng instalacg gazow zaprojektowano z rur stalowych bez szwu wg. PNHS8D419
tagczonych przez spawanie.

Polczenia armatury - gwintowane.

Zgodnie z Rozpoegzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
z p&niejszymi zmianami - 8165:
a)ust. 2 ,Przewody instalacji gazowych w piwnicachsuterenach natg prowadz¢ na
powierzchniscian lub pod stropem, natomiast na pozostatych ygmacjach nadziemnych
dopuszcza siprowadzenie ich tale w bruzdach ostogiych nieuszczelnionymi ekranami
lub wypetnionych- po uprzednim wykonaniu proby szczedaioinstalacji— tatwo usuwalp
mag, tynkarsly, niepowodujca korozji przewoddw. Wypetnianie bruzd, w ktérych s
prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zalomoeii.
b)ust. 3 ,Przewody gazowe z rur stalowych, po wykamgroby szczelni, powinny by
zabezpieczone przed korozja.
Przewody instalacji gazowej powinny miepolczenia wyréwnujce potencjaly zczy
kotnierzowych rurocigéw, a take powinny by uziemione.
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instailagjr pcknietych lub w inny sposob uszkodzonych
oraz rur o zmienionym lub znieksztatconym przekroju
Rury spawa si na styk, pozostawigg konce prostopadlécicte oraz zachowag ich odlegtéc¢ od
siebie (w celu unikricia przetopu) w granicach 6;5,5m.
Miejsce spawania powinno bydoktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a ¢@se starannie
osuszone przez przepalenie palnikiem gazowym.

Przed rozpocggxiem spawania natg sprawdzé wspotosiowdcé rur.

Na dojsciu gazu do kotta naley zainstalowa zawor szybkiego zamykania i filtr gazu.

Jako armatuyzastosowano kurki, kdy powinien mié zatazony klucz do zamykania i otwierania.
Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wyposayé w Aktywny System Bezpieczigstwa Instalacji
Gazowej np. firmy GAZEX typu GX.

Aktywny System Bezpiecastwa Instalacji Gazowej typu GX powinien zawiera

- 2 detektory gazu DEX (czujka wykrywania gazu ziego)eo konstrukcji przeciwwybuchowej,
ktore pozwalaj na odpowiednie ustawienie bezpiecznej granigiestia gazu w pomieszczeniu
kottowni;

- modut sterujcy MD-2.Z, wspoOlpracucy z systemem automatyki i sygnalizatorami:
akustycznym i optycznym;

- sygnalizatory: optyczny i akustyczny - SL-31

- glowicg samozamykafra MAG-3/Dn50.

Srednica wewagtrzna przewodu doprowadzapgo gaz do kotta: Dn50mm

D. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.
Zgodnie z ,Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietni®02 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 wraz z pdiejszymi zmianami) 8164:
pkt. 3. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodych instalacji stanowtych
wyposaenie budynku (ogrzewczej wodagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.), naky lokalizowa w sposéb zapewnigy bezpieczistwo ich
uzytkowania. Odlegt&¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewada
powinna umaliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.
pkt. 4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny ¢byisytuowane w odlegéoi co
najmniej 0,1 m powsej innych przewoddw instalacyjnych, natomiasteje gestas¢
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gazu jest wgksza od gstasci powietrza — porriej przewodow elektrycznych i
urzadzen iskrzacych.

pkt. 5. Przewody instalacji gazowej krayace s¢ z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

E. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEXC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.
W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonygwvpiaczen rur.
Przegcia przewoddéw przez przegrody nalewykonywa w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i 0 dhegoviekszej od grubgri
przegrody o 2cm - przestizgpomiedzy zewrtrzng $ciamng przewodu a tulgj ochronm nalery
wypetnic szczeliwem, zapewniggym maliwosé osiowego ruchu przewodu.
Z uwagi na ochrofiprzeciwpaarowy obiektu w przejciach przewodow palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanawe granice stref parowych (np. klatki schodowe), nalestosowa
system ochrony przeciwparowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany eghronnej) zgodny
z normy PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpo#ao ogniowej instalacji gytkowych - Czs¢ 3:
Uszczelnienia przé&g instalacyjnych”.

F. STABILIZATOR CISNIENIA GAZU
W celu zapewnienia rownomiernego zasilenia gazetia koastosowandtabilizator cisnienia
gazu (bufor), ktory pozwoli unikm¢ zadziatania zaworu szybko zamyd@ggo w wyniku
gwaittownego wzrostu lub spadkuémienia gazu w momencie wgdzania palnika lub jego startu.

Zaprojektowano bufor: rura stalowa, czarna bez sawednicy@200 i dtugdci L=0,80m.

G. PROBA SZCZELNGCI.
Wymagania w zakresie przeprowadzania prob wytrzgéoat szczelnéci okresla Polska Norma -
PN-92/M.-34503 "Gazoggi i instalacje gazownicze. Proby rurggdw”.
Proke szczelnéci nalery przeprowadzi z pomingciem gazomierzy, na instalacji nie posiadaj
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczerdilepieniu kacowek, otwarciu kurkéw i
odfgczeniu odbiornikéw.
Manometr ayty do przeprowadzenia gtdbwnej proby szczétmgowinien spetni@ wymagania
klasy 0,6 i posiadaswiadectwo legalizacji.
Tryb postpowania:
1.Wybor czynnika probnego: gaz ziemny, mieszaninaugaemnego z gazem oltjym,
powietrze lub gaz obeijny wolny od zwyzkow tworzcych osady.
2.Przygotowanie do préb - badanie gmsie zhczy: cénienie czynnika probnego w czasie
przeprowadzania proby szczedob powinno wynosi 0,1MPa dla ruroggow
polietylenowych i 0,4MPa dla ruragjow stalowych. Czas trwania préby — 1 godzina.
3.Préba szczelrgi — tloczenie czynnika probnego o ustabilizowdrajperaturze do ruramu
W SposoOb ptynny i bez przerwy. fBienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania
proby szczelnéci powinno wynosi 0,4MPa, dla énienia roboczego nie wkszego ni
0,4MPa.
4.Czas badania szczekwod powinien wynosi co najmniej 24h. Ogtzin rurocagu nie naley
dokonyw& wczeniej niz po uptywie 2h od chwili oggniecia cknienia badania
szczelnéci.
W przypadku spadku @iienia miejsce nieszczelfm nalery zlokalizowa za pomog srodkow
pianotwdrczych lub przyggdw do wykrywania nieszczeléa.
Nieszczelny element instalacji nayewymieni, a zhcze wykona na nowo.
Jakiekolwiek dorane doszczelnianie przez lakierowanie, kitowaniejépt zabronione.
Jezeli  trzykrotnie wykonana préba szczedob da wynik ujemny, instalagj nalezy
zdyskwalifikowa i zgdat wykonania nowe;j.
Z przeprowadzania préby szczednosporzdza s¢ protokot.
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UWAGA! Przed rozpoczeciem napetniania instalacji gazem natey sprawdzié¢, czy nie
pozostawiono otwartych wylotow z instalacji gazowej

Przy napetnianiu instalacji gazem odpowietrzanie rapoczynamy od gérnych kondygnacji
schodzc stopniowo niej.

H. IZOLACJA ANTYKOROZYJIJNA PRZEWODOW GAZOWYCH.

Powierzchnie stalowe zewinzne oczyci¢ do 2-go stopnia czysio i pokry¢ farba zgodnie z
instrukch KOR-3A. Konstrukcje wsporcze, zamocowania i ruggczabezpieczy 2-krotnie farly
podkiadovwg (farba silikonowa do gruntowania) oraz 2-krotnigrbf nawierzchniow koloru
z0Mego.

1.3.2KOTLOWNIA.
A. BILANS CIEPtA.
A/ instalacje grzewcze:
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Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 7@W50
Instalacja grzewcza zostata podzielona na 4 zieghydmie z typem zasilanych ydzen oraz
uzytkownikami:

Nume! Oznacz Opis ztad Moc Opory Pojemnd¢
ztadu | zfadu catkowita hydrauliczne instalacji
[-] [-] [-] [KW] [kPa] [dm’]

PRZEDSZKOLE
1 C | grzejniki 19,50( 28,(C 151
: 4kPa- woda (kottownia)
2 | Nwa |Dagrzewnice W centralach 5,900 | 16 6kpa - 3796 roztwér | 15/26
ylacylny glikolu (za wymiennikiem
SZKOLA
3 G | grzejniki 40,20( 34,¢ 354
. 5kPa- woda (kottownia)
4 | Nwg |hagrzewnice w centralach 1) 7q0 | 19 3kPa - 37% roztwér | 15/52
ylacyjny glikolu (za wymiennikiem

Catkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby grzevimdynku wynosiQg = 73kW.

B/ centralna ciepta wodazytkowa:

Parametry cieptej wodyzaytkowej (state) w szkole i do mycia nadzy przedszkolu: 5/61C.
Parametry cieptej wodyzytkowej (state) w przedszkolu: 5/35 (przygotowanie przez
domieszanie zimnej wody za @ednictwem trojdrogowego zaworu miesgaggo).

Srednie zapotrzebowanie ciepta na cele CWU wyr@swu, §r = 37kW.

Maksymalne zapotrzebowanie ciepta na cele CWU wyG@svu,max = 110kW

W zwigzku z powyszym cailkowite zapotrzebowanie ciepta na cele gczew wentylacji
mechanicznej i cieptej wodyzytkowej wynosi:

Qcatk.= Qg+ Qcwu,ér = 73 + 37 =110 KW

B. UKLAD KOTEOWNI

Dla maksymalnego zapotrzebowania ciepta dobranordénsacyjny kociot np. firmy BROTJE
typu EuroCondens SGB 125 E, o rasijagcych parametrach:

Parametr Jednostl kociot typu
techniczne EuroCondens
SGB 125 E

moc palenisk kw 12t
znamionowa moc ciepl kW 121,¢
sprawngé % 96
rodzaj paliwa podstawowe - gaz ziemny typu
max zuycie paliwe m°/h 13,02:
max cknienie robocz: bai 6,00(
opory przeptyw kPe 4,50(

C. REGULATOR

W zakres dostawy kotta EuroCondens SGB wchodzegnotwany regulator systemowy ISR-Plus z
podiwietlanym wywietlaczem i komunikatami w formie tekstowej. Ukteggulacji obejmuje w
petni elektroniczne sterowanie pgapalnika i kotta. Maliwa jest nastawa krzywej grzania dla
obiegu c.0. z pomyp obiegows. Ponadto istnieje nmitiwos¢ zaprogramowania dla tego obiegu
okresow pracy z temperagunominalny i obnizorng. Regulator systemowy ISR-Plus u#fiwia
takze zadanie temperatury dla funkcji podgrzewanialc.\WsR-Plus sty do uruchamiania kotta,
ustawiania jego parametréw i sterowania jego pr&ystem diagnostyczny nadzoruje, analizuje i
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wyswietla informacje o wszystkich stanach pracy i fejakh. Zintegrowany regulator
systemowy mge obstugiwéa maksymalnie pic programoéw sterowania czasowego.

Dla dwdch obiegéw grzewczych (instalacje ,grzejmiled w przedszkolu i szkole) z zaworami
mieszagcymi 2 moduty EWM B.

Do regulacji obiegébw do nagrzewnic wentylacyjnyelgulator nalgy dodatkowo wyposag¢ w 2
moduty BSM D (regulacja obiegéw wysokotemperaturoi)y

D. KOLEKTORY St ONECZNE
Zgodnie z zyczeniem Inwestora jako dodatkowsddito ciepta do ogrzewania cieptej wody
uzytkowej zaprojektowano kolektory stoneczne ptashjg firmy Kospel typu KSH.A-2,0.PL
(15szt.).
W zakres dostawy kolektorow stonecznych wchodz
- regulator solarny typu Tech ST-402N.PWM.PL,;
—grupa pompowa dwudrogowa 8-38l//min z pempgJPM3.25-75.PLi z zaworem
bezpieczéstwa,
— 5 kpl. system przgtzeniowy ZPH-5 (jeden do 5 kolektorow KSH);
— 12szt. maskownic MSK-2,0.PL do kolektoréw 20m
- ptyn do instalacji solarnych;
— 3 zestawy montaowe ZMP-5.PL przystosowane do maniakolektorow na ptaskim dachu
(po 5 kolektoréw o pow. 2fma jeden zestaw).
Dobor uradzen zabezpieczagych instalagj solarry — poz. 5.8.7.

E. PODGRZEWACZE POJEMNSCIOWE.

Dobrano 1 podgrzewacz pojensomwy ciepte] wody np. firmy REFLEX typu SF 1500(2
dwiema wezownicami - dodatkowy solarny podgrzew CWU), z zasvor bezpieczestwa na
cisnienie pn=0,6MPa..

F. HYDRAULICZNY PRZEWOD WYROWNAWC?ZY.
Dobrano hydrauliczny przewdd wyrownawczy np. firfirgrmen typu SP 65/150.

G. DOBOR ODMULACZA.
Zaprojektowano magnetoodmulacz np. firmy SPAW-TE#&U OISm 200/65 Nrl.

H. DOBOR WYMIENNIKOW

Z uwagi na doprowadzenie czynnika grzewczego dazeagic w centralach wentylacyjnych,
zlokalizowanych na dachu, instalacjalezy napeint wodnym roztworem glikolu propylenowego,
fabrycznie przygotowanym przez Zaktady Boryszew-Er§RGOLID EKO ,-20C” (stezenie
37%). W celu rozdzielenia pozostatej instalacjiinstalacji, zasilajcej nagrzewnice w centralach
wentylacyjnych i napetnionej) ERGOLIDEM EKO zaprdj@wano wymienniki ptytowe np. firmy
Secespol. Z uwagi na zastosowanie wymiennikOw peignpracy instalacji grzewczej zasijeg]
nagrzewnice w centralach wentylacyjnych wyrnp$5°C/45°C.

. PRZEDSZKOLE
Dobrano wymiennik ptytowy np. firmy Secespol typG110-50.

. SZKOLA
Dobrano wymiennik ptytowy np. firmy Secespol typG110-100.
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l. ZABEZPIECZENIE Zt ADOW
. ZABEZPIECZENIE WODNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH
Przygto, ze przyrosty ohgtosci wody zwhzane ze wzrostem temperatury przejmowast Iprzez
1 cisnieniowe naczynie wyrownawcze Reflex typu NG 100.
Srednica rury 4czacej przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex typu NGzlbhstalaci wynosi
25mm.
. ZABEZPIECZENIE KOTLA
Dobrano zawér membranowy np. firmy Flamco typu Bses Dn1’do= 20mm (Nr kat. 27048).
Nastawa zaworu p= 3,000 bary = 0,300 MPa.

. ZABEZPIECZENIE STANU WODY W KOTLE
Zabezpieczeniem kotta przed brakiem wody jestadeenie ,SYR” typu 933.1 z blokadw
przypadku zadziatania.

. PRZEDSZKOLE — NW1: OBIEG DO NAGRZEWNIC WENTYLACYJNSH
ZABEZPIECZENIE GLIKOLOWEJ INSTALACJI ZASILAACEJ NAGRZEWNICE W
CENTRALACH WENTYLACYJNYCH (NW1)

Przygto, ze przyrosty ohjtosci 37% wodnego roztworu glikolu propylenowego zxane ze
wzrostem temperatury przejmowang® przez 1 cinieniowe naczynie wyrownawcze Reflex typu
NG 18.

Srednica rury 4czacej przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex typu NGzlBistalagy wynosi
20mm.

ZABEZPIECZENIE WYMIENNIKA (OBIEG NW1)
Dobrano zawér membranowy np. firmy Flamco typu Fgg Dn%2” do= 12mm (Nr kat. 27005.
Nastawa zaworu p= 3,000 bary = 0,300 MPa.

. SZKOLA — NW2: OBIEG DO NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH

ZABEZPIECZENIE GLIKOLOWEJ INSTALACJI ZASILAACEJ NAGRZEWNICE W
CENTRALACH WENTYLACYJNYCH (NW1)

Przygto, ze przyrosty ohjtosci 37% wodnego roztworu glikolu propylenowego zxane ze
wzrostem temperatury przejmowanglip przez 1 cinieniowe naczynie wyrownawcze Reflex typu
NG 25

Srednica rury 4czacej przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex typu NGz2mstalacgy wynosi
20mm.

ZABEZPIECZENIE WYMIENNIKA (OBIEG NW2)
Dobrano zawér membranowy np. firmy Flamco typu Fgg DnY2” do= 12mm (Nr kat. 27005).
Nastawa zaworu p= 3,000 bary = 0,300 MPa.

J. ZABEZPIECZENIE PODGRZEWACZA CIEPLEJ WODY Z¥ TKOWEJ
Zgodnie z PN-82/M-74101 dot. ,Zaworéw bezpietteva” zabezpieczeniem podgrzewacza
pojemndciowego przed wzrostemsaiienia jest zawoér bezpieartwa.
Zgodnie z danymi technicznymi np. firmy FLAMCO diasobnika cieptej wody o pojeméwd do
5000dn7 nalezy zastosowazawdértypu PRESCOR B 17, Nr kat. 29005.

Nastawa zaworu p= 6,00 bar = 0,60 MPa.

Dodatkowo podgrzewacz pojemitoowy zabezpieczono przeponowym naczyniem wzbiarczy
Reflex typu refix DT5 60.

K. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI SOLARNEJ
Dobrano zawor bezpieczéstw do instalacji solarnych np. firmy SYR typu 8115 Dn%%”
do=12mm.
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Nastawa zaworu p= 7,000 bary = 0,700 MPa.

Dodatkowo instalaej solarry zabezpieczono przeponowym naczyniem wzbiorczymeRei/pu
S 140.

» ZABEZPIECZENIE INSTALACJI PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI

W celu zabezpieczenia instalacji przed zanieczysaami zastosowano:

- ha przewodzie powrotnym instalacji grzewczych mago@mulacz typu OISm 200/65 Nr1 ;

- filtry magnetyczne przed zaworami mieszami, przetwornikami przeptywu licznikow ciepta,
w obiegach grzewczych, na przewodach cyrkulacyjnych

- napetnianie instalacji i uzupetnianie ubytkow wodyinstalacji powinno odbywasie wody
uzdatnion.

L. NAPELNIANIE | UZUPEENIANIE WODY W Zt ADZIE
Do napetniania i uzupetniania wody w instalacji magktowano zmgkczacz np. firmy Techwater
TW-15 serii Optima LGX o wydajrigi nominalnej 0,7rith, zdolné¢ jonowymienna 4&IHxm®,
pojemndci zbiornika soli 35kg.
Polczenie zmikczacza z instalagjCO za pomog weza getkiego z zaworem do napetniania
instalacji CO np. firmy Honeywell typu VF126-1/2Anzanometrem MF 126.
Pofaczenie tylko na czas uzupetniania wody w ztadzie.gddnie z przepisami technicznymi po
uzupetnieniu wody w instalacji naley roztaczyé potaczenie wza gietkiego z zaworem do
napetniania instalacji.

Do pomiaru zuaycia wody zimnej do napetnienia instalacji CO owampetniania ubytkow wody w
ztadzie CO zaprojektowano wodomierz skrzydetkowyutyJS 1,5 Dn=15mm (producent:
APATOR POWOGAZ).

M. DOBOR WOWOMIERZY
. POMIAR ILOSCI WODY ZIMNEJ NA CELE CIEPLEJ WODY UYTKOWEJ
Do pomiaru zaycia wody zimnej na cele przygotowania cieptej wadytkowej (CWU) dobrano
wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy Dn25 (hpny Apator Powogaz JS 6,3).

+ PRZEDSZKOLE - DOBOR WODOMIERZA ZIMNEJ WODY
Do pomiaru zuycia wody zimnej w przedszkolu dobrano wodomierzrzgitetkowy
jednostrumieniowy Dn25 (np. firmy Apator Powogaz6]$).

+ PRZEDSZKOLE - DOBOR WODOMIERZA CIEPLEJ WODYAYTKOWEJ
Do pomiaru zuaycia cieptej wody w#ytkowej (CWU) w przedszkolu dobrano wodomierz
skrzydetkowy jednostrumieniowy Dn20 (np. firmy ApaPowogaz JS90 4-02).

+ PRZEDSZKOLE - DOBOR WODOMIERZA CYRKULACJI
Do pomiaru zuycia ilosci wody cyrkulacyjnej w przedszkolu dobrano wodorniskrzydetkowy
jednostrumieniowy Dn15 (np. firmy Apator Powoga®093,6-02).

+ SZKOLA - DOBOR WODOMIERZA ZIMNEJ WODY
Do pomiaru zaycia wody zimnej w szkole dobrano wodomierz skriyoey jednostrumieniowy
Dn25 (np. firmy Apator Powogaz JS 10).

+ SZKOtA - DOBOR WODOMIERZA CIEPLEJ WODY BYTKOWEJ
Do pomiaru zuaycia cieptej wody w#ytkowej (CWU) w przedszkolu dobrano wodomierz
skrzydetkowy jednostrumieniowy Dn20 (np. firmy ApaPowogaz JS90 4-02).
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+ SZKOLA - DOBOR WODOMIERZA CYRKULACJI
Do pomiaru zuycia ilosci wody cyrkulacyjnej w szkole dobrano wodomierzrzskletkowy
jednostrumieniowy Dn15 (np. firmy Apator Powoga®094,6-02).

N. DOBOR LICZNIKOW CIEPEA
* PRZEDSZKOLE (C) - INSTALACJA GRZEWCZA GRZEJNIKOWA
Dobrano elektroniczny przelicznik do cieptomierzyomtowany nascianie, np. firmy Apator
Powogaz S.A. typu FAUN z przetwornikiem przeptywal3 typu JS90-1-NI, montowanym na
powrocie.

» PRZEDSZKOLE Nw1i - INSTALACJA  ZASILAACA  NAGRZEWNICE
WENTYLACYJNE
Dobrano elektroniczny przelicznik do cieptomierzyomtowany nascianie, np. firmy Apator
Powogaz S.A. typu FAUN z przetwornikiem przeptywnl3 typu JS90-0,6-NI, montowany na
powrocie.

* SZKOLA (G) - INSTALACJA GRZEWCZA GRZEJNIKOWA
Dobrano elektroniczny przelicznik do cieptomierzypmowany nascianie u, np. firmy Apator
Powogaz S.A. typu FAUN z przetwornikiem przeptywnl3 typu JS90-2,5-NI, montowany na
powraocie.

o SZKOLA NW?2 - INSTALACJA ZASILAJACA NAGRZEWNICE WENTYLACYJNE
Dobrano elektroniczny przelicznik do cieptomierzyomtowany nascianie, np. firmy Apator
Powogaz S.A. typu FAUN z przetwornikiem przeptywnl3 typu JS90-0,6-NI, montowany na
powrocie.

0. DOBOR TROJDROGOWYCH ZAWOROW MIESZAMICYCH
W obiegach ,grzejnikowych” zaprojektowano zaworydi®gowe mieszage np. firmy
HONEYWELL typu DR, o paiczeniach kotnierzowych, z sitownikami typu VMM.

* PRZEDSZKOLE — GRZEJNIKOWY OBIEG GRZEWCZY (C).
Dobrano zawOr mieszgly trojdrogowy np. firmy Honeywell Nr kat. DR 20GM,. o
wspétczynniku  przeptywu  Kv=6,300%h, Ap=2,343 kPa]0,234 mHO, =z napdem
elektrycznym VMM20, 220V.

* SZKOLA — GRZEJNIKOWY OBIEG GRZEWCZY (G).
Dobrano zawoOr mieszgly trojdrogowy np. firmy Honeywell Nr kat. DR 25GM,. o
wspoélczynniku  przeptywu  Kv=10,00%h, Ap= 3,952 kPa10,395 mHO, z napdem
elektrycznym VMM20, 220V.

P. POMPY OBIEGOWE

* POMPA OBIEGU KOTLOWEGO:
Dobrano pomg np. firmy Grundfos typu MAGNAS 40-40 F, zasilariex 230V, max. moc na
wejsciu Ns= 0,097kW, pn=1,6MPa, Nr kat. 97924273.

* PRZEDSZKOLE (C) - POMPA OBIEGU GRZEJNIKOWEGO
Dobrano pomg np. firmy Grundfos typu MAGNA3 25-100, zasilaniex1230V, max. moc na
wejsciu Ns= 0,163kW, pn=10MPa, Nr kat. 97924247.

* PRZEDSZKOLE (NW1) - NAGRZEWNICE WENTYLACYJNE - OBIE KOTLOWNIA -

WYMIEWNNIK
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Dobrano pomgp np. firmy Grundfos typu ALPHA2 25-40 130, zasikdi x 230V, max. moc na
wejsciu Ns= 0,018kW, pn=10MPa, Nr kat. 97993195.

» PRZEDSZKOLE (NW1) - NAGRZEWNICE WENTYLACYJNE - OBIE
WYMIEWNNIK- URZ ADZENIA (37% ROZTWOR GLIKOLU)
Dobrano pomg np. firmy Grundfos typu MAGNA 25-40 N, zasilaniex1230-240V, max. moc na
wejsciu Ns= 0,037kW, pn=10MPa, Nr kat. 96943201.

* SZKOLA (G) — POMPA OBIEGU GRZEJNIKOWEGO
Dobrano pomg np. firmy Grundfos typu MAGNA3 25-120, zasilaniex1230V, max. moc na
wejsciu Ns= 0,193kW, pn=10MPa, Nr kat. 97924248.

e SZKOLA (NW2) — NAGRZEWNICE WENTYLACYJNE - OBIEG KOHOWNIA -
WYMIEWNNIK
Dobrano pomg np. firmy Grundfos typu ALPHA2 L 32-60 180, zasii@ 1 x 230V, max. moc ha
wejsciu Ns= 0,045kW, pn=10MPa, Nr kat. 95047566.

* SZKOLA (NW2) — NAGRZEWNICE WENTYLACYJNE - OBIEG WYNEWNNIK-
URZADZENIA (37% ROZTWOR GLIKOLU)
Dobrano pomg np. firmy Grundfos typu ALPHA2 L 32-60 180, zasiia 1 x 230V, max. moc na
wejsciu Ns= 0,045kW, pn=10MPa, Nr kat. 95047566.

+ POMPA tADUJACA PODGRZEWACZ POJEMNSCIOWY
Dobrano pomp np. firmy Grundfos typu MAGNA 25-60, zasilanie 1280-240V, max. moc na
wejsciu Ns= 0,085kW, pn=10MPa, Nr kat 96281022.

* PRZEDSZKOLE - POMPA CYRKULACYJNA:
Dobrano pomg np. firmy Grundfos typu ALPHA2 25-40 N 180, zasie 1 x 230V, max. moc ha
wejsciu Ns= 0,018kW, pn=10MPa, Nr kat. 97993209.

o SZKOLA - POMPA CYRKULACYJNA:
Dobrano pomg np. firmy Grundfos typu ALPHA2 25-40 N 180, zasia 1 x 230V, max. moc na
wejsciu Ns= 0,018kW, pn=10MPa, Nr kat. 97993209.

Q. STEROWANIE | SYGNALIZACJA PRACY POMP:
Praca i postoj pomp sygnalizowangl$swietlnie w rozdzielni elektrycznej kottowni.
Pompy obiegowe pracujw sposob agly w sezonie grzewczym, mggdy¢ uruchamianeecznie
lub automatycznie.
Praca cykliczna pomp poza sezonem grzewczym.

R. KOMINY, CZOPUCHY
Kominy i czopuchy (kady z kottbw ma odsbny komin i czopuch) naky wykona& ze stali
szlachetnej, kwasoodpornej (dowolnej firmy posiackyj atesty):
- czopuch: dwuptaszczowy (izolowany — w wykonaniu agwnym) osrednicy Dn150mm;
- komin: wkiad kominowy grednicy Dn180mm dodatkowo zaizolowany wemineralry (min.

gr. 2cm), o minimalnej efektywnej wysad@ H= 12,7 m, wylot otwarty.

Czopuch zgodnie z projektem natevyposay¢ w wyczystke, a komin w wyczystk oraz mislk na
kondensat ze spustem i kranem.
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S. POMIESZCZENIE KOTLOWNI
* WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTLOWNI

Zaprojektowano nawiew przewodem o przekroju 20x35cm
Fn,catk.= 20 x 35 = 700 dm> Fn,wym.= 625 cf

Zaprojektowano wywiew przewodem o przekroju 14x25cm
Fw,catk.= 14 x 25 = 350 ¢m> Fw,wym.= 312,5 cfn

Kanaty i otwory nawiewne powinny bByniezamykane. W celu umlawienia regulacji nawiewu,
naleey stosowdé urzdzenia zapewniage ograniczenie przekroju przeptywowego, niegosj
jednak nk o 50%. Pole powierzchni otworow nawiewnych i wywig/ch nie mae by
zmniejszone w wyniku zainstalowania jakiegokolwigkbrojenia. W przypadku zainstalowania
siatki lub kratki naley pole przekroju powkszy tak, aby jego wolna powierzchnia rowna byta
wymagane.

Ponadto kanat nawiewny powiniendygakmczony drzwiczkami rewizyjnymi, umieszczonymi na
wysokasci 0,2m pontej otworu nawiewnego (usytuowanego na wysek0,3m nad posadak

UWAGA!

Przed uruchomieniem kottlowni wszystkie przewody welylacyjne i spalinowe powinny by
sprawdzone przez zaktad kominiarski pod wzgidem ich szczelnéci i mozliwosci eksploatacii.
Przewody wentylacyjne i spalinowe powinny b§ szczelne na calej diugwi i zapewni&
wiasciwy ciag kominowy. Do kanatow wentylacyjnych obstugujcych kottownie nie wolno
podiaczat innych pomieszcza.

T. DOBOR URZADZEN ZABEZPIECZAACYCH WODE PRZED WTORNYM
ZANIECZYSZCZENIEM | URZADZEN ZAPEWNIAJACYCH PRAWIDEOWA
PRACE INSTALACJI HYDRANTOWEJ.
W zwigzku z rozdzieleniem instalacji wodagowej na cele bytowe i instalacji hydrantowej
zaprojektowano dwa zawory antygkaiowe:

a. zawor antyskzeniowy np. firmy Honeywell typu EA-RV 283P Dn50 &laEA na przyczu
wodociggowym, zlokalizowany w studni wodomierzowej, jakabezpieczenia miejskiej sieci
wodochgowej;

b. zawor antyskzeniowy np. firmy Honeywell typu EA-RV 283P Dn50 &laEA na zasileniu
instalacji hydrantowej, zlokalizowany w kottowni,akp zabezpieczenie instalacji
wodociggowej w projektowanym obiekcie.

W celu odcgcia wody na cele bytowe w przypadkuzpou zastosowano zawor pierwsgiva np.
firmy Honeywell typu VV300 Dn50.

U. WARUNKI WYKONANIA | MONTA ZU

Instalacg wykona zgodnie z :Warunkami technicznymi wykonania i adbirob6t budowlano-
montaowych” czs¢ 1l - Instalacje sanitarne | przemystowe.

Urzadzenia technologiczne jak kotty, pompy, zbiornigiacje uzdatniania, zawory i gdzenia
AKPIiA nalezy montow& zgodnie z wytycznymi producentow i powinny posiadaymagane
przepisami atesty. Nie dopuszcza siontau urzadzei, ktore nie posiadagjaktualnych atestéw w
momencie montal. Calg¢ robot powinna b§ wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

V. RUROCIAGI

Rurochgi grzewcze w kottowni wykortaz rur np. systemu KAN-therm Steel (rury z wysokiej
jakaosci stali weglowej, pokryte na zewstrz antykorozyjm warstwg cynku), o padczeniach typu
.Press”, czyli zaprasowywania na rurzeczek.

Instalacje gazow z rur stalowych czarnych bez szwu PN-80/H-74219.Rgdub R35, o
pofaczeniach spawanych.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur polpr@nowych PP-R (np. firmy KAN-therm).
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Instalacje wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowanour polipropylenowych PP-R zespolonych
stabilizowanych aluminium, PN20 (np. firmy KAN-tme).

Instalacg hydrantows naleey wykona z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74709
tgczonych na gwint.

W. ARMATURA

Na rurocggach wody grzejnej, zimnej i uzdatnionej zawory dwwd oraz zawory zwrotne
gwintowane pn=0,6MPa t=160.

Odwodnienia zaworami kulowymi ze azkka do weza, odpowietrzenia automatycznymi
odpowietrznikami z zaworami stopowymi.

Lokalizacja odwodnig i odpowietrzé poza pokazanymi na schemacie wg. potrzeb stakrgch w
trakcie realizacji inwestycji.

X. POMIAR CISNIENIA | TEMPERATURY
Pomiar cénienia manometrami tarczowymi o zakresi® ®MPa typu M160/R/0-0,6/0,6.
Pomiar temperatury termometrami manometrycznymiakresie 8150C po stronie wody
grzewczej.
Rozmieszczenie ugdzeh pomiarowych jak na schemacie technologicznym katio

Y. IZOLACJA ANTYKOROZYJNA | CIEPLNA.

Powierzchnie stalowe zewtnzne oczyci¢ do 2-go stopnia czysio i pokry¢ farba zgodnie z
instrukcg KOR-3A. Konstrukcje wsporcze, zamocowania i ruggcizabezpieczy 2-krotnie farla
podkiadowg (farba silikonowa do gruntowania) oraz 2-krotnagbl nawierzchniow odporm na
temperatug do 200C (emalia silikonowa termoodporna).

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i kompdden powinna speinia wymagania
minimalne:

Lp. Rodzaj przewodu lub kompone Minimalna grubéc¢ izolacji cieplne
(materiat 0,035 W/(niK)"

1 Srednica wewegtrzna do 22 mi 20 mn

2 Srednica wewstrzna od 22 do 35 m 30 mm

3 Srednica wewstrzna od 35 do 100 réwnasrednicy wewtrznej rury

4 Srednica wewstrzna ponad 100 mi 100 mn

5 Przewody i armatura wg poz-4 przechodzce przezciany | % wymaga z poz. -4

lub stropy, skrzyowania przewoddw

6 Przewody ogrzewacentralnych % wymaga z poz. -4
wg poz. 1-4, uleone w komponentach budowlanychediy
ogrzewanymi pomieszczeniamizriych wytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ukone w podiodz 6 mrr
Uwaga:

Y Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innymétezynniku przenikania cieptaznpodano w tabeli naky
odpowiednio skorygowagrubgé¢ warstwy izolacyjnej.”

Z. OGOLNE WYTYCZNE PRZECIWP@AROWE DOTYCZACE POM. KOTEOWNI.
Pomieszczenie kottowni powinno stanowiydzielory strek pazarows.
Odporn@¢ ogniowa elementéw konstrukcyjnych budynku otagaajh pomieszczenie kottowni
nalezy ustald zgodnie z ,Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietni@02 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpeasa budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 wraz z phiejszymi zmianami) §220.1:

»Sciany wewntrzne i stropy wydzielare kottownie, sktady paliwa stategajzlownie i magazyny
oleju opatowego, a tak zamkngcia otworow w tych elementach, powinny idass odporndci
ogniowej nie mniejsgniz okreslona w tabeli:
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Rodzaj pomieszczeni Klasa odpornasci ogniowe,
scian stropow | drzwi lub innych
wewnetrznych zamknieé
1 2 3 4
Kottownia z kotlami na paliwo gazov
0 facznej mocy cieplnej powej 30 kW:
- w budynku niskim (N) sredniowysokim (SW E 160 E 160 E 130
- w budynku wysokim (W)
I wysokaciowym (WW) E 1120 E 1120 E 160

Zgodnie z w/w Rozpogdzeniem budynki niskie (N) , to takie ktore majo 12 m wicznie nad
poziomem terenu. W zgzku z powyszym projektowany budynek zaliczae sio budynkéw
niskich (N).

Podtoga pomieszcaeottowni powinna by wykonana z materiatow niepalnych.

Przefcia przewoddw przez ognioodporémany i stropy powinny zapewriagnioszczelng i by¢
wykonane z materiatdbw niepalnych.

Przewody wentylacyjne w kottowni powinny ndiegnioodpornéc scianek minimum 60 min.

Przez pomieszczenia kottowni nie powinny przebtedable i instalacje elektryczne nie
przeznaczone dla kottowni.

Pomieszczenia kottowni powinny &ywyposaone w wydzielog rozdzieln¢ elektryczm i w
dostpny z zewntrz awaryjny wyhcznik padu (AWP) i w przypadku bezgredniego dospu z
kottowni do magazynu oleju awaryjny vagiznik doptywu oleju (AWDO) rownie dostpny z
zewrgtrz.

Kottownie opalane gazem powinnybwyposaone w umieszczony na zewrz budynku gtéwny
kurek odcinania doptywu gazu (GKODG), a dla kottowowyzej przyziemia dodatkowy kurek na
zewrgtrz pomieszczenia kottowni, degny z przestrzeni drég ewakuacyjnych.

Kotlownie opalane gazem, przy zainstalowanej moowanzonowej kottow powsej 60 kW
powinny by wyposaone w detektor awaryjnego wyptywu gazu (DAWG), pawgcy
samoczynne zamkgtie doptywu gazu za goednictwem zaworu elektromagnetycznego. Zawor
powinien by umieszczony na zewtiz kottowni, w skrzynce kurka gtdwnego, za kurkiem
gtéwnym. Detektor (czujnik) awaryjnego wyptywu gasuwypadku gazuzejszego od powietrza
powinien by umieszczony pod stropem begpamnio nad kottem, a w wypadku gazow z grupy
GPB nie wyej niz 15 cm nad podtag w miejscach prawdopodobnego gromadzenjagazu ( w
miejscach zagranych wybuchem). Detektor powinien powod@vealcicie gazu do kottowni oraz
odcicie doptywu energii elektrycznej do pomieszczerm#dwni juz przy stzeniu gazu 0,1 dolnej
granicy wybuchowsci.

Przewody elektryczne w kottowniach, opalanych gazgrowinny by prowadzone ponej dolnej
krawedzi otworow wentylacji wywiewnej pomieszczenia kothi

Przewody instalacji gazowej, zasiegj kotlty, powinny by mie¢ polgczenia wyréwnujce
elektryczne potencjaty atzy kotnierzowych ruroggow, a take powinny by uziemione.

Kotlownie o ruchu automatycznym naje wyposayé w zewretrzng optyczry i akustyczyp
sygnalizagj standéw awaryjnych lub doprowadzpdo miejsca statego dyru, lub co najmniej na
zewntrz kottowni.

AA. INSTRUKCJA OBSEUGI KOTEOWNI.

Kottlownia gazowa jest kottowsibezobstugow, tj. nie wymagajca statej obstugi.
Obstuga kottowni, po wyregulowaniu jej podczas wmhu, wymaga okresowego sprawdzenia
wielkosci ubytkow wody w instalacji i uzupetnienia ich z@mog zaprojektowanego uktadu
uzupetniania.

Przed przysipieniem do rozruchu nalg instalacg wraz z filtrami doktadnie wyptukéa

Ponadto wymaga réwnieokresowego (w zakmosci od potrzeb ustalonych w trakcie eksploatacji)
czyszczenia ugdzen odmulagcych i filtrujacych.
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W czasie 4 godzin po uruchomieniu kottowni, mgleobserwowa prag urzadzean oraz
wskazania przyrdow pomiarowych, dokongg zapisow w kgjzce pracy kottowni co 15 minut. Po
4 godzinach - w oparciu o wskazania prag@w - dokona ewentualnych korekt automatycznej
regulacji, w zalénosci od temperatury zewitrznej.

Czynndgci te wykonuje automatyk.

Z uwagi na bezobstugaw(automatyczg) prag kottowni, odczyty dokonywadwa razy w cigu
dnia (o godz. ¥ i 14°% i na podstawie zapiséw w kgte pracy kottowni oraz oglizin, ocenia
prawidtowa¢ jej pracy (tj. pracy poszczegolnych elementéw dwtli: kottow, palnika, pomp,
zaworéw bezpiecZstwa, ukladu zabezpieczaggo instalagj uktadu cieptej wody iytkowej
itd.).

1.4. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.
Montaz kottowni i instalacji gazowej:
* instalacyjne:
analiza dokumentacji;
kompletacja materiatdw i sktadowanie ich w miejsaskazanym przez Gen.
Wykonawe;
wytyczenie na obiekcie przebiegu instalacji;
stawianie rusztowaniezlzdnych do wykonania robaot;
* budowlane w zakresie budowy kottowni i instalagzgwej:

- przygotowujce front rob6t pod gtéwne roboty instalacyjne: prmsa i bruzdy -
bruzdy naley wykonywa ze szczegolpstarannécia — zgodnie z wymaganiami ale
jak najptytszezeby nie naruszykonstrukcji budynku.

Podstawow czynndcia wskpng jest wyznaczenie (trasowanie) przebiegow instaldcj
przygotowanie przebi umazliwiajacych prowadzenie przewodow. Konieczne jest ustaleni
kolejncsci i sposobu prowadzenia robét z Generalnym Wykanasbiektu w sposob zapewniay
optymalne prowadzenie rob6t we wszystkich beai. Wszystkie przebicia przegrod zetwmnych
przed montaem przewodow i w trakcie moriia naley starannie zabezpieazyw Sposob
uniemaliwiajacy przenikanie opadow i wilgoci do budynku. Gruzipodzcy z przebé przegrod
budowlanych naley na bieggco usuwa z obiektu na zewgtrz i sktadowa w miejscu wskazanym
przez Generalnego Wykonagiub Inwestora.

1.5. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH OBETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI GAZU | KOTLOWNI

GAZOWEJ.
GRUPA KLASA  KATEGORIA KOD CPV OPIS ROBO’
ROBOT ROBOT ROBOT
Roboty w zakresie instalacji
453 4530 45300 45300000-3bu dowlanych
453 4532 45320 45320000-6 Roboty izolacyjne
453 4532 45321 45321000-3 lIzolacja cieplna
453 4533 45330 45330000-9 Hydraulika i roboty saarhe
_rInstalacja cieplna, wentylacyjna i
453 4533 45331 45331000 3konfekcjonowania powietrza
453 4533 45331 45331100-7 Instalowanie centralnexgyzewania
453 4533 45331 45331110-0 Instalowanie kottow
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453 4533 45331 45331210-1 Instalowanie wentylaciji

453 4533 45332 45332200-5 Hydraulika

453 4533 45332 45332300-6 Kladzenie upustow
_Roboty instalacyjne w zakresie

453 4533 45332 45332400 7sprzqtu sanitarnego

452 4526 45262 45262120-8 Wznoszenie rusztawa

1.6. WYBRANE OKRE SLENIA PODSTAWOWE

1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczn@abyy stwierdzaijca jego przydatrig
dostosowania w budownictwie;

2. odbiér techniczny ggciowy - odbior techniczny poszczegolnych faz ropdtllegagcych
zakryciu przed catkowitym zakezeniem montau;

3.  odbidr techniczny kacowy — odbidr techniczny catkowitego przewodu pkat@zeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lunrd@cprzewodu w przypadku, gdy ve
by¢ on wczéniej oddany do eksploatacii;

4. préba hydrauliczna — préba, w ktérej czynnikient jgsda;

5. préba pneumatyczna — préba, w ktorej czynnikierngesvietrze;

6. cisnienie robocze — wysokoé cisnienia okrélana zgodnie z dokumentadechniczi, jako
maksymalna rénica rzdnych linii cénienia w najwyszym potaeniu nad badanym
odcinkiem przewodu a jego @si

7. temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu — umoweaperatura powietrza w
pomieszczeniu, kt@rnaley przyjmowa& przy projektowaniu urgdzer ogrzewania dla
okreslenia obliczeniowego zapotrzebowania ciepta;

8. temperatura w pomieszczeniu przy odbiorze — rzerstgwtemperatura powietrza w
pomieszczeniu,dalaca wynikiem dziatania odbieranego anlizenia ogrzewania;

9. przegroda chiodga — przegroda pomieszczenia, dla ktorej temperapowietrza po
zewretrznej chtodniejszej stronie, jestzaza co najmniej o0 180C od temperatury po stronie
wewretrzneyj;

10. zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanego pomieszczestiamia ciepta, jaki w warunkach
obliczeniowych ma dostarczylo pomieszczenia wdzenie grzewcze

11. zrodio ciepta — zesp6t usdzen do wytwarzania ciepta;

12. nosnik ciepta (czynnik grzejny) — czynnik za gpednictwem ktérego transportowane jest
ciepto zezrodia ciepta do zytkownikow;

13. samoczynny zawér odpowietrzay — zawOr samoczynnie usuwey lub doprowadzagy
powietrze do instalacji ogrzewania wodnego;

14. izolacja cieplna — ostona powierzchni rueg@w, armatury i urgdzen ograniczajca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta lub chiadotaczenia;

15. ptaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chgoai izolacg wiasciwa przed
niekorzystnymi wptywami zewgtrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenig;itp.

16. naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ze szgzpinestrzenia oddzielgja przestrzé
wodm od przestrzeni gazowej, przejracy zmiany objtosci wody wywotane zmianami jej
temperatury w instalacji ogrzewania wodnego systeamknétego;

17. wymiennik ciepta — pojedynczy wymiennik lub batemgymiennikow, ktdre po stronie
instalacyjnej ¢ polgczone przewodami w sposob trwaty;

18. instalacja ogrzewania wodnego systemu zagi&go — szczelna instalacja centralnego
ogrzewania z odpowietrzeniami miejscowymi wg/ PNBEB02420, w ktorej przestrzeni
woda nie pajczenia z atmosfer ktéra spetnia wymagania PN-C-04607.
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19. kociot grzewczy — urgdzenie z paleniskiem przeznaczone do wytwarzanig |uep

podgrzania wody cieptem, wyw#ujacym sk w procesie spalania paliwa, ktdrego moc nie
przekracza 1 MW, przy czym w kottach wodnych temapsa wody na wylocie nie
przekracza 388 K (128), a w kottach parowych @iienie pary nie przekracza 70 kPa
(okoto 0,7at); wszystkie elementy wypasaia kotta zwizane z nim na state i dostarczane
w formie agregatu stanogvczgsci skladowe kotta;

20. kociot wodny niskotemperaturowy — kociot, w ktorymajwyzsza temperatura wody 373 K

(100°C);

21. kociot stalowy — kociot, w ktérym powierzchnia ogrzalna jest wykonana ze stali;
22. moc kotta — ild¢ energii cieplnej oddawanazytecznie czynnikowi grzewczemu (wodzie

lub parze) w jednostce czasu;

23. moc znamionowa kotta — moc kotta podawana przeavéngk, uzyskiwana trwale przy

spalaniu paliwa, na ktére kociot zostat skonstruoyya

24. czopuch kotta — e¢&¢ kotta stanowgca pojczenie otworu lub otworéw wylotowych spalin z

2.

kotta z kanatami kominowymi;

WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

a)

b)

f)

¢)

h)

Wykonawca obowizany jest przedstawilnspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednipisami, obliczeniami, prébkami
materiatdw, prototypy wyrobow, zardwneetyjch jak i nie ugtych, w dokumentacji projektowej
wraz z wymaganymiwiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem daz zamdwieniem elementow indywidualnych Wykonawca imus
sprawdz¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo propesgozastosowanie innych
niz specyfikowanych w dokumentaciji projektowej maténai technologii, pod warunkiente
beda one rownorzdne pod wzgidem jakdci i parametrow technicznych.

Wszystkie ewentualne odgstwa od dokumentacji i specyfikacji mygszost& uzgodnione
przez projektanta.

Wykonawca ma obowrek wykon& roboty i uruchomi urzzdzenia oraz usug wszelkie
usterki i defekty z nalgta starannécia i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowkek dostarczy wszystkie materiaty, ugdzenia, sprg oraz zatrudrdi
kierownictwo i sit robocz niezlzdne do wykonania, uruchomienia i usgaia usterek w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione lub #edoy¢ logicznie wywnioskowane z umowy.
Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w
niniejszym opracowaniu elementoéw instalacji sanigah wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdbw i urzdzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienth petnej
funkcjonalndci

Wykonawca bierze pein odpowiedzialné¢ za odpowiednie wykonanie, stabifido i
bezpieczéstwo wszelkich czynriei na placu budowy oraz za metody i technajagiyte przy
budowie.

Wykonawca ma obowrek zorganizowa we wilasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robot i robotnikdw, a nagbnie zapewrd im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowodz.

Wykonawca winien wykortawszelkie czynnéri niezlzdne dla realizacji robét w taki sposob,
aby w granicach wynikagych z koniecznéci zobowihzan umownych nie zaktocabardziej nk

to jest konieczne pogdku publicznego, dogbu wzytkowania lub zajmowania drdg, chodnikow
I placéw publicznych i prywatnych oraz i na terdmawalezgcych do Zamawiagego przed
wszelkimi roszczeniami, pagiowaniami, odszkodowaniami 1 kosztami, jakie molgy¢
nastpstwem nieprzestrzegania pavsgego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowawszelkie racjonalnesrodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przeezh rawgzany z dziatalnécia
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Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawcéw, dobigrarasy i tywajac pojazdow tak,
aby szczegolny ruch zgdany z transportem materiatéw, guzen i sprztu Wykonawcy na
plac budowy ograniczydo minimum oraz aby nie spowodatuaszkodzenia tych drég.

) Wykonawca winien zabezpieazy powetow& Zamawiagcemu wszelkie roszczenia, jakie
mog by¢ skierowane w zwizku z tym bezp@ednio przeciw Zamawiagemu, oraz pod§
negocjacje i zapta€iroszczenia, jakie wyniknna skutek zaistniatych szkod.

k) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jadspgdarz odpowiada za przekazany
teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazamente do aytkowania. Odpowiedzialr$d
powyzsza dotyczy w szczegOlém obowihzkow wynikapcych z  przepisow BHP,
przeciwpaarowych i porzdkowych.

[) Wykonawca winien ubezpieczyoboty, materialy i urgdzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zmanych z wymiaf lub naprawa spetu
Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkietk nie pokryte ubezpieczeniem lub
nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winhggzy¢ Wykonawe.

m) Wykonawca zobowizany jest spoutzi¢ przed rozpocgxiem budowy plan bezpieozstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgtiniajgc specyfikagj obiektu i warunki prowadzenia robot.
Plan BIOZ winien by opracowany zgodnie z 83 Rozpguizenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .

n) Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram roboét
uwzgkdniajgcy wszystkie etapy, w jakichetzie realizowana budowa.

0) Wykonawca zobowzany jest do wspotpracy i koordynacji rob6t z inmywykonawcami
wytonionymi w odebnych posgpowaniach przetargowych obejmaych pozostate roboty
budowlane a do catkowitego ukiaczenia obiektu, umiiwiajagcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspétpraca rilzy wykonawcami &dzie polegé na wzajemnym udogbnieniu
frontu rob6t pod dalsze prace budowlane wraz zerslkmowaniem terminu ich wykonania,
wynikajacym z ogolnego harmonogramu roboét akceptowanegezgravestora.

p) Wszelkie zmiany mont@we wynikagce z braku koordynacji wykonania instalacji samyah
Z innymi brazami Wykonawca ma zrealizowaa wiasny koszt.

q) W przypadku, kiedy Wykonawca zastosujeadizenia niezgodne ze dokumengaigchnicza,
bedzie obcizony kosztami demonta tego uradzenia, zakupu i monta wiasciwych urzdzen.

r) Do obowihzkéw Wykonawcy naley prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowaniazo
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednyneegdarzu do Zamawiggego.

s) Do obowihzkéw Wykonawcy nakey zagospodarowanie elementdéwdipcych nadmiarem lub
pochodacych z rozbidrki — utylizacja odpadow niebezpieadny nie niebezpiecznych winna
by¢ wykonana zgodnie do odpowiednich przepiséw o gdape odpadami. Czynéwm
powyzsze Wykonawca winien zrealizowaviasnym staraniem i na swoéj koszt. Wykonawca
winien przedstawi Inwestorowi dokumenty potwierdzae zagospodarowanie odpadow przez
firmy posiadajce stosowne zezwolenia a w szczegéthalokumenty ildci utylizowanych
odpadow i éwiadczenie podwykonawcdw o wykonaniu i utylizagjipadow.

t) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane magenanny odpowiada Polskim
Normom i posiadastosown deklaract zgodndci lub posiada znak CE i deklaragjzgodndci
Zz normami zharmonizowanymi oraz posiadgeezledne atesty tak, aby spetdiabowizujace
przepisy.

u) Do zakresu prac Wykonawcy #dorazowo wchodg proby uradzen i instalacji wag.
obowigzujagcych norm i przepisow oraz protokolarny odbior weohdci wskazanego przez
Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykare winien zajczy¢ rownie
deklaracg kompletndci wykonanych prac oraz zgodiwb z projektem i niniejsz specyfikag.
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2.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Generalny Wykonawca w terminie okienym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentac;ji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziabdaa ochron przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzore Zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.2. ZAPLECZE BUDOWY
Generalny Wykonawca wska Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy i skladosvani
materiatow.

2.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewaealizacji
kontraktu @ do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczme takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp..
Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczestwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodj zaptacie | przyjmuje §i ze jest
wiaczony w cen kontraktovg.

2.4. OCHRONA PRZECIWPJQAROWA

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisow ochrony przeciwparowej i kgdzie utrzymywa,

wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw spyapnzt przeciwpaarowy.

Materiaty tatwopalne dxg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaesarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

2.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycxrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoélda Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych didrowia oraz nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orke d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

2.6. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i ydzenia aywane do
robét od daty rozpoerzia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaiginmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elembeyly w zadowalajcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2.7. STOSOWANIE SE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowjzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczktére g w jakikolwiek sposob zwizane z

SPECYFIKACJA Instalacja gazu i kottownia gazowa w rozbudowywanym i przebudowywanym strona
TECHNICZNA budynku Zespotu Szkét przy ul. Spétdzielczej 4 w Dywitach —

FA/12/15 21



wykonywanymi robotami i édzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyoktanowié
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dolzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgirz, materiatdw lub urdzen uzytych lub zwizanych z
wykonywaniem robdt i w sposéb aglty bedzie informowa& Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wiiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczongjga Inspektora Nadzoru.

2.8. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekenkretne normy i przepisy, ktore
spetnid mag materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowizywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥éjprzypadku gdy powotane normy i przepisy
s3 paastwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu, mydgy¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegiwvierdzenia przez Inspektora. ARite
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawg i przedi@one Inspektorowi do zatwierdzenia.

2.9. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddowe, budowle oraz inne pozost&dd o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrgte terenie budowy ¢ola uwazanie za
wlasng¢ Zamawiagcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inspektora i pogpowa
zgodnie z jego poleceniami. z& w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpia op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu Wykonawcustali wydhizenie czasu
wykonania robét i/lub wysolkég kwoty, o ktog nalezy zwigckszy cere kontraktowg.

3. MATERIALY

3.1. WYMAGANIA

Materiaty wyte do budowy instalacji powinny spettiavarunki okrglone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku norngwipny odpowiadé warunkom
technicznym wytworni oraz posiadl@test Instytutu Techniki Budowlanej - Zaktadu Géikacji

ITB w Warszawie.

Rodzaj rur i ichsrednice zostaty okééone w dokumentacji projektowe;.

3.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem.

3.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 1 tydzié przed uyciem tego materiatu, albo w okresie zaym, jgli be¢dzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych haula obliczé.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.4. SKEADANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY
Sktadanie materiatbw na placu budowy ma odhkywe na terenie rownym i utwardzonym z
moazliwosciag odprowadzenia wod opadowych.
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Magazynowane materialy lub wyroby powinny ¢bgktadowane, zgodnie z instrukcjami
wytwaércow, powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszsmeni

rury: w przypadku poziomego sktadowania rur, pieavsarstwe rur naley utozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpiegedjnkami umocowanymi do podktadéw pierwszy i
ostatni element warstwy przed przesgiem z ulgeniem rownolegle; zaleca ¢si
skladowanie rur na paletach w opakowaniu producentg miedziane i stalowe powinny
by¢ skladowane na rownym podio na podkiadach drewnianych lub na stojakach;
magazynowane rury i ksztaltki powinny dyabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
stonca (temp. nie wisza nk 40°C): temperatury i promieni ultrafioletowych; dkre
sktadowanie rur powinnogbdbywa w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych.;
materiaty do pajczen elementow (ksztattki i ztzki), armatug, pompy, matogabarytowe
elementy, materialy pomocnicze powinny ¢byprzechowywane w pomieszczeniach
zamkngtych;

ksztaltki i zhczki powinny by sktadowane w sposéb upgdkowany;

cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inmebde elementy natg skladow& w
magazynie zamkgiym; kruszywo tj. pospokk i piasek do zaprawy nafg skladowg w
pryzmach;

ptynne sktadniki pianki poliuretanowej nale przechowywa& w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze paey+15C i nie przekraczagej +30C.

Za przetrzymywanie materialtdw odpowiedzialny jestkdhawca robot .

3.5. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Wymagania dotycgce odbioru materiatéw na budowie:

4.

materiaty naley dostarczg na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzé pod wzgédem kompletngci i
zgodndci z danymi producenta;

nalezy przeprowad# ogledziny dostarczonych materiatdw; w razie stwierdaewad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom
okreslonym przez Inspektora robat;

producent ma obowzek do kadego zamdwienia dgt¢zy zawiadczenie, wystawione przez
wiasmy kontrok techniczm, w ktorej stwierdza si zgodnd¢ partii rur z wymaganiami
obowigzujacych norm wzgjdnie innymi warunkami technicznymi produkc;ji.

SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i zagwarantuje \étawa jakos¢ robot.
Sprzt uzywany do robot powinien ktyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji rothéczba i wydajnéc¢
sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stkmgmi w
dokumentaciji projektowe,;.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrongrodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania.

Nalezy stosowa sprzt i maszyny atestowane i z dopuszczeniamiddkaowania.

Wykonawca dostarczy nazadanie Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Do rob6t montaowych instalacyjnych mama stosowa

- pity elektryczne;

- gwintownice do rur;

- gietarki do gkcia rur;

- pity reczne lub mechaniczne dacia rur;

- spawarki;

- zgrzewarki;

- lutownice;

- wiertarki;

- rusztowania.
Sprzt montaowy i srodki transportu maj by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot. Sposéb wykonania robddz sprzt zaakceptuje Inspektor.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztg@dnorazowych spegtu w cenie
jednostkowej robot do ktérych jest przeznaczonyszkp transportu speu nie podlegaj
oddzielnej zaptacie.

5. TRANSPORT

Wykonawca zobowjzany jest do stosowania takiéhodkow transportu, ktére pozwplunikmé

uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow map by¢ przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczbasrodkow transportu, powinna gwarantaw@rowadzenie robot zgodnie z

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, @jgiej specyfikacji oraz w terminie

przewidzianym w kontrakcie.

Przy przewaeniu rur z tworzyw sztucznyclrodki transportu majposiadé powierzchnie gtadkie

bez gwddzi lub innych ostrych kragdzi.

Wymagania dotycice transportu:

a) przewoz rur mge odbyw& sic wytagcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugasci;

b) transport powinien odbywasic w zakresie temperatur °G do + 30C, przy czym naley
zachowa szczegOlp ostraznos¢ przy temperaturach ujemnych;

c) na platformie samochodu rury powinnyéé na podktadach drewnianych;

d) rury naley zabezpieczy przed zarysowaniem przez pasy Spio@ji sciany boczne skrzyni
tektur falisty i deskami;

e) ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astosci.

Wykonawca zobowzany jest usuw@ana biegco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyehdojazdach na teren budowy

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjijgkib organizacji i harmonogram roboét
zwigzanych z budowinstalacji uwzgidniajgcy wszystkie warunki narzucone przez Inwestora oraz
w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, dia 2godné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot, opwaanym przez Wykonawc

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceeiniwyznaczenie wysokoi wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z watkiem, kiedy bid okaze st skutkiem braku wystarczajych
danych do jego unikgacia.
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6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
W pierwszej kolejnéci nalezy wykon&':

- gtébwne roboty budowlane w zakresie budowy kottownnstalacji gazowej: przekucia i
bruzdy; bruzdy naley wykonywa ze szczegolnstarannécia — zgodnie z wymaganiami, ale
jak najptytszezeby nie naruszykonstrukcji budynku;

- instalacyjne: analiza dokumentacji, kompletacjaeriatow.

6.2. ROBOTY MONTAZOWE

Po udosgpnieniu frontu robo6t przez ekipbudowlan nalery przystpi¢c do wykonania robot

instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegotowgmllyczcymi montau rurarzu i armatury

oraz montau urzdzen wraz z osprgem:

a) Dostarczone na bud@wrury powinny by proste, czyste od wewinz i zewntrz, bez
widocznych werow i ubytkédw, spowodowanych kor@zj lub uszkodzeniem.
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacur peknigtych lub w inny sposob
uszkodzonych oraz rur o zmienionym lub znieksztayoo przekroju. Rury powinny mie
state oznaczenie. Rury z tworzyw sztucznych powiby¢ proste, bez zowalizowania,
zgniecé i znieksztaice;

b) Przed dostarczeniem na budoarmatue nalezy poddd probie na szczeldé;

c) Urzadzenia powinny b czyste, bez uszkodZ@owierzchni.

d) Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywaprzewodoéw ukladanych na
podporach nalgy wykonywa& w sposob umdiwiajacy regulacs poziony i pionowg
potozenia przewodu. Pgtzenia spawane i kotnierzowe powinny znajdéwia w odlegtaci
1/4 +1/3 diugéci przesta od punktow podparcia. Bokenia kotnierzowe nie powinny
znajdowa sie w srodku przsta.

e) Przewody pionowe i poziome naje mocowa& do scian i stropdw za pomacuchwytéw
zgodnie z wytycznymi producenta rur ze szczegOlnymzgkdnieniem kompensacji
wydtuzen cieplnych przewodow. Dopuszczalna odchytka przewpidnowego od pionu nie
moze przekracza+10mm na 10m diugmi przewodu pionowego.

f) Mocowanie przewodow do przegréd budowlanych powinieodopuszczado powstawania i
rozchodzenia gi hatasu i drg& Poziom dwicku od instalacji nie powinien przekraéza
dopuszczalnych waroi okreslonych wg PN-87/B-02151/02. Do mocowania przewodow
stosow& wsporniki montaowe ocynkowane z uchwytami z wktadgumows zaktadanymi
na izolacg termiczn.

g) Nie mamna prowadzi przewodéw wodoggowych i grzewczych w budynkach nad
przewodami gazowymi i elektrycznymi.

Minimalna odlegié¢ metalowych elementéw instalacji grzewczych od waow
elektrycznych przy uktadaniu rownolegtym powinnanegic co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m.

h) W miejscach przéf przewodow przez przegrody nie wolno wykonywvpelczen rur.

) Przegcia przewodow przez przegrody nafevykonywa w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dhagovickszej od grubsi
przegrody o 2cm - przestiz@omkidzy zewrtrzng sciam przewodu a tulgjochronm nalery
wypenic szczeliwem, zapewniggym maliwosé osiowego ruchu przewodu. Wymagania te
nie dotyca przypadku, gdy w miejscu przeja przewodu przeziciany przegrody
przewidziano punkt staty lub przegroda stanowi oeldnie paarowe.

)] Z uwagi na ochrafiprzeciwpaarowy obiektu w przejciach przewodow palnych i niepalnych
przez przegrody budowlane, stanged granice stref parowych (np. klatki schodowe),
nalezy stosowa system ochrony przeciwparowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany
ogniochronnej) zgodny z nogmPN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpo#cd ogniowej
instalacji uytkowych - Czs¢ 3: Uszczelnienia prz&j instalacyjnych”.
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K) Przewody spawane z rur ze szwem poajun naley ukfada tak, aby szew byt
widoczny na catej diugai; szwy podiine dwdch dczonych ze sap rur powinny by
przesungte wzgkdem siebie przynajmniej o 1/6 obwodgzonych rur.

)] Rury o grubéci scianki do 5mm powinny kiytaczone za pomacspawania gazowego albo
elektrycznego; o grulBoi scianki powyej 5mm zaleca si taczy¢ za pomog tuku
elektrycznego.

m) Przed rozpocxiem spawania natg sprawdzt wspotosiowdcé rur.

n) Zaleca s, aby sptaszczenie rury przyegiu nie przekraczato 10% zewtrenejsrednicy rury.

0) Instalacja musi by oznakowana w sposob trwaly. Kierunek przeptywuaozsgt strzatkami
wzdtuz osi rurocigu.

6.3. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA

Poszczegolne fazy robot powinnychyykonane zgodnie z prayp dokumentag techniczg.
Odstpstwa powinny b§ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowimi organami.
Wszelkie odsipstwa od przyjtej dokumentacji, wynikie w trakcie budowy kottowninstalacji
gazowej, powinny by udokumentowane zapisem w dzienniku Budowy i patiaene przez wpis
nadzoru technicznego lub innym réwngdmym dokumentem.

Wszelkie odsfpstwa od dokumentacji, wynikte w trakcie budowy pany by uwzgkdnione w
dokumentacji powykonawcze;j.

7. PROBY | KONTROLE

7.1. PROBY SZCZELNGCI WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

Urzadzenie mae by przedstawione do badlaprzy odbiorze technicznym po spetnieniu

nastpujacych warunkow:

- zakaiczenie wszystkich robot mortavych;

- wykonanie w sposéb staly i uruchomienie instalaciiz doprowadzenie wszystkich czynnikow
zasilapcych ( czynnik grzejny, gaz, woda ...)

- wykonanie rozruchu uggizer obejmugcego prob ruchu cigtego oraz wsipng regulacg.

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjru

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pémie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wgrnprzechowywane ¢ua na terenie

budowy i okazywane na kde zadanie Inspektora nadzoru.

A/ INSTALACJA WOD.-KAN.

Prolky szczelnéci przewodow naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-92/M-34031 i

PN-92/B-10735.

Po zakaéczeniu prac mongmwych przed zaizolowaniem instalacji i przed zaleyt bruzd,

szachéw instalacyjnych itp. nalewykona dokumentag powykonawcz (rowniez fotograficzr)

oraz instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacgilezy podda& prébom szczelriwi, potwierdzonym

protokolarnie:

— instalacja ZW: na énienie 0,9MPa woglzimng;

— instalacje CWU i cyrkulacji: na émienie 0,9MPa woglzimmng oraz na cginienie wodocigowe
wodg o temperaturze 56.

Instalacje naley napetnié@ powoli od dotu, aby uswud powietrze z ruroagu. W trakcie

napetniania na kalym pionie nalgy otworzy¢ najwyzej zamontowany zawor czerpalny (dla

odpowietrzenia). Po wypetnieniu instalacji wod zamkngciu uprzednio otwartych zaworow

czerpalnych, nalg podihczy¢ pomg z manometrem.

Instalacje uwaa st za szczelne, fli manometr w gigu 20 minut nie wykze spadku énienia

wigkszego nt 5%.

Z przeprowadzonych prob szczedob nalery spis& protokoty, stwierdzace spetnienie

wymaganych warunkow.
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B/ INSTALACJA GRZEWCZA

Po wykonaniu instalacje grzewcze rglepoddd cisnieniowej prébie szczeldoi ,na zimno”,
ptukaniu, a nagpnie prébie i regulacji na ggoo (potwierdzonej protokolarnie).

Cisnienie probne przy badaniu szczeéitiow stanie zimnym dla instalacji wodnych grzewdzyc
gdy zrodiem ciepta jest kottownia lub wymiennik, lub &iedalaczynna o temperaturze do 115
powinno by wyzsze od dnienia roboczego o 2 kG/énecznie mniejsze i 4 kG/cnf.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym probynmniowej ,na zimno”, naley wykona
proke wodrg ,na gogco” — praca instalacji grzewczych przy napsyej temperaturze, zaonej w
obliczeniach (8%C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalagcjnalezy ochtodzé do temperatury otoczenia i ponownie ogrzdo
najwyzszej temperatury jak na pagku tej proby. Wyniki proby mima uzné za dodatnie, jeeli
przy utrzymywaniu najwiszej temperatury i énienia stwierdzono szczelfto instalacji, brak
przeciekbw i roszenia, moos¢ swobodnego rozszerzania¢ selementdéw instalacji, a po
ochtodzeniu instalacji brak uszkodzetrwatych odksztatae

Ptukanie instalacji grzewczych wykahagodnie z wymaganiami PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania — wymagania i badania detgcjakaéci wody”.

Uzupetnianie wody w instalacjach grzewczych powiodbyw& sie wytacznie wod uzdatnion.

C/ PROBA SZCZELNGCI INSTALACJI GAZOWEJ.
Wymagania w zakresie przeprowadzania prob wytrzgéoat szczelnéci okresla Polska Norma -
PN-92/M.-34503 "Gazoagdi i instalacje gazownicze. Préby rurggow”.
Prolky szczelnéci nalezy przeprowadzi z pomingciem gazomierzy, na instalacji nie posiadaj
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczerdilepieniu kacowek, otwarciu kurkéw i
odfgczeniu odbiornikéw.
Manometr ayty do przeprowadzenia gtownej proby szczétmgowinien spetni@ wymagania
klasy 0,6 i posiadaswiadectwo legalizacji.
Tryb postpowania:
5.Wybor czynnika probnego: gaz ziemny, mieszaninaugaemnego z gazem olgtjym,
powietrze lub gaz obeiny wolny od zwizkow tworzicych osady.
6.Przygotowanie do prob - badanie gsie zhczy: cénienie czynnika probnego w czasie
przeprowadzania proby szczedob powinno wynosi 0,1MPa dla ruroggow
polietylenowych i 0,4MPa dla ruragjow stalowych. Czas trwania proby — 1 godzina.
7.Proba szczelrimi — tloczenie czynnika probnego o ustabilizowaeejperaturze do ruramu
w sposoOb ptynny i bez przerwy. Bienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania
proby szczelnéci powinno wynosi 0,4MPa, dla énienia roboczego nie wkszego ni
0,4MPa.
8.Czas badania szczekmd powinien wynosi co najmniej 24h. Ogtizin rurocagu nie naley
dokonyw& wczeniej niz po uptywie 2h od chwili oggniecia cknienia badania
szczelnéci.
W przypadku spadku @iienia miejsce nieszczelém nalery zlokalizowa za pomog srodkow
pianotworczych lub przygddw do wykrywania nieszczelga.
Nieszczelny element instalacji nayewymieni, a zhcze wykona na nowo.
Jakiekolwiek dorane doszczelnianie przez lakierowanie, kitowaniejépt zabronione.
Jezeli  trzykrotnie wykonana préba szczedob da wynik ujemny, instalagj nalery
zdyskwalifikowa& i zadac wykonania nowe;j.
Z przeprowadzania préby szczednosporzdza s¢ protokot.

UWAGA! Przed rozpocgiem napetniania instalacji gazem ngle sprawdzé, czy nie
pozostawiono otwartych wylotow z instalacji gazowej

Przy napetnianiu instalacji gazem odpowietrzanipozzynamy od gornych kondygnacji schaxlz
stopniowo nte;.

Z przeprowadzania préby szczednosporzdza s¢ protokot.
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7.2. BADANIA ODBIORCZE.
Wykonywane badania odbiorcze:
a) proby szczelngri instalacji technologicznych kottowni i instalagpzowey;
b) odpowietrzenia instalacji (grzewczych i gazowych);
Cc) oznakowania instalaciji;
d) zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniemiggaypch wartgci cisnien i temperatury;
e) regulacji instalaciji;
f)  natzenia hatasu wywotanego przez pratstalaciji;
g) zabezpieczenia instalacji przed #iwoscia przeptywow zwrotnych;
h) armatury odcinagej i regulacyjnej.
Nalezy sporadzi¢ protokét komisyjnego przeprowadzenia badadbiorczych, ktéry powinien
zawierd:
- dak sporadzenia protokotu;
- nazw przedsgbiorstwa wykonawczego;
- nazw obiektu;
- nazw instytucji przeprowadzagej prole szczelnéci oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za
przebieg proby;
- nazw Inwestora,
- nazw instytucji wytkujacej instalagj po przegciu do eksploatacji;
- rodzaj czynnika zytego do préby;
- cisnienie proby;
- czas trwania préby;
- spadek dnienia;
- zapisy liczbowe @énien i temperatur dokonanych w czasie trwania proby;
- ujawnione uszkodzenia i nieszczeloiooraz sposoby ich usutia;
- wynik proby i klauzu¢ dopuszczaca do odbioru kacowego z okrdeniem maksymalnego
cisnienia roboczego.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin, w ktorym instalacja i
armatura powinna léyprzedstawiona do ponownych bada

7.3. CZYSZCZENIE INSTALACJI
Po wykonaniu instalacje nalepodda ptukaniu.
Po wykonaniu czyszczenia instalacji nglesporzdzi¢ protokét z przeprowadzonych czyr$eg
ktory powinien zawier&
- dak sporadzenia protokétu oraz nazwisko osoby odpowiedzjataeprzebieg czyszczenia
konkretnej instalacij;
- nazw przedsgbiorstwa wykonawczego;
- nazw obiektu;
- hazwe Inwestora,
- nazw instytucji wytkujacej instalagj po przegciu do eksploatacji;
- rodzaj czynnika zytego do czyszczenia;
- klauzuk dopuszczajs instalacg do odbioru kacowego.

7.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za pehkontrok robot i jakdci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robot.

Kontrola zwhzana powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot rigod
odpowiednimi normami i przepisami. Potwierdzenierawidtowasci wykonania poszczegolnych
etapow budowy &xlg protokoty odbiorow cgiciowych tych etapow.
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Wykona kontrole podczas budowy instalacji sanitarnychlepgahce na sprawdzeniu:
— utozenia przewodoéw;

— urzgdzen technologicznych kottowni;

— wykonanie przeég przez przegrody budowlane (w rurach ostonowych);

— zgodndci z dokumentagj projektows.

7.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTRSKIEGO
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kohtrobdt przedstawionego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdbw i robot z wymaganiami ST na podstawignikow
dostarczonych przez Wykonagvdezeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcysasnie
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie gomstch lub dodatkowych bada

W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub ddawych bada poniesione zostanprzez
Wykonawe.

W przypadku powtarzania ¢siniewiarygodnéci w prowadzeniu bada przez Wykonawg
Inspektor mae wprowadzi staty, niezaleny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru paniesi
Wykonawca.

8. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Przedmiar jest elementem ¢ldnej dokumentacji kosztowej.
Jednostk obmiarow jest:

- mont& rur — [m];

— monta izolacji, ptaszczy ochronnych, obudéw ogniochrazny [nf];

— innych uradzen — [szt.].
Pomiary mae wykonywa tylko osoba posiadgta odpowiednj wiedz i doswiadczenie.
Przed rozpocxiem pomiaréw kontrolnych nalg okresli¢ potazenie punktéw pomiarowych,
uzgodné z Inspektorem metody pomiarOw i rodzaj pragi@w pomiarowych, a informacje te
pod& w dokumentach odbiorowych.
W wycenie robot naley uwzgkdni¢c wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzapamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otworglementach budynku, przeja i przepusty
instalacyjne, kompensatory, pokenia roziczne, materialy i elementy montave i
uszczelniagjce, izolacje, powloki malarskie i zabezpiegeaj zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robot, ksztaltki, elemenfgzate i dostosowupge, osprzt, filtry,
atestowane przgjia instalacyjne przez oddzieleniazpoowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego
rodzaju urzdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materidtgplatacyjne potrzebne do
napetnienia i rozruchu instalacji (np. woda ) omagzelkie zabiegi i czynrigi konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stronchomienia i poprawnego funkcjonowania
instalacji.
Przy wycenie robot natg zwrdci uwag na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moget
wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbiangtalacji. Obmiar robét dulzie okréla¢
faktyczny zakres wykonania robot, zgodnie z dokuiaem projektows i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigaiu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgiki obmiaroéw. Jakikolwiek kid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikei robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdnidziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowsizku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgmpoprawione wg. ustatelnspektora Nadzoru nagpie.
Zasady okréania ilasci rob6t podanessw KNR- ach oraz KNNR- ach.
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiiatzvaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

SPECYFIKACJA Instalacja gazu i kottownia gazowa w rozbudowywanym i przebudowywanym strona
TECHNICZNA budynku Zespotu Szkét przy ul. Spétdzielczej 4 w Dywitach —

FAN2/15 29



9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. ODBIOR CZESCIOWY

Zgodnie z pkt. 2.1.a Wykonawca przedstawi Inwestordo akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robdét uwzglniajagcy wszystkie warunki, w jakichgblzie realizowana przedmiotowa

inwestycja.

W zwigzku z r@&norodndcig prac wykonywanych przy budowie kottowni i instglagazowe]

podczas realizacji inwestycji mggby¢ przeprowadzane odbiory @ziowe (zgodnie z

harmonogramem robot).

Odbiorowi czsciowemu naley podd@& te elementy, ktore zanikajw wyniku pos¢pu robot,

ktorych sprawdzenie jest nieadove lub utrudnione w fazie odbioru koowego lub ktore stanowi

odrebng catas¢ — np. instalacja gazowa lub instalacja do napetaiauzupetniania ztadu.

Podczas odbiorow ezciowych kottowni i instalacji gazowej nafg przeprowadzi nastpujace

badania:

a. zgodndci z dokumentag] projektows: nalery wykona ogledziny zewrtrzne wszystkich
elementéw wykonanych instalacji i porownania wynika dokumentagj oraz zapisami w
dzienniku budowy lub z innymi rownagdnymi dowodami;

b. materiatdow: nalgy wykona ogledziny zewrtrzne, porébwnujc wyte materialy z normami
przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami tectamgmi i z dokumentag;j

C. urzadzer: naley wykona& ogledziny zewrtrzne, porownuyjc zamontowane ugdzenia z
zaprojektowanymi — producenta, typ i wiedkmraz posiadane atesty;

d. przewodoéw:

- badanie prowadzenia przewoddéw (m.in. spadkéw, pegebi mocowé zgodnego z
dokumentagj techniczmg i odpowiednimi normami), zastosowanych rodzajow ruich
srednic przez oghlziny zewrtrzne i pomiar;

- badanie peajczer: spawanych, gwintowanych, zgrzewanych, lutowanydtotnierzowych
przez ogtdziny zewrtrzne i sprawdzenie miaglodlegtaci polaczenia od podpdr;

- badanie przéf przez przegrody;

e. armatury: wyrywkowe porownanie z dokumengacnormami, danymi katalogowymi a
rodzajem, dinieniem i temperatyr czynnika dziatagjcego na armatgr oraz sprawdzenie
prawidtowaci rozmieszczenia armatury;

f. izolacji: zgodndci rodzaju z zatwierdzandokumentag techniczi oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi;

g. szczelnéci ;

h. prawidtlowaci dziatania armatury i ugzlzen.

Przy odbiorach ggciowych powinny by przedstawione nagiujagce dokumenty:

- pozwolenie na budoywvydane przez wkgiwy organ;

- projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmaiai;

- dane geotechniczne, opracowane wg odpowiednich;norm

- dziennik budowy;

- dowody uzasadnigge zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy;

- dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatéw (atesty);

- protokoty poprzednich odbiorow ezxiowych.
Po wykonaniu odbioru egZciowego naley sporzadzi¢ projekt powykonawczy z doktadnym
naniesieniem e#ci instalacji, ulegajcych zakryciu, wraz z odlegioiami tej instalacji od przegrod
budowlanych - alternatywnie mioa wykon& dokumentagj fotograficzry (obok instalacji natey
potozy¢ tate miernicz).

9.2. ODBIOR KONCOWY

Podczas odbioru kmowego nalgy dokon& sprawdzenia zgoddo z dokumentagj projektowy
elementow nieobjych odbiorem ogciowym (w razie odspstw w dokumentacji naty nanieé
zmiany lub uzupetija).
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Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnionymi asadnionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robét lub dokumentacja powykeoza (przy duej liczbie zmian,
powodupcej brak czytelngci dokumentacji podstawowej);

b) Dziennik Budowy;

c) atesty dopuszczgie do stosowaniasiviadectwa jakéci wydane przez dostawcéw materiatdw;

d) protokoty wszystkich odbiorow ezciowych;

e) protokoty z przeprowadzonych bada

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego néelgp

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozonmieg Wykonawg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

9.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowizany jest dostarczydokumentag powykonawc3, ktéra powinna zawietav

szczegOlnéci:

a) dokiadny opis wszelkich instalacji w budynku wraadpowiednimi bilansami,

b) szczegodtowe specyfikacje zastosowanych materialdneydzen;

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutbwchematdéw) przedstawigje rzeczywiste
rozmieszczenie ugdzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie ogprz(w
szczegolnéci elementéw odcinagych i regulacyjnych), a tak aktualne wielksi
(przeptyw, moc, typ ugdzenia, etc.);

d) koreke obliczen hydraulicznych instalacji oraz doboru wstych nastaw zaworéw
regulacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym;

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zazoagmi wszystkimi punktami
pomiarowymi (w szczegolgoi wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi), z
podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanynpomierzonymi przeptywami
czynnikow;

f)  liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np.araw regulacyjnych);

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopusziezeetc. wszystkich zastosowanych
elementéw instalaciji;

h)  dokumentacje techniczno-ruchowe.

Wykonawca zobowzany jest dostarcZywersg elektroniczia dokumentacji powykonawczej.

10. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZ ACE.

10.1.ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZCYCH.

W przedmiarze nie uwzgdinia s¢ robét tymczasowych i prac towarzysych z wyhczeniem
wykonania przekéi bruzd.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowe] lgdzie uwzgédniad wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtip obejmowa:

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze;

b) wykucie otworéw i bruzd w miejscach przélmstalacyjnych;

c) wykonanie konstrukcji wsporczych pod gadzenia;

d) wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazamezplnspektora Nadzoru lubzigkownika.

10.2.ROZLICZENIE ROBOT MONTAZOWYCH

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:

a) zakup i dostaw materiatéw;

b) wykonanie instalacji technologicznej kottowni i iakcji gazowej wraz z montam armatury i
przyborow;

C) podegcia i przebicia przegciany i stropy wraz z zaieniem tulei ostonowych;

d) taczenie przewodow, armatury i gozen;
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e) podegcia do uradzen;

f) przylaczenie urzdze;

g) monta armatury, urzdzen;

h) ptukanie przewodow;

i) wykonanie prob szczelda instalacj;

J) rozruch instalaciji;

k) wykonanie pomiarow i testow;

l) oczyszczenie przewodow oraz wykonanie izolacji ng@d projektem.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1.NORMY

1. PN-93/C-04607 Kotly grzewcze- nazwy i okrélenie

2. PN-91/B-0241: Woda w instalacjach ogrzewan~ wymagania i badani
dotyczce jakdci wody

3. PN-ISC-97/406+1 Pomiar obgtosci wody w przevodach- wodomierze do wod
pitnej zimnej — wymagania

4. PN-91/M.-5491( Wodomierze- monta

5. PN-701N-O | 270.C Wytyczne znakowania rurggéw. Postanowienia ogol

6. PN-701N-01270.0: Wytyczne znakowania rurcow. Kod barw
Rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw

7. PN-701N-01270.1¢ Wytyczne znakowania rurggow. Podstawowe wymaga

8. PN-74/H-7420( Rury stalowe ze szwem gwintowa

9. PN-751M-6970: Spawalnictwo. Wady ztzy spawanych. Nazwy i oldlenie

10. PN-76/M-3403¢ Rurochgi. Zasady oblicze strat csnienia

11. PN-771M-3403( Izolacja cieplna urdzen energetycznych. Wymagania bad:

12.  PN-79/H-7424:+ Rury stalowe ze szwem przewodo

13, PN-791F-9707( Ochrona przed korogj Pokrycia lakierowe. Wytyczn
0gllne

14, PN-80/H-7421¢ Rury stalowe bez szwu walcane na ga@co ogoélnegc
zastosowania.

15. PN-83/H-0265! Armatura rurocigi. Srednice nominalr

16. PN-84/H-7422( Rury stalowe bez szwu ggnione walcowane na zimn
0g6lnego przeznaczenia

17. PN-85/H-7430; Powierzchnie uszczelnige kotnierzy. Wymiary

18. PN-87/H-74710/0. Kotnierze do przyspawania aigte zszyjka na cknienie
nominalne do 40 [MPa]. Postanowienia ogdlne

19. PN-89/H-0265( Armatura rurociggi. Cisnienia temperatur

20. PN-89/H-7470! Armatura rurociggi. Koinierze stalowe na @iienie
nominalne do 40 [MPa]. Wymagania

21. PN-93/C-0460; Woda w instalacjach ogrzewan~ wymagania i badani
dotyczce jakdci wody

22. PN-99/B-0241¢ Zabezpieczenie instalacji ogrzewa wodnych system
zamkngtego z naczyniami przeponowymi — wymagania

23.  PN-82/B-0240: Temperatry obliczeniowe zewgtrzne

24, PN-82/B-0240: Temperatury ogrzewanych pomiesatzebudynkac

25.  PN-84/B-0140( Centralne ogrzewan- oznaczenia na rysunke

26. PN-91/B-0242( Odpowietrzanie instalacji ogrzewavodnych— wymagani

27. PN-85/B-0242! Ogrzewnictwo icieptownictwo—- izolacja cieplna ruroggow
armatury i uradzer — wymagania i badania

28. PN-91/M-7500¢ Armatura centralnego ogrzewan- wymagania ogolne

badania
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29.  PN-90/M-7501( Termostatyczne zawory grzejniko— wymagania i badan
30. PN-EN 1283: Instalecje  ogrzewcze w budynkach. Metoda oblicze
projektowanego obgienia cieplnego

11.2. INNE DOKUMENTY

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz RO06 r. Nr 156, poz. 1118).

2. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia kivietnia 1953 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych prwiganiu i przenoszeniu
ciezarow.

3. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material8wdowlanych z dna 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieamdwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomda
montaowych i rozbiorkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

4. Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z ddamaja 1990 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinna odpowiaélavoda do picia i na potrzeby gospodarcze.

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracys(tiekinolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 z p@niejszymi zmianami).

6. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ 2naja 1996r. w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpisteza i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.
285, 287, 288);

7. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r.
w sprawie wyrobéw, ktére nie medpy¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

8. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodoi oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113198 poz. 728).

9. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rw
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 pd).

10. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2000 rsprawie warunkow sanitarnych
oraz zasad przestrzegania higieny przy produkafiirociesrodkami spaywczymi, uzywkami
i substancjami dodatkowymi dozwolonymi.

11. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20q@rz. U. Nr 40 z 2000r., poz.
470) w sprawie ogolnych przepisow dotycgch bezpieczestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac spawalniczych.

12. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézniejszymi zmianami).

13. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wdzm 2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i wdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych.

14. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd@ r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270).

15. Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sypea rodzajow urzdzea
technicznych podleggych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. L@ &niejszymi
Zmianami).

16. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@d2r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych stwarzeych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 151, poz. 1256).

17. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf@hU. Nr 47/03  poz. 401).
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18.

19.

20.

21.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8 gierpnia 2003r. w sprawie
0golnych przepisOw bezpieadmdtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 zZmiéjszymi
zmianami).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Songjlz dnia 22 marca 2007r. (Dz.
U. Nr 49 z 2007r., poz. 330, z fdejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd — montzowych, tom | -
Budownictwo ogdlne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd — montzowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Opracowata: mgr in z. Katarzyna Dominiczak
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