Wymogi projektu kierowanego do wykonawstwa zawierajgce okreslenie szczegdtowych wytycznych
dla pozostatych branz, przeprowadzenie oceny mozliwosci zabudowy urzgdzen przy wymaganiach i
ograniczeniach wynikajgcych z architektury obiektu oraz koniecznosc¢ okreslenia kosztu inwestycji
powoduja, ze zaprojektowane urzgdzenia majg przywotanych konkretnych producentéw. Dobér tych
urzadzen nie jest w zadnej mierze wigzacy dla Wykonawcédw przystepujacych do przetargu, pod
warunkiem zaproponowania urzadzen spetniajgcych wymagane funkcje i parametry techniczne,
jakos¢ techniczng i niezawodnos¢, uwzgledniajacych wymagania i ograniczenia oraz posiadajgcych
stosowne atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty technicznie.
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- Spis tresci -
do projektu wykonawczego branzy elektrycznej
Rozbudowa budynku zespotu szkét w Dywitach o przedszkole z 2 oddziatami

oraz sale do nauki, przebudowa zaplecza sali sportowej z utworzeniem trybun
dz. nr 837/1, obreb 5, Dywity

Opis techniczny stron — 5
Rysunki:

- Schemat blokowy okablowania strukturalnego E-1

- Schemat ideowy instalacji oddymiania E-2

- Razut parteru — instalacje teletechniczne E-3

- Razut 1 pietra — instalacje teletechniczne E-4

- Razut 2 pietra — instalacje teletechniczne E-5

- Razut sali gimnastycznej z zapleczem — instalacje teletechniczne E-6

- Widok szafy PPD E-7
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- Opis techniczny -
do projektu wykonawczego branzy elektrycznej

Rozbudowa budynku zespotu szkét w Dywitach o przedszkole z 2 oddziatami
oraz sale do nauki, przebudowa zaplecza sali sportowej z utworzeniem trybun
dz. nr 837/1, obreb 5, Dywity

Podstawa opracowania.

- projekt architektoniczny,

- uzgodnienia branzowe,

- inwentaryzacja w terenie,

- Zlecenie Inwestora,

- obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

Zakres opracowania.
l. Instalacja oddymiania.
Il. Okablowanie strukturalne na potrzeby instalacji logicznej i telefoniczne;j.
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l. Instalacja systemu oddymiania.

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji i urzadzen systemu oddymiania
klatki schodowej dla projektowanej rozbudowy zespotu szkét w Dywitach.

1.2.Podstawa techniczna opracowania

PKN CEN/TS 54-14 — projektowanie, instalowanie, konserwacja.

PN-EN 54 — obowigzujgce na dzien wykonania dokumentacji normy produktowe, wymagania
szczeg6towe

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351,
ze zmianami Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz.
908.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010.109.719)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
pbzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do uzytkowania (dz. u. nr 143, poz. 1002)

.Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej", wydane przez CNBOP, autor
opracowania: mgr inz. J. Ciszewski, Warszawa 1994 r.

1.3.Zakres opracowania
Opracowanie przewiduje:

zaprojektowanie systemu samoczynnego oddymiania opartego na centrali sygnalizacji
zasilanej napieciem podstawowym 230V AC i wyposazonej w baterie akumulatorow
rezerwowych, oraz optyczne czujki dymu, przyciski oddymiania i przewietrzania.

Opracowanie nie przewiduje:

Zasilania zaprojektowanego systemu — doprowadzenia zasilania do centrali.

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH SYSTEMU ODDYAMIANIA

2.1.0pis obiektu
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu ww instalacji oraz dobér urzadzen. Obiekt jest
budynkiem wielokondygnacyjnym. Przedmiotem opracowania objeta jest jedynie klatka schodowa w
czesci projektowanej budynku.

2.2.Dobor systemu oddymiania
Podczas powstania pozaru i rozprzestrzeniania sie dymu w budynku do ochrony obiektu
przewidziano adresowalny system oddymiania pracujacy w uktadzie petli dozorowych zamknietych,
oparty na centrali typu UCS-6000 firmy Polon-Alfa.
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2.3.Struktura systemu oddymiania

Zasilanie centrali 230V/50Hz doprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG przewodem typu HDGs
3x2,5mm?. Obwod zasilany powinien by¢ sprzed wytgcznika gtéwnego.

Funkcja oddymiania PPOZ realizowana jest w przypadku zadziatania automatycznej czujki
dymu badz wcisnigcia recznego przycisku oddymiania (PO).

Centrala umozliwia rowniez funkcje przewietrzania za pomocg przyciskow przewietrzania
(PP).

Schemat ideowy instalacji oddymiania przedstawiony jest na rys. nr E-2, natomiast
rozmieszczenie czujek, przyciskéw PO i PA oraz centrali oddymiania przedstawiono na rys. E-3, E-4,
E-5.

Il. OKABLOWANIE STRUKTURALNE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany okablowania strukturalnego dla projektowanej
rozbudowy zespotu szkét w Dywitach.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg obowigzujgce
normy europejskie i miedzynarodowe, dotyczace wymagan ogdélnych oraz specyficznych dla
srodowiska biurowego:

— ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

— PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢
1: Wymagania ogéine

— PN-EN 50173-2:2008/A1:2011  Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes$¢ 2: Budynki biurowe
Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem (projektowaniem) okablowania;

— PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

— PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czesc¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkoéw
Pozostate normy dotyczgce pomiardw i testowania systeméw okablowania;

— PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

— PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania
Swiattowodowego;

— |IEC 61156-7 Norma komponentowa dotyczaca wydajnosci kabli symetrycznych kat.7,

— |IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2,
EN 50266-2-2 - Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku musi
pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.
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2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

2.1 Sie¢ telefoniczna i komputerowa

Nalezy dobra¢ urzagdzenia, ktére majg pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete
jednolitg i spdjng gwarancjg systemowg producenta na okres minimum 25 lat obejmujaca
wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak roéwniez plyty czotowe gniazd
abonenckich, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.

2.1.1 Okablowanie LAN

Wszystkie elementy pasywne (miedziane i Swiattowodowe, kable instalacyjne, panele,
gniazda, kable krosowe) sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ trwale oznaczone
nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty
reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do
uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta, ktéry musi byé kompatybilny z
systemem zainstalowanym w istniejgcej czesci szpitala. Aby zagwarantowaé Uzytkownikowi
najwyzsza jakos¢ w zakresie projektowanego rozwigzania i komponentdéw, producent oferowanego
systemu okablowania strukturalnego (miedzianego) musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe
potwierdzone nastepujgcymi programami i certyfikatami Six Sigma (status Belt), Premium Verification
Program (PVP GHMT) oraz ISO 9001.

Okablowanie poziome oparte o system potagczen miedzianych. System okablowania LAN ma posiada¢
potwierdzong wydajnos¢ do Kat.6, / Klasy Ex Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum
kategorii 64 oraz potwierdzi¢ zgodnosé parametréw transmisyjnych proponowanych modutéw gniazd z
obowigzujgcymi normami producent ma posiada¢ certyfikaty wystawione przez niezalezne
akredytowane laboratorium testowe, (np. DELTA, GHMT, ETL), dotyczace zgodnosci komponentowej
z normg ISO/IEC 11801 AMD2 (2010-04) dla Kategorii 64 dla nastepujgcych pozycji: gniazdo RJ45,
kabel F/FTP, kabel krosowy oraz konfiguracja Permanent Link i Kanat. W przypadku dokumentéw
wystawionych przez inne niz wskazane laboratoria badawcze, wymagane jest posiadanie przez ta
instytucje akredytacje typu AC (lub réwnowaznej) jednostki nadrzednej w danym kraju (np. w Polsce
jednostka nadrzedna to Polskie Centrum Akredytacji).

Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu AMP
NETCONNECT S/FTP (PiMF) Cat. 6a. Okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu o ekranowane
moduty gniazd RJ45 kat.6, zarabiane narzedziowo, metalowe, dwuelementowe, z automatycznym
odcieciem nadmiaru par transmisyjnych i sprezynowym, 360° zaciskiem ekranu kabla. Nalezy
zastosowa¢ katowe panele krosowe o wys. 1U, niezatadowane — na 24 oddzielne moduty
ekranowane, z mozliwoscig uruchomienia funkcji monitoringu stanu potgczen fizycznych. Gniazda
koncowe okablowania poziomego nalezy zamontowaé¢ na skosnej ptycie czotowej z mozliwoscig
montazu jednego lub dwoch modutéw gniazda RJ45 w uchwycie do osprzetu Mosaic (45x45).

2.1.2 Okablowanie telefoniczne

Okablowanie telefoniczne wewnetrzne w budynku ma zosta¢ doprowadzone do PPD
w ostonie trudnopalnej LSZH i zakonczone w szafie na panelach telefonicznych RJ45 PCB, 1U
z mozliwoscig rozszycia 2par na porcie.
Wymagania instalacyjne odnosnie klasy taczy i kategorii urzgdzen i materiatdw pasywnych identyczne
jak dla instalacji okablowania LAN.

Projektowane okablowanie rozwigzanie pozwala w petni wykorzysta¢ stale rozwijajgcy sie
telefonie VolP. Komunikacja pomiedzy elementami systemu odbywa sie za pomoca standardowego
protokotu IP, co umozliwia przekaz za posrednictwem sieci teleinformatycznych LAN.

2.1.3 Pietrowy Punkt Dystrybucyjny PPD

Catos¢ wykonanego okablowania poziomego, telefonicznego ma zosta¢ sprowadzona do pro;.
PPD w pom. nr 2/01 na 1 pietrze.
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Dostarczona szafa ma by¢ wyposazona w cokdt, 2 pétki montazowe, panel wentylacyjny z
dwoma wentylatorami, 4 wieszaki montazowe XC, 12 pionowych prowadnic kabli — pierscieni,
4wieszaki pionowe, 2 listy zasilajgce, 12 organizatorow szpulowych nadmiaru kabla, 5 kompletéw
opasek valcro.

Opracowanie nie obejmuje doboru urzadzen aktywnych, ktére nalezy dobra¢ wg osobnego
opracowania w porozumieniu z Inwestorem.

Proj. PPD nalezy skomunikowa¢ przewodem S/FTP klasa F + SM 9/125 24J (zapas) z istn.
PPD znajdujacego sie w sali nr 106 na 1 pietrze w gimnazjum.

2.2 Odbiory i pomiary sieci; zalecenia instalacyjne.

Wykonawca zaméwienia sporzadzi Specyfikacje techniczng odbioru i pomiaréw sieci w
zgodnosci z obowigzujacymi normami dotyczacymi parametréw technicznych okablowania, jak
réwniez procedurami instalacji i administraciji.

Instalacje prowadzi¢ w rurach ochronnych w tynku, posadzce.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania zaktécen pochodzacych od oprzewodowania
elektrycznego wptywajgcych na prace okablowania strukturalnego nalezy zachowaé normatywne
odlegtosci odstepu miedzy okablowaniem elektrycznym, a strukturalnym.

Wysokos¢ montazu gniazd skoordynowaé z gniazdami elekirycznymi montujgc je w we
wspolnych ramkach wielokrotnych, puszkach podtogowych oraz stupkach instalacyjnych.

Schemat blokowy instalacji przedstawiono na rys. E-1, rozmieszczenie gniazd RJ45 oraz
umiejscowienie szafy PPD przedstawiono na rys. E-3, E-4, E-5, E-6.
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