
132.20

131.45

132.11
133.10

 2

 I

 5

 4

 7

 1

 III

 6

 3

 9

 10
+/-0,00=133.44m n.p.m.

4

 1

4

4

k

k

5-837/1;2

ch.kp.

ch.bet.

b

e

t

.

ch.bet.

ch.bet.

j
.

b

t

.

d

r
.
b

r
.

t
-
1

5

6

0

/
1

3

t

D

t

t
A

t
A

t

t

132.71

131.92

132.37

131.32

g

t

5-837/1

Bi

Bz

KOTŁOWNIA

21

51

8
5

6

2
g

1
5

i

i

m2

m2

t

t

5-745/16;1

5-745/6;1

5-745/3;1

5-837/1;1

5-837/1;4

5-837/1;3

1

2

3

ch.kp.

bet.
c

h

.

b

e

t

.

ch.kp.

ch.kp.

ch.kp.

ch.kp.

ch.pb.

ch.pb.

d
r
.
g
r
.

dr.bt.

S

p

ó

ł
d

z

i
e

l
c

z

a

e

S

3

k
l1

5
0

t
-
1

5

6

0

/
1

3

t

t
D

132.33

131.56

1

3

2

.
2

e

e

e

e

G

g

g

g

kl

kl

kl

kl

t

t

5-670/2

5-744/1

5-744/2

5-744/3

5-745/3

5-745/6

5-745/13

5-745/16

5-745/17

5-750/2

5-837/2

5-837/3

Ba

B

Bi

X

:\!!!A

K

T

U

A

L

N

E

!!!\! d

y

w

ity

 s

z

k

o

la

\k

o

n

c

e

p

c

ja

\P

-

2

4

.p

n

g

P24

 11

12

 I

Projektowana rura

ochronna dwudzielna

RHDPE-D 56

25m

Projektowana rura

ochronna dwudzielna

RHDPE-D 56

3m

Projektowana rura

ochronna

RHDPEwp 40/3,7

4x2m

Projektowana rura

ochronna

RHDPEwp 40/3,7

3x2m

Projektowana rura

ochronna

RHDPEwp 40/3,7

3m

Projektowane złącze

 równoległe Xaga 43/8

w studni kablowej

Projektowane złącze

 równoległe Xaga 43/8

doziemnie

Istniejący kabel XzTKMXpw 5x4x0,5

Projektowany kabel XzTKMXpw 5x4x0,5

53,0ziemia+4złącza

Istniejący kabel

XzTKMXpw 5x4x0,5

do likwidacji

Istniejący kabel

XzTKMXpw 5x4x0,5

zabezpieczyć

rurami dwudzielnymi

proj. kabel telkomunikacyjny

proj. kabel telkomunikacyjny

do demontażu

LEGENDA:

proj. rura ochronna HDPE Ø

110/6,3

droga pożarowa
stan.postojowe
chodnik

plac zabaw

stan.dla rowerów
krawężnik

obrzeże

kraw.zagłębiony
linie malow.ciągłe
linie malow.przeryw.

OZNACZENIA:

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA PRZEZNACZONA DO ZACHOWANIA -

ZAGROŻONA

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA PRZEZNACZONA DO USUNIĘCIA

BEZ ZEZWOLENIA

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA PRZEZNACZONA DO ZACHOWANIA -

ADAPTOWANA

NIEPRZEKRACZALNA GRANICA ZABUDOWY

GRANICA STREFY PRZYCMENTARNEJ 50m

 1

 PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA

 2

 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA SALI SPORTOWEJ

 4

 PROJEKTOWANY TARAS ZEWNĘTRZNY

 5

 PROJEKTOWANA POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 6

 7

 PROJEKTOWANA POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 PROJEKTOWANA POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WEJŚCIE DO BUDYNKU

 III
ILOŚĆ KONDYGNACJI

 8
STOŁÓWKA SZKOLNA

PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE

 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - CHODNIK

PROJEKTOWANE BUDYNKI

KIERUNEK PÓŁNOCNY

LEGENDA:

W

E

SE

S

SW

NE

N

NW

 PROJEKTOWANY PODJAZD P.POŻ.

 9

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

 10

PROJEKTOWANY OBSZAR NA STOJAKI ROWEROWE

H

ISTNIEJĄCY HYDRANT ZEWNĘTRZNY

 3

PROJ. LATARNIA OŚWIETLENIOWA

NA SŁUPIE  h=4m

A

adres:

zamawiający:

temat:

nazwa

projektu:

branża:                               
TELEKOMUNIKACYJNA                                       

Szkic przebudowy sieci telekomunikacyjnej

projekt wykonał:

mgr inż. RADOSŁAW BUCZEK upr. bud. nr 1525/99/U

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Urząd Gminy w Dywitach, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity

nr rysunku

T-2

inż. RADOSŁĄW BORAWSKIprojekt sporządził:

skala 1:500

stadium: PROJEKT BUDOWLANY

dz. nr 837/1, obręb 5, Dywity
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