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OSWIADCZENIE:

Podpisani ponizej oswiadczaja, ze Projekt Wykonawczy pt. ,Projekt zaplecza kuchennego dla
funkcjonowania przedszkola przy Zespole Szkét w Dywitach” jest kompletny, sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Stanistaw Sosak
upr. bud. 152/77/0OL
CZLONEK IZBY ARCHITEKTOW NR WM-0024
upr. urb. nr 23/OKK/POIU/2004
CZLONEK 1ZBY URBANISTOW NR G-183/2004

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Anna Dabrowska-Sosak
upr. bud. 141/87/0L
CZLONEK 1ZBY ARCHITEKTOW NR WM-0025
upr. urb. nr 24/OKK/POIU/2004
CZLONEK 1ZBY URBANISTOW NR G-182/2004

Olsztyn, 31 sierpnia 2015r.



OPIS TECHNICZNY

1.0 DANE OGOLNE

Rodzaj opracowania: +Projekt zaplecza kuchennego dla funkcjonowania
przedszkola przy Zespole Szkét w Dywitach”

Adres inwestycji: ul. Spétdzielcza 4, 11-001 Dywity dz.nr 837/1, obr.5
Inwestor: Urzad Gminy Dywity, ul. Olsztynska 32, 11-001 Dywity
Autor opracowania: Biuro Architektoniczne i Sztuk Plastycznych

~S0sak i Sosak Projekt” Sp. z 0.0.
Olsztyn, ul. Zodiakalna 2

Projektant: mgr inz. arch. Stanistaw Sosak,

upr.bud. 152/77/0OL
Czionek Izby Architektéw WM-0024

Sprawdzaj acy: mgr inz. arch. Anna Dgbrowska-Sosak
upr. bud. nr 141/87/0OL
Czitonek Izby Architektéow WM-0025

Opracowanie: mgr inz. arch. Anna Paciorek

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Umowa nr GB. 70.9.2015 zawarta w dniu 24.04.2015 roku w Dywitach, pomiedzy Gming Dywity z
siedzibg przy ul. Olsztynska 32, 11-001 Dywity

a Biurem Architektonicznym i Sztuk Plastycznych ,Sosak i Sosak Projekt” Sp. z o. 0., ul. Zodiakalna 2,

10-712 Olsztyn, reprezentowanym przez: -mgr inz. arch. Stanistaw Sosak - Prezes Zarzadu.

2.2 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650, z 2007r. Nr 49, poz. 330, z
2008r. Nr 108, poz. 690);

2.3 Wytyczne programowo-funkcjonalne projektowania przedszkoli z 1979r.
2.4 Normatyw techniczny projektowania szkot podstawowych z 1964r.

2.5 Dokumentacja geotechniczna wykonana w marcu 2015r. przez firme BADANIA | USLUGI
GEOTECHNICZNE DR INZ. ANDRZEJ BARTOSZEWICZ, 10-089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 18m.14

2.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z péz. zm.)

2.7 Przepisy bhp;
2.8 Wizja lokalna w terenie;

2.9 Normy i literatura zwigzana.



3.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zaplecza kuchennego dla funkcjonowania przedszkola przy
Zespole Szkét w Dywitach. Inwestorem przedsiewziecia jest Urzad Gminy Dywity z siedzibg przy ul.
Olsztynska 32, 11-001 Dywity.

4.0 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Zespot Szkét w Dywitach zlokalizowany jest przy ul. Spéldzielcza 4. Obiekt sktada sie z trzech
nadziemnych trzykondygnacyjnych skrzydet (p6inocno- zachodnie, potudniowo-zachodnie oraz
potudniowo-wschodnie) wraz z piwnicami, parterowego tgcznika pomiedzy nimi oraz parterowego skrzydta
poétnocno-wschodniego mieszczacego sale gimnastyczng z zapleczem. Dziatka Zespotu Szkét przylega po
stronie po6inocnej do pasa drogowego ulicy Spotdzielczej, a po stronie wschodniej oraz potudniowej do
pasa drogowego ulicy Jana Pawta Il. Do ulic tych poditgczony jest uktad komunikacyjny szkoty przy czym
gtéwne wejscia do szkoly znajdujg sie od strony zachodniej oraz pétnocne;.

Zaprojektowano 23 stanowiska parkingowe. Ich liczbe obliczono wedlug wskaznika (3 miejsca/10
pracownikéw) zawartego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo na terenie
dziatki pzrzewidziano stanowiska dla roweréw. Przy budynku zlokalizowano plac zabaw o powierzchni
82,20 m”.

1. Rozbudowa zespotu szkét o przedszkole z dwoma od  dziatami oraz salami do nauki
Rozbudowa budynku Zespotu Szkét zlokalizowana jest na potnoc od skrzydia péinocno-zachodniego.

Budynek posiada 3 kondygnacje z poddaszem nieuzytkowym.

Jest to trzykondygnacyjny budynek z poddaszem nieuzytkowym. Przedszkole bedzie zlokalizowane na
parterze nowoprojektowanego obiektu. Na dwéch wyzszych kondygnacjach znajdowac¢ sie bedzie czesé
szkolna. Budynek klasyfikowany jako ZL2+ZL3 - budynek niski (wysokos¢ budynku 12,00m do ostatniego
stropu wraz z warstwag ocieplenia). Dach w czesci dwuspadowy kryty dach6wka ceramiczng Heritage. W
pozostatej czesci dach ptaski z ptyt korytkowych, kryty papa. Wysokos$¢ tej czesci budynku wynosi 12m do
ostatniego stropu z warstwg ocieplenia. Wysoko$é kondygnacji wraz ze stropem 3,54m. Sciany
zewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych gr.24cm. Budynek ocieplony styropianem grubosci 15cm.

Projekt przewiduje jedng klatke schodowg. W klatce schodowej przewidziano klape oddymiajgca, a takze
drzwi napowietrzajgce na parterze.

W obiekcie zaprojektowano dzwig osobowy.

Dzwig osobowy — dzwig stuzgcy do komunikacji wewnatrz budynku, dzwig osobowy, drzwi szerokosci
1100mm x 2000mm EI30, dzwig katowy, o szybie 1,54/1,78m (wymiary kabiny 1,40x1,40m), wg koncepciji
4 przystankdw, dostosowany do przewozu oso6b niepetnosprawnych, udzwig: max 500kg. Szafa
sterownicza dzwigu znajduje sie w przedsionku do windy na poziomie pierwszego przystanku, czesciowo
wsunieta w otwor w $cianie.

Poziom 0

Na poziome 0 zlokalizowano przedszkole z 2 oddziatami. Maksymalna liczba uzytkownikéw kazdego z
oddziatébw nie przekracza liczby 25. Przy strefie wej$ciowej umieszczono pokoj kierownika oraz hall-
poczekalnie. Zaprojektowano rozdzielnie positkdw oraz zmywalnie naczyn stolowych. Dodatkowo na
kondygnacji 0 przewidziano pomieszczenie porzgdkowe, pokdj socjalny oraz 6 WC, w tym 2
przystosowane dla niepetnosprawnych. tgcznikiem z pozostatymi kondygnacjami jest klatka schodowa
oraz winda. Komunikacja z pozostatg czescig budynku jest ograniczona w postaci kontroli dostep, dzieki
czemu dzieci szkolne nie wchodzg na teren przedszkola oraz przedszkolaki nie mogg korzysta¢ z czesci
szkolnej budynku. Positki dowozone sg bezposrednio do przedszkola w postaci cateringu. Dzieci
spozywajg positki w swoich oddziatach. Na tej kondygnacji przewidziano takze lokalizacje kottowni.

Poziom +1



Poziom +1 zostat przeznaczony pod pomieszczenia dla szkoty. W sklad pomieszczen kondygnacji +2
wchodza: pokoj nauczycielski, 3 sale do nauki, 2 WC damskie, 2 WC meskie oraz 1 WC przystosowane
dla niepetnosprawnych. £gcznikiem z pozostatymi kondygnacjami jest klatka schodowa oraz winda.

Poziom +2

Poziom +2 zostat przeznaczony pod pomieszczenia dla szkoty. W sklad pomieszczen kondygnacji +1
wchodza: $wietlica-czytelnia, 3 sale do nauki, WC damskie, WC meskie oraz WC przystosowane dla
niepetnosprawnych oraz pomieszczenie porzadkowe. tacznikiem z pozostatymi kondygnacjami jest klatka
schodowa oraz winda. Dodatkowo na tej kondygnacji znajduje sie pomieszczenie wyjscia na poddasze, w
ktdrym znajdujg sie schody drabiniaste.

System kontroli dostepu do przedszkola obejmuje gtéwne drzwi wejsciowe, drzwi na klatke schodowa,
drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego do budynku szkoly na poziomie parteru.

System kontroli dostepu do czesci szkolnej obejmuje drzwi wejsciowe do klatki schodowej oraz wejscie do
przedsionka z windg od zewnatrz.

Plac zabaw.

Plac zabaw zlokalizowany przy przedszkolu od strony zachodniej posiada powierzchnie réwng 82,20m2.
Nawierzchnie placu stanowi kolorowy granulat gumowy EPDM. W skitad wyposazenia placu zabaw
wchodzi: piaskownica np. ,4 misie”, hustawka np. ,Wazka na sprezynie”, hustawka np. ,Wazka na
podstawie metalowej”, wieza np. ,Wieza 5” oraz 2 tawki np.”Sharp 02.001".

2. Zaplecze sali gimnastycznej z utworzeniem trybun
Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej z utworzeniem trybun zlokalizowana jest na wschod od tgcznika

miedzy skrzydtami istniejgcego budynku.

Jest to jednokondygnacyjny budynek o wysokosci 4,92m. Budynek klasyfikowany jako ZL1+ZL3 - budynek
niski. Dach ptaski z plyt korytkowych, kryty papg. Sciany zewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych
gr.24cm. Budynek ocieplony styropianem grubosci 15cm.

W sklad pomieszczen budynku wchodzg: komunikacja wraz ze skladanymi  trybunami, gabinet
wychowawcy, pomieszczenie gimnastyki korekcyjnej, magazyn sprzetu, 2 przebieralnie, natryski
dziewczat, natryski chtopcéw oraz 4 WC, w tym 2 przystosowane dla niepetnosprawnych.

Projektowane sg dwie trybuny sktadane w systemie teleskopowym. Suma miejsc siedzgcych wynosi 84.
Wiegksza trybuna posiada 4 rzedy zawierajgce ilo$¢ siedzisk:

1rzgd: 16 miejsc

2rzad:16 miejsc

3rzad:16 miejsc

4rzad: 22 miejsca

oraz po zewnetrznych bokach schodki szer.120cm i barierki montowane po roztozeniu trybuny.
Mniejsza trybuna posiada 4 rzedy zawierajgce ilos¢ siedzisk:

1rzad: 3 miejsca

2rzad: 3 miejsca

3rzad: 3 miejsca

4rzad: 5 miejsc

oraz po jednym boku schodki szer.120cm

Trybuny skltadane bedg wyposazone w siedziska PCV. Trybuny posiadajg rzedy ruchome, ostatni rzad
staly (bez kot) oraz hamulec trybuny.

Glebokosé po ztozeniu: 1185 mm

Glebokosé po roztozeniu: 2825 mm

Wysokos$¢ trybuny z barierkg: 2000 mm (wysokos$¢ do ostatniego podestu:900 mm)

Wysokos$¢ oparcia ostatniego rzedu: 1540mm

Szerokos¢ wejs¢ na trybune 1200 mm

Szerokos$c¢ przejs¢ miedzy rzedami 450 mm

Elementy stalowe malowane tradycyjnie w kolorze - /do uzgodnienia/

Elementy siedzisk, desek czotowych i desek tylnych trybuny wykonane z blatéw sosnowych w kolorze
naturalnym malowanych lakierami

Ciggi komunikacyjne

- wykonane ze sklejki antyposlizgowej



Krawedzie brzegowe podtdg wykonczone profilami aluminiowymi

Uktad jezdny na kotach z oponkami bezpiecznymi dla nawierzchni syntetycznych twardych i drewnianych
Trybuny powinny posiadac¢ certyfikat zgodnosci spetniajgcy wymagania bezpieczenstwa zawarte w PN-EN
13200-1;2005, PN-EN 13200-3;2006

Sala gimnastyczna zostanie dodatkowo wyposazona w elektroniczng tablice wynikéw sportowych.
Wymiary tablicy: 105x80cm, wysokos$¢ cyfr:15cm, widocznosé:40m, zasilanie 220V, wskazywane
parametry: czas rzeczywisty, czas gry, wynik meczu (goscie-gospodarze) od 0 do 99 punktow

Jadalnia w istniej gcym budynku szkoty.

Z pomieszczenia jadalni moze korzysta¢ max.50 oséb jednoczesnie. llos¢ miejsc siedzgcych jest
przewidziana na 46 osob.

Zatrudnienie

Na terenie przedszkola zatrudnienie znajdzie 5 pracownikéw: 4 pracownikéw pedagogicznych i 1 kierownik
placowki.

Powierzchnia szkoly zwiekszy sie o dodatkowe 6 sal do nauki, co moze wplyngé na zwiekszenie

zatrudnienia w szkole, ktére na chwile obecng wynosi 58 pracownikéw pedagogicznych oraz 14
pracownikow niepedagogicznych.

5.0 KONSTRUKCJA BUDYNKU

5.0.1Budynek Gtéwny

Konstrukcja budynkéw szkoly w Dywitach zostata zaprojektowana w technologii wielkoblokowej ,cegta
zeranska”. Sciany oraz stropy wykonano z prefabrykowanych plyt zelbetowych. Dach sali gimnastycznej
zostat wykonany z typowych wigzaréw stalowych systemu ,Mostostal” na stupach Zzelbetowych
prefabrykowanych.

Budynek szkoty sktada sie z kilku potgczonych lub zazebiajgcych sie naroznikami prostopadtosciennych
bryt, ktére zostaly nazwane jako segmenty oznaczone od ,01"” do ,06".

5.0.2 Stan techniczny budynku szkoty.
Dobry stan techniczny $cian i stropéw, brak zauwazalnych ugie¢ stropow, zarysowan i peknie¢ $cian, brak
zawilgocenia przyziemia, $wiadczy o tym, ze budynki zostaty zaprojektowane prawidtowo.

5.0.3 Projektowany budynek przedszkola i sal do nau  ki.

Budynek o konstrukcji zelbetowo-murowanej przylegajgcy do istniejgcego budynku szkoty, o dachu o
konstrukcji drewnianej, na fragmencie przylegajagcym do istniejgcego budynku projektuje sie stropodach
wentylowany, poddasze nieuzytkowe, budynek niepodpiwniczony.

Uktad konstrukcyjny stanowig: tawy Zzelbetowe, $ciany nos$ne murowane z bloczkéw silikatowych w
uktadzie mieszanym, stropy zelbetowe prefabrykowane typu FILIGRAN, Kklatki schodowe Zelbetowe
wylewane, dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej.

5.0.4 Projektowana rozbudowa zaplecza sali gimnasty  cznej
Projektowana rozbudowa budynku o konstrukcji zelbetowo-murowanej, o stropodachu wentylowanym.
Uktad konstrukcyjny stanowig: tawy zelbetowe, $ciany nos$ne murowane z bloczkéw silikatowych w
uktadzie mieszanym, stropy monolityczne zelbetowe, stropodach z piyt korytkowych pokrytych papa
termozgrzewalng.
Istniejgcy budynek zaplecza o konstrukcji zelbetowej, sciany i stropy wykonano z ptyt kanatowych.

5.0.5 Konstrukcja

Zaprojektowano konstrukcje nosng monolityczng budynku przedszkola i rozbudowy zaplecza hali, w ktorej
stupy i stropy sg wylewane na budowie.

Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne przyjeto murowane grubosci 24cm , wznoszone z bloczkéw
silikatowych. Bloczki murowane na cienkie spoiny klejowe lub zaprawe cementowo-wapienng M5
(fb=20MPa, fn=5MPa). W spoinie pionowej tgczone na pioéro i wpust.

Stropy zelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37 zbrojone stalg A-llIN o grubosci 18cm.

5.0.6 Konstrukcja fundamentow

Projektuje sie posadowienie budynkéw na tawach, zelbetowych o szerokosciach od 40 i 110cm, grubosci
40cm.

Sciany fundamentowe betonowe grubosci 24cm.

Na czas rob6t ziemnych nalezy ustanowi¢ nadzér geologiczny.



Fundamenty wykonane bedg na warstwie betonu wyréwnawczego C12/15 o grubos$ci minimum 10 cm.
5.2.2 Materiaty konstrukcyjne

Fundamenty .
Przyjeto posadowienie budynku na tawach zelbetowych szerokosci od 40cm do 110cm. Sciany betonowe,
miejscami zelbetowe o gr. 24 cm. Fundamenty ocieplone beda styrodurem gr. 10 cm.

Scianki dziatowe
-grubosci 12cm przyjeto murowane z cegty silikatowej, z nadprozami systemu L19.
-grubosci 10cm, 5 cm przyjeto murowane z blokéw z betonu komoérkowego PP4/06

Czes$¢ nadziemna
-$ciany grubosci 24cm przyjeto murowane z bloku wapienno-piaskowego SILKA

Schody
Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe z biegami o grubosci 15 cm, z betonu C30/37, zbrojone stalg
AIIIN. Ptyty spocznikowe grubosci 12cm z belkami spocznikowymi 25x30cm.

Dach

Zasadnicze elementy nosne dachu stanowig wigzary krokwiowo-ptatwiowe pokryte dachéwka na petnym
deskowaniu. Krokwie o wymiarach 8x20cm w rozstawie maksymalnym co 90cm oparte na murtatach
12x12cm i na ptatwiach 16x20cm. Belki drewniane stropu o wymiarach 6,3x16cm. Spadek potaci wynosi
250,

Elementy konstrukcyjne dachu nalezy wykona¢ z drewna sosnowego w pierwszej klasie jakosci oraz w
klasie wytrzymatosciowej C30.

Przebudowa cz esci 2"
Podci gqgi stalowe w budynku zaplecza sali gimnastyczne;j.

W scianach nosnych wewnetrznych zaplecza sali projektuje sie nowe otwory o szerokosci w $wietle od ~
5,5 do 6,20 cm.

Przed wykonaniem otworu dla trybun wymagane bedzie wzmocnienie fundamentéw, ktére w takim
przypadku zaczng pracowac¢ na zginanie i $cinanie od odporu gruntu.

W celu wykonania otworu o rozpietosci ~620cm zaprojektowano podciggi stalowe IPN340 oraz C300 na
stupach zelbetowych.

5.3 Warunki gruntowo — wodne

Biorgc pod uwage przewidywang budowe geologiczng i range inwestycji nalezy jg zaliczy¢ do | — €]
kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 (D.U. 2012r. poz.463).

Teren jest wolnym niezabudowanym placem porosnietym trawg. Powierzchnia terenu jest ptaska.
Deniwelacje na badanym obszarze nie przekraczajg 0,5 metra. Na terenie znajduje sie uzbrojenie
podziemne.

W podiozu rozpatrywanego terenu wystepujg osady holocenskie i plejstocenskie. Do holocenu zaliczono
nasypy i glebe. Do plejstocenu wtgczono osady wodnolodowcowe wyksztatlcone jako piaski srednie oraz
lodowcowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste. W podtozu wydzielono cztery warstwy geotechniczne dla
ktérych, parametry okreslono metodg B w oparciu o okreslony w badaniach terenowych stopien
zageszczenia Ip dla gruntdw niespoistych i stopien plastycznosci I, dla gruntéw spoistych. Parametry te
okreslono na podstawie oporu $widra podczas wiercenia oraz badan makroskopowych. W podtozu
badanego terenu wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa |IA — nasypy i gleba. Grunty nalezgce do tej warstwy wystepujg na caltym badanym terenie. W
skfad nasypow wchodzg gliny piaszczyste i piaski préchnicze. W skiad gleby piaski préchnicze. Migzszosé
warstwy nasypow i gleby wynosi 0,50 — 0,60 m. W odkrywce warstwa nasypéw wynosita 2,0 m.

Warstwa A — osady wodnolodowcowe w postaci piaskéw $srednich w stanie $redniozageszczonym o
stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

Warstwa IlIB — lodowcowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci 1.=0,30.

Wody gruntowej w wykonanych wierceniach nie stwierdzono. Nalezy przypuszcza¢, ze w mnigj
korzystnych okresach atmosferycznych woda gruntowa moze okresowo pojawi¢ sie w warstwie piaskow
na stropie glin jak rowniez wystgpi¢ w postaci sgczen w warstwie glin.



Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ odbioru wykopu przez uprawnionego geologa.

5.4Rozbiorki
Do rozbiorki przeznaczono cze$¢ Scian zaplecza sali gimnastyczne;j.

5.5 Projektowane warstwy (dachy, stropy,  $ciany)
5.5.1 Dachy

Dach nieocieplony
- dachowka ceramiczna Heritage
- kontrlatatata 3,8x2,5 cm
- fata 4x4 cm
- papa
- deskowanie petlne 2,2cm
- krokiew 8x22 cm
- profile zimnogiete h=5cm (w obszarze central)
- piyta Fire-Line Plus typu DF (GKF)-REI60 2x1,5cm lub rbwnowazny (w obszarze central)

Dach ocieplony
- dachoéwka ceramiczna Heritage
- kontrlata 3,8x2,5 cm
- fata4x4 cm
- papa
- deskowanie petne 2,2cm
- krokiew 8x22 cm
- pustka powietrzna
- welna mineralna miedzy krokwiami gr.18 cm
- profile zimnogiete h=5cm
- paraizolacja
- plyta Fire-Line Plus typu DF (GKF)-REI60 2x1,5cm lub réwnowazny
- sufit podwieszany Rigips Casoprano

Dach ptaski
- papa nawierzchniowa Gemini FC/GR
- papa podktadowa Auriga V 3mm
- Srodek gruntujacy — Primer
- gtadz cementowa
- ptyta korytkowa gr.10 cm
- styropian XPS gr. 14 cm lub wetna mineralna gr.14cm o wspotczynniku lambda<0,030W/mK
- paraizolacja — Alubar
- strop zelbetowy gr.18 cm

Dach ptaski nad zapleczem sali gimnastycznej
- papa nawierzchniowa Gemini FC/GR
- papa podktadowa Auriga V 3mm
- Srodek gruntujacy — Primer
- gtadz cementowa
- ptyta korytkowa gr.10 cm
- wetna mineralna gr. 20 cm
- paraizolacja — Alubar
- strop zelbetowy gr.18 cm

5.5.2 Stropy, podtogi na gruncie

Strop nad ostatni g kondygnacj a
- piyta Fire-Line Plus typu DF (GKF)-REI60 2x1,5cm lub réwnowazny
- welna mineralna na stropie ISOVER o wspotczynniku lambda =0,03W/mK gr. 14 cm
- paraizolacja
- strop zelbetowy gr. 18 cm

Strop mi edzykondygnacyjny
- tarkett na posadzce

- betongr.4cm

- folia PE



- styropian EPS 100 gr. 4 cm
- paraizolacja z folii na zaktady 30 cm wywinieta w narozach
- strop zelbetowy gr. 18 cm

Strop - pomieszczenia mokre

-ptytki Tubadzin

-zaprawa klejowa

-izolacja wodoszczelna typu Mapelastic wg Mapei

-beton gr. 3cm

-folia PE

-styropian EPS 100 gr. 4 cm

-paraizolacja z folii na zaklady 30 cm wywinieta w narozach
-strop zelbetowy gr. 18 cm

Podtoga na gruncie

- tarkett na posadzce

- izolacja wodoszczelna typu Mapelastic wg Mapei
- szlichta cementowa 4 cm

- folia PE

- styropian EPS 100 gr. 6 cm

- paraizolacja z folii na zaktady 30 cm wywinieta w narozach
- warstwa wyréwnawcza

- hydroizolacja 2x papa

- ptyta zelbetowa gr. 12 cm

- polistyren ekstrudowany 6 cm

- folia PE

- chudy beton 10cm

- podsypka piaskowa

- grunt rodzimy

Podtoga na gruncie — pomieszczenia mokre

- ptytki Tubadzin

- zaprawa klejowa

- izolacja wodoszczelna typu Mapelastic wg Mapei
- szlichta cementowa 3 cm

- folia PE

- styropian EPS 100 gr. 6 cm

- paraizolacja z folii na zaktady 30 cm wywinieta w narozach
- warstwa wyréwnawcza

- hydroizolacja 2x papa

- ptyta zelbetowa gr. 12 cm

- polistyren ekstrudowany 6 cm

- folia PE

- chudy beton 10 cm

- podsypka piaskowa

- grunt rodzimy

Strop przy klatce schodowej

- gres na kleju gr.2,5cm

- beton gr.2cm

- folia PE

- styropian EPS100 gr.4cm

- paroizolacja z folii na zaktady 30cm wywinieta w narozach
- strop zelbetowy gr.18cm

Spocznik klatki schodowej

- gres na kleju gr 2,5cm

- szlichta cementowa gr.3cm

- warstwa wyréwnawcza gr. 0,5cm
- ptyta spocznikowa gr.12cm

Podtoga na gruncie-klatka schodowa

- gres na kleju gr. 2,5cm

- izolacja wodoszczelna typu Mapelastic wg Mapei
- szlichta cementowa gr.2cm



- folia PE

- styropian XPS gr.3cm

- paroizolacja z folii na zaktady 30cm, wywinieta w narozach
- warstwa wyréwnawcza gr.0,5cm
- hydroizolacja 2x papa

- ptyta zelbetowa gr.12cm

- polistyren ekstrudowany gr. 6cm
- folia PE

- chudy beton 10cm

- podsypka piaskowa

- grunt rodzimy

5.5.3 Sciany

Sciany wewn etrzne:

- Sciany konstrukcyjne grubosci 24cm przyjeto murowane z bloku wapienno-piaskowego SILKA

- Sciany dziatowe
grubosci 12cm przyjeto murowane z cegty silikatowej, z nadprozami systemu L19.
grubosci 10cm, 5 cm przyjeto murowane z blokéw z betonu komérkowego PP4/06

Sciana wewn etrzna 1:

farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym
tynk cementowo-wapienny gr,1,5cm

blok wapienno-piaskowy gr. 24 cm

tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm

farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym

Sciana wewn etrzna 1.1:

farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym
tynk cementowo-wapienny gr,1,5cm
blok wapienno-piaskowy gr. 24 cm

Sciana wewn etrzna 1.2:

farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym

tynk cementowo-wapienny gr,1,5cm

blok wapienno-piaskowy gr. 24 cm

ptytki ceramiczne Tubgdzin na zaprawie klejowej/tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym (od wys.2,2m)

Sciana wewn etrzna 2:

farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym
tynk cementowo-wapienny gr,1,5cm

blok YTONG PP4/06 gr. 10 cm

tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm

farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym

Sciana wewn etrzna 3:

farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym

tynk cementowo-wapienny gr,1,5cm

blok YTONG PP4/06 gr. 10 cm

ptytki ceramiczne Tubgdzin na zaprawie klejowej/tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym (od wys.2,2m)

Sciana wewn etrzna 4:

ptytki ceramiczne Tubgdzin na zaprawie klejowej/tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym (od wys.2,2m)

blok YTONG PP4/06 gr. 10 cm

ptytki ceramiczne Tubgdzin na zaprawie klejowej/tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym (od wys.2,2m)

Sciana wewn etrzna 5:

farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym
tynk cementowo-wapienny gr,1,5cm
cegta wapienno-piaskowa SILKA gr. 12 cm
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Sciana wewn etrzna 6:
- plytki ceramiczne Tubgdzin na zaprawie klejowej/tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym (od wys.2,2m)
- blok YTONG PP4/06 gr. 5 cm
- plytki ceramiczne Tubgdzin na zaprawie klejowej/tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym (od wys.2,2m)

Sciana wewn etrzna 7:
- farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym
- tynk cementowo-wapienny gr,1,5cm
- cegta wapienno-piaskowa SILKA gr. 12 cm
- plytki ceramiczne Tubgdzin na zaprawie klejowej/tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym (od wys.2,2m)

Sciana wewn gtrzna 8:
- farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym
- tynk cementowo-wapienny gr,1,5cm
- cegta wapienno-piaskowa SILKA gr. 12 cm
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
- farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym

Sciana wewn etrzna 9:
- plytki ceramiczne Tubgdzin na zaprawie klejowej/tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym (od wys.2,2m)
- cegla wapienno-piaskowa SILKA gr. 12 cm
- plytki ceramiczne Tubgdzin na zaprawie klejowej/tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym (od wys.2,2m)

Sciany klatki schodowej oraz szyb6éw windowych - REI 1 20.
Sciany szybu windowego zelbetowe o grubosci 24cm i 15cm.

Kanaly wentylacyjne obudowa ¢ ptytami gipsowo — kartonowymi wg Rigips lub inne r 6wnowa zne.

Sciana zewn etrznal:
- plytki elewacyjne ceramiczne
- zaprawa klejowa
- styropian gr. 15 cm
- blok wapienno-piaskowy gr. 24 cm
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
- farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym

Sciana zewn etrzna3:
- welna mineralna gr.10cm
- blok wapienno-piaskowy gr. 24 cm
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
- farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym

Sciana zewn etrzna3a:
- plytki ceramiczne
- zaprawa klejowa na siatce
- plyta OSB wodoodporna gr.1,2cm
- welna mineralna gr.10cm/ ruszt aluminiowy gr. 17cm
- blok wapienno-piaskowy gr. 24 cm
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
- farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym

Sciana zewn etrzna4:
- tynk elewacyjny gr.2cm
- styropian gr. 15 cm
- blok wapienno-piaskowy gr. 24 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- farba emulsyjna, malowanie dwukrotne w kolorze biatym

Sciana fundamentowa:
- plytki elewacyjne ceramiczne na zaprawie klejowej w czesci nadziemnej
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- folia kubetkowa

- styrodur gr. 10 cm

- izolacja pionowa Mapeiastic lub inny rownowazny w czesci nadziemnej / Plastimul 2K Super lub
inny rbwnowazny w czesci podziemnej

- gruntowanie Plastimul Primer lub inny réwnowazny

- beton gr.24cm

6.0. IZOLACJE
6.1 Izolacja cieptochtonna
- Ocieplenie $cian fundamentowych stanowi styrodur gr.10cm
- Ocieplenie $cian zewnetrznych styropian EPS 70 gr. 15 cm
- Ocieplenie dachu wetna mineralna miedzy krokwiami gr.18cm
- Ocieplenie dachu ptaskiego styropian XPS gr. 14 cm
- Ocieplenie stropu nad poziomem +2 wetna mineralna ISOVER gr.14cm
- Ocieplenie podtogi na gruncie styropian EPS 100 gr. 6 cm oraz polistyren ekstrudowany gr 6¢cm

6.2 lzolacje akustyczne:
Wykonana zgodnie z normg ,Ochrona przed hatasem w budynkach izolacyjno$¢ akustyczna przegrod”
PN-B-02151 — 3/styczen 1999/.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana
Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzgdzeh w budynku i poza budynkiem:

Dopuszczalny Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajgcego do
réwnowazny poziom pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku
dzwieku A hatasu oraz innych urzgdzen w budynku i poza budynkiem
przenikajacego do $redni poziom dzwieku A,
pomieszczenia od (LAm) (przy hatasie
Lp. Przeznaczenie Kich zrédet ustalonym1) lub maksymalny poziom dzwieku A,
pomieszczenia WSZystkic zrode réwnowazny poziom (LAmax), przy halasie
hatasu tacznie  gzwieku A, (LAeq) (przy nieustalonym2, dB
LAeq, dB hatasie nieustalonym?2),
dB
w dzieh . w
w nocy w dzien W nocy dzien w nocy
! 2 3 4 5 6 7 8
Pokoje dla dzieci
11 W ztobkach,
klasy w 35 - 30 - 35 -
przedszkolach
Klasy i
pracownie
szkolne (za
12 wyjatkiem
pracowni zajeé 40 - 35 - 40 -
technicznych),
sale wykfadowe,
audytoria

12



Wymagana izolacyjno$é akustyczna przegrod wewnetrznych w budynkach zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej zgodnie z norma ,Ochrona przed hatasem w budynkach izolacyjnos¢ akustyczna
przegréd” PN-B-02151 — 3/styczen 1999/.

Wymagane wartosci wskaznikéw, w
decybelach
Sciany
Lp. | Rodzaj budynku Funkcje pomieszczen rozdzielonych Stropy bez. Drzwi
przegrodg drzwi
R’a1 lub L R’a1 lub
n,w y q
Dn'I:,Al max DnT,Al R’a1 min
min min
1 2 3 4 5 6 7 8
15 sale dla dzieci 50 63 45 25 — 30"
16 | 4obKi sale dla dzieci | Do eS2czenid 50 589 | 45-507 2
przedszkola gospodarcze
17 korytarz” 2 2 40 25— 307
18 sale lekcyjne 50 63 45
19 korytarz” 2 2 40 25
20 $wietlica 50 63 50 2
sale ;ajeé 630
o1 Szkoly, czesci technicznych (z 50 50 2)
dydaktyczne sale lekcyjne wyjgtkiem 539
doméw kultury warsztatow)
ogolnodostepne
22 pomieszczenia 2 2 50 2
sanitarne
23 pokoe 50 63 50 2
nauczycielskie

2) Jezeli wystgpi taki przypadek to wymaganie nalezy ustali¢ indywidualnie.

3) Jezeli pomieszczenie jest oddzielone od korytarza ogélnego korytarzem wewnetrznym, wymagania

dotyczg izolacyjnosci akustycznej uktadu tgcznie z wewnetrznym korytarzem.

4) Wiegksze wartosci wskaznika zalecane.

8) Wskaznik dotyczy przenikania dzwiekéw uderzeniowych z podtogi pomieszczenia hatasliwego do
pomieszczenia chronionego pod wzgledem akustycznym (bez wzgledu na jego usytuowanie w stosunku
do pomieszczenia hatasliwego).

9) Przyjmuje sie indywidualnie, w granicach podanych w tablicy, w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia
gospodarczego.

10) Dotyczy przypadku, gdy pomieszczenie bardziej chronione znajduje sie nad pomieszczeniem mniej
chronionym lub hatasliwym.

6.3 Izolacje w pomieszczeniach mokrych:

W pomieszczeniach ,,mokrych” projektuje sie izolacje na warstwie betonowej wyréwnujacej, wg systemu
Mapei lub innego réwnowaznego

W tazienkach i pomieszczeniach ,mokrych” izolacja — Mapelastic lub inna rownowazna.

Sciany fazienek i pomieszczen ,mokrych: gruntowane grunt Primer G oraz pokryte dwiema warstwami
ptynnej folii Mapegum lub inng réwnowazng. Na stykach $ciana-$ciana przyklejona tasma uszczelniajgca
Mapeband przy pomocy materialu Mapegum. W przypadku potgczenia $ciana-podtoga tasma
uszczelniajgca Mapeband przyklejona w Mapelastic do posadzki i Mapegum do Sciany lub inng
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réwnowazng. Przejscia rurowe $cian uszczelnione mankietami uszczelniajgcy 10x10 przyklejonych tym
samym materiatem co izolacja, tak samo w przypadku mankiet uszczelniajgcy 20x20.

Bezposrednio na wyschnietej izolacji przyklejamy glazure klejem Adesilex P9 lub inny réwnowazny
Przyklejona glazura spoinowana materiatem Ultracolor, spoiny krawedziowe uszczelnione silikonem
Mapesil AC z zagruntowaniem bokdéw spoin Primer FD lub inny rownowazny.

6.4 lIzolacje fundamentéw
Projektowana izolacja wodoszczelna typu Mapelastic wg. Mapei lub inna réwnowazna w czesci
nadziemnej oraz Plastimul 2K Super lub inny rownowazny w czesci podziemne;j.

6.5 lIzolacje podtdg na gruncie

Izolacja wodoszczelna typu Mapelastic wg. Mapei lub inna réwnowazna.
Paraizolacja z folii na zaktady 30 cm wywinieta w narozach.
Hydroizolacja : papa x 2

7.0 STOLARKA

7.1 Stolarka okienna (w tym zestawy okienno-drzwiow  e) o wspétczynniku przenikania ciepta max
U=1,1W/m2K:

7.1.1 Okna zewnetrzne oraz zestawy okienno-drzwiowe aluminiowe oraz zgodne z PN-EN 14351-1:2006

+A1:2010 i spetniajgce warunki:

- Profile systemowe aluminiowe

Parametry techniczne:

- gtebokos¢ ramy: dla okna=77mm, dla drzwi=77mm

- gtebokos¢ skrzydta: dla okna=86mm, dla drzwi=77mm

-grubos¢ szklenia:

dla okna-oscieznica: 13.5 do 58,5, skrzydto:21 do 67,5mm

dla drzwi-13,5 do 58,5mm

- przepuszczalno$¢ powietrza: dla okna= klasa 4, PN-EN 12207;2001, dla drzwi= klasa 3, PN-EN

12207;2001

- wodoszczelnos¢: dla okna= klasa E 1500, PN-EN 12208;2001, dla drzwi= klasa 5A(200Pa), PN-EN

12208;2001

- izolacyjnos¢ termiczna: dla okna Uf= 0,92, Uw=0,72, dla drzwi Uf=1,22

- odpornosé na obcigzenie wiatrem: dla okna= klasa C5, PN-EN 12210;2001, dla drzwi= klasa C1/B2, PN-

EN 12210;2001

- Szklenie bezpieczng, bezbarwng szybg zespolong, jednokomorowg o izolacyjnosci termicznej miniumu

U=1,0Ww/m2K

- profile systemowe w kolorze RAL 2008 (profile, ktére licuja ze $ciang zewnetrzng od zewnatrz- profile

wysuniete) oraz w kolorze RAL 7024 (profile, ktére licujg ze $ciang zewnetrzng od wewnatrz budynku-

profile cofniete).

- W oknach nalezy przewidzie¢ rolety wewnetrzne sterowane recznie

-Okna dachowe pofaciowe state aluminiowe o wielkosci dostosowanej do pomieszczenia zapewniajgce

normatywng ilos¢ swiatta dziennego. Szyby hartowanej umin=1,1W/m2K. Okna nalezy wyposazy¢ w rolety

obslugiwane manualnie, posiadajgce boczne aluminiowe prowadnice.

Okna o wymiarach: 165/85cm, 100/731cm (narozne), 200/200cm(zréznicowany rzut), 140/240cm,
150/150cm x6, 100/554cm (narozne), 426/469cm, 700/85cm, 400/200cm (zréznicowany rzut)x7,
300/200cm  (zréznicowany rzut), 300/200(150+50) zréznicowana geometria-postaé przeszklonego
wykusza, 300/240cm (zréznicowany rzut), 400/240cm (zr6znicowany rzut), 300/200cm (zréznicowana
geometria), 400/271.5cm (zr6znicowana geometria), 300/282cm (zréznicowana geometria).

Zgodnie z czescig graficzng zestawienia stolarki zastosowa¢ panele nieprzezierne w miejscach ich
wystepowania.

Okna p.poz. wg zestawienia stolarki.
7.2 Stolarka drzwiowa:
7.2.1 Drzwi zewnetrzne aluminiowe o wspotczynniku przenikania ciepta max U=1,7[W/m2K].

- Drzwi wejsciowe gtéwne do przedszkola: szklone szklem bezpiecznym typu PYROBEL 16 lub
réwnowaznym, od wysokosci 30 cm, o wymiarach w $wietle os$cieznicy 140/235cm,
dwuskrzydtowe

- Drzwi wejsciowe do klatki schodowej oraz do sali gimnastycznej: petne, ocieplone, o wymiarach
w Swietle oscieznicy 120/200cm, dwuskrzydtowe

- Drzwi wejsciowe do sali gimnastycznej i zaplecza: peilne, ocieplone, o wymiarach w Swietle
oscieznicy 140/210cm, dwuskrzydiowe

- Furtka aluminiowa o wymiarach w swietle oscieznicy 90/110cm

14



- Drzwi wejsciowe do kottowni: petne, ocieplone, o wymiarach w Swietle oscieznicy 120/200cm,
dwuskrzydtowe

7.2.2 Drzwi wewnetrzne

- Drzwi PCV do pomieszczenia socjalnego, gabinetéw, oddzialébw: o wymiarach w $wietle
oscieznicy 90/200 cm

- Drzwi w strefie komunikacji: o wymiarach w Swietle oscieznicy 90/200 cm, skrzydio szklone
szktem bezpiecznym od wysokosci 110 cm wg Mercor mcr ALPE lub inne rébwnowazne

- Drzwi PCV do kabin WC: o wymiarach w $wietle oscieznicy 80/200 cm, skrzydio szklone szkiem
bezpiecznym od wysokosci 110 cm wg Mercor mcr ALPE lub inne réwnowazne, z otworami
wentylacyjnymi o powierzchni kratki 0,022 m2, wyposazone w zamek WC

- Drzwi PCV do WC NPS, przedsionkéw, pomieszczen porzadkowych: o wymiarach w $wietle
oscieznicy 90/200 cm, z otworami wentylacyjnymi o powierzchni kratki 0,022 m2, wyposazone w
zamek WC

- Drzwi PCV do kabin WC NPS: o wymiarach w Swietle oscieznicy 90/200 cm, skrzydio szklone
szkiem bezpiecznym od wysokosci 110 cm wg Mercor mcr ALPE lub inne réwnowazne, z
otworami wentylacyjnymi o powierzchni kratki 0,022 m2, wyposazone w zamek WC

- Drzwi PCV w strefie komunikacji gimnastyki korekcyjnej: o wymiarach w $wietle os$cieznicy
140/210 cm, dwuskrzydtowe

- Drzwi aluminiowe do klatki schodowej: o wymiarach w $wietle os$cieznicy 120/200 cm,
dwuskrzydtowe, p.poz. EI 30

- Drzwi aluminiowe w Scianie oddzielenia pozarowego: o wymiarach w $wietle oscieznicy 120/200
cm, dwuskrzydtowe, p.poz. El 60

- Drzwi PCV do rozdzielni oraz zmywalni naczyh stotowych: o wymiarach w $wietle o$cieznicy
90/200 cm, przesuwne, z prowadnicg od strony komunikacji

- Drzwi PCV do pomieszczenia na sprzet porzadkowy: o wymiarach w $wietle oscieznicy 90/200
cm, dwuskrzydtowe

- Drzwi PCV do sal do nauki: o wymiarach w $wietle oscieznicy 100/200 cm

- Drzwi aluminiowe do pomieszczenia z wyjsciem na poddasze: o wymiarach w Swietle oscieznicy
90/200 cm, petne, p.poz. El 30

- Drzwi PCV do magazynu sprzetu oraz wejscia do kuchni: o wymiarach w Swietle oscieznicy
120/200 cm, dwuskrzydtowe

- Furtka PCV do wejscia na sale gimnastyczng o wymiarach w $wietle oscieznicy 120/87,5cm

- Furtka PCV do wejscia na sale gimnastyczng o wymiarach w $wietle oscieznicy 194/87,5cm,
dwuskrzydtowa

Sciana, w ktdrej osadzone sg drzwi pozarowe siega¢ musi do wysokosci stropu wiasciwego.

Wszystkie oscieznice wykonaé¢ aluminiowe lub z PCV malowane proszkowo w Kkolorze skrzydia.
Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Przed trwalym zamocowaniem
nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Powierzchnia powtok malarskich drzwi nie
powinna mie¢ uszkodzen, barwa powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskoéw. Wykonanie powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Klamki na drogach ewakuacyjnych zagiete do skrzydta drzwi, uniemozliwiajgce zaczepienie sie podczas
ewakuacji.

Przed wykonaniem wymiary i ilo§¢ drzwi bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.

~ 1.8cianki aluminiowe:
Scianka aluminiowa wewnetrzna o wymiarach 284/300 cm, szklona szkiem bezpiecznym typu PYROBEL
16 lub réwnowaznym, od wysokosci 110 cm, dolny panel nieprzezierny

Scianka aluminiowa wewnetrzna o wymiarach 445/300 cm, szklona szklem bezpiecznym typu PYROBEL
16 lub réwnowaznym, od wysokosci 110 cm, dolny panel nieprzezierny

2.Bramy
Teren przedszkola jest wydzielony ogrodzeniem z dwiema furtkami od placowki szkolnej oraz furtkg
wejsciowg i bramg dwuskrzydtowg o szerokosci 4m od strony zachodniej, stanowigcych gtéwne wejscie do
przedszkola.

8.0. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

8.1 Wyko nczenie scian:
- Sciany w klatkach schodowych farba lateksowa odporna na szorowanie.
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- Sciany przy umywalkach i zlewach do wysokosci co najmniej 1,6m i szerokosci 0,8m od bocznych
krawedzi umywalki wyktadac¢ ptytkami ceramicznymi.

- W lazienkach, wc, magazynach, rozdzielniach, zmywalniach naczyh, w komunikacji pomieszczen
zmywalni i rozdzielni, w pomieszczeniach rozbudowanej czesci zaplecza kuchennego, pomieszczeniach
porzgdkowych - plytki ceramiczne.

- W pokoju socjalnym i innych pomieszczeniach - pomalowane lateksowg farbg akrylowg przeznaczong do
malowania $cian i sufitéw, posiadajgcg atest higieniczny, matowg, tworzgca trwatg powtoke zapewniajgca
odpornos¢ na zmywanie.

8.2 Wyko nczenie posadzek:

- W lazienkach, wc, magazynach, pomieszczeniu porzadkowym, rozdzielni, zmywalni naczyn, komunikacji
pomieszczen zmywalni i rozdzielni, klatce schodowej, w pomieszczeniach rozbudowanej czesci zaplecza
kuchennego - gress antyposlizgowy np. z firmy Tubadzin, w pomieszczeniach w ktérych na $cianach nie
ma ptytek ceramicznych cokét 10cm

- W pok. kierownika, oddziatach przedszkolnych, salach do nauki, pokoju nauczycielskim, Swietlicy-
czytelni, pokoju socjalnym, komunikacji, przebieralni - wyktadzina podtogowa elastyczna, homogeniczna
typu Tarkett iQ Optima lub rownowazny. Nalezy wywing¢ jg w naroznikach na wys. 7cm z zastosowaniem
w tych naroznikach p6tokragtych podktadek.

- W sali korekcyjnej- wyktadzina PCV obiektowa, homogeniczna, zgrzewana z wywinieciem na $ciane,
antyposlizgowa, odporna na bakterie i grzyby typu Tarkett Granit lub inna rownowazna.

Wyktadziny posiadajgce wzor bezkierunkowy. Wyktadziny muszg byé przeznaczona do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej o bardzo duzym natezeniu ruchu oraz w pomieszczeniach
przeznaczonych na staly pobyt ludzi typu Tarkett Omnisports. Wykiladzine nalezy utozy¢ z 15 cm
wywinieciem na sciane (po - uprzednim zamontowaniu listew wyobleniowych w miejscu potgczenia sciany

z podioga) .

Wykonczenie schodéw zewnetrznych prowadzacych do klatki schodowej oraz na zaplecze sali
gimnastycznej — gress antyposlizgowy mrozoodporny na zaprawie klejowej dostosowanej do ptytek
zewnetrznych, mrozoodpornej.

8.3 Wyko nczenie sufitdw i sufity podwieszane:
- Sufity podwieszane: kasetonowy Rigips Casoprano Ilub inny réwnowazny we wszystkich
pomieszczeniach, w ktdrych sg zastosowane sufity podwieszane zgodnie z czescig graficzna.

- Sufity na wysokosci:

komunikacja-300cm

komunikacja na Il pietrze—250cm

Oddziaty przedszkolne, pokdj kierownika, sale do nauki, pokdj nauczycielski, czytelnia-$wietlica,
gimnastyka korekcyjna, gabinet wychowawcy, magazyn sprzetu, przebieralnia— 300cm

Sanitariaty, rozdzielnia, zmywalnia naczyn stotowych, pom. socjalne, pom. porzadkowe, natryski,
zmywalnia termosow i pojemnikéw GN, postoj wézkéw— 250cm

- W przypadku braku sufitbw podwieszonych sufity malowane farbg lateksowg odporng na szorowanie

8.4 Ochrona scian
Przy wszystkich drzwiach w zaleznosci od potrzeb zamontowac¢ odbijaki.

8.5. Windy

Dzwig osobowy, 4 przystanki

- Dzwig kgtowy, przystosowany dla oséb niepetnosprawnych

- Drzwi kabinowe automatyczne EI30

- Drzwi szybowe poftautomatyczne wychylne (otwierane recznie, zamykane automatycznie)
- Drzwi szybowe o wymiarach 1100mm x 2000 mm, EI30, nierdzewne, malowane proszkowo
- Wymiary kabiny 1,40x1,40 m

- Wymiary szybu 1,54x1,78 m

- Udzwig max 500 kg

- Zasilanie gtéwne 400 V

- Predkos¢ podnoszenia 0,15 m/s

- Pobér mocy nominalnej 2,2 kW

1.1. Armatura sanitarna
Nalezy przewidzie¢ montaz armatury sanitarnej — baterii, umywalek, zlewozmywakdw.
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Baterie umywalkowe bgdz umywalkowo - zlewozmywakowe jedno-uchwytowe (z mieszalnikiem),
chromowane z regulatorem ceramicznym. W fazienkach baterie natryskowe. W tazienkach dla oséb
niepetnosprawnych stosowaé¢ brodziki w poziomie posadzki. Wszystkie porecze w pomieszczeniach
mokrych wykona¢ ze stali nierdzewne;.

1.2. Balustrady na klatkach schodowych
Balustrady wewnetrzne wykona¢ ze stali malowanej proszkowo. Porecz na wysokosci 1,10m @50 gr.
0,4mm, stupki pionowe @40 gr. 0,4mm, miedzy stupami zamocowac szklane ptyty gr. 10mm.

1.3. Parapety wewn etrzne

Parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ jako gtadkie i tatwo zmywalne z konglomeratu marmurowego np.
Biata Marianna o minimalnej ziarnistosci, nie wystajgce poza lico $ciany wiecej niz 3cm. Krawedzie
fazowane, narozniki zaokraglone.

1.4. Ochrona okien

- W oknach nalezy przewidzieé rolety wewnetrzne sterowane recznie. W miejscach, gdzie okna schodzg
do poziomu posadzki, nalezy je zabezpieczy¢ w postaci poziomej poreczy @50mm na wysokosci 85 cm.
-stosowac rolety wewnetrzne, ciemne, sterowane recznie, podgumowane, zmywalne.

9.0 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE:

9.1 Obrobki blacharskie, parapety, rynny.
Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonac¢ z blachy stalowej gr. 0,55mm, powtoka poliuretanowa.
Kolor RAL 3009.

9.2 Cokoty
Cokoty budynku wykonhczone plytkami ceramicznymi z posypka piaskowg kolor Red firmy Heritage.

W czesci rozbudowywanej zaplecza sali gimnastycznej tynk cokotowy Baumit Mosaik Top na podkiadzie
uniwersalnym Baumit Uniprimer, w kolorze jak w istniejgcej czesci budynku.

9.3 Sciany zewn etrzne

Sciany zewnetrzne wykonczone plytkami elewacyjnymi, ceramicznymi z posypka piaskowa, recznie
formowane, kolor Red firmy Heritage.

W czesci rozbudowywanej zaplecza sali gimnastycznej tynk silikonowo-silikatowy Baumit Stellapor Top, w
kolorze jak w istniejgcej czesci budynku.

9.3 Dach
Dach z dachowki ceramicznej recznie formowanej Heritage w kolorze czerwonym Harvest blend.
Dach wyposazony jest w ptotki $niegowe.

Dach ptaski z ptyt korytkowych kryty papg. W dachu ptaskim nad klatkg schodowg znajduje sie klapa
oddymiajgca np. MCR PROLIGHT PLUS E120/150 z owiewkami i dyszg kierujgca. Jest tam réwniez
zlokalizowana klapa wylazowa 90x90cm, do ktorej prowadzg metalowe klamry zamontowane do $ciany.
Nad windg w stropie jest otwor wentylacji grawitacyjnej @20cm zakonczony wywietrznikiem grawitacyjnym
dachowym.

Odwodnienie zewnetrzne dachu ptaskiego czesci szkolnej za pomocg korytek z papy. Doprowadzone do
kosza spustowego z blachy przez przepust w $ciance attykowe;.

Odwodnienie wewnetrzne dachu plaskiego zaplecza Sali gimnastycznej za pomocg korytka z papy.
Doprowadzone do wpustéw dachowych systemowych z kotnierzem, ogrzewany elektrycznie.

9.4 Balustrada zewn etrzna

Balustrada zewnetrzna wykonana z piyt szklanych gr. 10 mm. Plyty zamocowane do stupkéw za pomocg
klamer ze stali nierdzewnej. Stupki 50x50mm zakotwione $rubami do drewnianych legaréw. Porecz ze stali
nierdzewnej @50 mm.

9.5 Schody zewn etrzne.

Schody do przedszkola drewniane- deskowanie Bangkirai na drewnianych belkach. Fundamenty pod belki
w postaci stupkéw betonowych 24x24cm na stopach betonowych 30x30x30cm.

Schody prowadzgce do klatki schodowej oraz na zaplecze sali gimnastycznej zelbetowe. Wykonczenie
ptytkami mrozoodpornymi, antyposlizgowymi.

9.6. Taras zewn etrzny.
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Wykonczenie tarasu deskowaniem Bangkirai 2,5x14,5cm na drewnianych legarach firmy Bangkirai
4,2x7cm, utozonych co 50cm. Legary spoczywajg na drewnianych belkach 10x14cm. Stupki betonowe
24x24cm na stopach betonowych 30x30x30cm.

9.7. Zadaszenia gtéwnych wej $¢€.

Zadaszenie gtéwnego wejscia do klatki schodowej- konstrukcja stalowa, do ktérej od géry przymocowano
szklo bezpieczne hartowane o gr.15mm. Odwodnienie zadaszenia jest doprowadzone rynng do rury
spustowej.

Zadaszenie gléwnego wejscia do przedszkola w postaci konstrukcji murowanej grubosci 20cm. Daszek
betonowy wypuszczony z nadproza szerokosci 1m ze spadkiem izolowanym blachg. Odwodnienie
zadaszenia jest doprowadzone bezposrednio do rury spustowe;.

9.8. Pochylnia dla niepetnosprawnych.
Uktad warstw:

-ptyty granitowe mrozoodporne gr.2,5cm na kleju mrozoodpornym
-szlichta gr.4cm

-kable grzejne w warstwie piasku
-warstwa piasku gr.5cm

-folia-izolacja przeciwwodna

-styrodur gr.4cm

-papa termozgrzewalna 0,5cm

-ptyta betonowa gr.15cm

-chudy beton gr.10cm

-warstwa ubitego piasku gr. 25cm

Porecze ze stali nierdzewnej BALARDO na wysokosci 75 oraz 90cm.

10.0 WYTYCZNE BRANZOWE
Podtaczenie projektowanych instalacji do istniejgcych instalacji wewnatrz budynku szkoty.

10.1 Technologia

W przedszkolu mieszczacym sie na parterze nowoprojektowanego budynku zlokalizowane bedzie
pomieszczenie rozdzielni oraz pomieszczenie zmywalni haczyn stotowych. Positki bedg dostarczane w
systemie cateringowym.

Przedszkole zlokalizowane na parterze posiada 2 oddziaty z rozréznieniem wiekowym przedszkolakéw. W
kazdym oddziale przedszkolnym jest do 25 przedszkolakéw. Powierzchnia uzytkowa kazdego z oddziatow
miesci sie w normie i wynosi powyzej 60m2.

10.2 Wytyczne architektoniczne

-Podtogi powinny by¢ wykonane z materiatdw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.

-Potaczenie $cian z podtogami powinno zostaé wykonane w spos6b bezszczelinowy, umozliwiajgcy jego
mycie i dezynfekcje.

-Potaczenia $cian z podtoga i sufitem zaokrgglone

-W pomieszczeniach wymagajgcych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki $ciany na catej wysokosci
powinny by¢ wykonczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje.

-Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny byé wykonczone w sposéb zabezpieczajacy $ciane
przed zawilgoceniem.

-W przypadku koniecznos$ci stosowania drzwi szerszych, w szczegélnosci w przypadku ciggéw
komunikacyjnych, nalezy stosowa¢ drzwi co najmniej péttoraskrzydtowe, z tym, ze cze$¢ szersza powinna
mierzy¢ co najmniej 0,9 m.

-Do kratek sciekowych podtogowych wykonaé¢ odpowiedni spadek

10.3 Wytyczne wodno-kanalizacyjne

-Doprowadzi¢ wode cieplg i zimng do baterii zmywakow i umywalek.

-Stosowac¢ zmywaki i umywalki bezprzelewowe.

-Stosowac brodziki w poziomie posadzki w tazienkach/WC dla oséb niepetnosprawnych.
-Scieki bedg odprowadzane do kanalizacji ogéinej.

10.4 Wentylacja
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-Zastosowa¢ w zaleznosci wymogéw pomieszczen klimatyzacje, wentylacje mechaniczng typu nawiew-
wywiew.

-Klasyfikacja filtrow wg obowigzujgcych przepisow.

-Obszar trybun — wentylacja grawitacyjna, zastosowa¢ wywietrzniki grawitacyjne, dachowe ZEFIR 250.

10.5 Branza elektryczna

Zainstalowac¢ urzgdzenia i o$wietlenie wg aktualnej Normy w kartach wyposazenia pomieszczen znajduje
sie miedzy innymi sprzet wymagajgcy zasilania 230V i 400V przy pomocy gniazd lub przytagczy na state.
Podano tam wielko$¢ poboru mocy tego sprzetu. Przy urzgdzeniach pobierajgcych niewielkie ilosci energii
i gniazd ogélnego przeznaczenia — pobdr mocy do 0,1kW.

Podtaczenie projektowanych instalacji do istniejgcych instalacji wewnatrz budynku szkoty.
Koniecznos¢ wykonania przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla budynku przedszkola i sal do nauki.

10.6 Teletechnika i sie é komputerowa

Nalezy budynek poditgczy¢ do zewnetrznej i wewnetrznej sieci telefonicznej. Na rysunku teletechnicznym
wskazano lokalizacje gniazd komputerowych. W Internet oraz telefon bedg wyposazone poszczegdéine
pomieszczenia:

parter: pokoj kierownika, oddziat I, oddziat Il

| pietro: pokdj nauczycielski, kazda z sal do nauki

Il pietro: $wietlica-czytelnia, kazda z sal do nauki

zaplecze sali gimnastycznej: gabinet wychowawcy

Podtaczenie projektowanych instalacji do istniejgcych instalacji wewnatrz budynku szkoty.

10.7 Wytyczne przeciwpo zarowe

1. Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 + ZL 1l1. Jest to budynek niski i zalicza
sie go do klasy odpornosci pozarowej B. Elementy budynku powinny spetniaé nastepujgce wymagania
odpornosci ogniowe;j:

Konstrukcja gtéwna nosna — R 120,

Stropy — REI 60

Sciany zewnetrzne — EI 60

Sciany wewnetrzne — El 30

Kanat spalinowy w kottowni- REI 120

2. Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL | +ZL Ill. Jest to budynek niski i zalicza
sie go do klasy odpornosci pozarowej B. Elementy budynku powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania
odpornosci ogniowe;j:

Konstrukcja gtéwna nosna — R 120,

Stropy — REI 60

Sciany zewnetrzne — EI 60

Sciany wewnetrzne — El 30

Wszystkie elementy budowlane powinny spetnia¢ wymaog nierozprzestrzeniania ognia.

10.8 Wytyczne gazowe.

Kotlownia zlokalizowana na parterze jest wydzielona pozarowo jak réwniez klatka schodowa. Komin od
kottowni posiada dwa kanaly 14x27cm oraz 27x27cm. Moc kotta gazowego stanowi 120kW. Paliwo
gazowe z kottowni ma stuzyé przygotowaniu cieptej wody oraz ogrzewaniu pomieszczen. Moc
przytaczeniowa: 13,0 m3/h. Na zewnatrz znajduje sie szafka gazowa.

11. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja polegajgca na rozbudowie budynku Zespotu Szkét w Dywitach o przedszkole z 2
oddziatami, sale do nauki oraz rozbudowie zaplecza sali gimnastycznej z utworzeniem trybun nie nalezy
do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.

12. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki: 11908,03m2
Powierzchnia zabudowy:
-Powierzchnia zabudowy istniejgcej szkoty : 2084,01m2

-Projektowana pow. zabudowy: budynek 1- 342,96m2, budynek 2- 149,34m2
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Powierzchnia catkowita projektowanej rozbudowy:

-budynek 1: parter- 419,78m2, Ip.- 342,96m2, llp.- 342,96m2. Suma: 1105,70m2

-budynek 2: parter- 149,34m2

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego wg MPZP -20% pow. terenu elementarnego
Powierzchnia biologicznie czynna terenu elementarnego = 38,88%

taczna projektowana powierzchnia netto przedszkola — 292,47m2

taczna projektowana powierzchnia netto czesci szkolnej — 589,67m2

tgczna projektowana powierzchnia netto wentylatorni- 19,07m2

tgczna projektowana powierzchnia netto czesci zaplecza kuchni szkolnej z jadalnig i sanitariatami—
145,43m2

tgczna projektowana powierzchnia netto zaplecza sali gimnastycznej— 312,31m2
Kubatura budynku:

1- 4059,33m3

2- 686,92m3

Maksymalna wysokos$¢ do kalenicy: 14,93m

12.2. Przedszkole zawiera pomieszczenia

Powierzchnia netto: 292,47m2

PARTER — PRZEDSZKOLE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODSTAWOWA

1/03 POKOJ KIEROWNIKA 5,59
1/13 ODDZIAL 1 64,22
1/20 ODDZIAL 2 71,25
POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMOCNICZA
1/04 PRZEDSIONEK 1,47
1/05 WC DLA PLACU ZABAW 1,42
1/06 WC PERSONELU 1,42
1/07 PRZEDSIONEK 1,72
1/08 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,75
1/12 POKOJ SOCJALNY 7,23
1/14 ZMYWALNIA NACZYN STOLOWYCH 7,61
1/15 ROZDZIELNIA 8,55
1/17 PRZEDSIONEK 4,72
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1/18 wcC 2,34
1/19 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,86
1/21 PRZEDSIONEK 4,64
1/22 wcC 2,34
1/23 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,86
POWIERZCHNIA RUCHU
1/01 WIATROLAP 2,86
1/02 HALL — POCZEKALNIA 59,3
1/09 WINDA 2,71
1/10 PRZEDSIONEK 2,49
1/11 KLATKA SCHODOWA 6,62
1/16 KOMUNIKACJA 7,7
POWIERZCHNIA USLUGOWA
1/10a KOTLOWNIA 15,26
11.2 | PIETRO zawiera pomieszczenia
Powierzchnia netto: 289, 92m2
| PIETRO — CZESC SZKOLNA
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODSTAWOWA
2/01 POKOJ NAUCZYCIELSKI 23,34
2/05 SALA DO NAUKI 49,17
2/15 SALA DO NAUKI I 38,24
2/16 SALA DO NAUKI 111 69,65
POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMOCNICZA
2/06 WC DAMSKI 1,55
2/07 PRZEDSIONEK 2,09
2/08 PRZEDSIONEK 2,09
2/09 WC MESKI 1,55
2/10 PRZEDSIONEK 3,26
2/11 WC CHLOPCOW 5,34
2/12 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,62
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2/13 PRZEDSIONEK 3,26
2/14 WC DZIEWCZAT 5,34
POWIERZCHNIA RUCHU
2/02 KOMUNIKACJA 51,28
2/03 WINDA 2,71
2/04 KLATKA SCHODOWA 25,33
POWIERZCHNIA USLUGOWA
12.3 Il PIETRO zawiera pomieszczenia
Powierzchnia netto: 299,75m2
Il PIETRO — CZESC SZKOLNA
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODSTAWOWA
3/01 SWIETLICA — CZYTELNIA 24,34
3/03 SALA DO NAUKI 59,15
3/13 SALA DO NAUKI I 38,24
3/14 SALA DO NAUKI 1l 69,65
POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMOCNICZA
3/07 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,33
3/08 PRZEDSIONEK 3,26
3/09 WC CHLOPCOW 5,34
3/10 WC NIEPEELNOSPRAWNYCH 4,62
3/11 PRZEDSIONEK 3,26
3/12 WC DZIEWCZAT 5,34
POWIERZCHNIA RUCHU

3/02 KOMUNIKACJA 51,97
3/04 WINDA 2,71
3/05 KLATKA SCHODOWA 25,33
3/06 POM. WYJSCIE NA PODDASZE 3,21

POWIERZCHNIA USLUGOWA
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12.4 PODDASZE NIEUZYTKOWE zawiera pomieszczenia

Powierzchnia netto: 19,07m2

lIl PIETRO — PODDASZE NIEUZYTKOWE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODSTAWOWA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMOCNICZA

POWIERZCHNIA RUCHU

POWIERZCHNIA USLUGOWA

4/01

WENTYLATORNIA

19,07

12.5 ROZBUDWA ZAPLECZA KUCHENNEGO WRAZ Z SANITARIATAMI z awiera pomieszczenia

Powierzchnia netto: 145,43m2

STOLOWKA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODSTAWOWA

1/05 JADALNIA 88,9
SUMA: 88,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMOCNICZA
1/02 ZMYWALNIA TERMOSOW | POJEMNIKOW GN 5,05
1/03 POSTOJ WOZKOW 8,22
1/04 ZMYWALNIA NACZYN STOLOWYCH 5,63
1/06 PRZEDSIONEK 2,29
1/07 WC DZIEWCZAT 4,1
1/08 PRZEDSIONEK 3,87
1/09 WC CHLOPCOW 6,77
SUMA: 35,93

POWIERZCHNIA RUCHU
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1/01 KOMUNIKACJA 20,6
SUMA: 20,6
POWIERZCHNIA USLUGOWA
12.6 ROZBUDOWA ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ zawiera pomie szczenia :
Powierzchnia netto: 312,31m2
ZAPLECZE SALI GIMNASTYCZNEJ
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODTAWOWA
1/02 GABINET WYCHOWAWCY 13,87
1/07 GIMNASTYKA KOREKCYJNA 34,46
SUMA: 48,33
POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMOCNICZA
1/03 wcC 1,30
1/04 PRZEDSIONEK 1,45
1/05 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,05
1/06 MAGAZYN SPRZETU 9,47
1/08 PRZEDSIONEK 7,36
1/09 WC NIEPEENOSPRAWNYCH 4,31
1/10 NATRYSKI DZIEWCZAT 9,39
1/11 wcC 1,06
1/12 PRZEBIERALNIA 20,06
1/13 PRZEDSIONEK 7,36
1/14 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,31
1/15 NATRYSK CHLOPCOW 9,42
1/16 wcC 1,06
1/17 PRZEBIERALNIA 20,41
SUMA: 99,01
POWIERZCHNIA RUCHU
1/01 KOMUNIKACJA Z TRYBUNAMI 86,90
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1/18 KOMUNIKACJA 77,50
SUMA: 164,40
POWIERZCHNIA USLUGOWA
PRZEDSZKOLE Z SALAMI DO NAUKI
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODSTAWOWA

1 PARTER 141,06
2 | PIETRO 180,40
3 Il PIETRO 191.38

4 PODDASZE -
SUMA: 512,84

POWIERZCHNIA POMOCNICZA

1 PARTER 54,93
2 | PIETRO 29,10
3 Il PIETRO 25,15

4 PODDASZE -
SUMA: 109,18

POWIERZCHNIA RUCHU

1 PARTER 81,68
2 | PIETRO 79,32
3 Il PIETRO 83,22

4 PODDASZE -
SUMA: 244,22

POWIERZCHNIA USLUGOWA

1 PARTER 15,26

2 | PIETRO -

3 Il PIETRO -
4 PODDASZE 31,40
SUMA: 46,66
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1) Projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac integralnie z projektami branzowymi.
2) Wszelkie prace budowlane mogg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe.
3) Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP.
4) Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce odpowiednie certyfikaty higieny

i bezpieczenstwa
5) W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantem. Dokonywanie jakichkolwiek zmian bez zgody autora jest
niedopuszczalne i niezgodne z prawem budowlanym oraz przepisami prawa autorskiego.
6) Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem
budowy Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc Specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
rob6t budowlanych
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