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RZUT STOLOWKI SZKOLNEJ 1:50

PRZEGRODY PIONOWE WEWNETRZNE

SCIANA WEWNETRZNA 3 skala 1:50 uwagi
farba emulsyjna biata-
malowanie x2 I $ciany dzialowe
1,5¢cm tynk cementowo-wapienny miedzy pomieszczeniami
10 cm blok YTONG PP4/06 "suchymi" i "mokrymi"
2,5¢cm ptytki ceramiczne Tubadzin na
zaprawie klejowej/ Al
/tynk cementowo-wapienny 10 75
farba emulsyjna biata WB%FQ%
-malowanie x2 (od wys.2,20m)
14 cm
R.=50dB
SCIANA WEWNETRZNA 4 skala 1:50 uwagi
plytki ceramiczne Tubadzin na
2,5¢cm zaprawie klejowej/ o $ciany dziatowe
tynk cementowo-wapienny miedzy pomieszczeniami
farba emulsyjna biata "mokrymi"
-malowanie x2 (od wys.2,20m)
10 cm blok YTONG PP4/06 A
2,5cm|  plytki ceramiczne Tubadzin na 1
zaprawie klejowej/ 2‘% =
/tynk cementowo-wapienny
farba emulsyjna biata
-malowanie x2 (od wys.2,20m)
15cm
R..=40dB
SCIANA WEWNETRZNA 7 skala 1:50 uwagi
farba emulsyjna biata-
malowanie x2 R $ciany dziatowe
1,5¢cm tynk cementowo-wapienny migdzy pomieszczeniami
12 cm | cegta wapienno-piaskowa SILKA "suchymi" | "mokrymi"
2,5¢cm ptytki ceramiczne Tubadzin na
zaprawie klejowej/ -
tynk cementowo-wapienny 151212 5
farba emulsyjna biata ‘
-malowanie x2 (od wys.2,20m)
16 cm
R .= 50dB
swe SCIANA WEWNETRZNA 9 skala 1:50 uwagi
plytki ceramiczne Tubgdzin na
2,5¢cm zaprawie klejowej/ o sciany dziatowe
Itynk cementowo-wapienny miedzy pomieszczeniami
farba emulsyjna biata "mokrymi"
-malowanie x2 (od wys.2,20m)
12 cm | cegta wapienno-piaskowa SILKA A
2,5cm|  plytki ceramiczne Tubadzin na 12,75
zaprawie klejowej/ 2‘%
/tynk cementowo-wapienny
farba emulsyjna biata
-malowanie x2 (od wys.2,20m)
17cm
R..= 50dB

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

20,6m?2 | 1/01 KOMUNIKACJA

5,05m2 | 1/02 ZMYW. TERMOSOW | POJ. GN.
8,22m? | 1/03 POSTOJ WOZKOW

5,63m? | 1/04 ZMYWALNIA NACZYN STOLOWYCH

88,9m? | 1/05 JADALNIA
2,29m* | 1/06 PRZEDSIONEK
4,1m* | 1/07 WC DZIEWCZAT
3,87m? | 1/08 PRZEDSIONEK
6,77m* |1/09 WC CHLOPCOW

SUMA: 145,43m?

k CZESC KUCHNI NIEOBJETA

L OPRACOWANIEM PROJ.

7] SCIANY DO WYBURZENIA

/// PROJEKTOWANE SCIANY
%

I:I ISTNIEJACE SCIANY
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SOSAK & SOSAK

b iuro

ite k toniczne

ul. Zodiakalna 2, 10—-712 QOlsztyn
tel. (89) 5240240, tel./fax (89) 5240202

home.pl | www. itekei.pl

nazwa
projektu:

Projekt zaplecza kuchennego dla funkcjonowania przedszkola przy Zespole Szkot w Dywitach

adres:

dz. nr 837/1, obreb 5, Dywity

zamawiajacy:

Urzad Gminy w Dywitach, ul. Olsztyriska 32, 11-001 Dywity

branza: ARCHITEKTURA stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
temat: Rzut stotowki szkolnej skala 1:50
projekt wykonat:  mgr inz. arch. STANISLAW SOSAK upr. bud. Nr 152/77/ OL
CZLONEK IZBY ARCHITEKTOW WM-0024
projekt sprawdzita: mgr inz. arch. ANNA DABROWSKA - SOSAK upr. bud. Nr 141/87/ OL
CZLONEK IZBY ARCHITEKTOW WM-0025
projekt opracowat: mgr inz. arch. Anna Paciorek nr rysunku

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

31 SIERPNIA 2015




