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UWAGI SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM TYPU |SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM TYPU
PYROBEL 16 OD WYSOKOSCI 110 CM, PYROBEL 16 OD WYSOKOSCI 110 CM,
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rownowazne rébwnowazne

UWAGI:

1. Szklenie szktem bezpiecznym

2. Przed wykonaniem sprawdzi¢
wymiary w naturze

3. Wymiary i ilos¢ wszystkich scianek
bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie
4. Klamki na drogach ewakuacyjnych
zagiete do skrzydta drzwi
uniemozliwiajgce zaczepienie sie
podczas ewakuacji
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architektoniczne

nazwa Rozbudowa budynku zespotu szkét w Dywitach o przedszkole z 2 oddziatami oraz sale do nauki, przebudowa
projektu: zaplecza sali sportowej z utworzeniem trybun

adres: dz. nr 837/1, obreb 5, Dywity

zamawiajgey:  Urzgd Gminy w Dywitach, ul. Olsztyriska 32, 11-001 Dywity

branza: ARCHITEKTURA stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
temat: Zestawienie $cianek aluminiowych wewnetrznych skala 1:100

projekt wykonat:  mgr inz. arch. STANISLAW SOSAK upr. bud. Nr 152/77/ OL

projekt sprawdzita: mgr inz. arch. ANNA DABROWSKA - SOSAK upr. bud. Nr 141/87/ OL

CZLONEK IZBY ARCHITEKTOW WM-0024 3
CZLONEK IZBY ARCHITEKTOW WM-0025

projekt opracowat: mgr inz. arch. Anna Paciorek nr rysunku
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




