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Wpust Kessel Ultrafleche DN50

z suchym syfonem Multistop

OZNACZENIA:

- NUMERACJA PIONOW KANALIZACJI
- NUMERACJA PIONOW KLIMATYZACJI

- NUMERACJA PIONOW INSTALACJI SOLARNE

- NUMERACJA PIONOW CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

” Gee®@e8

- GRZEJNIK NOWO-PROJEKTOWANY
- GRZEJNIK ISTNIEJACY

- PRZEWODY W POSADZCE

- PRZEWODY POD STROPEM

- PRZEWODY WODY ZIMNEJ
- PRZEWODY CYRKULACJI

- NUMERACJA PIONOW INSTALACJI HYDRANTOWEJ
- NUMERACJA PIONOW INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

- NUMERACJA PIONOW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- PRZEWODY CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
- PRZEWODY CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

- PRZEWODY INSTALACJI HYDRANTOWEJ
- PRZEWODY INSTALACJI FREONOWEJ

Symbol odbiomika - [2.1 9c¢ 20 °C| - Temperaturaw pomigszczeniu
Wymagana moc grzejnka - [d=2171 W 3,50] - Nastawa zaworu termostat.
Oznaczenie typu grzejnika - [22K/600 1000 mm| - Diugos¢ grzejnika

PE18x 2,5 - PRZEWODY WYKONANE Z PE-XC
ST18x 2,5 - PRZEWODY WYKONANE W SYSTEMIE
KAN-THERM STEEL
CU18x 2,5 - PRZEWODY WYKONANE Z MIEDZI TWARDEJ
PP18x 2,5 - PRZEWODY WYKONANE Z POLIPROPYLENU
PPs18 x 2,5 - PRZEWODY WYKONANE Z POLIPROPYLENU
STABILIZOWANEGO ALUMINIUM
DN32 - PRZEWODY WYKONANE ZE STALI OCYNKOWANEJ
S O S A l/< & S O S A l/< ul. Zodiakalna 2, 10-712 Olsztyn
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