| Opis techniczny

Podstawa opracowania
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Projekty : architektury, konstrukcji, technologiczny, instalacji wentylacji i

klimatyzaciji, instalacji sanitarnych

Inwentaryzacja w terenie

Uzgodnienia miedzybranzowe

Obowigzujgce normy, przepisy, warunki techniczne oraz zasady wiedzy

technicznej i publikacje fachowe w tym :

[1]

[2]

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 r. w sprawie
wymagan jakim powinny odpowiadaé pod wzgledem fachowym i
sanitarnym, pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej. (Dz.
Ustaw Nr 213, poz. 15.68.)

[4] PN-HD 60-364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — norma

[5]

[6]
[7]

wieloarkuszowa

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1
:‘Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekty :

tablic rozdzielczych i wiz

instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

instalacji sitowych i gniazd wtykowych

ochrony od porazen i potgczen wyrownawczych

Zasilanie, przeciwpo zarowe wyt aczanie projektowaneqo obiektu.

Na rysunku E-4 (schemat zasilania) przedstawiono stan po przebudowie kuchni. W

istniejacej rozdzielnicy TK1listn nalezy zamontowac zabezpieczenia dodatkowe —D02

3p 40A - do zasilenia rozdzielnicy TK1proj. Pozostate elementy rozdzielnicy TKistn

pozostawia sie bez zmian. Wymieni¢ istniejagcq wkitadke bezpiecznikowg w

rozdzielnicy RG na wlz rozdzielnicy TST na 25A.



Funkcje wytgcznika pozarowego szkoty petni wyt. Gt. Rozdzielnicy RG - znajdujacy sie

W pomieszczeniu rozdzielnicy gtownej.

WIz, obwody sitowe i tablice odbiorcze.

WIz od istn. rozdzielnicy RG do projektowanej rozdzielnic TST wykona¢ w listwach
natynkowych. WIz od rozdzielnicy TKistn do rozdzielnicy TKproj wykona¢ pod tynkiem
. WIz-ty do rozdzielnic i obwody sitowe wykonac przewodami YDYZo 450/750V. Wlz-y
prowadzi¢ pt. Trasy uktadania wiz i obwoddéw sitowych — wg plandw instalaciji.
Projektowane tablice rozdzielcze nalezy wykonac zgodnie z zatgczonymi schematami
w obudowach modutowych.

Przy uktadaniu przewodow nalezy zachowac okreslone przepisami odlegtosci od

innych instalacji w budynku.

Instalacja o swietlenia podstawoweqo i gniazd wtyczkowych

Dla wszystkich pomieszczen wykonano obliczenia natezenia o$wietlenia przy uzyciu
programu DIALUX, wydruki dotaczono do egzemplarza archiwalnego projektanta.
Instalacje wykonaé¢ przewodami YDY(p)(zo) 450/750V wg planow i schematéw
instalacji. Instalacje wykonac pt.

W pomieszczeniach suchych osprzet pt. IP20, w pomieszczeniach wilgotnych—
osprzet pt. bryzgoszczelny 1P44.

Wysokos¢ zamontowania tgcznikdw oswietlenia, gniazd wtykowych - 1,05m w kuchni i
stotdwce. Oswietlenie korytarza oraz Sali stotdwki bedzie zatagczane przyciskami pt.
zainstalowanymi w tych pomieszczeniach, sterujgcymi przekaznikami impulsowymi.
Przy uktadaniu przewodow nalezy zachowac okreslone przepisami odlegtosci od
innych instalacji w budynku.

Typy opraw oswietleniowych podano na planie instalacyjnym oswietleniowym.

Awaryjne o swietlenie ewakuacyjne

Podczas zaniku zasilania podstawowego w celu oswietlenia drog ewakuacyjnych do

korytarza budynku szkoty zaprojektowano system awaryjnego oswietlenia

ewakuacyjnego.

Zaprojektowany system awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego sktada sie z :

= autonomicznych opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - o$wietlenia drogi
ewakuacyjnej z 1 godzinnym czasem pracy w trybie awaryjnym i z funkcjg

adresowania do pracy w systemie centralnego monitorowania opraw,



= autonomicznych opraw awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego - znakéw
ewakuacyjnych (bezpieczenstwa) oswietlonych wewnetrznie z 1 godzinnym
czasem pracy i z funkcjg adresowania do pracy w systemie centralnego
monitorowania opraw,

= centralki systemu monitorowania opraw autonomicznych.

Centralka monitorujgca(MAKS-PRO Il — prod. Amatech) zaprojektowana w
rozdzielnicy Sali gimnastycznej(TSG) bedzie réwniez monitorowaé oprawy osw.
awaryjnego przebudowywanych pomieszczen kuchni i sali stotowki.

Zasilanie w/w opraw wykonac z rozdzielnic TK1proj oraz TST przewodami YDYpzo

4x1,5mm? (zob. schematy instalacyjne). W przypadku zaniku dowolnej fazy w
rozdzielnicy (z ktorej zasilane sg oprawy ewakuacyjne) i/lub uszkodzenia obwodu
oswietlenia podstawowego - zaprojektowany w rozdzielnicach automatyczny
przetgcznik faz przetacza swoj styk na inng dostepng faze i podaje jg do opraw
ewakuacyjnych na zacisk L (akumulator utrzymywany jest w stanie natadowanym).
Jednoczesnie czujnik zaniku fazy wykrywa w/w zanik jednej z faz i przetgcza swoj

styk podajgc napiecie na cewke stycznika. Stycznik zamykajgc swoj styk podaje
napiecie z automatycznego przetgcznika faz do opraw ewakuacyjnych na zacisk L.
Powoduje to zataczenie opraw oswietlenia ewakuacyjnego (praca z sieci). Zatgczenie
opraw utrzymywane jest do momentu naprawy usterki i/lub zaniku wszystkich faz w
rozdzielnicy. Po zaniku wszystkich faz oprawy oswietlenia ewakuacyjnego przechodzg
na prace bateryjna.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostaty tak rozmieszczone, aby
zapewni¢ witasciwy sposob oswietlenia drogi ewakuacyjnej oraz zlokalizowanie i
uzycie sprzetu pozarowedo i sprzetu bezpieczenstwa. Rozmieszczenie i usytuowanie
znakow ewakuacyjnych (bezpieczenstwa) oswietlonych wewnetrznie zostalo tak
zaprojektowane, aby z dowolnego miejsca widoczny byt co najmniej jeden znak
wskazujacy kierunek ewakuacji (wg normy [4]). Stosowac znaki ewakuacyjne zgodnie
z normg [4]. Typy opraw oraz instalacje oswietlenia awaryjnego przedstawiono na
planach instalacyjnych.

Komunikacja centralki monitorujgcej z poszczegolnymi oprawami awaryjnymi odbywa
sie za posrednictwem 2-zylowego przewodu komunikacyjnego YDY 2x1,5. Przewdd
nalezy uktada¢ od oprawy do oprawy (w topologii liniowej lub gwiazdy) w korytach
kablowych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, a w pomieszczeniach bez sufitu
podwieszanego pod tynkiem oraz na uchwytach. Przyjety system moze byc¢
monitorowany z poziomu centralki lub zdalnie za posrednictwem komputera PC lub

laptopa i standardowej przegladarki internetowe;.



Ochrona od pora zen i pot aczenia wyrbwnawcze

Ochrona od porazeh wg PN-IEC 60364 — samoczynne wylgczenie zasilania w
uktadzie TN-C-S z zastosowaniem oddzielnego przewodu (zyty) ochronnego ,PE” .
Przewdd ten prowadzi€, od istniejacych rozdzielnic, jako trzeci w instalacjach 1-faz.
oraz jako pigty w instalacjach 3-faz. Na przewod,PE” wykorzystac zyte w izolacji
koloru zotto-zielonego. Z przewodem ochronnym PE potaczy¢ styki ochronne gniazd
wtyczkowych oraz obudowy metalowe urzgdzen elektrycznych nie bedace w czasie
normalnej pracy pod napieciem.

Miejsce podziatu PEN-PE,N uziemi¢. W pomieszczeniu zmywalni naczyn
zaprojektowano lokalng szyne uziemiajgcg LSW . Szyne LSW potgaczy¢ linkami
LgYzo../RL22 szyne ochronng rozdzielnicy TKistn. | TK1proj, miejscowe szyny
uziemiajgce MSW, metalowe rurociggi, obudowy metalowe urzadzen
technologicznych montowane na state, metalowe elementy, obudowy urzadzen
elektrycznych nie bedace w czasie normalnej pracy pod napieciem, zacisk kontrolny
instalacji odgromowej, przewody instalacji wentylacyjnej. Szyne LSW przytaczy¢ do
zacisku kontrolnego istn. instalacji odgromowej — jak pokazano na rys. E-3.

Jako uzupetniajgcy srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano w obwodach
gniazd wtyczkowych wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pragdowe.

Miejscowe potgczenia wyréwnawcze

W wybranych pomieszczeniach zainstalowa¢ miejscowe szyny wyrownawcze MSW
(zob. rysunki instalacyjne).

W fazienkach wykona¢ miejscowe potaczenia wyrownawcze. W pomieszczeniach tych
zainstalowac listwy zaciskowych LZ4mm? do ktérych przytaczy¢ przewodami
LY2,5mm?, prowadzonymi pt. w rurach RL13, metalowe obudowy wanien i innych
metalowych urzadzen zamontowanych na state oraz wszystkie przewodzace rurociggi

w pomieszczeniu a takze zaciski PE gniazd wtykowych.

Uwagi ko ncowe

Instalacje wykonac zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami. Po wykonaniu
instalacji wykona¢ pomiary i sprawdzenia odbiorcze wg wytycznych zawartych w
normie PN-IEC 364-6-61 - w szczegoblnosci pomiary ochrony od porazen. Przed
wykonywaniem pomiaréw rezystancji izolacji nalezy w poszczegolnych rozdzielnicach
kazdorazowo demontowac ograniczniki przepiec.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i/lub certyfikaty
dopuszczajgce do ich stosowania.



Zastosowanie materiatdw innych niz przewidziano w niniejszym projekcie powinno by¢
uzgodnione z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Przy wykonywaniu robét nalezy $cisle stosowac¢ sie do postanowieh zawartych w
obowigzujgcych przepisach, normach i zarzgdzeniach oraz w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - czes¢ V -
Instalacje elektryczne". Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na bezpieczenstwo pracy w
poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

Miejsca pracy maszyn (dzwigéw, wyciggarek) oraz teren zasiegu ich pracy nalezy
wygrodzic¢ i o

spos6b uniemozliwiajgcy przebywanie osob postronnych.

Wykonawca robét jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie obowigzujacych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywany na budowie powinny by¢
stosowane zgodnie z przeznaczeniem.  Uruchomienie maszyn, urzadzehn |
narzedzi uzywanych na budowie moze nastgpi¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane. Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla
maszyn i urzadzen w trakcie

ich pracy jest zabronione. Zabrania sie uzywania narzedzi uszkodzonych mogacych
stanowic realne zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi.



