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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Mapa zasadnicza w skali 1 : 500.

1.2. Wizja i pomiary w terenie.

1.3. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 (Dz. Ustaw 2004 nr 92 poz. 880)

Z pozniejszymi zmianami.

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest zinwentaryzowanie drzew i krzewow w obszarze
opracowania (opisanie gatunku, wielkosci i stanu zdrowotnego) oraz okreslenie Kkolizji

projektowanej inwestycji z istniejgcg szatg roslinna.

3. Lokalizacja inwestycji i opis terenu

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Dywitach o
przedszkole z dwoma oddziatami, utworzenie sal do nauki oraz przebudowa zaplecza sali
gimnastycznej z utworzeniem trybun. Inwestorem przedsiewziecia jest Urzgd Gminy Dywity z
siedzibg przy ul. OlsztyhAskiej 32 w Dywitach.

Zespot Szkot w Dywitach zlokalizowany jest przy ul. Spotdzielczej 4. Obiekt sktada
sie z trzech nadziemnych trzykondygnacyjnych skrzydet (pétnocno- zachodnie, potudniowo-
zachodnie oraz potudniowo-wschodnie) wraz z piwnicami, parterowego tgcznika pomiedzy
nimi oraz parterowego skrzydta pétnocno-wschodniego mieszczgcego sale gimnastyczng z
zapleczem.

Dziatka Zespotu Szkdt przylega po stronie pédtnocnej do pasa drogowego ulicy
Spotdzielczej, a po stronie wschodniej oraz potudniowej do pasa drogowego ulicy Jana
Pawta II. Do ulic tych podtgczony jest uktad komunikacyjny szkoty przy czym gtéwne wejscia
do szkoty znajdujg sie od strony zachodniej oraz pétnocnej. Zaprojektowano 23 stanowiska
parkingowe. Dodatkowo na terenie dziatki przewidziano stanowiska dla roweréw. Przy
budynku zlokalizowano plac zabaw o powierzchni 85,00 m?., z przeniesionymi istniejgcymi
urzgdzeniami oraz piaskownica.

Wiekszos¢ terenu jest porosnieta trawg. Grupy drzew i krzewow zlokalizowane sg
wzdtuz granic dziatki po stronie potnocnej i zachodniej. Jest to zielen nieurzadzona, drzewa i

krzewy zostaty posadzone na trawniku w luznych grupach.



4. Inwentaryzacja szczegotowa zieleni

4.1. Metoda opisu

Drzewa i krzewy oznaczono na mapie i opisano w tabeli. Czes¢ drzew byla
geodezyjnie zlokalizowana na mapie. Drzewa, ktdre nie byty zlokalizowane przez geodete,
domierzono w stosunku do punktow istniejgcych w terenie.

Dla kazdego drzewa okreslono gatunkowg nazwe polskg i tacinskg, zmierzono obwod
pnia na wys. 1,3 m, szerokos¢ korony oraz wysokos¢. W przypadku krzewow podano
powierzchnie.

Okreslono stan zdrowotny zwracajgc szczegoélng uwage na:

e posusz w koronie;

e pochylenie pnia;

e asymetrie korony;

e uszkodzenia i deformacje pnia (ubytki wgtebne i powierzchniowe, listwy mrozowe,
mursz, etc.);

e odrosty korzeniowe;

e obecnos¢ patogenow;

4.2. Charakterystyka drzewostanu

Na calym terenie wystepuje zielen nieurzadzona. Gatunki gtéwne to swierk pospolity
(Picea abies), swierk klujgcy (Picea pungens), brzoza brodawkowata (Betula pendula).
Gatunki pozostate to miedzy innymi: jarzab szwedzki (Sorbus intermedia), kasztanowiec
zwyczajny (Aesculus hippocastanum), zywotnik (Thuja sp.), tawuta (Spiraea sp).

Stan zachowania drzewostanu oceniono w wigkszosci jako dobry lub bardzo dobry.
Wiek od ponizej 10 lat do okoto 50 lat.

5. Projekt gospodarki szata roslinng

5.1. Drzewa kolidujgce z inwestycja

Wiekszos¢ drzew rosngcych na obszarze opracowania nie koliduje z projektowang
rozbudowg szkoty. Grupa krzewow sktadajgca sie z zywotnikow, jatowcéw ptozgcych i
tawuty japonskiej oznaczonych w inwentaryzacji zieleni numerami 43-48, 52 i 53, koliduje z
projektowang nawierzchnig utwardzong. Krzewy rozy pomarszczonej nr 12 i 14 oraz
magnolia nr 13 kolidujg z projektowang drogg przeciwpozarowg. Krzewy te przeznaczono do
usuniecia. Poniewaz wiek krzewéw nr 12,14 i 13 oszacowano na ponizej 10 lat, nie

wymagajg one uzyskania zgody na usuniecie (Art. 83 ust. 6 pkt 4 Ustawy o ochronie



przyrody) i nie pobiera sie optat za ich zniszczenie (Art. 86 ust.1 pkt 1 Ustawy o ochronie
przyrody). Na usunigcie krzewéw o numerach 43-48, 52 i 53 nalezy uzyska¢ zezwolenie,
jednoczesnie Inwestor moze wnioskowac¢ o zwolnienie z optat za usuwanie krzewow, ktore
wyrosty na terenie nieruchomosci po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane (Art. 86 ust.1 pkt 7 Ustawy o ochronie

przyrody).

5.2. Drzewa zagrozone

Drzewa rosngce na terenie objetym inwestycjg mogg by¢é zagrozone uszkodzeniami
w trakcie wykonywania robét budowlanych. Szczegdlnie drzewa o numerach 10 i 15, ktére
sg zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej drogi przeciwpozarowej nalezy zabezpieczy¢
w sposob wskazany na rys. 1 str.6. Wykopy w obrebie systemu korzeniowego drzew (zasieg
korony) nalezy wykonywa¢ recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Taki sposéb
wykonywania robot umozliwia zmniejszenie obszaru prac do minimum i chroni istniejgca
glebe wokot drzewa przed ubijaniem.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie drzewa nie wolno
przecinaé korzeni gtéwnych. Przecinanie korzeni gtéwnych moze w sposéb znaczacy
wptyng¢ na zywotnosé drzewa oraz zaktécenie jego stabilnosci. Zniszczenie czesci systemu
korzeniowego moze spowodowac przewrocenie sie drzewa. Dopuszczalne jest przecinanie
korzeni o $rednicy ponizej 5 cm. Uszkodzone korzenie nalezy przycina¢ ostrym narzedziem
prostopadle do ich dtugosci co stymuluje wzrost korzeni transpirujgcych i regeneracje
systemu korzeniowego .

Prace powinny by¢ wykonywane stopniowo, z szybkim przykryciem systemu
korzeniowego, tak aby ochroni¢ go przed nadmiernym wysuszeniem. Korzenie drzew
powinny by¢ odkryte jak najkrocej. Przy wykonywaniu prac w okresie zimowym wykop nalezy
okrywac¢ matami stomianymi, a w okresie wegetacyjnym matami polewanymi wodg, aby nie
dopusci¢ do przesuszenia korzeni. Przesuszenie korzeni, polewanie silnym strumieniem
wody odkrytych korzeni lub pozostawienie zastoin wody w obrebie systemu korzeniowego
moze spowodowac uschniecie drzewa.

W trakcie trwania prac w zasiegu koron drzew i jego poblizu nalezy zabezpieczaé
ziemie urodzajng przed utratg wtasciwosci biologicznych oraz naruszeniem jej struktury.

W zasiegu koron drzew nie wolno parkowac sprzetu, skladowaé materiatow
budowlanych oraz ziemi. Nie dopuszcza sie do skiadowania materiatbw mogacych
powodowac zmiane chemizmu gleby lub doprowadza¢ do jej zanieczyszczenia.

W trakcie wykonywania prac budowlanych system korzeniowy drzew oraz ich czes¢

nadziemna jest potencjalnie narazona na uszkodzenie, co moze wptyng¢ negatywnie na ich



stan zdrowotny i zywotnos¢. Drzewa nalezy wiec chroni¢ przed uszkodzeniem przez caly

okres trwania prac zwigzanych z realizacjg inwestycji.

Zniszczenie drzew lub krzewéw podlega karze pienieznej (art. 88 ust. 1 Ustawy

o ochronie przyrody).
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Rys. 1. Sposo6b zabezpieczania pnia przed uszkodzeniami.
Opracowanie witasne na podstawie Chachulski Z.

Chirurgia i pielegnacja drzew 2000.

6. Uwagi

» Inwentaryzacje szczegotowa zieleni wykonano w lipcu 2015r.

» Zniszczenie drzew lub krzewow nie przeznaczonych do usuniecia w projekcie gospodarki
szatg roslinng, spowodowane niewlasciwym wykonaniem robdt ziemnych lub
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzadzeh technicznych oraz
zastosowaniem srodkoéw chemicznych, podlega karze pienieznej (art. 88 ust. 1 Ustawy o

ochronie przyrody).

Opracowanie: inz. arch. kraj. K. Skrzypczyk



