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Rysunki

Nr 1. Plan zagospodarowania terenu - skala 1 : 500 ,

Nr2. Plan zagospodarowania terenu — kolizje elektroenergetyczne — skala 1:500
Nr 3. Profil linii napowietrznej nN 0.4 kV — skrzyzowanie nr 1i 2

Nr 4. Profil linii napowietrznej nN 0.4 kV — skrzyzowanie nr 3i 4

Nr 5. Profil linii napowietrznej SN 15 kV — skrzyzowanie nr 5
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33 Urzadzenia nn:
- Urzadzania elektroenergetyczne nN 0,4kV okreslone w p.2 nalezy przebudowac/dostosowaé na odcinkach kolidujgcych
z projektowanym zagospodarowaniem terenu z zachowaniem istniejacego ukladu sieci.

34. Demontaze:

4. Inne ustalenia:

4.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
- Dokumentacjg techniczna sieci elektroenergetycznej nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji Olsztyn;
- Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej nalezy przediozy¢ do sprawdzenia w Wydziale Dokumentacii
Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

42 Inne wymagania:
- Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ w technologii umoZliwiajacej zachowanie ciaglosci dostaw energii lub czasowe
wylaczanie | codzienne zafaczania urzadzen do pracy.
- Od wiascicieli gruntéw, na ktorych umieszczone zostang przebudowywane urzadzenia elektroenergetyczne bedace
wiasnoscig ENERGA-Operator SA, nalezy uzyskac zgode na budowe lub modemizacje w formie ustanowienia sluzebnosci
przesylu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.
- W przypadku wystapienia kolizji urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie, nalezy ich przebudowe uzgodnic z wiascicielem.
- W przypadku wystapienia kolizji innych urzadzen elektroenergetycznych niz ww. nalezy je przebudowaé poza obszar
wystepowania kolizji z zachowaniem istniejacego ukladu sieci.
Opracowanie projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej kolidujacej z planowanym zagospodarowaniem terenu;
- Kable elekiroenergetyczne przebiegajace przez obszary utwardzane mechanicznie nalezy przebudowac poza obreb kolizji lub
zabezpieczy¢ rurami oslonowymi dwudzielnymi.
- Dla wszystkich skrzyzowan linii napowietrznych 15kV i 0,4kV z projektowanym ukladem drogowym nalezy wykonac profile
skrzyzowan.

5. Rozpoczgcie prac projektowych, jak réwniez budowlano ~ montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Qddzial w Olsztynie.

6. Ewentualne odwofanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja. ik

T Warunki przebudowy sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia. Biura Majatku Sieciowego
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umer R/14/006941/2

Ldiejscowoéé Olsztyn Data 20-03-2014

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJi)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujgcego z siecia (urzadzeniami) obiektu:

1.

3.2

Obiekt:
Nazwa:Droga gminna relacji Sprecowo - Braswald
Adres (Nr dziatki):Sprecowo
gm. Dywity
Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

Istniejgca linia napowietrzna SN 15kV:

2.1, Odcinek napowietrzny [SN] - 205 st.127 - 129 [205/34] - istniejaca linia napowietrzna AFL 70mm2, nr odcinka 205/34
pomigdzy istniejacymi stanowiskami stupowymi st.127 - 128, ciag linowy giéwny OLSZTYN 1- DOBRE MIASTO

Istniejace linie napowietrzne i kablowe nN 15kV:

22.  Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [0036-04/01] - istniejaca linia kablowa YAKY 4x70mm2, nr odcinka 0036-
04/01, 0036-04/02, relaci: St. SPRECOWO WIES 0-0036 - ZK dz. 271

23.  Odcinek kablowy [nN] - [0036-050101/53] - istniejaca linia kablowa YAKY 4x35mm2, nr odcinka 0036-050101/53,
relacji: Stup nN dz. 271 - ZK dz.286.

24.  Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit {1289-01/06] - istniejaca linia kablowa YAKY 4x120mm?, nr odcinka 1289-
01/08, relacji: proj. ZK-P S1-1dz. 273/1 - ZK-P S1 dz. 250/61.

25.  Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [1289-01/01] - istniejaca linia YAKY 4x120mm?, nr odcinka 1289-01/01,
relacji: St. SPRECOWO OSIEDLE 2 0-1289 - mufa tréjnikowa dz. 250/27 i 250/24.

26.  Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [1289-01040101/01] - istniejaca linia YAKY 4x120mm?, nr odcinka 1289-
01040101/01, relacji: ZK-P Z-11 dz. 250/49 i 250/48 - ZK-P Z11/1 dz. 250/57 i 250/65.

2.7, Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [0036-03/01] - istniejgca linia kablowa YAKY 4x35mm2, nr odcinka 0036-
03/01, 0036-03/01 relaciji: St. SPRECOWO WIES 0-0036 - ZK dz. 286/5.

2.8.  Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [0036-05/01] - istniejaca linia kablowa YAKY 4x70mm2, nr odcinka 0036-
05/01 relaci: St. SPRECOWO WIES 0-0036 - Stup nN dz. 286/19.

29.  Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [0036-01/01] - istniejaca linia napowietrzna AsXSn 4x50mm?, nr odcinka 0036-
01/01 relaji: St. SPRECOWO WIES 0-0036 - Stup nN dz. 286/19.

2.10. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [0036-050101/02] - istniejaca linia napowietrzna AsXSn 4x50mm?, nr odcinka
0036-01/01 relacji: stup nN dz. 271 - stup nN dz. nr 286/39.

211, Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [0036-050102/01] - istniejaca linia napowietrzna AsXSn 4x25mm2, nr odcinka
0036-050102/01 relacji: Stup nN dz. 286/8 i 286/17 - Slup nN 272/2.

2.12.  Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [0036-050104/01] - istniejaca linia napowietrzna AsXSn 4x25mm?, nr odcinka
0036-050104/01 relacji: Slup nN dz. 286/23 i 286/8 - Slup nN 285 i 441/10.

213. Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [1289-0301/02] - istniejaca linia napowietrzna AL 4x50mm2, nr odcinka 1289-
0301/02 relacji: Stup nN dz. 286/49 i 293/8 - Stup nN 286/49 i 286/46.

Zakres niezbednej przebudowy sieci:

Urzadzenia WN i SN:

- Urzadzania elektroenergetyczne SN 15kV okreslone w p.2 nalezy przebudowaé/dostosowac na odcinkach kolidujgcych
z projektowanym zagospodarowaniem terenu z zachowaniem istniejacego ukiadu sieci.

Stacja transformatorowa:




3. Opis Techniczny

3.1. Podstawa opracowania.

warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej nr R/14/006941/2 z dnia 20.03.2014r.
wydane przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie,

e Zzlecenie inwestora,

e protokdt ZUDP,

¢ oOpinie i uzgodnienia,

e rozpoznanie w terenie,

e obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

3.2. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje:
e przebudowe sieci kablowej n.n. 0,4kV,
¢ wykonanie dodatkowych rur ostonowych na istniejgcych kablach nN 0,4kV,

e sprawdzenie normatywnych wysokosci zawieszenia przewoddéw linii napowietrznych
SN 15kV inN 0,4 kV.

3.3. Charakterystyka inwestycji i stan istniejacy.
Powyzsza inwestycja ma na celu przebudowe istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych -
linii kablowych nN 0,4kV kolidujgcych z projektowang budowsg drogi gminnej w miejscowosci
Sprecowo gm. Dywity. Zadanie wykonane zostanie w oparciu o Zezwolenie Realizacji
Inwestycji Drogowej ZRID.
W obecnym stanie droga na poczatku swojego przebiegu jest utwardzona ptytami drogowymi
w obszarze zabudowy mieszkaniowej i dalej jako szutrowa.
W obrebie drogi istnieje sie¢ elektroenergetyczna SN 15 kVinN 0.4 kV j.n.
- Stupowa stacja transformatorowa STS -20/250 ozn. , O-36", z ktérej wyprowadzone s3
obwody nN liniami napowietrznymi izolowanymi AsXSn 4 x 70 jako dwutorowa wzdfuz
drogi, druga AsXSn 4 x50 krzyzuje droge do stupa odporowo- naroznego, oraz trzy
obwaody liniami kablowymi nN .

- Linie napowietrzne nN 0,4 kV wykonane przewodami izolowanymi AsXSn 4x 50 i
AsXSn 4 x 25 jako zasilanie odbiorcow budynkéw mieszkalnych i obiektow uzytecznosci
publicznej.

- Linia napowietrzna SN 15 kV relacji Olsztyn1 — Dobre Miasto z przewodami 3 x AFL6-70,
ktéra krzyzuje sie z drogg gminng,

- Linie kablowe nN 0,4 kV jako zasilanie odbiorcéw indywidualnych i budynkéw uzytecznosci
publicznej.

2. Przebieg inwestycji

Wykaz nieruchomosci przebiegu inwestyciji , na terenie ktérych
projektowana jest przebudowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych

gz
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Lp. A Nr dziatki | 8 3 Adres

2 g

Ow
1. | Gmina Dywit 285 18 | Ul Olsztynska 32,

At 11-001 Dywity
o Mariusz Kotowski oo o ul. Smetka 5/12
Mariola Kotowska 10-077 Olsztyn

Zadanie bedzie wykonywane na podstawie
Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej ( ZRID )




- pkt. 2.8 - Linia kablowa YAKY 4 x 70 mm? wyprowadzona z stacji transf. Specowo Wies
0-36 do stupa odporowo-naroznego linii napowietrznej ( dz. 286/19) —na
skrzyzowaniu z drogg kabel odkopac i natozy€ rure ostonowg dzielong o
ér. 110 mm, dt. 6,5 m.

- pkt. 2.9 - Linia napowietrzna nN AsXSn 4 x 50 mm? relacji stacja transf. Sprecowo Wie$
0-36 — stup odporowo —narozny na dz. Nr 286/19. Przesto linii krzyzuje si¢ z istn.
droga zachowujgc normatywne wysokosci. Projektowana nawierzchnia drogi
bedzie wykonana po istn. niwelecie, takze zostang zachowane dotychczasowe
warunki skrzyzowania. Odcinek w/w linii nie wymaga przebudowy.

- pkt. 2.10 Linia napowietrzna nN AsXSn 4 x 50 mm? relaciji slup przelotowy P-10/ZN na
dz. Nr 286/39, stup kraricowy RK-10/ZN na dz. Nr 271. Przesto linii krzyzuje sie
z istn. drogg zachowujgc normatywne wysokosci. Projektowana nawierzchnia
drogi bedzie wykonana po istniejgcej niwelecie, takze zostang zachowane
dotychczasowe warunki skrzyzowania.
Odcinek w/w linii nie wymaga przebudowy.

- pkt. 2.11 Linia napowietrzna nN AsXSn 4 x 25 mm? relacji stup rozgatezny RR-9/ZN na
granicy dziatek Nr 286/8 i 286/17, stup krancowy RK-10/ZN na dz. Nr 272/2.
Przesto linii krzyzuje sie z istn. drogg zachowujgc normatywne wysokosci.
Projektowana nawierzchnia drogi bedzie wykonana po istniejgcej niwelecie, takze
zostang zachowane dotychczasowe warunki skrzyzowania.
Odcinek w/w linii nie wymaga przebudowy.

- pkt. 2.12 Linia napowietrzna nN AsXSn 4 x 25 mm? relacji stup rozgatezny RR-10/ZN na
granicy dziatek Nr 286/8 i 286/23, stup krancowy RK-10/E na dz. Nr 285.
Przesto linii krzyzuje sie z istn. drogg zachowujac normatywne wysokosci.
Projektowana nawierzchnia drogi bedzie wykonana po istniejacej niwelecie, takze
zostang zachowane dotychczasowe warunki skrzyzowania.
Odcinek w/w linii nie wymaga przebudowy.

- pkt. 2.13 Linia napowietrzna nN 4 xAL 50 mm? relacji stup przelotowy P- 9/ZN na
dz. Nr 286/46 , stup narozny N-10/ZN na dz. Nr 2893/8.
Przesto linii ma swoj przebieg wzdituz drogi gidwnej i bedzie styczne do
projektowanego wigczenia wjazdu z drogi gtéwnej do istniejgcych drogi
dojazdowej do posesji .
Linia napowietrzna jest poza terenem projektowanej przebudowy uktadu
drogowego i nie wymaga przebudowy.

3.5. Linie kablowe

Wszystkie projektowane odcinki kablowe nalezy ukfada¢ na gfebokosci 0,7 m.
Kable nalezy uktadaé pomiedzy 10 cm warstwami piasku, nastepnie przysypac 15 cm
warstwa ziemi rodzimej, przykry¢ folig koloru niebieskiego i ponownie nalezy przysypac
warstwa ziemi rodzimej w ilosci stosownie do potrzeb (uzupetniajgc brakujacg ziemie w
istniejacym wykopie). Na uktadanych kablach co 10 m zatozy¢ opaski z oznaczeniem
danych charakterystycznych linii.

Wykopy dla odcinkéw linii kablowych nn 0,4 kV nalezy wykonac rgcznie ze wzgledu na
istniejgce czynne uzbrojenie terenu.

Wzdtuz drogi wybudowane jest réwniez o$wietlenie uliczne na stupach ZN ( 3 stanowiska)
zasilane linig napowietrzng AsXSn 2 x 16 mm? z szafki zlaczowo-pomiarowej zamontowanej
na stupie linii napowietrznej ( dz. Nr 286/39). Oswietienie stanowi wiasnos¢ Gminy Dywity.

3.4. Stan Projektowany

Przebudowa drogi gminnej na catej diugosci projektowana jest po istniejgcych rzednych
nawierzchni betonowej i szutrowej oraz zachowana jest klasa drogi. Takze nie zmienig sig
odlegtosci normatywne zawieszenia przewodéw linii SN 15 kV i nN 0,4 kV jak rowniez
wystepujgce obostrzenia. Pomimo tego do projektu zatgcza sie profile skrzyzowan linii
napowietrznych, zgodnie w wymogami warunkéw przebudowy sieci elektroenergetycznych.
W zwigzku z przebudowg w/w drogi oraz stosownie do wydanych warunkéw przebudowy sieci
elektroenergetycznych nalezy wykonaé nastepujgce zmiany:

- pkt. 2.1 - Istniejgca linia napowietrzna SN 15 kV relacji Olsztyn1 — Dobre Miasto wyk.
przewodami 3 x AFL6 - 70 mm? |, skrzyzowanie wykonane jest z 2° obostrzenia,
wysokosci zawieszenia przewodow i odlegtosci od drogi nie ulegajg zmianom —
linia nie wymaga przebudowy.

- pkt. 2.2 - Linia kablowa YAKY 4 x 70 mm? wyprowadzona z stacji transf. Specowo Wies
0-36 do ztacza ZK ( dz. 271) — na skrzyzowaniu z drogg kabel odkopac i natozy¢
rure ostonowg dzielong o $r. 110 mm , dt. 6,5 m. Na skrzyzowaniu z wjazdem na
posesje dz. Nr 286/5 utozy¢ rure ochronng dzielong o §r. 110 mm dt. 5,5 m.

Przy wijezdzie do szkoty ( przy granicy dziatek nr 269-271) kabel przetozy¢ bez
ciecia na dt. 7 m , poza pas jezdny drogi, tak zeby trasa kabla miata przebieg pod
chodnikiem.

- pkt. 2.3 — Linia kablowa YAKY 4 x 35 mm? wyprowadzona z stupa linii napowietrznej
(dz.nr 271) do zlgcza ZK ( dz. 286) — kabel przetozy¢ bez cigcia na df. 7 m , poza
pas jezdny drogi, tak zeby trasa kabla miata przebieg pod chodnikiem.

- pkt. 2.4 — Linia kablowa YAKY 4 x 120 mm? relacji ZK-P S1-1 ( dz. 273/1) — ZK-P S1
( dz. 250/61) — kabel nalezy odkopac wzdtuz drogi w miejscu wskazanym na
planie zagospodarowania i utozy¢ nowg trasg bez ciecia po dz. Nr 273/1, a
nadmiar utozy¢ w petle w miejscu uzgodnionym z ENERGA — OPERATOR.

- pkt. 2.5 - Linia kablowa YAKY 4 x 120 mm? wyprowadzony z stacji transf. Specowo
Osiedle 2 0-1289 do mufy tréjnikowej przy dz. 250/27 i 250/24 — na skrzyzowaniu
z drogg kabel utozony jest w rurze ochronnej o wystarczajgcej diugosci, w celu
kontroli nalezy odkopac kabel i zlokalizowac istniejgca rure i jej zakonczenie
poza krawedzig projektowanej jezdni. Kabel nie wymaga przebudowy.

- pkt. 2.6 — Linia kablowa YAKY 4 x 120 mm? relacji ztacze kablowe Z-11 + Z-11/1 — trasa
kabla wzdtuz drogi przy granicy z dz. Nr 250/48. Z uwagi na wybudowany mur
ogrodzeniowy w tym miejscu, projektuje sie przefozenie kabla blizej granicy
dziatki 250/48 oraz natozenie rury ochronnej dzielonej o §r. 110 mm df. 16,5 m.

- pkt. 2.7 - Linia kablowa YAKY 4 x 35 mm? wyprowadzona ze stacji transf. Sprecowo Wie$
0-36 do ztgcza ZK ( dz. 286/5) — na skrzyzowaniu z drogg odkopac kabel i
natozy¢ rure ostonowg dzielong o ér. 110 mm, dt. 6,5 m. Na skrzyzowaniu
z wjazdem na posesje dz. Nr 286/5 utozy¢ rure ochronng dzielong o $r. 110 mm
dt. 55m.



5. Przedmiar robot

Geodezyjne pomiary powykonawcze obiektu

L.p. | Podstawa Rodzaj robdt Jedn |llos¢ [Cena Wartos¢
wyceny miary Jednost.
1 |D-01.03.02 Reczne kopan_le rowoéw dia kabli o gt. 0.8 m i szer. - 180
0.4 m w gruncie kat. il
2. |D-01.03.02 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gt 1.2m m 20
i szer. 0.4 m w gruncie kat. Il
3. |D-01.03.02 |Reczne zasypanie wykopow szer. 0.4 m.igt. 1.0 m| m 20
D-01.03.02 |Reczne zasypanie wykopéw szer. 0.4 m.igh. 0.6 m| m 180
D-01.03.02 m 240
Nasypanie warstwy piasku gr. 0.1 m na dnie wykopu
kablowego szer. 0.4 m
6. |D-01.03.02 m 64
Utozenie rury ochronnej o $r. do 110 mm w wykopie
. D-01.03.02 m 68
Wyjecie z rowu kabla wielozyfowego — kabel o wadze
do 2.0 kg/m — kabel o przekroju do 120mm’*
8. |D-01.03.02 m 7
Wyjecie z rowu kabla wielozyfowego — kabel o wadze
do 1.0 kg/m — kabel o przekroju do 35 mm®
9. |D-01.03.02 m 52
Ukfadanie kabla wielozytowego o masie do 3.0 kg/m w
rurach ochronnych
10. |D-01.03.02 m 12
Uktadanie kabla wielozytfowego o masie do 1.0 kg/m w
rurach ochronnych
11. |D-01.03.02 | - m 68
Utozenie w rowie kabla wielozyfowego o wadze do
2,0 kg/m w rowie — kabel YAKY 4 x 120 mn?
12. |D-01.03.02 pom. 4
, Badanie linii kablowej po docelowym utozeniu
3. |D-01.03.02 szt. 1

10

Utozenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz wymaganiami normy N SEP-E-004.

3.6. Uwagi koncowe.

1. Catosc rob6t wykonac zgodnie z opracowaniem, obowigzujgcymi normami i przepisami.

2. Realizacja zadania wykonywac¢ z zachowaniem warunkéw umowy o przebudowie sieci
elektroenergetycznej zawartej pomiedzy Inwestorem i ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
w Olsztynie.

3. Po wybudowaniu projektowanych urzagdzen nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary
odbiorcze.

4. Projektowane urzgdzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg nalezy zlecié
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

5. W trakcie wykonywania rob6t nalezy ustawi¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie.

4. Zestawienie podstawowych materiatow

Rura ochronna dzielona o ér. 110 mm - 64m
Folia kablowa niebieska - 120 m
3.  Piasek - 10me




Czesc¢ informacyjna

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji.

Opracowanie obejmuje nastepujace elementy:

- utozenie kabli energetycznego nN 0,4kV

- utozenie rur ochronnych
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

- Linie kablowe nN 0,4kV,
- Linie napowietrzne SN 15 kV i nN 0,4kV,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy i polega na przebudowie istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych Nn 0,4kV kolidujgcych z projektowana przebudowa drogi
gminnej .

W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje:

zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie Sciekow,

- emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

- wytwarzanie odpadéw statych,

- emisja hatasu oraz promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego,

- wplyw na istniejgcy drzewostan, glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie

stwarzaja bezposredniego zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Biorac powyzsze pod uwage stwierdza sie, iz dana inwestycja nie stwarza zagrozen

dla zdrowia i zycia czlowieka.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

W trakcie realizacji robét budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- przysypanie ziemig podczas prowadzenia wykopow (gtebokos¢ wykopu — 0,8m i

1,2m; szeroko$¢ — 0,4m),
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do planu ,,BIOZ”
OBIEKT: Droga Gminna

USYTUOWANIE

OBIEKTU: Obr. nr 18 dz. nr: 285, 273/1

TEMAT PROJEKTU:

INWESTOR:

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIL.:

Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo, Gmina Dywity

Przebudowa kolizji elektroenergetycznych

Gmina DYWITY
11-001 Dywity ul. Olsztyriska 32

mgr inz. Krzysztof Nakonieczny

upr. do projektowania bez ograniczen

Nr 08/01/OL w spec. inst. w zakresie sieci i
urz. elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Ryszard Stankiewicz

upr. do projektowania bez ograniczen
Nr 103/89/0OL

Lipiec 2014r.

11



Pogotowie Ratunkowe) oraz ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie na
wypadek porazenia prgdem elektrycznym lub innymi sytuacjami wymagajgcymi
interwencji ww. stuzb.

- Do prac elektrycznych dopuscié pracownikéw posiadajgcych wymagane
zaswiadczenia kwalifikacyjne.

Po zakonczeniu prac kierujgcy zespotem jest zobowigzany zapewni¢ usuniecie materiatow,
narzedzi z miejsca pracy.

14

- przygniecenie ziemig podczas robét budowlanych prowadzonych przy uktadaniu linii
kablowych,

- urazy zwigzane z niewfasciwym uzytkowaniem urzgdzen mechanicznych na placu
budowy,

- potragcenia przy robotach w pasie drég, na ktérych odbywa sie ruch pojazdéw
kotowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Do wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy,
ktérzy oprécz wymogoéw regulowanych przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni w
zakresie BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.
Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych kierownik budowy
powinien poinformowaé pracownikéw o wszystkich mozliwych zagrozeniach wynikajgcych z
lokalizacji i charakteru prac w formie ustnego oméwienia tych zagrozen oraz w formie
pisemnych instrukcji. Szkolenia te bedg przeprowadzane z podziatem na poszczegdine
stanowiska bez wzgledu na fakt ich wczes$niejszego przeprowadzenia na podobnym

stanowisku.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Przygotowa¢ miejsce pracy.

- Prace w poblizu czynnej linii nN 0,4kV wykonywaé po uzgodnieniu i w koordynaciji
z ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie.

- Wykopy nalezy prowadzi¢ krétkimi odcinkami zasypujgc je natychmiast po utozeniu
krétkich odcinkéw linii kablowej w celu minimalizacji niebezpieczenstwa wpadniecia
do wykopu oséb trzecich; wykopy otwarte oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed
wpadnigciem oséb postronnych poprzez prawidtowo ustawione porecze, kfadki oraz
o$wietlenie; nie nalezy wykonywac¢ prac w wykopach, przez jedng osobe.

- Prace prowadzone w poblizu drég ‘komunikacyjnych — pracownicy powinni byé
wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze, ruch pieszy pracownikéw powinien odbywaé¢
sie na poboczu lub chodniku.

- wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie.

- Dla zapewnienia wtasciwej komunikacji i wspotpracy nalezy przewidzie¢ aparaty

tgcznosci bezprzewodowej ze stuzbami ratowniczymi (szczegdlnie Straz Pozarna,
13



Skiad osobowy i uwagi zespolu uzgadniajacego do sygn. GGN-ZUD.6630.609.2014 z dnia

Imie, Nazwisko
{Lp| Nazwa Instytucji | Uwagi Uzgadniajacego | Uzgadpiajqcego
| | | Podpis i data
i ‘ : Jacer-Zielinswy
1| ORANGE Polska Techniczna Obstuga Klienta

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w ) . A,,,,Q
i Olsztynie
v 772\ WEnerga Operator SA z siedzibg w Gdarisku, | a k. " , / Moy 2

| Oddziat w Olsztynie

3| Polska Spoétka Gazownictwa sp. 2 0. 0 ¢ 0 0 -4
1 Oddzial w Gdarisku Zakfad w Olsztynie / (AK =

'
| =4

4| Urzad Gminy w Dywitach

5| Starostwo Powiatowe Wydzial Infrastruktury
| | Budownictwa

6| Powiatowy Inspektorat NadzoruBudowlanego

7| Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie | oL

Zaxr

wczesniejszych uzgodn

W obs
Opinia nr /2 ' 7y

dotyczaca dzialki (ek) nr 273/9, 285, 286/47, 272/2, 286/17, 272/3, 276/1,
276/9, 275

Projek
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STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
pl. Bema5 10-516 Olsztyn

tel. 89 521 05 39

GGN-ZUD.6630.609.2014

OPINIA NR 609.2014

Uzgodnienie projektu: sieci: elektroenergetyczna, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjna
w projekcie rozbudowy drogi gminnej

Lokalizacja obiektu: gm. Dywity, SPRECOWO dz.: 285, 250/14, 250/29,
250/30, 273/1, 273/9, 286/23, 286/8, 286/17, 276/9,
270, 271

Zleceniodawca: AUTODROM
Dariusz Sieluk
Réznowo 57e
11-001 DYWITY

Zlecenie z dnia: 2014-05-23
Projektant: inz. Dariusz Sieluk

Inwestor: Gmina Dywity
Olsztyriska 32
11-001 DYWITY

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Na posiedzeniu w dniu: 2014-07-08

1-uzgadnia-bezkelizyjng-lokalizacje-ww-sieci-uzbrojenia-terenu-bez-uwag™

2.uzgadnia bezkolizyjng lokalizacje ww sieci uzbrojenia terenu z uwzglednieniem uwag zawartych w zatgczniku nr 1*
—3-hie-uzgadnia-lokalizacji-ww-sieci-uzbrojenia-terenu

* niepotrzebne skresli¢

Uwagi dodatkowe.

1. Opinia niniejsza nie obejmuje uzgodnien dotyczacych

1. Zajecia pasa drogowego (art.40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. Dz.U.2013.260 t.j)

2. Zachowania wiasciwych odleglosci obiektéw budowlanych od zewnetrznej krawedzi drogi (art.43)

3. Przestrzegania przepiséw Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2.03.1999 Dz.U.43

poz. 430 z pézn. zm

W powyzszych sprawach nalezy uzgodni¢ z

- Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie ul. Warszawska 89 -odnosnie drog krajowych

- Wojewédzkim Zarzadem Drég ul.Pstrowskiego 28 B-odno$nie drog wojewddzkich

4. Kolizji z urzadzeniami melioracji szczegdélowych, ktére nie wchodzg w skiad sieci uzbrojenia terenu (art.2 pkt 11

ustawy "Prawo Geodezyne i Kartograficzne Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287)

ll. W celu zachowania niezmiennego polozenia punktéw osnowy geodezyjnej -roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu

nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obstugujacej budowe

Fakt ten potwierdza geodeta wpisem do dziennika budowy. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej

inwestor ma obowigzek na wiasny koszt zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych

punktéw.

Zataczniki :
1. Skiad osobowy "Zespolu" i tre$¢ uwag
2. Projekt zagospodarowania terenu
~3 Uwagi ORANGE Polska——
4. Uwagi ENERGA-Operator SA Oddziat w Olsztynie
Przewodniczacy zespolu
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GGN.I6621.1.265. . 2074

Wojewodztwo : warmirisko-mazurskie
Powiat : olsztyniski
Jednostka ewidencyjna . DYWITY
Obreb : 18 SPRECOWO

| Nr

1
wiasciciel / wtadajacy 1pow. [ha]

1 K Ark i
Ip. | NrOb dziatki ‘I Ch Udziat
{ | |
| | |
1| 18 |285 3 WL 117 GMINA DYWITY 163
OLSZTYNSKA 32; 11-001 DYWITY
|
2| 18 {2731 3 Wt 1M (malzeristwo) 0.0988
i MARIUSZ SLAWOMIR KOTOWSKI Rodzice: MIECZYSEAW, JANINA
| UL.SMETKA 5/12 OLSZTYN
MARIOLA KOTOWSKA Rodzice: MARIAN, HALINA
UL.SMETKA 5/12 OLSZTYN;
Sporzadzit | BARBARA SASIN

Strona: 1

18
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«/ Energa

operator

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Wydziat Dokumentacji Energetycznej

Dokumentacja: ,Projekt budowlany Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo, gmina
Dywity. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych” zostala sprawdzona pod wzgledem zgodnosci
zZ rozwigzaniami technicznymi i standardami przyjetymi do stosowania w ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Olsztynie z uwagami podanymi nizej.

Niniejsze sprawdzenie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajace;
rozpoczecie robét budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane oraz

. od odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i Polskich Norm.
Sprawdzenie niniejsze wazne jest do dnia: 28-08-2015.

Olsztyn, dnia: 28-08-2014, Nr rej. PT/000561/63/14.

UWAGI:

1) sprawdzenie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych:
a) ktorych wiascicielem jest ENERGA-OPERATOR,
2) w trakcie realizacji zapewnic:
a) udzial przedstawicieli stuzb technicznych ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie w przeprowadzaniu
odbioréw czesciowych przy robotach zanikowych,
3) po zrealizowaniu niniejszego zadania Podmiot przekaze do ENERGA-OPERATOR: SA Oddzial w Olsztynie :
a) protokot odbioru,
b) projekt powykonawczy wybudowanych urzadzen,

c) dokumenty, zgodne ze standardami obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR, poswiadczajace ograniczone
prawo do nieruchomosci na terenie ktorych zlokalizowano projektowane urzadzenia.

/‘\
; gé - Kierownik

Biura Zarzadzania Ustugami
PIOKU!EI‘)t
e
Jan Sokol

T+48 89612 1500

Regon 190275904-00068 operator.olsz nr konta: 1 8 1111 0000 5 3792

NIP 583-000-11-90 energa-oper

Kapitat zakladowy/wplacony 1 356 110 400 21
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Sprecowo, Gmina Dywity

Stodium: PROJEKT BUDOWLANY

Profil linii napowietrznej SN;
skrzyzowanie nr

ZESDQL PROJEK TOWY [ pedeisy [Skqlg

Projektowat. lgr in2. Krzysztof Nakonieczny 1 500
branza elektryczna upr do projekt, 08/01/0L
Sprawdzil: 2. Ryszard Stankiewicz 1100

branza elektryczna up, 103/8900L

Data: lipiec 2014 \r V'yS/,‘
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ZESPOE PROJEKK TOWY | redeisy | Skolg

Projektowal: Mg inz. Krzysztof Nakonieczny 1:500
branza elekiryczna upr. do projek. 08/01/0L L
Sprawdzil: szard Stankiewicz 1:100

rawdzil: mgrinz. Ry
branza elekiryczna ypr. 103/89/0L

Data: ipiec 2074 NI rys/,I
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Nozwa 1 adres obiekts:  Rozhudowa drog\ mmmej wom.
Sprecowo, Gmina Dywity

Stadum: PROJEKT BUDOWLANY

Profil linii napowietrznej nN;
skrzyzowanie nr 1 i 2

ZESPCL PROJEK TOWY | pedeisy [ Skqlg
Projektowal: sztof Nakoni

branza elektryczn: u p ,Vk ool 1:900
Sprawdzil: ard Stankiewicz 1:100
branza elektrycz: p 103 59/0L

Data: Tipiec 2074 NI rysj




