PRZEDMIAR

Lp. I Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. I Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej o R
1 Roboty przygotowawcze
1.1|KNR 2-01  |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy linoiwych robotach km
0119-03 ziemnych (drogi) w terenie rowninnym
0.69434 km 0.694
RAZEM 0.694
1.2|KNR 2-21  |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt niezadar- |m3
0217-03 niony)
121.05 m3 121.050
RAZEM 121.050
1.3|KNR 2-31 Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gt. 5cm na dtugosci istn. |m?2
0803-03 nawierzchni bitumicznej z wwiezieniem destruktu na miejsce sktadowania
0803-04
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
1.4|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt bet. m?2
0811-02
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
1.5|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni chodnika z kostek bet. m2
0811-02
395 m?2 395.000
RAZEM 395.000
1.6|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych m
0813-03
205 m 205.000
RAZEM 205.000
1.7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy bet. m
0813-01
245 m 245.000
RAZEM 245.000
1.8 Rozbidrka i przestawienie ogrodzenia na fundamencie betonowym pore- |m
analiza indy-|cze z rur stalowych k. szkoty
widualna
6 m 6.000
RAZEM 6.000
1.9|/KNR 4-01 Rozebranie taw bet pod kraweznikami bet m3
0212-03
13.325 m3 13.325
: RAZEM 13.325
1.10|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z drogowych piyt bet. m2
0811-02
1386 m2 1386.000
RAZEM 1386.000
1.11|KNR 2-21  |Wycinka drzew $rednicy 25-100 i wigcej wg zestawienia tab. 1 wraz z kar- |szt.
0110-03 czowaniem karp i korzeni
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
1.12|KNR 2-21  |Wycinka karczowanie krzakéw i podzszycia iloé¢ 3000/ha wraz z karczo- |m?2
0112-01 waniem karp i korzeni
0.05*10000 m2 500.000
RAZEM 500.000
1.13 Ochrona istniejgcych drzew w okresie budowy drogi szt
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
2 Roboty ziemne
2.1|KNR 2-01 |Wykonanie wykopéw mechanicznie wgruncie kat llI-IV z transportem urob- |m3
0206-04 ku samochodami na odl. do 10km
0214-04 obmiar wg tabeli 1 po zbilansowaniu zdjecia humusu
1517.13 m3 1517.130
RAZEM 1517.130
2.2|KNR 4-01 |Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu kat. I-1l z transportem urobku |m3
0108-06 na nasyp do 15km samochodami z formowaniem i zageszczeniem nasy-
pu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg wraz z
kosztami zakupu materiatu
231.26 m3 231.260
RAZEM 231.260
3 Odwodnienie
3:1 Wykonanie przepustéw na rowie z rur PEHD dn 500 tgcznej dtugosci 9.5m|m
analiza indy-|w km 0+918,00 na tawie kruszywowej z wykonaniem umocnien wlotu i wy-
widualna lotu kamieniem polnym na podsypce cementowo-piaskowe]
9.5 m 9.500
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RAZEM 9.500
4 Podbudowy
4.1 Korytowanie profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drég pla-
céw i ciggow komunikacyjnych w gruncie kat. li-lll
4.1.|KNR 2-31  |Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw bitum., z m2
1/0101-01 kostki bet. | chodnika
1050 m?2 1050.000
RAZEM 1050.000
4.1.|KNR 2-31  |profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne projekto- |m2
2|0103-02 wanych nawierzchni( dr bitum,zjazd bit,zjazd k.b.)
4861 m2 4861.000
RAZEM 4861.000
4.2 Warstwy mrozoochronne odsgczajace i odcinajgce
4.2.|KNR 2-31 |wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy mrozoochronnej (odcina- |m2
1/0106-01 jacej) w korycie lub na catej szerokosci , grubo$¢ warstwy 10 cm pod kon-
0106-02 strukcjg chodnika i zjazdoéw
569 m2 569.000
RAZEM 569.000
4.2.|KNR 2-31 |wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy mrozoochronnej (odcina- |m2
2|0106-01 jacej) w korycie lub na catej szerokosci , grubosé warstwy 20 cm pod kon-
0106-02 strukcjg nawierzchni drogi szutrowej
659 m?2 659.000
RAZEM 659.000
4.2 |KNR 2-31 |wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy mrozoochronnej (odcina- m?2
3|0106-01 jacej) w korycie lub na catej szerokosci , grubo$é warstwy 25 cm pod kon-
0106-02 strukcjg zjazddéw i drogi nawierzchnia bitumiczna
4427 m2 4427.000
RAZEM 4427.000
4.3 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
4.3.|KNR 2-31 |wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicz- |m2
1/0114-05 nie gr. warstwy po zageszczeniu 15cm chodnik
389 m?2 389.000
RAZEM 389.000
4.3.|KNR 2-31 |wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicz- |m?2
2|0114-01 nie gr. warstwy po zageszczeniu 20cm jezdnia i zjazdy
4472 m?2 4472.000
RAZEM 4472.000
5 Nawierzchnie
5.1|KNR 2-31  |wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego grubo$¢ warstwy po za- |m2
0313-01 geszczeniu 7cm jezdnia drogi gtéwnej
0313-02
3812 m?2 3812.000
RAZEM 3812.000
5.2|KNR 2-31 |wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego grubo$¢ |m2
0314-01 warstwy po zageszczeniu 5cm droga gtéwna
0314-02
3812 m?2 3812.000
RAZEM 3812.000
5.3|KNR 2-31  |wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego grubo$¢ warstwy po za- |m2
0313-01 geszczeniu 4cm zjazdy bitumiczne
0313-02
615 m2 615.000
RAZEM 615.000
5.4/KNR 2-31 |wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grubo$¢ warstwy po  |m2
0314-01 zageszczeniu 4cm zjazdy bitumiczne
0314-02
615 m?2 615.000
RAZEM 615.000
5.5|KNR 0-11 |nawierzchnia z kostki betonowej kolor czerwony grubosci 8 cm na podsyp- |m2
0316-03 ce cementowopiaskowej gr 3cm
spoiny wypetnione piaskiem na zjazdach
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
6 Roboty wykonczeniowe
6.1|KNR 2-01  |Plantowanie skarp poza krawedzig nawierzchni m2
0234-09
1735.85 m?2 1735.850
RAZEM 1735.850
6.2|KNR 4-01  [Uzupeinienie poboczy pospdtka wraz z zageszczeniem m3
0108-06
86.59 m3 86.590
RAZEM 86.590
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7 Oznakowanie docelowe - bariery ochronne
71 lokalizacja wdtug projektu zagospodarowania terenu bariera ochronna SP |kpl.
analiza indy- |06
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Elementy ulic i placow
8.1 Ustawienie kraweznikéw
8.1.|KNR 2-31 ustawienie kraweznikéw 15x30x100 cm zanizonych i wystajgcych z wyko- |m
1({0403-03 naniem tawy betonowej z betonu (B-15) C12/15,
704 m 704.000
RAZEM 704.000
8.2 Chodniki z brukowej kostki betonowej grubo$ci 8cm
8.2.|KNR 0-11  |wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubosci 8 cm, szarej na pod-  |m?2
1]0321-02 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
395 m2 395.000
RAZEM 395.000
8.3 Betonowe obrzeza chodnikowe
8.3.|KNR 2-31 ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na posypce ce-|m
1]0407-02 mentowo-piaskowej spoiny wypeinione zaprawg cementowg ciggi komuni-
kacyjne-chodniki
210 m 210.000
RAZEM 210.000
9 Zielen drogowa
9.1 Zielei drogowa (trawniki, skarpy za kraweznikiem)
9.1.|KNR 2-21  |wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z uprzednim humusowaniem |ha
1(0404-03 warstwg grubosci 15 cm
2082/10000 ha 0.208
RAZEM 0.208
10 Murek oporowy z bloczkéw betonowych
10.1 Ustawienie muru bet. z bloczkéw betonowych prefabrykowanych na tawie |[mb:
analiza indy-|betonowej
widualna
31 mb 31.000
RAZEM 31.000
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