Szczegélowa specyfikacja techniczna 45232300-5 D-01.03.04

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przebudowy telekomunikacyjnej linii kablowej telekomunikacyjnej miejscowej

kolidujacej w zwigzku z rozbudowa drogi gminnej w Sprecowie Gm. Dywity.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ST dotycza prowadzenia robot przy
przebudowie linii telekomunikacyjnej wymienionych w pkt. 1.1 kolidujacej z rozbudowa

drogi gminnej w Sprecowie Gm. Dywity i obejmuja:
- przebudowe kabla sieci miejscowej

14 Okreslenia podstawowe
14.1 Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa
- linia telekomunikacyjna wybudowana z kabli symetrycznych typu dalekosieznego.
1.4.2 Dtugos¢ trasowa linii kablowej
- dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez uwzgledniania falowania 1 zapasow kabla.
143 Dhugos¢ elektryczna

- rzeczywista dtugo$s¢ zmontowanego kabla miedzianego z uwzglednieniem falowania 1
zapasOw kabla.

1.4.4 Falowanie kabla

- sposob uktadania kabla, przy ktérym dtugos¢ kabla uktadanego jest wigksza od dtugosci
trasy, na ktoérej uktada si¢ kabel.

145 ZYacze kablowe



- element linii kablowej taczacy dwa odcinki kabla.

14.6 Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami,
Branzowymi Normami 1 Normami Zaktadowymi ZN-96 TP S.A.

15 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERITIALY

2.1 Wymagania ogdlne stosowania materialow

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych musza posiadac¢ atesty
wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy gotowe
2.2.1 Rury z polietylenu HDPE

Stosowane do budowy kanalizacji wtoérnej i rurociaggéw kablowych rury z polietylenu o
duzej gestosci powinny odpowiada¢ normie ZN-97 TP S.A.-013 1 ZN-97 TP S.A.-017.

Rury nalezy przechowywa¢ w miejscu zadaszonym, zabezpieczajagcym je przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych 1 opaddéw oraz dzialaniami sit
mechanicznych.

2.2.2 Kable

Typ kabla telekomunikacyjnego, jego pojemnos¢ i s$rednica zyl zgodnie z opracowang
Dokumentacja Projektowsa uzgodniong z Orange S.A. w Olsztynie. Zastosowane kable
powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie 10.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielko$ci
okreslone w normie PN-76/D-79353 zalezg od $rednicy kabla i jego powloki. Kazdy bgben
jest nacechowany numerem wielkosci 1 numerem ewidencyjnym oraz nastepujacymi znakami
I napisami:

- nazw3 1 znakiem fabrycznym producenta
- strzatkg wskazujaca kierunek obrotéw bgbna przy toczeniu

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka , na ktorej podany jest typ kabla, jego

dtugos¢ 1 cigzar oraz producent.

Stosuje si¢ nastepujace typy kabli

1) Kable miejscowe - do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych miejscowych
nalezy stosowac nastepujace kable:

miejscowe symetryczne z wigzkami czworkowymi o izolacji polietylenowej wzdtuznie
uszczelniane.



3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba
1 wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie rob6ot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terenie przewidzianym
kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy telekomunikacyjnej linii kablowej

Wykonawca przystepujacy do wykonywania przebudowy telekomunikacyjnych linii
kablowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu
gwarantujacych wlasciwa jako$¢ robot:

- ubijak spalinowy,

- przyczepa kablowa,

- zespot pradnicowy jednofazowy do 3,5 kVA,
- megomierz,

- mostek kablowy,

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2 Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu w zaleznosci od
zakresu robot:

- samochod skrzyniowy,
- samochdd dostawczy,
- przyczepa do przewozu kabli,

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce poszczegolnych elementow.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robat

Przy przebudowie drog wystepujace linie telekomunikacyjne, ktére nie spetniajg wymagan
norm BN-73/8984-05, BN-89/8984-18, podlegaja przebudowie.
Kolizje kablowe nalezy przebudowac¢ zachowujac nastepujaca kolejno$¢ robot:
a) wybudowa¢ nowy réw kablowy i utozy¢ kabel w ziemi oraz rurze ochronnej i
przykry¢ taSma ostrzegawcza
b) wlaczy¢ nowa wstawke kablowo bezprzerwowo
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i
higieny pracy.

511 Telekomunikacyjny kabel miejscowy
5111 Uwagi og6lne

Zasady budowy telekomunikacyjnego kabla miejscowego winno by¢é wykonane po
uzyskaniu zgody na rozpoczecie prac od zarzadzajacego linig kablowa.

51.1.2 Dobor oston ztaczowych i muf.

Ostony zlaczowe i mufy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz
dostosowane do typu kabla, $rednic i liczby zyt.

5113 Zapasy kabli

W czasie uktadania kabli nie nalezy pozostawi¢ zapasow kabli. Zapasy kabli przy ztaczach
dopuszcza si¢ po utozeniu kabla docelowo wg pierwotnego przebiegu.

5114 Demontaz kabli

Demontaz kabli nie przewiduje si¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady wykonania kontroli robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jako$ci wykonywanych robot.
Wykonawca robot ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych robot
z Dokumentacja Projektowa.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru 0
rodzaju i terminie badania.



Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowaé¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez Inspektora nadzoru.

Kontrola jakos$ci robodt telekomunikacyjnych powinna odbywa¢ si¢ w obecnos$ci
przedstawiciela Orange S.A. w Olsztynie. Jako$¢ robot musi uzyska¢ akceptacje tych
instytucji.

6.2 Telekomunikacyjny kabel miejscowy

Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnego kabla miejscowego polega

na sprawdzeniu:

- montazu kabla i jego elementdw poprzez ogledziny,

- wymiardw,

- materiatow,

- poprawnosci doboru $rednic zyt 1 pojemnosci jednostkowych,
- doboru oston, muf,

- montazu zlaczy kablowych,

- ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby badania 1 pomiary elektryczne zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg na zgodnos$¢ z wymaganiami punktu 11 normy BN-89/8984-18 dla
kabli symetrycznych. Wszelkie prace pomiarowe przed przebudowa i po przebudowie nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w TP procedurami ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi
na przerwy w tacznosci.

6.3 Ocena wynikow badan.

Przedstawiong do odbioru kablowa lini¢ telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daty
dodatni wynik.

Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa i1 ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest km.

8. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu przebudowy kabla telekomunikacyjnego w celu przekazania ww
elementow do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty:

- aktualng powykonawcza Dokumentacje Projektowa,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,



- protokoty z dokonanych pomiaréw,
- protokoty odbioru robot zanikajacych,
- protoko6t odbioru rob6t przez Orange S.A. w Olsztynie.

Zadanie obejmuje w zakresie sieci miejscowej miedzianej:
- przebudowa kabla sieci miejscowej o dt. 566 m

PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych rob6t na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin 1 pomiarow
sprawdzajacych.

Cena wykonania robot obejmuje:

10.
10.1

(1)
(2)
(4)

()

(13)
10.2
(15)
(16)
(17)

(18)

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie i zmontowanie urzadzen

- wykonanie prac montazowych

a) - budowa i montaz kabla miejscowego - 0,566 km

b) — utozenie rur zabezpieczajacych dwudzielnych - 0,0655 km

c¢) wykonanie prac demontazowych

d) uruchomienie przebudowanej linii

e) usuwanie usterek i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji
f) wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-76/D-79353 - Bebny kablowe.
BN-72/3233-13 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

ZN-97 TP S.A.-004 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Zblizenia i
skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego.
Wymagania i badania.

ZN-97 TP S.A.-005 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable
idenyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-97 TP S.A.-025 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Inne dokumenty polskie
- Ustawa z dnia 16.07.2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz.1800
- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 14, poz.60)
- Ustawa z dnia 24.10.1974 r. Prawo wodne (Dz.U. nr 38, poz.230 p6zniejszymi
zmianami).
- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz.414)



