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OSWIADCZENIE

Oswiadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 (Prawo Budowlane)

Oswiadczamy, ze projekt budowlany przebudowy i rozbudowy os$wietlenia
ulicznego zwiazanego z projektowana droga gminna na dziatkach nr 250/14,
250/30, 285 obregb 18 w Sprecowie gm. Dywity, wykonany zostal, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i moze by¢
skierowany do realizacji po uzyskaniu pozwolenia na budowg.

Projektant: mgr inz. Stawomir Grajewski
Nr upr. 5/98/OL

Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Makowski
Nr upr. WAM/0167/PWOE/04



BUDOWA ULICY W SPRECOWIE

Projekt rozbudowy i przebudowy oswietlenia ulicznego dla drogi gminne;j
na dzialkach nr 250/30, 250/30, 285, obr¢b nr 18 Sprecowo gm. Dywity,
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URZAD WOJEWODZKI

w Olsztynie
0514319

Olsztyn, 07.04.1998.
UAN.I1.7342/50/98

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia
07 lipcal994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 ze zm./ oraz
§ 4 ust. 21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38/, dokumentéw
stwierdzajacych posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego i
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan Stawomir Adam GRAJEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
ur. 01 kwietnia 1965r. w Grudziadzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 5/98/01

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia
réwniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci
objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, za posrednictwem
Wojewody Olsztynskiego.

Otrzymuje: e
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WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/82/04 Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9 ust.l rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.l i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DARIUSZOWI MAKOWSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. 29 marca 1972 r. w Nidzicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/0167/PWOE/04

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dniajej dorgczenia.

Sktad orzekajacy OKK: ?
1. Janusz Palmowski ”/f
2. Elzbieta Lasmanowicz Cﬁt}h//,—f
3. Andrzej Rawtuszko =

Otrzymuje:
1. Pan Dariusz Makowski

10-692 Olsztyn, ul. Janowicza 8/70
2. Okregowa Rada Izby

3. GYéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwiazku z § 4 ust. 2 powotanego na wstegpie rozporzadzenia Pan Dariusz Makowski
upowazniony jest w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z
zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Zgodnie z § 4 ust. 4 w/w rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze stanowia podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu, zgodnie z art. 34 ust. 3b.

III. Zgodnie z § 2 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie obejmuja dziatalno$ci

zawodowej w zakresie projektowania i budowy :

a) instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b) urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu oséb w celach turystyczno-sportowych.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ACW-7ZA-UW7 *

Pan Stawomir Grajewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0735/01

adres zamieszkania Olsztynska 20 f, 11-001 Dywity

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-A66-1VT-HPC *

Pan Dariusz Makowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0214/05
adres zamieszkania ul. Sosnkowskiego 8, 10-692 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Dywity, dnia 10.06.2015 .

Gmina Dywity
ul. Olsztynska 32
11-001 Dywity

Nasz znak: GP.6733.7.2015.AS

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
23.04.2015 r. Pana Stawomira Grajewskiego, zam. ul. Olsztynska 20 £, 11-001 Dywity, dziatajacego
w imieniu Gminy Dywity

Wéjt Gminy Dywity

USTALA

warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegajacej na przebudowie i rozbudowie o$wietlenia ulicznego drogi gminnej w Sprecowie na
dzialkach nr 250/14, 250/30, 285 w obre¢bie geodezyjnym Sprecowo, gmina Dywity.

L Rodzaj inwestycji.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
Obiekt infrastruktury techniczne;.

II. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych

1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) Przebudowa i rozbudowa os$wietlenia ulicznego drogi gminnej w Sprecowie, zwigzna
z projektem modernizacji drogi.

b) Projektowana sie¢ nie moze kolidowaé z innymi sieciami.

c) Po zakonczeniu budowy teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

d) Planowane zamierzenie budowlane nalezy zaprojektowal i realizowaé zgodnie z przepisami
odrebnymi.

2. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

Przedmiotowy teren polozony jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu doliny
srodkowej Lyny ustanowionego rozporzadzeniem Wojewody Warminsko-Mazurskim Nr 160 z dnia



19 grudnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Srodkowej Lyny.

Zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1232) linie komunikacyjne, napowictrzne i podziemne rurociagi, linie kablowe oraz
inne obickty liniowe przeprowadza sie i wykonuje w sposdb zapewniajacy ograniczenie ich
oddzialywania na srodowisko, w tym:

Dochrone waloréw krajobrazowych,
2)mozliwos$¢ przemieszezania sie dziko zyjacych zwierzat.

3. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolezesnej:

Na przedmiotowym terenie nie obowigzuje prawna forma ochrony wynikajaca z przepisow
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2014 t., poz.
1446).

4. Ustalenia dotyczace obstlugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng: z sieci energetycznel na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci — ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Olsztynie.
b) Inwestycje nalezy przeprowadzi¢ po uzgodnieniu z zarzadca drogi.

5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Przy zagospodarowaniu terenu nalezy speini¢ wymagania dotyczgce ochrony interesow
prawnych 0s6b trzecich w granicach okreslonych przez ustawy i zasady wspolzycia spotecznego.
Inwestycje usytuowac i roboty budowlane wykonywaé w sposdb zapewniajacy ochrone
intereséw 0s6b trzecich, w szczegblnosci poprzez:

a) nie utrudnianie dostgpu do sasiednich nieruchomosci, wody, kanalizacji, energii
elektrycznej,

b) ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne, promieniowanie,

c) ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,

6. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odr¢gbnych przepisow.

Przedmiotowy teren nie jest: obszarem gOrniczym, obszarem narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi oraz obszarem zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

III. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Przebieg energetycznej linii kablowej n.n. 0,4 kV wraz ze stupami os$wietleniowymi
przedstawiony zostal na mapie stanowigcej zalacznik graficzny do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 23.04.2015 r. Pan Stawomir Grajewski, zam. ul. Olsztynska 20 f, 11-001 Dywity,
dzialajacy w imieniu Gminy Dywity wystapit o ustalenie warunkow dla lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na przebudowie i rozbudowie o$wietlenia ulicznego drogi gminnej
w Sprecowie na dzialkach nr 250/14, 250/30, 285, 286/46 w obrebie geodezyjnym Sprecowo,



gmina Dywity.

Dnia 20.05.2015 r. Inwestor uzupelnit wniosek, wskazujac ze omytkowo podano dziatke
o numerze 286/46 polozong w obrebie geodezyjnych Sprecowo. Wskazana nieruchomos¢ znajduje
sie poza terem Inwestycii.

W zwigzku z powyzszym postepowanie prowadzone bylo w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na przebudowie i rozbudowie
o$wietlenia ulicznego drogi gminnej w Sprecowie, na dziatkach nr 250/14, 250/30 1 285 obr. geod.
Sprecowo.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja
celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku —
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ilekro¢ w ustawie mowa o ,,inwestycji celu publicznego” — nalezy przez to rozumieé¢
dzialania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewodzkim i
krajowym), a takze krajowym (obejmujacym réwniez inwestycje migdzynarodowe i
ponadregionalne), bez wzgledu na status podmiotu podejmujacego te dziatania oraz zrédla ich
finansowania, stanowigce realizacj¢ celow, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Z 2014 r., poz. 518).

Zgodnie z trescig powotanego wyzej art. 6, celami tymi sa:

1) wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa,
utrzymywanie oraz wykonywanie robot budowlanych tych drég, obiektow i urzadzen transportu
publicznego, a takze tacznosci publicznej i sygnalizacji;

la) wydzielenie gruntéw pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie;

1b) wydzielanie gruntéw pod lotniska, urzadzenia i obiekty do obstugi ruchu lotniczego, w tym
rejonow podejs¢, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urzadzen;

2) budowa i utrzymywanie ciggdw drenazowych, przewodow 1 urzadzen stuzacych do przesytania
lub dystrybucji ptynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych obiektéw i1 urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzadzen;

2a) budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku wegla;

3) budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode,
gromadzenia, przesytania, oczyszczania i odprowadzania $ciekéw oraz odzysku i unieszkodliwiania
odpaddw, w tym ich sktadowania;

4) budowa oraz utrzymywanie obiektow i urzadzen shuzacych ochronie srodowiska, zbiornikow i
innych urzadzen wodnych stuzacych zaopatrzeniu w wodg, regulacji przeptywdéw i ochronie przed
powodzia, a takze regulacja i utrzymywanie wod oraz urzadzen melioracji wodnych, bedacych
wlasnoscig Skarbu Panstwa lub jednostek samorzadu terytorialnego;

5) opieka nad nieruchomo$ciami stanowigcymi zabytki w rozumieniu przepisdbw o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami;

5a) ochrona Pomnikow Zaglady w rozumieniu przepisdéw o ochronie terenéw bytych hitlerowskich
obozow zagtady oraz miejsc i pomnikéw upamigtniajacych ofiary terroru komunistycznego;

6) budowa i utrzymywanie pomieszczen dla urzedow organdéw wiadzy, administracji, sadéw i
prokuratur, panstwowych szk6t wyzszych, szkét publicznych, a takze publicznych: obiektow
ochrony zdrowia, przedszkoli, doméw opieki spotecznej, placdwek opiekunczo-wychowawczych i
obiektéw sportowych;

6a) budowa i utrzymywanie obiektow oraz pomieszczen niezbednych do realizacji obowiazkow w
zakresie $wiadczenia ustug powszechnych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), a takze innych obiektow i
pomieszczen zwigzanych ze §wiadczeniem tych ustug;

7) budowa i utrzymywanie obiektow oraz urzadzen niezbednych na potrzeby obronnosci pafistwa i
ochrony granicy panstwowej, a takze do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego, w tym budowa i
utrzymywanie aresztow sledczych, zaktadow karnych oraz zaktadéw dla nieletnich;



8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie zt6z kopalin objetych wiasnoscig gorniczy;

8a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego sktadowania dwutlenku wegla oraz
podziemne sktadowanie dwutlenku wegla;

9) zakladanie i utrzymywanie cmentarzy;

9a) ustanawianie i ochrona miejsc pamieci narodowej;

9b) ochrona zagrozonych wyginigciem gatunkéw roslin i zwierzat lub siedlisk przyrody;

10) inne cele publiczne okreslone w odrebnych ustawach.

Inwestycja polegajaca na przebudowie i rozbudowie o$wietlenia ulicznego drogi gminne;j
Sprecowie na dziatkach nr 250/14, 250/30, 285 w obrebie geodezyjnym Sprecowo, gmina Dywity
zostata wymieniona w art. 6 ust. 2 powotane] ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

W zwigzku z powyzszym przedmiotowa inwestycja jest inwestycj 3 celu publicznego.

Z uwagi na to, ze na opracowywanym terenie nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nalezato
ustali¢ warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jednoczesnie wlasciwy organ
w postepowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokonuje analizy:

1) warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepisOw odrebnych;
2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, przedmiotowg inwestycje uzgodniono ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie,
Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie, w zakresie ochrony gruntéw rolnych
i lesnych, melioracji wodnych oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Olsztynie,
w odniesieniu do innych niz wymienione w pkt. 7 obszaréw objetych ochrong na podstawie
przepiséw o ochronie przyrody.

W zwigzku z powyzszym postanowiono, jak na wstepie.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo- yynfeasflema odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie w termlme 14\dnf"6d dniaddoreczenia, przy uwzglednieniu art. 53. pkt.
6 ustawy z dnia 27 marca 2003E o planowamu 1 zagospodarowanlu przestrzennym za
posrednictwem W¢jta Gminy Dyw1ty

Zalacznik:
Zatacznik do decyzji stanowi mapa w skali 1:1000.

Otrzymuja:
AN
me Stawomir Grajewski, ul. Olsztynska 20 f, 11-001 Dywity, dzialajacy w imieniu Gminy Dywity
Pozostate strony postepowania (wykaz w aktach sprawy)
3. ala
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5. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy 1 rozbudowy
oswietlenia ulicznego drogi gminnej na dz. nr 250/30, 250/30, 285, obreb nr 18 Sprecowo gm.
Dywity.
Projekt obejmuje swoim zakresem budowg o$wietlenia ulicznego zgodnie znowo
projektowanym uktadem drogowym .
Materiatami wyj$ciowymi do niniejszego opracowania byly:

zlecenie inwestora

mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

projekt budowlany branzy drogowe;j

decyzja o lokalizacji celu publicznego

inwentaryzacja w terenie

obowiazujace normy i przepisy

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
W zakresie projektowanych robot przewiduje sig:
1. Przebudoweg istniejacych latarni oswietleniowych.
2. Budowe budowe nowych latarni o§wietleniowych.

3. Budowg sieci kablowej - oswietleniowej projektowanego odcinka ulicy.

7. ZASILANIE I ROZDZIAL ENERGII
7.1. Zasilanie elektroenergetyczne.

Zasilanie instalacji os$wietlenia drogowego bedzie odbywata si¢ z istniejacej szafki
oSwietleniowej zamontowanej na shlupie elektroenergetycznym. Istniejace napowietrzne
przylacze zalicznikowe przewodami AsXSn 2x16 mm? przenie$¢ nalezy na projektowany stup
o$wietleniowy 1 z niego zasili¢ projektowana instalacjg¢ o$wietlenia ulicznego linia kablowa
YAKY 4 x 16 mm? taczac zyly parami réwnolegle (zasilanie 1-o fazowe). W projektowane
latarni zamontowac¢ nalezy listwe dwuobwodowa jeden obwod zasilajacy sie¢ o§wietleniowa, a
drugi obwod do zasilenia oprawy na w/w stupie. Réwnolegle z kablem prowadzi¢ nalezy
bednarke uziemiajaca Fe/Zn 20x3mm
W kazdej latarni zamontowana bedzie listwa zaciskowa lub zaciski IZK na ktorych wykonane
zostanie potaczenie przelotowe kabla o$wietleniowego, uziemienie zyly ochronno neutralnej
oraz zabezpieczenie topikowe obwodu zasilajacego oprawe oswietleniowa.

8. BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

8.1 Szafka oswietleniowa.
W miejscu zaznaczonym na planie sytuacyjnym zamontowana jest istniejaca szafka

o$wietleniowa, ktora pozostaje bez zmian.



8.2 Latarnie oSwietleniowe.
W obrebie ulicy, w miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym, nalezy postawi¢ latarnie

sktadajace si¢ ze shupow stalowych stozkowych, ocynkowanych o przekroju kotowym o
wysokosci 9 metrow zamontowanych na fundamentach prefabrykowanych F 100/40, z
wyjatkiem stupa latarni nr L2, ktora nalezy przystosowac do obstugi rgcznej z poziomu terenu
(brak mozliwos$ci bezpiecznej pracy podnosnika). Stup ten nalezy wykona¢ jako aluminiowy
stozkowe z zawiasem u podstawy o wysokosci 9 metrow. Latanie nr L-4 wykonac nalezy z
blachy min. 4 mm. Wszystkie latarnie zaopatrzy¢ nalezy w adaptery do montazu poziomego o
wysiegu 0,3m i kacie nachylenia opraw 0°. We wnekach stupowych zamontowac tabliczki typu
ELMONT z listwa zaciskowa LZ 35 1 podstawa bezpiecznikowa na bezpieczniki instalacyjne
topikowe 1 wktadki Wts 6A. Listwe bezpiecznikowa ostoni¢ przed dotykiem za pomoca plyty
przezroczyste] z tworzywa sztucznego. Polaczenie miedzy tabliczka 1 oprawa wykonaé

przewodem YDY 3x1,5 mm®. Alternatywnie zastosowa¢ mozna izolowane ztacza kablowe 1ZK.

8.3 Kable oswietleniowe.
Kable o$wietleniowe nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe shuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125 [4].
Kable powinny by¢ ukladane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego $rednica. Bezposrednio
w gruncie kable nalezy uktada¢ na glgbokosci 0,7 m z doktadno$cia £ 5 ¢cm na warstwie piasku
o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nast¢pnie warstwa gruntu
rodzimego o grubos$ci co najmniej 15 cm.
Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktada¢ folig koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.
Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do
ich wngtrza wody 1 przed ich zamuleniem.
W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, wykonywac
dodatkowe przepusty kablowe z rur DVK 110 na kablach YAKY 4 x 16mm’ metoda
odkrywkowa, po wykonaniu koryta ulicy i przed wykonaniem podbudowy ulicy.
Kabel ulozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien by¢ ostonigty rura ochronng DVR 75 i
powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Przy latarniach, przepustach kablowych; pozostawia¢ 0,5-metrowe zapasy eksploatacyjne kabla

z kazdej strony.



8.4. Ukladanie przepustow kablowych.

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur PCW Arot typu DVK 110, pod drogami.
Poniewaz kabel na calej dlugosci uktadany bedzie w rurze ochronnej nie przewiduje si¢ rur
ostonowych pod wjazdami i na skrzyzowaniach z innymi sieciami.

Przepusty kablowe nalezy uklada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na
uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ ulozony tylko jeden kabel.

Gleboko$¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona do gornej
powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety)
przeznaczonej do ruchu.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi matami,
sznurami lub pakutami, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wngtrza wody 1 przed

ich zamuleniem.

8.5 Uziemienia.
Zaciski PE w projektowanych stupach ulicy nalezy uziemi¢. Wypadkowa opornos¢ wszystkich
uzioméw R =10 W. Uziom wykona¢ z bednarki stalowej ocynkowanej Fe 20x3 mm ulozonej
wzdtuz linii kablowej 10 cm nad kablem.
Potaczenie uziemionego stupa z tabliczka zaciskowa wykona¢ przewodem LY 16 mm?.
Przy taczeniu bednarki stalowej z zaciskami nalezy zwrdci¢ uwagg, aby potaczenie wykonane
zostato §ruba o $rednicy co najmniej 10 mm. W przypadku nie uzyskania wystarczajacej

opornosci, uziom rozbudowac¢ pretami o srednicy 20 mm 1 dtugosci 12 m.

9. OCHRONA OD PORAZEN

Przyjetym systemem ochrony jest samoczynne wylaczenie zasilania. Instalacja os$wietlenia
ulicznego pracuje w uktadzie TN C-S.

Wszystkie czesci przewodzace dostepne 1 obce laczy¢ z przewodem ochronnym PE
lub ochronno - neutralnym PEN.

10. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobér kabli o$wietleniowych

Moc zainstalowana: Latarnie 18x54 W = 972 W
Szafka o$wietleniowa 60W
Razem moc zainstalowana P,= 1032 W

I, =1032 / 0,95x230= 4,7A

Przylacze zalicznikowe bez zmian AsXSn 2 x 16mm?®.

Dobiera sie kable o$wietleniowe typu YAKY 4 x 16 mm? potaczone parami rownolegle

dla ulicy ze wzgledu na dtugo$¢ obwodu i warunki zwarciowe.

Maksymalny sumaryczny (od stacji transformatorowej) spadek napigcia SAU = 1,38 % dla

obwodu do stupa nr 17

Zabezpieczenie linii kablowych — wktadki topikowe WT-00/G/g 16 A (zwtoczne)

Zabezpieczenia opraw o$wietleniowych w stupach wktadki topikowe szybkie Bi Wts 6 A
Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia zasilania.




1. Obwdd do stupa nr 17 (najdluzszy).

- transformator 100 kVA — R=0,0352 Q, X =0,0627Q
- linia kablowa Al 4x50 mm* 1=240m - R=0,1473 Q, X=10,08Q

- linia kablowa AsXSn 2x16 mm? 1=30 m - R=0,1128 Q, X=0,001 Q
- kabel YAKY 4x16 mm?(zyty parami) 1=642m — R=1.207Q, X =0,0482€Q)

SR =1,502 SX=0,192Q
Razem Z =1,514Q
- przewdd YDY 3x1,5 mm? 1=10m - R=0210Q, X =0,0001 Q
SR=1,712 Q SX=0,192 Q

Razem 7 =1.,722 Q)
Zwarcie na koncu obwodu o§wietleniowego w shupie nr 17
Zo=1,25x1,723Q=2,15Q
Dla zabezpieczenia w szafce o charakterystyce WT 00/Gg 16 A prad wytaczajacy lo w czasie
5 swynosi 62,5 A.
Zo= 2,15W U=IloxZo=2,15x62,5=149,5V <230V
Zabezpieczenie to spetnia warunek odpowiedniego czasu wytaczania zasilania.

11. UWAGI INSTALACYJNE.

1. Calos¢ robdt wykonac nalezy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

2. Roboty instalacyjne wykonywac¢ moze osoba posiadajace odpowiednie uprawnienia
branzowe pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

3. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonywac¢ mozna tylko za zgoda projektanta i
wiedza oraz akceptacja inspektora nadzoru.

4. Elementy ulegajace zakryciu, nalezy zgtasza¢ do odbioru, przed zasypaniem.

5. Numeracjg latarn o$wietleniowych uzgodni¢ nalezy na etapie wykonawstwa z
administratorem sieci o$wietleniowe;.

12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW-o$wietlenie uliczne.

Lp. Rodzaj materiatu Jedn. 2

: Ilos¢
miary

1 Stup stalowy ocynkowany stozkowy okragly 9 m. szt. 15

2 Shup stup aluminiowy stozkowy z zawiasem u podstawy 9m. SZt. 1

3 Stup stalowy ocynkowany stozkowy okragly 9 m z blachy 4mm 1

3 Fundament F 100/40 szt. 17

4 | Tabliczka stupowa lub kpl. ztgczy IZK szt. 17

5 | Wysiegnik stalowy ocynkowany o wysigegu 0,3m szt 16

6 | Wysiegnik aluminiowy o wysiggu 0,3m szt. 1

7 | Oprawa oswietleniowa LED w obudowie aluminiowej 54 W szt. 17

8 | Rury polietylenowe DVK 110 lub podobne szt. 60

9 | Rury polietylenowe DVR 75 lub podobne m 725

10 |Kabel YAKY 4x16 mm? m 774

11 |Przewdéd YDY 3 x 1,5 mm? m 170

12 | Uziom ta§mowy (bednarka Fe/Zn 20 x 3 mm) m 730

13 Obliczenia o$wietlenia

Obliczenia o$wietlenia wykonano metoda komputerowa dla oprawy NEOLED 54W
64201m, wyniki w zataczeniu.

Mozna stosowa¢ zamienniki o podobnej estetyce, budowie 1 parametrach
oswietleniowych.

Opracowal:
mgr inz. Stawomir Grajewski



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczaca

przebudowy i rozbudowy istniejacego oswietlenia ulicznego w zwiazku z modernizacja drogi gminnej

1)

2)

3)

4

5)

na dz. nr 250/14:; 250/30; 285 obr nr 18 Sprecowo gm. Dywity.

Zakres robot elektrycznych
przebudowa i rozbudowa o$wietlenia ulicznego

Wskazania elementéw zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy i polega na budowie podziemnych linii kablowych,
projektowanej szafy kablowej i latarni oswietleniowych.
W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje:
zapotrzebowanie na wodg
emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych
wytwarzanie odpadow statych
emisja halasu oraz promieniowania jonizujacego i elektromagnetycznego
wplyw na istniejacy drzewostan, glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzaja bezposredniego
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Biorgc pod uwage powyzisze stwierdzenia nalegy przyjaé, ie dana inwestycja nie stwarza zagrozen
dla zdrowia i Zycia czlowieka.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie realizacji robot budowlanych mogq wystqpic nastepujqce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
przysypanie ziemia podczas prowadzenia wykopow (glebokos¢ wykopu 0,8 m szeroko$¢ u podstawy 0,4 m w
gornej czgsci 0,7 m)

przygniecenie podczas robdt budowlanych prowadzonych przy montazu — demontazu stupoéw
elektroenergetycznych.

Urazy zwiazane z niewlasciwym uzytkowaniem narzedzi i urzadzen mechanicznych na placu budowy.
Potracenie przez pojazd w trakcie rob6t w pasie drogowym

upadek z wysokosci przy montazu oprawy lub przewodow na stojacym shupie o$wietleniowym.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych bedq dopuszczeni pracownicy ktorzy oprocz wymogow
regulowanych ogélnymi przepisami BHP, bedq dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy pracach
wystepujqcych na konkretnym stanowisku pracy w warunkach panujqcych na danej budowie. Przed
przystgpieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinformowaé pracownikow
o wszystkich mozliwych zagrozeniach wynikajqcych z lokalizacji oraz charakteru wykonywanych prac, w
formie ustnego omowienia zagrozen i pisemnych instrukcji.

Szkolenia muszq by¢ przeprowadzane z podzialem na poszczegolne stanowiska bez wzgledu na fakt
wczesniejszego szkolenia na podobnym stanowisku.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub zycia, oraz w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykopy nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami zasypujac je zaraz po ulozeniu w nich odcinkéw linii kablowe;j
w celu minimalizacji niebezpieczenstwa wpadnigcia do wykopu osob trzecich. Wykopy otwarte oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych poprzez prawidtowo ustawione porgcze, ktadki oraz
o$wietlenie miejsca wykonywanych prac w wykopach.

Przy pracach prowadzonych w poblizu drég komunikacyjnych, pracownicy musza by¢ wyposazeni w
kamizelki ostrzegawcze. Ruch pieszy powinie odbywac si¢ na przeciwlegtym chodniku lub poboczu.

Prace na wysokosciach nalezy wykonywac¢ przy uzyciu podnosnika z koszem przy jednoczesnym
wykorzystaniu odpowiedniego osprze¢tu ochrony osobiste;.

Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac nalezy recznie.

Dla zapewnienia wlasciwej komunikacji i wspolp[racy zapewni¢ nalezy aparaty do taczno$ci bezprzewodowe;.

Opracowat:
mgr inz. Stawomir Grajewski
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Edytor Stawomir Grajewski

Telefon

faks
e-Mail

arealamp_sp.zo.o NEOLED_04LTx24_[269Im_700mA ] NEOLED_04LTx24_700mA /

Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 40 75 96 100 100

Wylot Swiatta 1:

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

LX)

400

45°

500

152 0° 15° 30°

cd/kim N =100%

€0'- €180 ——C90'-' €270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

|—
[—

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

“
3) -
N
(M
Y

., , 010m —

48.00 m (@)
arealamp_sp.zo.o NEOLED 04LTx24 [269Im_700mA ]
NEOLED_04LTx24_700mA
6426 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
6456 Im przy 70°: 406 cd/klm
54.0 W przy 80°: 120 cd/klm
jednostronnie na dole przy 90°: 6.05 cd/klm
48.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Om zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.9m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-0.2m oswietleniowej G2.
0.0° Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
0,3m oslepiania D.6.
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Edytor Stawomir Grajewski

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczego6lowe
. o 5.50 m
—
1 Il Il i OOO
0.00 48.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:387
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 48.000 m, Szerokosc¢: 5.500 m
Siatka: 16 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.51 0.36 0.40 9 0.74
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 =0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
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Edytor Stawomir Grajewski

Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

~ 0. 48% 5.50 m
048~
™\ 0.32 0.32 _— 0.64—————,
0.48 s 048 0. 80——f—0 80
L > N \
1 1 1 i OOO
0.00 48.00 m

Siatka: 16 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME5:

Spetnione/nie spetnione:

L, [cd/m?]
0.51

= 0.50

v

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 387

uo ul TI [%]
0.36 0.40 9
>0.35 > 0.40 <15
v v v
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Edytor Stawomir Grajewski

Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

~y 5.50 m
—>| To04s 0-30/0.4,5,,-0.60——0.60 0.60\
> 0.45 — 0757 "090— 4, 0.7
0.45 060,075 < 90, >
P ,__, o000
0.00 48.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 387

Siatka: 16 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.41 0.43 9
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

Strona 7
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Proj. YAKY 4x16mm? / DVR 50

SCHEMAT SIECI OSWIETLENIOWEJ

Proj. 2xALY 16 mm?

(zyty taczone parami réwnoleg

L-1 do L17 - Oprawy LED o mocy 54 W strumien 6456 Im.

le)

Istn przewody AsXSn 2x16mm>
przenies$¢ na projektowany stup
stalowy

Istn mocowanie przewodéw bez zmian

Istn Szafka o$wietleniowa b.z.

e

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PrOJEKTel Stawomir Grajewski

10-603 Olsztyn ul. Metalowa 3
tel.kom. 606 612 622 e-maill: projektel@vp.pl

PROJEKOWANIE I NADZOR

INSTALACTE

ELEKTRYCZNE

I TELETECHNICZNE
SIECI: ELEKTROENERGETYCZNE

TEMAT

Projekt przebudowy i rozbudowy istn. oswietlenia ulicznego
przeprojektowywanej drogi na dz. nr 250/14, 250/30, 285,
obr. nr 18 Sprecowo, gm. Dywity.

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ELEKTRYCZNA

Funkcja Imig i Nazwisko Nr upr. Podpis Data Skala
PROJEKTOWAEL: |mgrinz. ] | 58701 Lipiec .
Stawomir Grajewski 2015r
SPRAWDZIt: mgr inz. . | wamo1es Arkusz Rys. Nr
Dariusz Makowski | /o/0e/04 1 mlN

sunki io p

ZwCed 2014 Std. PL licencja nr Std. 58-12542 dia "PROJEKTEL" Stawomir




900 cm

100 cm

Adapter montazowy

Oprawa LED 6456Lm

Sylwetka stupa i proponowany wzor

Projektuje sfup stozkowy o przekroju okrggtym z
nasdkg wysiegnikowg wg wzordow powyze].

Wersja podstawowa

cynkowanej] ogniowo.

sfupa stal blachy min.d mm

Stup nr L4 z blachy 4 mm
Sfup nr L2 aluminiowy z zawiasem przy podstawie.

Fundament
prefabrykowan

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PrROJEKTel Stawomir Grajewski

OJ 8[ 10-603 Olsztyn ul. Metalowa 3
'S. tel.kom. 606 612 622

INSTALACTE
I TELETECHNICZNE
SIECI: ELEKTROENERGETYCZNE

ELEKTRYCZNE

e-mailL: projektel@vp.pl

PROJEKOWANIE I NADZOR|

Projekt przebudowy i rozbudowy istn. oSwiellenia ulicznego

TEMAT . . .
przeprojektowywanej drogi na dz. nr 250/14, 250/30, 285,
obr. nr 18 Sprecowo, gm. Dywity.
PROJEKT BUDOWLANY BRANZA ELEKTRYCZNA
Funkcja Imig i Nazwisko Nr upr. Podpis Data Skala
PROJEKTOWAE: | mgrinz. Lipiec }
Stawomir Grajewski 5/98/01 2015r 1:500
SPRAWDZIE: mgr inz. Ark Rys. Ni
Dariusz Makowski %%ggf 1u/s; és_ é

[Rysunki io prog ZwCad 2014 Std. PL licencja nr Std. 58-12542 dla "PROJEKTEL" Stawomir Graj
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NEOLED 40W
09 ylies Ce
OPIS

Nowoczesne oprawy NEOLED zapewniajg zoptymalizo-
wang wydajnos$¢ fotometryczng przy niskich kosztach
inwestycyjnych. Jest to idealna oprawa do poprawy
poziomdw natezenia o$wietlenia w miastach, przy jed-
noczesnym oszczedzaniu energii. Oprawa wykonana
z odlewu aluminiowego. Uktad optyczny wykonany w
postaci modutowej z zastosowaniem najnowszej diody
LED firmy PHILIPS, CREE, OSRAM. Neoprenowa uszczel-
ka zapewnia szczelno$¢ oprawy na poziomie IP66,
a szyba o wysokim stopniu czystosci i odpornosci na
uderzenia IK10 co zapewnia wieloletnie uzytkowanie.
Dzieki wymiennym modutom idealnie dostosowuje sie
do wymagan oswietleniowych zaréwno dla ciaggéw pie-
szych jak drég gtéwnych. Mozliwos¢ zastosowania

3 rodzjéw rozsytu Swiattosci.

ROZSYt SWIATLOSCI NEOLED 2 60W
450 300 150 cd/klm
90°
75°
60°
450
3090
150
00
— 0°/180° — 90°/270°

NEOLED 1, NEOLED 2, NEOLED 3

WYMIARY

NEOLED 1 522

A
\J

250 lub 60

|

216

NEOLED 2
629

<
<

268

NEOLED 3
752

< >
«< >

310

\j

KATALOG PRODUKTOW




llos¢ diod

- o

Prad 500mA
Prad 700mA

Trwatos¢ (h)

NEOLED 1

Ti=85°C
CCT 4000K; CRI >70 14 LED 18 LED

Strumien swietlny (Im) 1862 2394
Moc (W) 15 20

Strumien Swietlny (Im) 2730 3442
Moc (W) 22 30

Strumien swietlny (Im) 3486 4482
Moc (W) 31 40

100 000 h klasa ochrony przeciwporazeniowej | lub Il

Oprawy wyposazone ukfad stabilizujacy napiecie zasilania i utrzymujacy strumien $wietlny na statym poziomie przez caty okres pracy

stup NEO

24 LED

3192

4680

5976

80 107 125

temperatura otoczenia dla pracy oprawy Ta -30°C do 40°C

Podane parametry sa przyktadowe gdyz istnieje mozliwos¢ regulacji pradu zasilania

i tym samym zmiany mocy oprawy i strumienia swietlnego.
- Ze wzgledu na ciagty rozwdj technologii LED parametry moga ulec zmianie.
- Chcac uzyskad najnowsze dane prosimy o kontakt z firma.

OPCJE

regulacja pragdu w zakresie 350mA-1050mA
mozliwos¢ dostosowania mocy i strumienia
Swietlnego optymalnie do projektu
autonomiczne, kalendarzowe sterowanie mocg
(Astro DIM)

mozliwos¢ zdalnej kontroli i monitoringu (DALI)
krokowa, zdalna lub autonomiczna regulacja
mocy (Step DIM)

mozliwos¢ sterowania mocg poprzez dodatkowy
przewdd fazowy (SD)

wspotpraca z czujnikami oswietlenia
zabezpieczenie przed przepieciami do 10kV
zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
przecigzeniowe oraz termiczne

LATWA | BEZPIECZNA KONSERWACJA

beznarzedziowe czynnosci konserwacyjne
zabezpiecznie pokrywy przed zamknieciem
podczas konserwacji

modutowa wymiana panelu LED

regulacja potozenia za pomocga uchwytu UR-1
uchwyt redukcyjny fi 60

KOLOR OPRAWY
RAL 7010 lub inny

www.arealamp.pl

NEOLED | OSWIETLENIE DEKORACYJNE



STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
WYDZIAL GEODEZJI

pl. Bema 5

10-516 Olsztyn

tel. 89 521 05 39

GD-11.6630.390.2015
) ODPIS
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr 390.2015

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ elektroenergetyczna-oswietlenie

Lokalizacja obiektu: gm. Dywity, SPRECOWO dz. 250/14, 250/30, 285

Whnioskodawca: PROJEKTEL Grajewski Stawomir
Olsztynska 20F
11-001 DYWITY

Inwestor: Gmina Dywity
Olsztynska 32
11-001 DYWITY

Na podstawie art. 28b ust. 1,4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193 poz. 1287 z pdzn. zm.) uczestnicy narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotéw w Starostwie Powiatowym na

p03|edzemu w dniu: 2015-06-23

jeci-uzbrojenia-terenu-bez uwag-*
2 uzgodnili lokalizacje ww sieci uzbrojenia terenu z uwzglednieniem uwag zawartych w zataczniku nr 1*
3-nieuzgednilHokalizaeji-ww siesi uzbrojenia-terenu"

* niepotrzebne skreslic.

Uwagi dodatkowe.

Znaki geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki podlegajg ochronie. W celu zachowania niezmiennego potozenia
punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej
obstugujacej budowe. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wiasny koszt zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktow.

Zataczniki :

1.Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu
3.Uwagi ORANGE Polska

4.Uwagi ENERGA-Operator SA Oddziat w Olsztynie

z up. STAROSTY QFSATYNSKIEGO
Y

Emilia; é}é{sﬂ{

Inspektor w ¥Vydziale Geodezji

Przewodniczacy narady koordynacyjnej



Zatacznik nr 1 ODPIS
sygn. GD-11.6630.390.2015 1z dnia 23.06.2015

Uczestnicy narady koordynacyjnej

Lp. Nazwa Instytucji / Podmiotu Stanowisko uczestnika Imie, Nazwisko
Podpis
1 | ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis Ustug uwagi - zatgcznik Jacek Zielinski
Dziat Ewidencji i Zarzagdzania Danymi podpis na oryginale

o Infrastrukturze 6-Olsztynu

2 Energa Operator SA z siedzibg w Gdansku, uwagi - zatgcznik RD Olsztyn Marek lliuczonek
Oddziat w Olsztynie podpis na oryginale

3 Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0. bez uwag Maciej Koczen
Oddziat w Gdarisku Zaktad w Olsztynie podpis na oryginale

4 | Urzad Gminy w Dywitach bez uwag Tomasz Domanski

podpis na oryginale

5 PPHU MACROSAT bez uwag Michat tukasik
podpis na oryginale

6 Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydziat bez uwag Anna Olkowska
Infrastruktury i Budownictwa podpis na oryginale

7 Powiatowy Inspektorat Nadzoru | bez uwag Elzbieta Wisniewska
Budowlanego w Olsztynie podpis na oryginale

8 | Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie bez uwag Wojciech Fabisiak

podpis na oryginale

N

d LOL}IFS&(K ..............
ydziale Geodezji



Zalgcznik nr 3

ORANGE Polska
Dostarczanie i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

ul. Pienieznego 21A, 10-004 Olsztyn
tel.: 0 89 525 20 59
www.hurt-tp.pl

ODPIS
Uwagi do Protokolu Narady Koordynacyjnej
Nr 390.2015 z dnia 23.06.2015

. Odlegtosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejgcej infrastruktury ORANGE
Polska zachowa¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

. W przypadku koniecznosci zaprojektowaé na skrzyzowaniach i zblizeniach zabezpieczenie
istniejgcej infrastruktury ORANGE Polska zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zostaé opracowany
przez osobge posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Na 14 dni przed rozpoczgciem budowy powiadomi¢ bezwzglednie (pisemnie) ORANGE
Polska, Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury w Olsztynie
ul. Pienieznego 21A (adres do korespondencji: 10 — 004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21A).

. Prace prowadzi¢ pod $cistym nadzorem pracownika ORANGE Polska.

J. Zielinski ,

podpis na oryginale zup. STAROSTY OIS2TYNSKIEGO

o S0 s S
Emilia 001%7\4(

Inspektor w fVydziale Gebdezji




Zatacznik nr 4

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

ODPIS
Uwagi do Protokotu Narady Koordynacyjnej
Nr 390. 2015 z dnia 23.06.2015

Uzgodniono z uwagami:

1. O rozpoczeciu robo6t powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji w Olsztynie.

Do zawiadomienia dotaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okresli¢:
e Termin wykonania prac,
e Nazwe firmy prowadzgcej prace,
e (Osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.

2. Napotkane w czasie roboét kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi zgtasza¢ do Rejonu Dystrybucji Olsztynie (tel. 89 612 11 79,
89 612 14 26, 89 612 14 24);

3. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami kablowymi energetycznymi
wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem
szczegolne] ostroznosci a miejsca skrzyzowan zgtosi¢c do sprawdzenia przed
zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Olsztynie, ul. Cicha 7, pok. 102
(tel. 89 612 14 26);

4. Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki ewentualnych
awarii urzgdzen energetycznych oraz spowodowanie zagrozen dla pracownikéw
i 0osOb postronnych na skutek nieprawidtowo prowadzonych prac, braku
zabezpieczenia urzadzen, itp.

Marek lliuczonek
podpis na oryginale

z up. STAROSTYODSZTYNSKIEGO

Inspektor W Wydziale Geodez]i
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BUDOWA ULICY W SPRECOWIE

Projekt rozbudowy i przebudowy oswietlenia ulicznego dla drogi gminnej

na dzialkach nr 250/30, 250/30, 285, obr¢b nr 18 Sprecowo gm. Dywity,

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIU OBIEKTU

Projektowany obiekt oddzialywuje wylacznie na dzialki obj¢te zakresem

opracowania, nr 250/30, 250/30, 285, obre¢b nr 18 Sprecowo gm. Dywity.

Projektent: mgr inz. Stawomir Grajewski

upr. nr 5/98/0OL



