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OPIS TECHNICZNY

KONCEPCJI URBANISTYCZNO — ARCHITEKTONICZNEJ
HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
W DYWITACH
(dziatka nr 756/3 obreb Dywity)

1. KARTA INFORMACYJNA

1.1 INWESTYCJA: Hala sportowo — widowiskowa wraz z infrastrukturg
w Dywitach
1.2 LOKALIZACJA: Dywity

(dziatka nr 756/3 obreb Dywity)

1.3 INWESTOR: Gmina Dywity
11 — 001 Dywity, ul. Olsztyriska 32

1.4 AUTOR PROJEKTU: Pracownia Architektoniczna ,,ARUS” Sp. z o. o.
85 — 095 Bydgoszcz ul. Jana Pestalozziego 15

1.5. PROJEKTANCI:
architektura: mgr inz. arch. Marek Bielski

konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Swistowski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zzlecenie inwestora,

e program funkcjonalno — uzytkowy inwestycji,
e archiwalny podkfad sytuacyjno — wysokosciowy,

e wizja lokalna

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja urbanistyczno — architektoniczna hali
sportowo — widowiskowej wraz z infrastrukturg zlokalizowanej w Dywitach na dziatce nr
756/3 obreb Dywity.

Opracowanie projektowe obejmuje:

e koncepcje projektu zagospodarowania terenu,



e koncepcje architektoniczng hali sportowej,

e zarys rozwigzan konstrukcyjno — instalacyjnych.

4. OPIS KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Wstep

Koncepcja projektu zagospodarowania terenu hali sportowo — widowiskowej wraz z
infrastrukturg w Dywitach na dziatce nr 756/3 obreb Dywity obejmuje teren lezgcy pomiedzy
ulicg Spoétdzielcza, droga gruntowg przylegajgca do terenu inwestycji od potudnia, terenami
rolniczymi od wschodu i zabudowg jednorodzinng od pétnocy. Teren przedsiewziecia,
nalezacy do Gminy Dywity, jest w cato$ci objety ustaleniami obowigzujgcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego przy ul. Spoétdzielczej w
Dywitach (Uchwata nr XXIII/163/16 Rady Gminy Dywity z dnia 27 pazdziernika 2016 r.).

4.2. Zgodnos¢ koncepcji z ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Koncepcja projektu zagospodarowania terenu oraz samej hali sportowo -
widowiskowej wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg jest zgodna z zapisami obowigzujgcego
dla terenu inwestycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zaprojektowane rozwigzania spetniajg zapisy ww. planu miejscowego zawarte w ogélnej
jego czesci jak i w jego szczegotowych ustaleniach - dla terenéw urzadzen i obiektow
sportowych - oznaczonych symbolem 1US, a w szczegolnosci dotyczace:

e przeznaczenia (w tym podstawowego i dopuszczalnego) terenu i zasad jego
zagospodarowania,

e parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
e ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego,

e charakteru zabudowy,

e ochrony $srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ksztattowania krajobrazu,

e ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobrazéw kulturowych oraz
dobr kultury wspoétczesnej,

e ksztattowania przestrzeni publicznych,

e zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji w tym obstugi
komunikacyjnej oraz systemu infrastruktury techniczne;j,

e szczego6towych ustalen dla terenu 1US.

4.3. Opis projektowanej funkgciji terenu

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem oraz z obowigzujgcym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego ustaleniem 1US terenu na obszarze inwestycji
projektuje sie zrealizowanie - jako funkcji podstawowej i jedynej — hali sportowo -



widowiskowej wraz z towarzyszgcg jej infrastrukturg: dojazdami, miejscami postojowymi,
dojsciami, doziemnymi instalacjami, terenowymi urzadzeniami sportowymi, matg
architekturg oraz zielenig.

4.4. Opis koncepcji przestrzennej zagospodarowania terenu i komunikaciji.

Koncepcja przestrzenna zagospodarowania terenu zaktada usytuowanie
poszczegoélnych elementéw zagospodarowania: sportowych urzadzen terenowych na
wolnym powietrzu, placu z miejscami postojowymi dla uzytkownikow (w tym widzéw), hali
sportowo - widowiskowej oraz strefy gospodarczej z miejscami postojowymi dla autobusow
oraz samochodoéw pracownikow - wzdtuz, odchodzacej od ul. Spétdzielczej, drogi
dojazdowej zapewniajgcej obstuge komunikacyjng catego terenu przedsiewziecia.
Projektuje sie usytuowanie hali sportowo — widowiskowej w gtebi dziatki, w najszerszej jej
czesci zapewniajgcej odpowiednig przestrzen dla dojécia uzytkownikow oraz ewakuacje z
niej zarowno w trakcie ,roboczego” jej uzytkowania jak i w trakcie duzych imprez masowych
z udziatem kilkuset widzéw. Na teren przedsiewziecia poza dojazdem autobusow i
samochodéw osobowych zaprojektowano mozliwos¢ dojazdu samochodéw ciezarowych
oraz wozow bojowych strazy pozarnej. Zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych oraz autobusow w ilosci zapewniajgcej wygodng obstuge uzytkownikéw oraz
spetniajgcej wymagania obowigzujacego planu miejscowego. Ciggi komunikacji
samochodowej oraz plac z miejscami postojowymi dla uzytkownikéw (bez wydzielen
poszczegolnych stref kraweznikami) projektuje sie jako utwardzone z nawierzchnig z kostki
betonowej na podbudowie betonowej. Zaprojektowany ukfad komunikacji wewnetrznej na
terenie inwestycji spetni rowniez wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie dojazdu
przeciwpozarowego — funkcje te bedzie spetniata utwardzona droga dojazdowa z
mozliwoscig zawracania wozow bojowych strazy pozarnej. Nawierzchnie utwardzone
zaprojektowane w jednym poziomie faktycznie jako pieszojezdnie, zapewnig wygodng
komunikacje pieszg na catym terenie przedsiewziecia (rowniez dla o0séb
niepetnosprawnych). Na catym terenie zaprojektowano zielern ozdobng wysoka, $rednig i
niskg zachowujac zgodng z zapisami planu miejscowego powierzchnie terenu biologicznie
czynnego.

Utrudnieniem dla realizacji przedsiewziecia bedg ztozone i miejscami skomplikowane
warunki gruntowe wystepujgce na fragmencie obszaru objetego inwestycjq i
prawdopodobna, wynikajagca z nich, konieczno$¢ czesciowej wymiany gruntu lub
specjalnego fundamentowania.

4.5. Opis uwarunkowan infrastrukturalnych przedsiewziecia
Przewiduje sie zaopatrzenie w media projektowanego przedsiewziecia:
e woda — poprzez przytgcze z gminnej sieci wodociggowej — na warunkach gestora
sieci,
e Scieki sanitarne — poprzez przytgcze do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej — na
warunkach gestora sieci,

e Scieki deszczowe — do gruntu (z dojazdow i miejsc postojowych po podczyszczeniu)
poprzez doziemng instalacje kanalizacji deszczowej i zestawy skrzynek



rozsgczajacych - w oparciu o decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
inwestycji i pozwolenie wodnoprawne,

e ciepto — z technologicznych odwiertow geotermalnych (na obszarze przedsiewziecia)
poprzez doziemne technologiczne instalacje geotermalne i gruntowe pompy ciepta
typu solanka — woda — w oparciu o decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji i akceptacje Geologa Powiatowego.

e energia elektryczna — poprzez przytacze z lokalnych sieci elektroenergetycznych —
na warunkach gestora sieci,

Dla realizacji przedsiewziecia niezbedna rowniez bedzie przebudowa (,skablowanie”)
kolidujgcej z przedsiewzieciem, przebiegajacej przez teren inwestycji, napowietrznej sieci
elektroenergetycznej SN 15 kV — na warunkach gestora sieci.

4.6. Opis uwarunkowan srodowiskowych realizacji przedsiewziecia

Projektowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do mogacych znacznie oddziatywac
na $rodowisko ani mogacych potencjalnie znaczaco wptywa¢ na $rodowisko. Jednak ze
wzgledu na planowane odprowadzenie woéd deszczowych z planowanej inwestycji do gruntu
oraz na planowane zastosowanie ciepta ziemi do zapewnienia ciepta dla ogrzewania
budynku niezbedne bedzie uzyskanie dla przedsiewziecia decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach jej realizacji. Ponadto dla odprowadzenia wéd opadowych do gruntu
niezbedne bedzie opracowanie operatu wodnoprawnego i wydanie przez Staroste
Olsztynskiego pozwolenia wodnoprawnego.

4.7. Zewnetrzna ochrona pozarowa

Dla projektowanego przedsiewziecia niezbedne jest zapewnienie drogi pozarowej.
Te funkcje petni¢ bedzie droga dojazdowa do zespotu, po jej utwardzeniu i zapewnieniu
mozliwoéci zawracania na niej bojowych wozéw strazy pozarnej. Niezbedne bedzie takze
zapewnienie funkcjonowania 2. zewnetrznych hydrantéw pozarowych oddalonych od
projektowanego budynku: maks. 75 m i 150 m.

5. OPIS KONCEPCJI HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ

5.1. Funkcja i komunikacja wewnetrzna

Podstawowe zespoty funkcjonalne parterowego budynku hali sportowo -
widowiskowej to:

e hall wejsciowy z recepcjg — informacjg, kasg biletowa, szatniami i sanitariatami dla
widzéw oraz dostepem do czesci gastronomicznej — bufetu i salki konferencyjne;j,

e hala sportowo - widowiskowa z widownig na ok. 500 osob, przeznaczona do:
zespotowych rozgrywek sportowych i treningbw w wybranych dyscyplinach: pitka



reczna, koszykéwka, siatkbwka i ew. inne oraz organizacji imprez kulturalnych typu:
koncert, akademia itp. z wykorzystaniem widowni oraz mozliwo$cig jej powiekszenia
na czesci boiska (dostawiane krzestg), na wewnetrznej stronie wschodniej $ciany sali
projektuje sie¢ ponadto Sciane wspinaczkowa. Plyte sportowg hali zaprojektowano w
taki sposob by miescita petnowymiarowe boiska do rozgrywek pitki recznej,
koszykéwki oraz siatkbwki wraz z wymaganymi dla nich obrzezami — strefami
bezpieczenstwa oraz o, uzgodnionej z Inwestorem, minimalnej wysokoéci dla catego
obszaru boiska do siatkowki — 10 m. Dla celéw treningowych wprowadzono
dodatkowe podziaty ptyty w kierunku poprzecznym: na 3. boiska do siatkowki.
Projektuje si¢  zastosowanie opuszczanych pitkochwytow  wydzielajgcych
poszczegolne boiska. Gabaryty sali oraz poszczegdlnych boisk podano w czesci
graficznej.

e zespot sal ¢wiczen: lekkoatletyczna, sitownia, sala sportéw walki, sala aerobiku, z
mozliwo$cig modyfikacji/rozszerzenia ich funkcji, przeznaczonych do: treningéw
sportowych, ¢wiczen rekreacyjnych oraz zaje¢ rehabilitacyjnych,

e zaplecze szatniowo — sanitarne dla sportowcéw i innych oséb korzystajgcych z sal
¢wiczen oraz pokoje: treneréow (z miejscem do pierwszej pomocy) i sedziow — z
sanitariatami

e salka konferencyjna z zapleczem technicznym przeznaczona do organizacji
konferenc;ji i spotkan biznesowych,

e niewielkie zaplecze gastronomiczne (bufet + catering) do obstugi funkgiji jw.,
e zespoOt pomieszczen administracyjnych i socjalnych dla pracownikow,

e zespoOt pomieszczen technicznych (pompownia geotermalna, wentylatorownie,
rozdzielnia elektryczna i inne).

Do poszczegolnych czesci budynku zaprojektowano odpowiednio wejscia:

e gftowne reprezentacyjne wejécie dla widzéw i o0s6b korzystajagcych z salki
konferencyjnej - do hallu budynku,

e boczne wejécie dla sportowcow i innych osob korzystajgcych z sal ¢wiczen — do
zespotu szatniowo — sanitarnego,

e boczne wejscie dla pracownikéw i interesantow — do zespotu pomieszczen
administracyjnych,

e boczne duze wejscie techniczne — na ptyte sali sportowej — dla mozliwosci obstugi
imprez typu: wystawy, widowiska, koncerty itp.

Zaprojektowano odpowiednie potgczenia komunikacyjne poszczegolnych zespotow
funkcjonalnych budynku:

e widzowie po ew. skorzystaniu z szatni w hallu gtébwnym udajg sie na krawedz ptyty
sali i dalej schodkami na trybuny. Majg mozliwos¢ zakupu biletéw przy wejsciu do
hallu, skorzystania z toalet ew. punktu gastronomicznego po drugiej stronie hallu,



e Kkorzystajgcy z salki konferencyjnej réwniez mogg skorzysta¢ z toalet czy punktu
gastronomicznego,

e sportowcy lub inne osoby chcace skorzysta¢ z sal ¢wiczen w obiekcie poprzez
korytarz brudny udajg sie do zespotdw szatniowo — sanitarnych i nastepnie — w
obuwiu sportowym, poprzez korytarz czysty, mogg udac sie do gtéwnej sali sportowej
lub do pozostatych sal ¢wiczen,

e trenerzy i sedziowe poprzez wejScie dla pracownikow administracji i korytarz
wewnetrzny moga przej$¢ do pokoi przeznaczonych dla nich i dalej do sal ¢wiczen.
Moga réwniez przejs¢ do czesci administracyjnej czy do gtébwnego hallu,

e pracownicy administracyjni i techniczni korytarzem wewnetrznym mogg wej$é¢ do
czesci administracyjnej lub pozostatymi korytarzami udac sie do pozostatych czesci
budynku: hallu gtéwnego, salki konferencyjnej, zespotéw szatniowych czy zespotu
sal sportowych.

Opuszczanie przez pracownikow i uzytkownikow budynku poszczegdlnych jego
czesci nastepowato bedzie tymi samymi drogami w odwroconej kolejnosci.

5.2. Uktad przestrzenny budynku i wykonczenie

Uktad przestrzenny budynku przedstawiono na elewacjach oraz na wizualizacjach.
Budynek skfada sie z gtownej, wyzszej bryly podstawowej sali sportowo — widowiskowe;j
nakrytej dwuspadowym dachem oraz z otaczajgcej jg nizszej zabudowy, rowniez nakrytej
dachami spadzistymi o podobnej formie. Przed przeszklong, gtéwng $ciang hallu
wejsciowego rowniez przeszklony, wiatrotap nakryty ostro zakonczonym dachem
akcentujgcym wejscie gtobwne. Wszystkie czesci dachu przekryte grafitowg blachg tytanowo
- cynkowg na wysoki rgbek stojacy. Elewacje, w tym cokét, wykonczone
wielkogabarytowymi ptytami imitujgcymi naturalny kamien oraz tynkiem.

Dach gtéwnej sali sportowej o konstrukcji wielkogabarytowej z naturalnego drewna
klejonego, widocznej od $rodka. Przestrzenie pomiedzy dZzwigarami oraz fragmentarycznie
$ciany sali wykonczone odpornymi na uderzenia ptytami akustycznymi dla zniwelowania w
sali pogtosu i zapewnienia jej dobrych witasciwoéci akustycznych. W pozostatej czesci
budynku konstrukcja dachu stalowa, w cze$ci pomieszczen sufity podwieszone. Posadzka
w hallu kamienna, w pomieszczeniach sportowych posadzka powierzchniowo — elastyczna,
w pozostatych pomieszczeniach z gresu.

5.3. Konstrukcja budynku, rozwigzania materiatowe

tawy i stopy fundamentowe — zelbetowe, monolityczne,

$ciany konstrukcyjne — pustaki ceramiczne np. porotherm,

stupy, rdzenie, trybuny — zelbetowe, monolityczne,

wience, podciggi — zelbetowe, monolityczne,

dach gtéwny — gtéwne dzwigary i ptatwie - drewno klejone,



dachy pozostate — konstrukcja z drewna klejonego lub stalowa,
przekrycie dachu — blacha tytanowo — cynkowa na rabek stojacy,
fasada aluminiowo — szklana, $lusarka zewnetrzna — aluminiowa,
stolarka drzwiowa wewnetrzna — drewniana,

$ciany dziatowe — z pustakéw ceramicznych i ptyt gipsowo — kartonowych (twardych)
na ruszcie stalowym,

sufity podwieszone — modularne i petne.

5.4. Wyposazenie instalacyjne budynku

instalacja wody zimnej,
instalacja wody cieptej,
instalacja cieplna i chtodu,

Pompa ciepta wspétpracowac¢ bedzie z niskoparametrowg instalacjg centralnego
ogrzewania. Sala sportowa ogrzewana bedzie powietrznie, poprzez centrale
grzewcze lub aparaty grzewcze. Pozostate pomieszczenia zostang ogrzane poprzez
instalacje ptaszczyznowa i/lub grzejniki ptytowe. Dolne Zzroédio ciepta w postaci
odwiertow pionowych, bedzie takze zrédtem chtodu dla obiektu. Chtodzenie obiektu
bedzie realizowane w funkcji chtodzenia pasywnego, a w przypadku wystepowania
brakéw mocy chiodniczej w proces chtodzenia zostanie wigczona pompa ciepta.
Chtéd bedzie dostarczany do obiektu w podobny sposéb jak ciepto czyli poprzez
instalacje powietrzng i ptaszczyznowa. Dodatkowo w pomieszczeniach w ktorych
bilans zapotrzebowania na chtéd wykaze zwigkszone zapotrzebowanie zostang
zamontowane klimakonwektory. Zastosowanie instalacji OZE w postaci gruntowej
pompy ciepta jest drozsze inwestycyjnie (gtownym czynnikiem przedrazajgcym
inwestycje jest koniecznos¢ wykonania odwiertéw dla pionowych sond) ale pozwala
wygenerowac oszczednosci w okresie eksploatacji obiektu. Dodatkowo w bilansie
inwestycyjnym nalezy pamietac¢, ze rewersyjna, gruntowa pompa ciepta pozwala
jedng instalacjg realizowac¢ funkcje grzania i chtodzenia, eliminujgc konieczno$é
zakupu agregatu wody lodowej lub innego typu instalacji chtodzenia powietrza.
Dodatkowo wykorzystanie chtodzenia pasywnego w obiekcie wielokrotnie zwieksza
oszczednosci w poréwnaniu do tradycyjnych urzadzen chtodniczych.

instalacja wentylacji mechanicznej,

instalacje elektryczne w tym: oswietlenia podstawowego, o$wietlenia awaryjnego i
kierunkowego, WLZ-ty, gniazd wtyczkowych ogoélnych 1-fazowych, gniazd
wtyczkowych komputerowych, odbiornikéw technologicznych sity 1 i 3-fazowych,
potaczen wyréwnawczych, ochrony przeciwporazeniowej, ochrony odgromowej,
ochrony przepieciowej, o$wietlenia zewnetrznego oraz teletechniczne w tym:
nagtosnieniowa, monitoringu, logiczna komputerowa oraz ew. sygnalizacji pozaru i
kontroli dostepu. Zasilanie obiektu w energie elektryczna ze ztgcza kablowego lub z
wiasnej, abonenckiej stacji transformatorowej - na podstawie warunkéw technicznych
wydanych przez dysponenta energii elektrycznej po zbilansowaniu mocy - po
akceptacji koncepcji przez Inwestora. Nalezy rozwazy¢é mozliwos¢ zasilania



awaryjnego obiektu np. z agregatu pragdotworczego. Oswietlenie zewnetrzne oraz
wewnetrzne budynku projektuje sie w oparciu o energooszczedne oswietlenie typu
LED. Natezenie o$wietlenia w hali gtbwnej nalezy dostosowaé do rangi mozliwych
rozgrywek (500, 700 lux) i ew. transmisji telewizyjnych (1500-2000lux). Sterowanie
oSwietleniem za  pomocg rozdzielnic  oswietleniowych lub  urzadzen
mikroprocesorowych. W  projekcie  nalezy przewidzie¢ zasilanie  urzgdzen
technologicznych, zgodnie z wytycznymi technologicznymi: np. tablicy wynikow,
pitkochwytow i innych.

6. UWARUNKOWANIA SANITARNE i BHiP

W budynku zapewnione zostanie spetnienie wszelki wymagan sanitarnych i BHiP
dot. m. in. iloSci i wyposazenia zespotow szatniowo — sanitarnych dla sportowcéw i innych
uzytkownikéw sal sportowych, zespotéw sanitarnych dla widzéw oraz pomieszczen
socjalnych i sanitarnych dla pracownikbw a takze punktu gastronomicznego.
Zaprojektowano takze trybuny dla widzéw spetniajgce odpowiednie wymagania, w tym dot.
odpowiedniej szeroko$¢ ,stopni” trybun, szeroko$ci i wysokosci schodéw na trybuny,
balustrad na nich. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zaprojektowano
wymagane os$wietlenie naturalne: zaréwno w salach ¢éwiczen i poza gtéwng salg sportowo —
widowiskowg — jak i w pomieszczeniach administracyjnych, kasie biletowej, pomieszczeniu
przeznaczonym na punkt gastronomiczny. Nie zaprojektowano os$wietlenia naturalnego w
gtébwnej sali sportowo — widowiskowej — ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania
rownomiernego os$wietlenia catej powierzchni boiska.

W koncepcji przedstawiono 2. rodzaje zespotow szatni z sanitariatami dla
sportowcow: zespot 2. szatni z 1. zespotem sanitarnym pomiedzy szatniami i dostepnym z
obu szatni oraz zespét 2. szatni z odrebnym zespotem sanitarnym przy kazdej z nich. Oba
spetniajg odpowiednie wymagania, ten z 1. zespotem sanitarnym nieco ,obszerniejszy”, z 2.
zespotami sanitarnymi nieco ,ciasniejszy”. Mozliwa jest realizacja jednego =z
zaproponowanych typow szatni lub pofgczenie obu typow. W szatniach mozliwe jest
zastosowanie wieszakow, wnek z wieszakami lub zamykanych szafek. Proponuje sie
zastosowanie zamykanych szafek o jako najbezpieczniejszych. Projektuje sie 5. szatni dla
sportowcow po 20. miejsc kazda. Kazda z szatni wraz z towarzyszacymi im zespotami
sanitarnymi dostosowana jest do korzystania z nich przez osoby niepetnosprawne, w tym
poruszajgce sie na wozkach.

7. WEWNETRZNA OCHRONA POZAROWA

Projektowany budynek jako parterowy zaliczony do kategorii ZL | zagrozenia ludzi
bedzie spetnia¢ wymagania klasy D odpornosci pozarowej. W budynku zaprojektowano
takze odpowiednio do ilosci ew. ewakuowanych przez nie ludzi drogi ewakuacyjne o
odpowiedniej szerokoéci i dtugosci oraz drzwi ewakuacyjne w odpowiednio rozmieszczone i



o odpowiedniej szerokosci. W budynku projektuje sie takze wewnetrzng instalacje
hydrantowg spetniajgcg odpowiednie wymagania.

8. DOSTEPNOSC OBIEKTOW DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Caly teren przedsigwzigcia jest dostepny dla osob niepetnosprawnych w tym
poruszajgcych si¢ na wozkach. Teren dojazdoéw i parkingdw z wydzielonymi miejscami
postojowymi, w tym przeznaczonymi dla oséb niepetnosprawnych, usytuowanymi przed
wejsciami do budynku, projektuje si¢ bez progéw i kraweznikéw wystajgcych. Wszystkie
wejscia do budynku zaprojektowano bez schodow i progéw, caty budynek jest dostepny dla
os6b niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie na wozkach: hall, szatnie i toalety dla
widzow, punkt gastronomiczny, salka konferencyjna, ptyta i widownia gtéwnej sali sportowo
— widowiskowej, zespoty szatniowo — sanitarne dla sportowcow (przy kazdej szatni
zaprojektowano zespot sanitarny dostepny i dostosowany do korzystania z niego przez
osoby niepetnosprawne), salki ¢wiczen.

6. BILANSE.

6.1. Bilans terenu

Powierzchnia terenu przedsiewziecia (dziatki nr 756/3 obreb Dywity — bez wydzielonego
terenu na fragment drogi dojazdowej): - 15421 m2 (100,0 %)

w tym: - powierzchnia zabudowy: -4 337 m2 (28,1 %)

wymoég planu miejscowego: maks. pow. zabudowy 60 % pow. dziatki
budowlanej — spetniony

- drogi i parkingi utwardzone: -5 577 m2 (36,2 %)

- zielen: -5 507 m2 (35,7 %)

wymog planu miejscowego: min. 20 % pow. dziatki budowlanej — spetniony

llo§¢ kondygnacji nadziemnych: 1 (bez podpiwniczenia)
wymoég planu miejscowego: ilo§¢ kondygnacji nadziemnych — maks.3 -

— spetniony

Wysoko$§¢ zabudowy: -14,10 m

wymog planu miejscowego: maks. wys. zabudowy 20,0 m — spetniony

Wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 28,1 %



wymég planu miejscowego: wskaznik intensywnosci zabudowy w
przedziale od 0,20 — 0,50 — spetniony

Powierzchnia uzytkowa budynku: -3 906,59 m2
Powierzchnia netto budynku: -4 261,84 m2
Maksymalna jednoczesna ilo$¢ uzytkownikow budynku: - 575
Maksymalna jednoczesna ilos¢ uzytkownikéw urzadzen terenowych: -25

Miejsca postojowe: zaprojektowano: - 181 m. p. w tym 10 dla oséb niepetnosprawnych

wymog planu miejscowego: - 3 m.p./10 uzytk.: 3 x 60 = 180 m. p. -
spetniony

6.2. Zestawienie powierzchni netto i uzytkowej budynku

Zespot hallu wejsciowego i pomieszczen towarzyszacych: - 627,04 m2
Boisko sportowe: -1 329, 60 m2
Zespot pomieszczen administracyjno — biurowych: -130, 78 m2
Zespot szatni sportowcow z sanitariatami: - 233, 26 m2
Zespot sal ¢wiczen i pomieszczen towarzyszacych: -1 587, 68 m2
Widownia: - 353, 48 m2
Razem powierzchnia netto budynku: -4 261, 84 m2
w tym: powierzchnia uzytkowa: -3 906, 59 m2
powierzchnia ruchu i instalaciji: - 355, 25 m2
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Opracowat: mgr inz."arch. Marek Bielski



