Przedmiar robot

Przebudowa ul. Nad Stawem w miejscowosci Dywity na odcinku od ul. Stonecznej w kierunku
nieruchomosci nr 11 na ulicy Nad Stawem oraz tagcznika miedzy ulicg Nad Stawem i ul. Polna.

Budowa: Przebudowa ul. Nad Stawem w miejscowosci Dywity.
Obiekt lub rodzaj robot: Budowa drogi i wjazdow.
Lokalizacja: Dywity ul. Nad Stawem, dziatka nr 49; 48/17; 180; 81; 396; 843; 398.

Inwestor: Gmina Dywity
ul. Olsztynska 32
11-001 Dywity

Jednostka opracowujgca kosztorys: MAWO-PROJEKT
ul. Poranna 8c/13
11-041 Olsztyn

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2018-01-12 inz. Pawel Pienkowski L
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llos¢
Kosztorys Przebudowa ul. Nad Stawem w miejscowosci Dywity na odcinku od ul.
Stonecznej w kierunku nieruchomosci nr 11 na ulicy Nad Stawem oraz tgcznika
miedzy ulica Nad Stawem i ul. Polna.
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element Roboty towarzyszace
111 |KNRW Otworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, trasa drogi w terenie réwninnym
201/113/3 km | 0,315
1.1.2  |ZRE20/7/1 Sporzadzenie inwentarycacji powykonawczej przebudowywanej drogi kpl | 3,000
1.1.3 |KNR231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzenh podziemnych, wtazy kanatowe szt 8
1.2 Element Rozbiorka elementéw drég
1.21 KNNR6/803/6 |Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej i betonowe;j m2 30
122 |AT3/1071 Mechaniczna rozbiorka obrzezy i kraweznikéw betonowych wraz z tawg z wywozem na odlegto$¢ do
1°km, krawezniki i obrzeza na tawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki m 25
1.3 Element Usuniecie krzewow
131 |KNRW Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie $redniej gestosci
201/108/5 ha 0,015
2 Grupa ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
211 |KNRW Wykopy wykonane mechanicznie w ziemi kat. llI-1V z transportem urobku samochodem
201/201/11 (2) |samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km m3 | 1275
2.1.2 |KNR211/1103/3 | Transport lgdowy materiatéw, zatadunek mechaniczny, samochdd samowytadowczy
(2) t 2167
2.2 Element Wykonanie nasypoéw
221 |KNKRBG6/104/2 |Nasypy wykonane mechanicznie z gruntu kat. |-l dostarczonego transportem kotowym m3 | 1159
222 |KNRW Formowanie i zageszczanie nasypdéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1I
201/227/1 m3 | 1159
3 Grupa PODBUDOWY
3.1 Element Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
3.1.1 KNNR6/102/2  |Koryta wykonywane mechanicznie pod droge i wjazdy, kategoria gruntu II-IV, gteboko$¢ koryta 20 cm -
docelowa gtebokos¢ 40 cm
Krotno$¢=2 m2 | 1903
3.1.2 |KNNR®6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne drogi i wjazdéw, wykonywane
(2) mechanicznie m2 | 1903
3.2 Element Podbudowa zasadnicza drogi
3.2.1 KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkaning separacyjng
(2) m2 | 1892
3.22 |KNR231/104/5 |Warstwa odsgczajgca z piasku w korycie pod droge, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu® 10°cm - docelowo 20 cm
Krotno$¢=2 m2 | 1524
3.23 |KNR911/101/2 |Stabilizacja geosiatkg komérkowg wys. 12 cm - wypetnienie geosiatki kruszywem niezwigzanym
(1) m2 | 1300
3.24 |KNNR6/204/1 |Podbudowa drogi z kruszywa niezwigzanego, warstwa dolna, po uwatowaniu 8'cm m2 1300
33 Element Podbudowa zasadnicza wjzadéw
3.3.1 KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkaning separacyjng
(2) m2 410
3.3.2 |KNR231/104/5 |Warstwa odsgczajgca z piasku w korycie pod wjazdy, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu'10°cm - docelowo 20 cm
Krotno$¢=2 m2 255
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3.3.3 |KNR911/101/2 |Stabilizacja geosiatkg komdérkowg wys. 12 cm - wypetnienie geosiatki kruszywem niezwigzanym
(1) m2 197
3.3.4 |KNNRG6/204/1 |Podbudowa wjazdéw z kruszywa niezwigzanego, warstwa dolna, po uwatowaniu 8'cm m2 197
34 Grupa NAWIERZCHNIE
3.4.1  |Element Nawierzchnia drogi
3.4.1.1 |KNNR6/502/3 |Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
(1) z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 1300
342 |Element Nawierzchnia wjazdow
3.4.2.1 |KNNR6/502/3 |Nawierzchnia wjazdéw z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr.
(1) 5 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 197
4 Grupa ELEMENTY ULIC
4.1 Element Krawezniki betonowe
411 KNR231/401/2 |Rowki pod tawy kraweznikowe, grunt kategorii lll-1V m 795
4.1.2 |KNKRBG6/401/4 |tawy pod krawezniki - tawa z mieszanki betonowej z oporem
(1) m3 48
41.3 |KNR231/407/5 |Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22 cm na podsypce cementowo- piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (krawezniki dla drogi) m 675
414 |KNR231/407/5 |Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22 cm na podsypce cementowo- piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowag (krawezniki dla wjazdow) m 120
42 Element Obrzeza chodnikowe
421 KNR231/401/2 |Rowki pod tawy obrzeza, grunt kategorii lll-1V m 60
422 |KNKRBG6/401/4 |tawy pod obrzeza - fawa z mieszanki betonowej z oporem
(1) m3 1,5
423 |KNR231/407/5 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 60
5 Grupa ROBOTY TOWARZYSZACE
5.1 Element Zabezpieczenie infrstruktury podziemnej
5.1.1  |KNNR5/113/1  |Rura ochronna dwudzielna fi 110mm do 160mm m 100
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