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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala: 1:500

Miejscowos¢: Dywity, ul. Nad Stawem
Jedn. ewid.: 281404_2 DYWITY
Obreb ewid.: 281404_2.0005 Dywity

Zgtoszenia pracy geodezyjnej: GD-PODGIiK.6642.1.4891.2016

Uktad wspotrzednych: PL-2000
Uktad wysokosci: Kronsztad'86
—granica obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji

Na zaznaczonym obszarze nie ustalono stuzebnosci gruntowych

ujawnionych w ksiegach wieczystych.
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UWAGA:

niwelete drogi dostosowac do istniejgcej rzednej terenu.

&

A
i)

,0O8wiadczam, ze tres¢ mapy, na ktorej wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z trescig mapy
zasadniczej poswiadczonej przez organ prowadzacy
panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny;
identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu:
P.2814.2017.3718 z dnia 23 paZdziernika 2017 r.”

Wojciech Rudzki

LEGENDA:

- Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8cm

- Nawierzchnia wjazdow z kostki betonowej gr. 8cm

o]

kraweznik naj y 15x22x100cm

- Projektowane obrzeze 8x30x100cm na wjazdach

- Granice dziatek

- Granica dziatki po podziale

- Projektowany pas drogowy

- Linia rozgraniczajaca (obszar prowadzenia robot)

- Dziatka, na ktdrej zlokalizowana jest inwestycja

NG 1

447 / 7 |- Dziatka przewidziana do podziatu

- Projektowane rury ochronne

l)(i - Drzewa do wycinki

- Projektowane spadki

alls

- Zakres opracowania

- Istn. sie¢ telekomunikacyjna

LI

- Istn. gazociag

- Istn. sie¢ wodociggowa

- Istn. sie¢ kan. sanitarnej

- Istn. sie¢ kan. deszczowej

- Istn. linia energetyczna podziemna

AAAA~ |- Istn. linia energetyczna podziemna do likwidaci

- Proj. linia i do (wg

—
[ ]

- Proj. sie¢ gazowa (wg oddzielnego opracowania)

Branza: MAWO- PROJEKT h MAWO-PROJEKT

DROGOWA ul. Poranna 8¢/13, 11-041 Olsztyn

Rysunek Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
. Przebudowa ul. Nad Stawem w miejscowosci Dywity na odcinku od ul. Sloneczne w kierunku nieruchomosci nr 11 na

Zadanie ulicy Nad Stawem oraz facznika migdzy ulica Nad Stawem i ul. Polng

Lokalizacja msc. Dywity , gmina Dywity, pow. olsztyfiski, woj. warmifisko-mazurskie

Inwestor Gmina Dywity, ul. Olsztynska 32, 11 - 001 Dywity Nr rys.]

Projektant Drogowa; mgr inz. Wojciech Rudzki WAM/0125/PWOD/10

Projektant Elektryczna: mgr inz. Wojciech Mroziewski WAM/0145/POOE/10

Sprawdzajacy: mgr inz. Rafal Miksa WAM/0066/POOD/15

Opracowat: inz. Pawet Pienkowski

LEGENDA:

E : : : : } - Krawedz drogi wedtug innego opracowania
E - elementy do rozbiérki

[E—
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E - Granice dzialek

sie¢




