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Konstrukcja nr 1

1.|Warstwa $cieralna gr. 8 cm z kostki betonowej,

2.| Podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm,

Podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z kruszywa niezwigzanego CNR stabilizowanego
"geosiatkg komorkowa wysokosci 12cm

4.| Warstwa odsgaczajaca gr. 20 cm z piasku stabilizowanego mechanicznie

5.] Warstwa geotakaniny separacyjnej o wytrzymatosci na rozcigganie min. 16kN

Branza: MAWO- PROJEKT A MAWO-PROJEKT

DROGOWA ul. Poranna 8¢/13, 11-041 Olsztyn

Rysunek Przekroj normalny/Szczegély konstrukcyjne skala 1:25/1:10
. Przebudowa ul. Nad Stawem w miejscowosci Dywity na odcinku od ul. Stonecznej w kierunku nieruchomosci nr 11 na

Zadanle ulicy Nad Stawem oraz facznika migdzy ulica Nad Stawem i ul. Polng

Lokalizacja msc. Dywity , gmina Dywity, pow. olsztyfski, woj. warminsko-mazurskie

Inwestor Gmina Dywity, ul. Olsztynska 32, 11 - 001 Dywity Nrrys.2

Projektant Drogowa: mgr inz. Wojciech Rudzki WAM/0125/PWOD/10

Sprawdzajacy: mgr inz. Rafat Miksa WAM/0066/POOD/15

Opracowat: inz. Pawel Piefikowski




