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5. OPIS TECHNICZNY 

5.1 Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora 

• Obowiązujące normy, dane katalogowe urządzeń 

• Warunki przebudowy sieci  

• Dane uzyskane od ENERGA- OPERATOR S.A. 

• Podkłady geodezyjne 

• Inwentaryzacja w terenie 

• katalogi typizacyjne: KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE EDYCJA WRZESIEŃ 2009 

TELE-FONIKA KABLE Sp. Z o. o. S. K. A. 

5.2 Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy przebudowy sieci 

elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV kolidującej z budową drogi. Inwestycja przebiegała 

będzie na dz. nr 843, 49, 48/17, 396/3 OBR. 5 , m. Dywity, woj. Warmińsko- mazurskie.  

 

Projekt obejmuje: 

1. Demontaż / wyłączenie z eksploatacji dwóch odcinków linii kablowej nN 0,4 kV  

2. Ułożenie nowych linii kablowych 

3. Schemat sieci elektroenergetycznej 

5.3 Stan istniejący  

Na dz. nr 49, 396/3, 48/17, 843 znajduje się istniejąca linia kablowa nN 0,4kV. Linia kablowa zasilona 

ze stacji transformatorowej „DYWITY WIEŚ” nr [O-0034]. Przebudowę należy wykonać w ten sposób, 

aby zminimalizować czas występowania braku dostaw energii elektrycznej do budynków.  

5.4 Opis przebudowy 

Projektuje się wyłączenie z eksploatacji dwa odcinki kablowe niskiego napięcia , kabel YAKY 4x50mm2  

wg rys. E01. Kabel trwale wyłączyć z eksploatacji. W miejscu wskazanym na rys. E01 należy ułożyć 

nową linię kablową YAKXS 4x70mm2 i połączyć za pomocą muf kablowych przelotowych oraz 

wprowadzić do złącza kablowo- pomiarowego wg schematu E02.  

5.5 Linie kablowe 

Trasy linii kablowych przedstawiono na rys. E01. Kabel w ziemi układać na głębokości 0,7 m  

w wykopie o szerokości 0,4 m, pomiędzy 10 cm warstwami piasku, zasypać rodzimym gruntem, 

przykryć folią koloru niebieskiego. Folia powinna znajdować się nad ułożonym kablem na wysokości 

nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm. Projektowany kabel należy trwale oznakować 

tabliczkami informacyjnymi (oznacznikami), na których znajdują się informacje dotyczące typu i 

przekroju kabla, rok ułożenia, jego kierunek oraz jego właściciel. W miejscach pokazanych na rysunku 

linię kablową układać w rurze ochronnej DVK 75. Kabel w tych miejscach układać na głębokości 0,8m.  

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi sieciami wykopy wykonywać ręcznie przy zachowaniu 

szczególnej ostrożności.  

 



5.6 Ochrona przeciwporażeniowa 

Do ochrony przed dotykiem bezpośrednim w projektowanej instalacji przewidziano użycie 

następujących środków: izolowanie części czynnych, stosowanie obudów i przegród (min.IP2X), 

umieszczanie części czynnych poza zasięgiem ręki. 

Ochrona przed dotykiem pośrednim w projektowanej instalacji jest realizowana przy użyciu 

następujących środków: samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN. 

5.7 Uwagi końcowe 

1. Całość wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiązującymi przepisami, normami 

oraz aktualną wiedzą techniczną.  

2. Wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest dopuszczający do stosowania  

w budownictwie.  

3. Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary. 

4. Wykonać próbne uruchomienie wszystkich instalacji. 

5. Całość robót wykonać z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż. 

 

6 Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp. Materiał jm ilość 

1 Kabel YAKXS 4x70mm2 mb 99 

2 Rura osłonowa DVK 75 niebieska mb 22 

3 Folia koloru niebieskiego  mb 65 

4 Mufa kablowa przelotowa np. SMH4 25-70 V  kpl 3 

 



8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

OBIEKT BUDOWLANY:   PRZEBUDOWA LINIII KABLOWEJ nN 0,4 kV ZWIĄZANA Z 

PRZEBUDOWĄ UL. NAD STAWEM W MIEJSCOWOŚCI 

DYWITY NA ODCINKU OD UL. SŁONECZNEJ W KIERUNKU 

NIERUCHOMOŚCI NR 11 NA ULICY NAD STAWEM ORAZ 

ŁĄCZNIKA MIĘDZY ULICĄ NAD STAWEM I UL. POLNĄ 

ADRES BUDOWY: województwo warmińsko – mazurskie,  gmina DYWITY, 

miejscowość DYWITY, działkI nr 843, 49, 48/17, 396/3  

OBR. 5 

INWESTOR: ENERGA- OPERATOR S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ODDZIAŁ 

W OLSZTYNIE UL. TUWIMA 6 10-950 OLSZTYN  

1. Zakres robót: 

1.1 Roboty kablowe 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

2.1 Istniejące budynki. 

2.2 Istniejąca linia napowietrzna nN.  

2.3 Istniejące sieci SN. 

2.4 Istniejąca droga. 

2.5 Istniejąca infrastruktura podziemna np. sieci gazowe, kanalizacyjne, wodociągowe itp. 

3 Wykaz elementów zagospodarowania terenu działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi: 

3.1 Czynna linia napowietrzna nN. 

3.2 Czynna linia SN. 

3.3 Czynna sieć gazowa. 

3.4 Droga . 

3.5 Istniejąca infrastruktura podziemna 

4 Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:  

4.1 Praca w pobliżu urządzeń nN i SN – możliwość porażenia prądem elektrycznym, 

4.2 Praca pod napięciem – możliwość porażenia prądem elektrycznym,  

4.3 Wykopy ręczne  – możliwość uszkodzenia ciała ostrymi narzędziami, 

4.4 Praca w obrębie drogi  – możliwość potrącenia, 

4.5 Praca w pobliżu sieci gazowej 

4.6 Transport i składowanie materiałów – możliwość przyciśnięcia kończyn i otarcia naskórka, 

4.7 Praca na wysokości – możliwość upadku.  

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

5.1 Przeprowadzić szkolenie pracowników, które zapozna pracowników z poszczególnymi  fazami 

realizacji robót budowlanych, 

5.2 Przeprowadzić szkolenie z zakresu BHP. 

6 Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom: 

6.1 Wyposażenie pracowników w odpowiednie środki techniczno-ochronne, w tym w kamizelki 

odblaskowe, 

6.2 Wyposażenie budowy w środki pierwszej pomocy, 

6.3 Wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie trasy przebiegu przewodów, 



6.4 Zabezpieczenie placu budowy w odpowiednie urządzenia ostrzegawcze (taśma i znaki 

ostrzegawcze i informacyjne), 

6.5 Zabezpieczenie wykonywanych wykopów przed dostępem osób trzecich, 

6.6 Prace w pobliżu urządzeń niskiego napięcia wykonywać na polecenie, 

6.7 Do prac w pobliżu urządzeń nN dopuścić pracowników posiadających wymagane 

zaświadczenie kwalifikacyjne, 

6.8 Prace w pobliżu innych sieci wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. 

6.9 Należy zapewnić łączność telefoniczną lub radiową ze służbami ratowniczymi (szczególnie 

Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe) na wypadek pożaru, porażenia prądem elektrycznym 

lub innych sytuacji wymagających interwencji ww. służb. 

 

 

 
 






