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OSWIADCZENIE

Nawigzujgc do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego, oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w czesci
dotyczacej instalacji elektrycznych.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/10 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI MROZIEWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 13 grudnia 1982 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0145/POOE/10

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski




Pan Wojciech Mroziewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen do :

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych uprawnien.

Otrzymuje: PRZEWODNICZACY
OKREG LIFIKACYJNEJ
1. Pan Wojciech Mroziewski
10-698 Olsztyn, ul. Srebrna 4/22 o
2. Okrggowa Rada Izby WY
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VBA-Y8X-4E7 *

Pan Wojciech Mroziewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0110/09

adres zamieszkania ul. Srebrna 4/22, 10-698 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojufiska 43/44

) Tel. 58-324-89-77 ” "
Fax 58-301-44-O8 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

syg. akt 15/POM/OKK/10
DECYZJA

« Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 11182ezmj§6pkt112 § 111 .
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . 'w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 ‘poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ew1dencyjny. POM/O()IS/POOE/IO

do prolektowama bez ogr hnw specjalnoécl
_instalacyjnej w zakresie s1ec1, mstalacjl i unqdzen elektrycznych
- elektroene 'etycznych '

: UZASADNIENIE ; ‘
W zw1qzku z uwzglgdmemem w calo$ci 2adania: strony; na podstaw1e art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzp Zakres nadanych uprawmen budowlanych wskazano na odwrocw decyzji.

¥ Pouczeme : T
Od mmejszej decyz_|1 shuzy odwolame do Krajowej Komisji Kwahﬁkacy_;ne_] Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za poérednlctwem Pomorsklej Oqugowe_) Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminic 14 dni od daty j jej dorgczenia.

Sk!ad orzekajqcy Okrggowej Komlsp Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregawej Komlsj‘l Kwalifikacyjnej

r inZ. Leszek Nietostatkiewicz

CEPRZEWODN ICZACY

Okregowej Kopfisgi Kwalifikacyjnej

dr inz, Marek Wesolowski
Otrzymujg:
1.Pan Hubert Ireneusz Staskiewicz
80-180 Gdansk, ul. Konrada Guderskiego 4/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Hubert Ireneusz Staskiewicz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakreSIe sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ogramczen do: ‘

a) pro] jektowania, sprawdzania projektow archltektomcmo-budowlanych
i sprawowama nadzoru autorskiego, #
b) sprawowania kontroli techmcznej utrzymama oblektow budowlanych

. Na podstawie § 15 i24 ust 1 rozporzqdzema Mxmstra Transportu 1 Budowmctwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie: samodzi Ly cj ,‘chmcznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nt 83 poz. 578 ze’z'mv upra liejsze uprawniaja do :

1) sporzqdzama pl‘OjCk‘tl.l zagospodarow' ] tereml, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawmen

2) prOJektowama oblektu budowlanego szag.aneg oblektem budowlanym taklm jak:

. sieci, mstalaqe i mzqdzema elektryczne 1 elektroenergetyczne w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe SICCI trakcyjne wraz 4 mzqdzemam1 do zasilania i
sterowama (§ 24 ust. 1) - £ e

A ‘G‘daﬁSk, dnia 17 czerwca 2010 1.

CPOMORSKA OKREGOWA

1ZBA MZYMEROW BUDOWNICTWA

sy 80840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
S Y Tel: 58-824-89-77
Fax 58-301-44-98
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SLZ-MCK-J6F *

Pan Hubert Ireneusz Staskiewicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0295/10

adres zamieszkania ul. Konrada Guderskiego 4/7, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Zakres opracowania

1.3 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej
1.4 Oswietlenie zewnetrzne

1.5 Linie kablowe

1.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

1.7 Ochrona od porazen

1.8 Obliczenia

Il. RYSUNKI
EO1 - Plan zagospodarowania terenu — o$wietlenie drogowe

EO2 - Schemat zasilania

ELEKTRO

TECHNIKA

CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z 0.0.; ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn NIP 7393856953 REGON 281443739

www.€elektrotechnika.olsztyn.p/ tel. 881 633 955
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ELEKTRO
OPIS TECHNICZNY TECHNIKA

1.1 Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora.
e Projekt drogowy.
e Obowigzujgce normy i przepisy, dane katalogowe urzadzen.
e Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej.
e Warunki przebudowy (usuniecia kolizji) sieci elektroenergetycznej.

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci oswietlenia ulicy Jezynowej w Dywitach, dz. nr 455,
451/3, 296, w obrebie 5.

1.3 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Oswietlenie ulicy zasilone zostanie z projektowanego wg odrebnego opracowania stupa
oswietleniowego LIV.23.7, zasilanego z projektowanej wg odrebnego opracowania szafki sterowania
oswietleniem. Uktad pomiarowy bez zmian.

1.4 Oswietlenie zewnetrzne
Dla projektowanego oswietlenia zewnetrznego terenu nalezy uzy¢ stupy aluminiowe anodowane
w kolorze szarym wraz z wysiegnikami i oprawami wg zestawienia lub réwnowaznych.

Osprzet elektryczny (oprawy, tabliczki bezpiecznikowe) posiadac bedzie Il klase izolacji. We wnekach
stupow oswietleniowych zamontowac ztgcza stupowe w Il klasie izolacji i bezpieczniki typu Bi 6A/gG.
Oprawy zgodnie z zestawieniem, fundament stupa zgodnie z kartg katalogowg producenta. Oprawy
o$wietleniowe potaczyé z zaciskami odejsciowymi sterownikéw przewodem YDY 2x1,5mm?
Przewody prowadzi¢ wewnatrz stupa i rury wysiegnika w rurkach ochronnych.

Do stupéw doprowadzié kabel typu YAKY 4x35mm?. Poszczegdlne oprawy oswietlenia zewnetrznego
podtaczac¢ naprzemiennie do faz L1, L2 i L3, zapewniajgc ograniczenie wystepowania zaciemnionych
odcinkéw w przypadku zaniku jednej z faz oraz réwnomierne obcigzenie faz w obwodzie.

ZESTAWIENIE OSWIETLENIA

Nr Typ oprawy Typ stupa Fundament Wysiegnik
1 Iskra LED 24W PROG 4000K DW SAL-60 B-60 WR 2/1

2 Iskra LED 24W PROG 4000K DW SAL-60 B-60 WR 2/1

3 Iskra LED 24W PROG 4000K DW SAL-60 B-60 WR 2/1

4 Iskra LED 24W PROG 4000K DW SAL-60 B-60 WR 2/1

5 Iskra LED 24W PROG 4000K DW SAL-60 B-60 WR 2/1

CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z 0.0.; ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn NIP 7393856953 REGON 281443739
www.elektrotechnika.olsztyn.pl tel. 881 633 955  info@cti.olsztyn.pl
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6 Iskra LED 24W PROG 4000K DW SAL-60 B-60 wEgﬁNﬂ(_A_
7 Iskra LED 24W PROG 4000K DW SAL-60 B-60 WR 2/1
8 Iskra LED 24W PROG 4000K DW SAL-60 B-60 WR 2/1
9 Iskra LED 24W PROG 4000K DW SAL-60 B-60 WR 2/1
10 Iskra LED 24W PROG 4000K DW SAL-60 B-60 WR 2/1
11 Iskra LED 24W PROG 4000K DW SAL-60 B-60 WR 2/1
12 Iskra LED 24W PROG 4000K DW SAL-60 B-60 WR 2/1

1.6 Linie kablowe

Trasy linii kablowych przedstawiono na rys.E01. Kabel w ziemi uktada¢ w wykopie , pomiedzy 10 cm
warstwami piasku, zasypa¢ rodzimym gruntem, przykry¢ folig koloru niebieskiego. Folia powinna
znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm.
Projektowany kabel nalezy trwale oznakowac tabliczkami informacyjnymi (oznacznikami), na ktorych
znajduja sie informacje dotyczgce typu i przekroju kabla, rok utozenia, jego kierunek oraz jego
wtasciciel. Linie kablowa uktadaé¢ w catosci w rurze ochronnej na gtebokosci 0,8m. W miejscach
zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi sieciami wykopy wykonywac recznie przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci. Kable chroni¢ rurami ostonowymi DVR, pod drogami DVK, a do przepustow stosowac
rury typu SRS.

1.7 Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony projektowanej instalacji elektrycznej przed przepieciami atmosferycznymi
wykorzystane zostang ograniczniki przepie¢ w ztgczach kablowych / szafkach oswietleniowych i w
oprawach oswietleniowych.

1.8 Ochrona od porazen
Do ochrony przeciwporazeniowej podstawowej w projektowanej instalacji 0,4kV przewidziano uzycie
nastepujgcych srodkow: izolowanie czesci czynnych, stosowanie obuddw i przegréd (min.IP2X).

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu w projektowanej instalacji 0,4kV jest realizowana
przy uzyciu nastepujgcych srodkéw: samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C, stosowanie
urzadzen Il klasy ochronnosci lub izolacji réwnowazne;.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych w obiekcie osoba uprawniona powinna wykona¢ pomiary
sprawdzajgce skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Uwagi:
1 Catos¢ wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami i
normami.
2 Wszystkie zastosowane materiaty powinny mieé atest dopuszczajgcy do stosowania
w budownictwie.
3 Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzié préby i pomiary w tym

kompletne pomiary ochrony przeciwporazeniowe;.

CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z 0.0.; ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn NIP 7393856953 REGON 281443739
www.elektrotechnika.olsztyn.pl tel. 881 633 955  info@cti.olsztyn.pl
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4 Wykonaé prébne uruchomienie wszystkich instalacji w obiekcie. TECHNIKA
5 Catosc robét wykonac z uwzglednieniem przepiséw bhp i ppoz.

1.9 Obliczenia
Obliczenia — Dywity, obwéd nr IV

Sprawdzenie kabla zasilajgcego

Py=1,116kW - zatozona moc szczytowa dla obwodu

s = 1116/ \/§*0,9*400 =1,8A - Prad obliczeniowy
Dobor ze wzgledu na dtugotrwatg obcigzalnosé pragdowsa.

221s
gdzie,

I’; = dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pragdowa przewodu, uwzgledniajgc sposéb jego utozenia i
ilos¢ systemow kablowych

Iz =prad obliczeniowy
10621,8A
Sprawdzono kabel YAKY 4x35 mm?.

Sprawdzenie zabezpieczen przecigzeniowych:

<1, <1
gdzie,
I; = obcigzalno$é dtugotrwata przewodu, 1:2k2*In/1,45=22A
Iz =prad obliczeniowy
l,= prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

k, — wspotczynnik krotnosci pragdu znamionowego w zaleznosci od zastosowanego zabezpieczenia
(dla zastosowanych wytacznikéw 1,6)

l44 - — dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnos¢ przewodu wg normy PN-IEC 60364-5-523

I’,— dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnosé pragdowa przewodu, uwzgledniajgc sposdb jego utozenia
i ilos¢ systemoéw kablowych

CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z 0.0.; ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn NIP 7393856953 REGON 281443739
www.elektrotechnika.olsztyn.pl tel. 881 633 955  info@cti.olsztyn.pl
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1,8A < 20A £ 22A - warunek spetniony TECHNIKA

;>0

106A > 22A - warunek spetniony
Sprawdzenie spadku napiecia w obwodzie
Obwdd: szafka SSO — stup nr 12

:P*I*IOO

AU,
" yksxU>

_ 1116%3228* 100
ul . Stoneczna 1 35*35*400é

AU =1,84

AU,=1,84

Obliczenia uproszczone dla najbardziej niekorzystnych warunkéw.
Ochrona przeciwporazeniowa dla proj. stupa nr 12

Obliczenia wykonano zgodnie z N SEP-E-001.

Z.=(RLGLt+2% R, %C+2% R, ¥ 42 % Rk L, P4 (X 00 02425 X %], +2% X %1,) &
Z.—impedancja

R, —rezystancja transformatora

X,—reaktancja transforamtora

R,,—rezystanacja kabla— YAKXS 4x120mm? 0,6/1kV

R,,—rezystanacja kabla- YAKY 4x70mm? 0,6/1kV

R,;—rezystanacja kabla - YAKY 4x35mm? 0,6/1kV - o$wietleniowy

l,— przyjetadtugosc¢ przewodu — 400 m

l,— przyjetadtugosc¢ przewodu—170m

l,— przyjetadtugos¢ przewodu—3228 mb

R,=0,0118mQ
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2% R, *x1,=2%0,255% 0,400 =0,2040 Q* km

2% R ,x1,=2%0,44%0,170=0,1496 Q *km

2% R,,*1,=20,868%3,228 =5,6038 Q km

Z.=1(5,9692 /*+(0,0262

Z,=+/35,6314

Z,=5,9693

I,=kxI,
k =4,3 —wspotczynnik odczytany z tabelidla 5 s dla wktadek > Un=500 V
I,=6A

I,=6%4,3=258A

5,9623 <7,667 —warunek spelniony
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: Bdowa oswietlenia drogowego ul. Jezynowej, Dywity, gmina
Dywity, dz.nr 455, 296, 451/3
INWESTOR: Gmina Dywity, ul. Olsztyriska 32, 11-001 Dywity

1. Zakres robét:
1.1. Roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych
2. Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Budynki wraz z towarzyszacg im infrastruktura.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

3.1. Droga

3.2. Linia kablowa nN

3.3. Linia napowietrzna nN

3.4. Sieci gazowe

3.5. Sieci telekomunikacyjne

3.6. Sieci wodne i kanalizacyjne

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Praca w poblizu urzadzen nn, SN i pod napieciem — mozliwos¢ porazenia prgdem
elektrycznym

4.2. Praca na wysokosci — upadek

4.3. Praca w poblizu urzadzen gazowych— mozliwosé wybuchu

4.4. Praca przy uzyciu urzagdzen elektromechanicznych — uszkodzenie ciata

4.5. Transport materiatéw — mozliwosc¢ przycisniecia koriczyn, uszkodzenie ciata

5 Sposdéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t
szczegllnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac pracownikéw z zagrozeniami
wyszczegdllnionymi w pkt. 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robdt
wtacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.
6.1. Prace wykonywac po przygotowaniu miejsca pracy.
Roboty przygotowawcze:
-Wytyczenie oznakowanie i zabezpieczenie trasy przebiegu przewoddw i kabli;
-Zabezpieczenie aparatury przed witgczeniem napiecia
-Tablica informacyjna;
-Znaki ostrzegajace;
-Stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej;
-Oznakowanie tablicami typu; nie wtgczaé, teren budowy zakaz wstepu.

6.2. Prace w poblizu urzadzen niskiego napiecia i pod napieciem wykonywac na polecenie.

6.3. Do prac w poblizu urzadzen nn dopusci¢ pracownikdw posiadajgcych wymagane
zaswiadczenie kwalifikacyjne.

6.4. Nalezy zapewnic facznosc telefoniczng lub radiowa ze stuzbami ratowniczymi (szczegdlnie
Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) na wypadek pozaru, porazenia prgdem elektrycznym

lub innych sytuacji wymagajgcych interwencji ww. stuzb.
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pod drogg, réwnolegle do trasy kabla
utozy¢ wolng ostone otaczajgca DVK75,
0,5m poza krawedz drogi

—
k pod droga na gtebokosci 1,0m
kabel w rurze SRS

Y

- 1\mﬂ—q-ﬂtm-

S

B
- ﬂ.o‘,., Eéﬂar{.

p82

~ pod drogg, réwnolegle do trasy kabla

stup przelotowy na zerdzi wirowanej
wraz z oprawg oswietleniowg

T

pod drogg, réwnolegle do trasy kabla
utozy¢ wolng ostong otaczajgca DVK75, )
0,5m poza krawedz drogi

A\

przecisk pod droga na gtebokosci 1,0m
kabel w rurze SRS 110

0,5m poza krawedz drogi

utozy¢ wolng ostone otaczajgca DVK75,

—484/5

linia kablowa nN w rurze ostonowej DVR75

rura ostonowa SRS 110

stup o$wietleniowy

Vﬁ do demontazu / statego unieczynnienia kabli
ZKP - zlgcze kablowo- pomiarowe
[

SSO - szafka sterujgca o$wietleniem

$ oprawa o$wietleniowa do demontazu, przewody zmostkowa¢

UWAGI:
- Krawedz stupéw oswietleniowych lokalizowa¢ 0,5m od krawedzi drogi.
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