roboty drogowe - Stupy .ath OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1|Roboty przygotowawcze
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym |km
d.1
0.132 km 0.132
RAZEM 0.132
2|Roboty rozbiérkowe
2|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych wraz z wywozem i utylizacjg. Wy- |m2
d.2|wo6z materiatow z rozbioki na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtosé do
20km
504 m?2 504.000
RAZEM 504.000
3|Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z wywozem i utylizacja. Wy- |m2
d.2|wo6z materiatow z rozbioki na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtosé do
20km
150.58 m?2 150.580
RAZEM 150.580
4|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2|wraz z wywozem i utylizacjg. Wyw6z materiatow z rozbioki na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odlegtos¢ do 20km
193.32+29.63 m 222.950
RAZEM 222.950
3|Roboty ziemne
5|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci remontowanej drogi i zjazdéw m2
d.3
663.34+103.58 m?2 766.920
RAZEM 766.920
4|Konstrukcja nawierzchni
6|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie pod warstwy |m?2
d.4|konstrukcyjne nawierzchni wraz z ewentualnym uzupetnieniem warstwy rodzimej po ro-
zebranej nawierzchni istniejgcej - remontowana droga wraz ze zjazdami
663.34+103.58 m?2 766.920
RAZEM 766.920
7|Podbudowa z kruszywa naturalnego - podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 kru- |m?2
d.4|szywo naturalne tamane 0-31,5mm
poz.6 m2 766.920
RAZEM 766.920
8|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci wars- | m?2
d.4|twy po zageszczeniu
poz.6 m2 766.920
RAZEM 766.920
9|Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm utozone na podsypce cementowo- m2
d.4|piaskowej
poz.6 m?2 766.920
RAZEM 766.920
5|Kraw ezniki
10|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.5
198.71+149.25 m 347.960
RAZEM 347.960
11|Podbudowa betonowa z chudego betonu pod tawy betonowe z oporem m2
d.5
poz.10*(0.10+0.15+0.20+0.10) m?2 191.378
RAZEM 191.378
12|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5
poz.10*(0.15*(0.15+0.20)+0.15*0.20) m3 28.707
RAZEM 28.707
13|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci wars-|m?2
d.5|twy po zageszczeniu
poz.6 m?2 766.920
RAZEM 766.920
14|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30x100 cm i najazdowe o wym. m
d.5/15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.10 m 347.960
RAZEM 347.960
6/Roboty wyko Aczeniowe
15|0czyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczysz- |m3
d.6|czen samochodami na odlegto$c do 20km wraz utylizacjg
1113.0*0.05 m3 55.650
RAZEM 55.650
16|Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.6
950.0*0.05 m3 47.500
RAZEM 47.500
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17|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. -1l m2
d.6
950.0 m2 950.000
RAZEM 950.000

7/0dwodnienie - wpusty

18| Wykopy wykonywane koparkami w gr. kat. Il z transportem urobku samochod. samowy-|m3
d.7|tadowczymi na odl. do 5km

(3.50+3.0+5.0+3.0+3.0+1.50)*0.60*1.0 m3 11.400
RAZEM 11.400
19|Podsypka piaskowa pod rurociggi, warstwa grub. 15cm m3
d.7
(3.50+3.0+5.0+3.0+3.0+1.5)*0.30*0.50 m3 2.850
RAZEM 2.850
20|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.7
3.50+3.0+5.0+3.0+3.0+1.5 m 19.000
RAZEM 19.000
21|Obsypka i nadsypka rurociggu m3
d.7
(3.50+3.0+5.0+3.0+3.0+1.5)*0.60*0.50 m3 5.700
RAZEM 5.700
22| Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.7
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
23|Montaz przej$¢ szczelnych PVC w $cianach studni zelbetowych szt
d.7
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
8|Pozostate
24|Regulacja pionowa istniejgcych studzienek, zaworéw itp. kpl.
d.8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|Zabezpieczenie istnejgcej infrastruktury podziemnej kpl.
d.8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|Roboty budowlane uwzgledniajgce wiaczenie sie do istniejgcej komunikaciji chodnikéw  |kpl.
d.8|oraz do skrzyzowania z drogg powiatowg a takze pozostate roboty niezbedne do prawid-
towego wykonania zaméwienia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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