MAWO-PROJEKT Wojciech Rudzki 11-041 Olsztyn ul. Poranna 8¢/13

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Stupy
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Kanalizacja deszczowa Stupy droga gminna

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45000000-7 |Wymagania og6lne
1|D- Koszt dostosowania sie do zapiséw SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" |kpl.
d.1/00.00.00 |kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 45200000-9 |Usuniecie kolizji, zabezpieczenie drzew
2| DK- Usuniecie kolizji z sieciami niezinwentaryzowanymi kpl.
d.2|01.01.01 |kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 45233120-6 |Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni
3 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych m
d.3 0809-01
115 m 115.00
RAZEM 115.00
4 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci  |m?
d.3 0802-03 10cm
115*1.8 m?2 207.00
RAZEM 207.00
5 KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.3 0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
115%1.8 m2 207.00
RAZEM 207.00
6 KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.3 0101-02 gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
115*1.8 m?2 207.00
RAZEM 207.00
7|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.3/02.01.01 |0114-01 czeniu 20 cm
poz.6 m2 207.00
RAZEM 207.00
8|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- | m?
d.3/02.01.01 |0114-05 czeniu 15 cm
poz.6 m2 207.00
RAZEM 207.00
9|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?
d.3/02.01.01 |0114-06 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.6 m2 207.00
RAZEM 207.00
10|D- KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- |m?
d.3/02.01.01 |0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10cm
poz.6 m2 207.00
RAZEM 207.00
11|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypetnie-  |m?2
d.3/02.01.01 |0309-08 niem spoin zaprawa - materiat z odzysku
115%1.8 m?2 207.00
RAZEM 207.00
12|D- KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1|m3
d.3/02.01.01 |0108-09 km
115*1.8*0.5 m3 103.50
RAZEM 103.50
13|D- KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.3/02.01.01 |0108-10 nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.12 m3 103.50
RAZEM 103.50
14|D- Optata za sktadowanie gruzu m3
d.3/02.01.01 |kalk. wtasna
poz.12 m3 103.50
RAZEM 103.50
4 45100000-8 |Roboty ziemne
15|D- KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4/02.01.01 |01 0113-08
analogia
112.5/1000 km 0.11
RAZEM 0.11
16|D- KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-Il w m3
d.4/02.01.01 |0101-04 umocnieniu stupowo-liniowym koparka 0,60 m3
112.5*3.3*1.45+3*4*3.2 m3 576.71
RAZEM 576.71
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Kanalizacja deszczowa Stupy droga gminna

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
17|D- KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych  |m?3
d.4/02.01.01 |0317-05 kat.1ll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do
3m
576.71*0.02 m3 11.53
RAZEM 11.53
18|D- KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4/02.01.01 |18 0901-01 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
19|D- KNR 2-28 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.4/02.03.01 |0501-09
S
112.5*1.45*0.7 m3 114.19
RAZEM 114.19
20|D- KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu gr. |m?3
d.4/02.03.01 (18 0511-06 |16 cm
S
3*3.2*0.16 m3 1.54
RAZEM 154
21|D- KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.4/02.03.01 |18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
S
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
22|D- KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0- |m?3
d.4/02.03.01 |0109-04 1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
S
576.71+11.53-114.19-1.54 m3 47251
RAZEM 47251
23|D- KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/02.03.01 |01 0228-03
S
576.76+11.53 m3 588.29
RAZEM 588.29
24|D- KNR-W 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km (grunt  |m?3
d.4/02.03.01 |01 0109-05 |kat. I-II)
S 0109-08
114.19+1.54 m3 115.73
RAZEM 115.73
5 45231300-8 |Roboty montazowe
25|D- Wykonanie wtgczenia do sieci istniejgcej kpl.
d.5/03.02.01 |kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26|D- KNR-W 2- |Kanaly z rur z tworzywa sztucznego o $r. zewn. 300 mm m
d.5/03.02.01 |18 0408-05
112.5 m 112.50
RAZEM 112.50
27|D- KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.5/03.02.01 |0804-04
112.5 m 112.50
RAZEM 112.50
28|D- KNR 2-18 |Badanie kamerg kanatéw rurowych o $r.nom. 315 mm m
d.5/03.02.01 |0804-02
112.5 m 112.50
RAZEM 112.50
29|D- KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.5/03.02.01 |18 0513-01
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
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