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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przytacza kanalizacji sanitarnej do zbiornika
bezodptywowego oraz wewnetrznych instalacji:
wody zimnej, cieptej i ogrzewania
dla budynku swietlicy wiejskiej Setalu dz. Nr 41/4, 41/3, Gmina Dywity

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Projekt arch.-budowlany rozbudowywanego budynku
1.3. Obowigzujgce normy techniczne i przepisy.

2. Warunki ogélne

Budynek swietlicy jest budynkiem istniejgcym, ktory zostanie poddany rozbudowie.
Obiekt posiada istniejgce przytacze wodociggowe poprzez instalacje w budynku
przylegtym do swietlicy, instalacja jest w pomieszczeniu gospodarczym budynku swietlicy
Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdw sanitarneych do nowoprojektowanego zbiornika
bezodptywowego.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kottownia na paliwo state — pellet lub drewno.

3. Przytacze kanalizacji sanitarnej.

3.1. llos¢ sciekéw.

Max. dobowa ilos¢ sciekdw : Q g.= 0,3x0,9=0,27 m3/dobe

Objetos¢ czesci uzytkowej szamba winna wynosi¢ 2,5-krotnej max , dobowej ilosci
Sciekow, tj.: V=2,5x0,27= 0,675 m®

Zaprojektowano szambo o pojemnosci: V=7,0 m?

Scieki nalezy wywozié, co: 7:0,27 = 25,9 czyli co 25-26 dni.

3.2. Wykonanie przytacza kanalizacyjnego

Scieki sanitarne z budynku zostang skierowane do zbiornika bezodptywowego
betonowego, zlokalizowanego w sgsiedztwie budynku.

Z uwagi na niezachowang odlegtos¢ zbiornika od budynku odpowietrzenie jego
zaprojektowano przez wyprowadzanie odpowietrzenia bezposrednio do instalaciji
kanalizacyjnej w budynku - do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej w budynku.
Przytgcze wykonac z rur PCV & 160 mm , grubos$ciennych, przeznaczonych do kanali-
zacji zewnetrznej i tgczonych na gumowe uszczelki.

Rury utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 20 cm, z zastosowaniem 30 cm nadsypki z
piasku powyzej wierzchu rury.

Wiaczenie do betonowego zbiornika na scieki wykona¢ za pomocg tulei gumowej
krotkiej. Trase i spadki przytgcza pokazano na rys.

4. Instalacja wodociggowa

Pomiar zuzycia wody bedzie odbywat sie za pomocg istniejgcego podlicznika,
znajdujgcego sie na parterze istniejgcego budynku w pomieszczeniu Swietlicy.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu o
pojemnosci V=50 dm®.

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur usieciowanego polietylenu PEX-AL-PEX w
kolorze niebieskim (cisnienie do 1, 0 MPa), natomiast instalacje wody cieptej wykonac z
rur uniwersalnych j.w. w kolorze biatym. Rury tgczy¢ za pomocg tradycyjnego skrecania
poprzez ztgczki systemowe lub nowoczesnego zaprasowywania.

Alternatywnie instalacje mozna wykonac z innych materiatow posiadajgcych atest
dopuszczajgcy ich stosowanie w budownictwie.



Przejscia przez Sciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych. Rury przewidziane do
utozenia w bruzdach sciennych utozy¢ w izolacji typu ,peschel”’. W miejscach
wskazanych na rysunkach zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe.

4.1. Préby instalaciji.

Probe szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej 0°C, a ztad musi byé odpowietrzony. Probe wykonaé¢ przed zakryciem rur.
Cisnienie proby 1,5 x cisnienia roboczego. Instalacje nalezy napetnia¢ powoli, od dotu,
utrzymywaé podwyzszone cisnienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego
systemu, zwlaszcza potgczen. Po sprawdzaniu szczelnosci instalacje nalezy 2-krotnie
przeptukacC czystg woda, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie jakos$ci wody — zgodnie z
norma.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wykonac¢ instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej z rur PCV, tgczonych
na uszczelki. Piony nr 1 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka. Piony
nr 2 zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym.

Sposob prowadzenia, srednice i spadki pokazano na rys.

6. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje sie instalacje c.0. wodng, pompowa, zasilang z kotta na paliwo state -
pellets,drewno. Parametry instalacji wynoszg 80/60°C.

6.1. Przewody

Instalacje c.o.wykonac¢ z rur PEX/AI/PE-HD dla instalacji grzewczych.

Alternatywnie instalacje c.o. wykonac z innych rur, posiadajgcych stosowne atesty.
Przewody prowadzi¢c w bruzdach sciennych oraz w warstwach podpodtogowych w
systemie trojnikowym. Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikéw
automatycznych, wyposazonych w zawory stopowe.

6.2. Armatura

Jako armature zastosowac:

- przy grzejnikach na zasileniu zawory grzejnikowe z ustawieniem wstepnym typ RTD-N
& 15 uzbrojone w gtowice termostatyczne.

- ha powrocie zawory odcinajgce;

- przy kotle zawory mosiezne gwintowane, na spustach zawory mosiezne kulowe.

6.3. Grzejniki

Jako urzgdzenia grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe, a w fazience grzejnik
z rur gtadkich.

6.4. Regulacja instalacji c.o.

Wyréwnanie opordéw do poszczegdlnych grzejnikdw zaprojektowano poprzez
odpowiednig nastawe wstepng termostatycznych zawordéw grzejnikowych.

6.5. Préby szczelnosci

Przed dokonaniem nastaw instalacje nalezy przeptukac i poddac prébie na cisnienie

na zimno i gorgco. Podczas préby skontrolowa¢ zachowanie sie punktow statych i
uchwytow przesuwnych.

Po probach pozostawic instalacje napetniong wodg w catym przekroju.

7. Kottownia

Kottownia zajmowac bedzie pomieszczenie na parterze nowo projektowanej czesci
Swietlicy wiejskie;.

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. dla parteru budynku wynosi 15988 W = 16,0 kW
Ciepta woda bedzie przygotowywana w pojemnosciowym elektrycznym podgrzewaczu
wody o pojemnoéci 50I.



Dobodr kotta
Dobrano kociot o mocy cieplnej Q= od 20-40 kW, opalany pelletem lub drewnem
lisciastym o matej wilgotnosci ok. 20%.
Zamontowac kociot z zasobnikiem na opat (obok kotta).
Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej
Ciepta woda bedzie przygotowywana w pojemnosciowym elektrycznym podgrzewaczu
wody o pojemnosci 50 litrow.
Zabezpieczenie
Zgodnie z rozporzgdzeniu z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z uwagi na wyposazenie w
urzgdzenie do odprowadzania nadmiaru ciepta moze on by¢ zabezpieczony naczyniem
przeponowym. Dobrano naczynie o pojemnosci 50 dm?
Nad bezpieczenstwem pracy kotta czuwa wowczas tancuch zabezpieczen w skiad
ktorego wchodzg nastepujgce elementy:

e  czujnik poziomu wody w instalaciji,

e czujnik temperatury wody w Kotle,

e wylgcznik awaryjny,

e  zawodr bezpieczenstwa na kotle

Pompa obiegowa c.o.

Wydajnos¢ pompy: V=1,2x0,86x16/20=0,8 m®h

Wysokos¢ podnoszenia: H=700 mm st. wody

Dobrano pompe np Grundfos typ ALPHA 25-40 o mocy N=0,08 kW

Pompa tadujaca bufor

Przyjeto wydajnosc¢ kotta 24 kW

Wydajno$é pompy: V=1,2x0,86x24/20=1,24 m®h

Opory: H=400 mm st. wody

Dobrano pompe Grundfos typ ALPHA 25-40 o mocy N=0,08 kW

Zawor tréjdrogowy mieszajacy

do obliczen przyjeto Q=24 kW

V=1,032 m*h

Kv=1,032:(0,1)*?=3,3 m*h

Zaprojektowano zawor tréjdrogowy dn,=25 mm z sitownikiem (moment obrotowy 20
Nm), 220V, Ky=6,0 m%h

Opér zaworu H=(1,032/6)=0,03 bara=3,0 kPa

Bufor - dobrano bufor 300 |

Komin i czopuch

Wysokos¢ komina 7,5 m, srednica & 200 mm m- wg proj. arch.-bud.

Wentylacja kotlowni

Kanat nawiewny zaprojektowano typu ,Z” 0 wymiarach:

Fn=0,5 Fx=0,5x0,04=0,02 m?, przyjeto 20x20 mm - kanat nalezy sprowadzi¢ 0,5 m nad
posadzke.

Wywiew odbywac sie bedzie kanatem wentylacyjnym @150, zaprojektowanym przy
Scianie wewnetrznej - w kratce nie nalezy stosowac przeston, powodujgcych jej przysto-
niecie o wiecej niz 20% przekroju.

Zapotrzebowanie na opat:

Zapotrzebowanie max. na opat wyniesie:

B= (0,95x24x24x5880x1,0):4,5x0,7x42=24320 kg/rok




Pellet lub drewno gromadzone bedg obok kottowni - w wydzielonym boksie oraz
dodatkowo drewno moze by¢ przechowywane poza budynkiem Swietlicy - najlepiej w
specjalnie pobudowanej drewutni.

Osady po czyszczeniu kotta nalezy skladowaé na zewnatrz i wywozi¢ na biezgco.
Wykonanie instalacji kotlowni

Instalacje wykonac¢ bezposrednio przy kotle z rur stalowych czarnych, a nastepnie — jak
instalacje c.0. Po zmontowaniu instalacje poddac¢ probom szczelnosci i ciSnieniowej.
Rury w obrebie kottowni zaizolowac termicznie otulinami z pianki poliuretanowej w osto-
nie z folii aluminiowe.

UWAGA:

1/ Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych” cz.ll ,Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”.
2/ Podtaczenie wszystkich urzgdzen dokonac¢ zgodnie z DTR-kami, zatgczonymi przy
zakupie tych urzgdzen.

oprac. P. Osajda



