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Zawart@gé opracowania

Opis techniczny.
Obliczenia techniczne.
Rysunki techniczne:
E-1 Instalacja éwietleniowa — rzut przyziemia.
E-2 Instalacja gniazd wtykowych 230 V i 400 V —trpuzyziemia.
E-3 Ideowy schemat zasilania — rozdzielnica RE.
E-4 Instalacja odgromowa — rzut dachu.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
* Projekt architektoniczno-konstrukcyjny.
» Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji.
* Projekty techniczne braowe.
» Obowigzujace przepisy, normy i zagdzenia.

2. Zakres opracowania
Projekt techniczny obejmuje:
* rozdzielnice elektrycznRE, na parterze w proj. budynku;
* instalacg elektryczm wewretrzng w proj. budynku;
* instalacg odgromowy proj. budynku;
» ochrore od poraen pradem elektrycznym.

3. Przeznaczenie obiektow
Budynek spetniabedzie rok swietlicy wiejskiej w miejscowéci Stal.

4. Zasilanie w energie elektrycza
Zasilanie w energielektryczm zrealizowane ¢gzie w oparciu o istniega tablic
pomiarowy z licznikiem ENERGA OPEARTOR SA zlokalizowaw pomieszczeniu
swietlicy zgodnie z rys.E-1 i E-2.

Projektuje si WLZ kablowy zalicznikowy od zicza tablicy TL do rozdzielnicy RE
kablem typu YKYz0 5 x 10 mm2 w RL 37 mm o diug.= 3 m, p/t.

Podhczenie WLZ-tu wykonazgodnie ze schematem - rys. E-3.

Przy zginaniu kabli naly przestrzegadopuszczalnego minimalnego promienia

Uwagi: Do zasilania placu budowy zastos@éwazdzielnie zasilania placu budowy
wyposaona W wytacznik raznicowopadowy wysokoczuty o midzie ré&nicowym

I=0,03A oraz w bezpieczniki nadmiarowagowe.

5. Rozdzielnica (tablica) elektryczna RE

Na potrzeby instalacji elektrycznych w budynku rmggktowano tabli¢
rozdzielca RE zlokalizowan na parterze wwietlicy. Tablic: rozdzielca RE
zlokalizowano wg rysunku E-1 i E-2. Obudowa roztiae@y minimum 96 modutowa, o
stopniu szczelni@i min. IP 20. Tablice naky wyposayc i opisa& obwody elektryczne
oraz podiczy¢ do zasilania wedtug schematu — rys. E-3.

6. Ochrona od poraen pradem elektrycznym

Przykcze zalicznikowe w ukfadzie TN-C-S. Instalacje aidbze w uktadzie TN-S.
Ochrory od poraen pradem elektrycznym dgzie ,samoczynne wytzanie zasilania
zgodnie z PN — IEC 60364 zrealizowane za poarimezpiecznikow.

W instalacji wewatrznej w budynku ochrgnuzupetniajca petnic beda wytaczniki
réznicowopgdowe o pgdzie wyzwalagcym Aln = 0,03 A.

Przewody PE winny méeizolacg koloruzottozielonego, zaneutralne N koloru
niebieskiego. Przewoddw PE nie wolno przer§iaznikami ani zabezpiecza
bezpiecznikami itp.

Z przewodem PE pgtzona kdzie szyna PEN w z¢zu kab.-pom. ENERGA |
szyna PE w zkczu ZK i w rozdzielnicy RE, oraz w rozdzielnicy tgmasowej RB.



7.Instalacja agswietleniowa 230 V

Instalacg oswietleniowg zaprojektowano przewodami YDY 3; 4; 15 x 1,5 mm2
(450/750V) oraz YDY 3 x 1,5 mm2 (450/750V), uktagiam pod min. 5 mm warstav
tynku. Nascianach w miejscach wygiowania ptytek ceramicznych przewody ukiada
pod tynkiem w rurkach elektroinstalacyjnych PCVpdmieszczeniach sanitarnych i
kuchennych oraz w kottowni (w pomieszczeniach ockezonym zapyleniu i zwkszonej
wilgotnosci) zastosowaosprzt hermetyczny min. IP 44 do IP 65, azakmin. IP65 na
zewntrz budynku.

Wypusty dwietleniowe wykoné uwzgkdniajgc typ proponowanych opraw
opisanych na rys. E-1. Wszystkie wypusty powinny Wwykonane z przewodem
ochronnym PE, to jest jak dla opraw w | klasie acimaici.

t aczniki instalow& na wysokéci np. 1,1 m - 1.4 m od posadzki.

Jako @wietlenie awaryjne zastosowano oprawy wypose W moduty zasilania
awaryjnego 1 h oraz pagizone z dodatkosv zyta pradowa wyprowadzog z rozdzielnicy.
W budynku przewidziano rownieoswietlenie ewakuacyjne z piktogramami
kierunkowymi i modutami zasilania awaryjnego 1hdkiozenie opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych przewodami YDYp 4 x 1,5 mm2 (450/7h0V

8.Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacg gniazd wtykowych 230V zaprojektowano przewodamiY{p) 3x2,5
mmz2, (450/750 V), uktadami jak przy instalagjineetleniowej. Ospret hermetyczny min.
min. IP 44 do IP 65 w pomieszczeniach ogkgzonym zapyleniu i zwkszonej
wilgotnosci (jw.), a take IP 65 na zewgtrz budynku.

9.Instalacja gniazd 3-faz.

Instalacg do zasilenia gniazd 3-faz. wykanprzewodami YDY 5 x 4 mm2,
(450/750V). Przewody pogitzy¢ do gniazd 3-faz. In = 16 A, szczelnego min. IRI43P
65 w obudowie PCV.

10.Pohczenia wyrownawcze

Szyre PE w zhczu ZK i w rozdzielnicy RE podezy¢ do gidwnej szyny
wyrownawczej GSW, patzonej z uziomami. Warunek rezystancji GSW i szgnwB/nosi
R< 10 ohm. Do gtéwnej szyny wyrownawczej GSW nglpodhczy szyny PE oraz
wszystkie metalowe instalacje sanitarne budynkunitgtalowe masy. Pagizenie szyn PE
oraz instalacji i konstrukcji metalowych w budyrkiszyrm GSW (poiczenia
wyréwnawcze gtéwne) wykorgrzewodami Lg¥o 16 mnf uktadanymi w RL 22 mm.

11.Instalacja ochrony przeciwprzepgciowej

W zigczu i w rozdzielnicy zaprojektowano 2-stopniowyteys ochrony instalacji i
urzadzen elektrycznych od przegi atmosferycznych atzeniowych w oparciu o
hybrydowe ograniczniki przegi klasy I+11 (B+C).

Wymagany poziom rezystancji uziemienia dla szynPizypadku montau
ogranicznikow przept musi spetnd warunek R < 10 ohm.

12. Instalacja odgromowa

Instalacg wykona zgodnie z rys. E-4.

W celu zaoszeg@lzenia przy budowie instalacji odgromowejna zastosowa
jako zwody poziome na dachu poszycie z blachy z@bezonej antykorozyjnie o grufm
minimum 0,5 mm (pod warunkiene blacha nie stykask materiatami tatwopalnymi).



13. Obliczenia techniczne

Bilans mocy urzdzen elektrycznych — obwody wychodace ze zcza ZK

Moc Wsp .zapo- | Moc zapotrze-
L. Wyszczegolnienie | zainstalowana| trzebowania | bowana
P Pi /kwW/ kz Pz /Kw/
1 2 3 4 5
1. Rozdzielnica RE 18,0 0,55 9,9

taczna moc zapotrzebowana wynosi 9,9 kW.

Prad obliczeniowy Is = 15,4 A, wymagane zabezpieczemie Ib = 16 A

Warunek spetniony- zabezpieczenie wczli ZKP ENERGA > 16 A

Istniejaca moc przydczeniowa jest wystarczgja rownie po wykonaniu projektowane;j
inwestycji.

Dobér kabli zalicznikowych:

WLZ od TL do RE:

ls=15,4A<1,=39,0A
I, =39,0 A> (kp - I)/ 1,45 = (1,45 - 16)/ 1,45 = 16,0 A
WARUNEK SPELNIONY: L=39,0A> 16,0 A
Dobrano kabel do rozdzielnicy RE typu YK& 5 x 10 mm? o obgralnaici diugotrwatej —
I, =39,0 A (przygto do obliczé najbardziej niekorzystne wenia kabla — sposob A2).
Spadek nagrtia na proj. przyczu kablowym obliczono wg wzoru :

\3 Il cOP )
A Uohion = [, (ys nx SW]DW ‘

Dane:y = 56 mQ*mm? X,= 0,08Q/km,dt.do RE- 3 m; przekr6j 10 mm2; Ps= 9,9 kW
Spadek nagcia od TL do RE:A Ugp %= 0,03 % <AUgops- W NOrmie

Skutecznéé wytaczei przy zwarciach na przagzach zalicznikowych:

Skuteczn&é ochrony przeciwporaeniowej dla bezpiecznikow z wkiaglkopikowg typu
WTO0O0 gG powszechnie stosowanych wcziach ENERGA Oddziat Olsztyn. 28j podano
warunki dla rénych pgddéw znamionowych wktadek bezpiecznikowych dla cZasu
UWAGA: Wszystkie warunki podano z uwzghieniem nagrzewaniagstyt podczas

trwania zwarcia, tzn. w praktyce ponsomo impedangj przez wspoétczynnik 1,25.



Warunki samoczynnego wadzania dla bezpiecznikow WTO00 gG dla 5,0 s:
Dlaln=40A-1z>2250A- Zs<1@

Dlaln=50A-1z>306,2A- Zs<0,%

Dlaln=63A-1z>378,0A- Zs<0,8

Dlaln=80A-1z>530,0A- Zs<0,43

Dlaln=100A-1z>7125A- Zs<0,32

Warunki wytaczalnéci dla obwodow rozdzielczych:

-Warunek wykczalngci zwak 1 — faz dla wyt. instalacyjnych z charakterystyk
Dlalb=250A Z<0,7®

Dlalb=20,0A Z<0,98

Dlalb=16,0A Z<11@

Dlalb=10,0A Z<1,8®

Dlalb=6,0A Z < 3,09

Warunki wytaczalnéci dla obwoddw odbiorczych:

-Warunek wyiczalndgci zwak 1 — faz dla wyt. instalacyjnych z charakterystyk
Dlalb=250A Z7<1,49

Dlalb=20,0A Z<1,8Q

Dlalb=16,0A Z<2,2@

Dlalb=10,0A Z<3,589

Dlalb=6,0A Z <598

Nalezy wykona pomiary elektryczne zgodnie z wymaganiami aktuetnyorm
elektrycznych.

W celu osagniecia doskonalszej ochrony projektuje siykon& w projektowanym
budynku padczenia wyrGwnawcze gtdwne (uziemione) oraz oclmoprzez
zastosowanie wytznikow ré&znicowo-padowych wysokoczutych (0,03 A) wraz z
wytacznikami nadmiarowo-pdowymi, a take zastosowanie pgizer wyréwnawczych
miejscowych w pomieszczeniach ,mokrych” z posadakewodzca (fazienka, kuchnia,

itp.).

14. Uwagi kaicowe
a) Cala¢ prac wykonywad zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami BHP.
b) Po zakaczeniu robot elektrycznych nalewykona : pomiary rezystanciji
izolacji, skuteczn&ci ochrony przeciwpotaeniowej, rezystancji uziemienia punktu
PE i szyny GSW, poprawici dziatania wyhcznikow r&nicowopudowych oraz
pomiary instalacji odgromowych. Jedynie poprawn@ikiypomiarow i bada
upowaniaja wykonawe do przekazania instalacji elektrycznej sytkowanie.



