SPECYFIKACJA: ZASILANIE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE,

CPV 45200000-9, 45230000-8, 45311100-1, 45314300-4, 45315700-5

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru:

— instalacji elektrycznych wewnetrznych o napieciu do 1 kV,

— oswietlenia zewnetrznego terenu,

w budynku Swietlicy Wigjskigj w migjscowosci Setal, gmina Dywity.

1.2.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :
- wykonawstwem instalacji wewnetrznych wykonanych przewodami kabelkowymi
wielozytowymi wtynkowymi,

- montazem opraw oswietleniowych,

- montazem tablic rozdzielczych z aparaturg faczeniowq i zabezpieczajaca,

- wykonaniem WLZ-téw zasilajgcych,

- wykonaniem oswietlenia zewnetrznego terenu,

1 .3.0kreslenia podstawowe

1 .3.1. Instalacja elektryczna. - zespdt odpowiednio potgczonych przewoddw i kabli wraz z
osprzetem elektroinstalacyjnym a takze urzgdzeniami oraz aparatami przeznaczonymi do
przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikdw energii elektryczne;j.

1.3.2. Kabel (przewdd elektryczny) -przewdd jedno lub wielozytowy o dobrej przewodnosci
z oddzielng izolacjg kazdej zyty, przeznaczony do przewodzenia pragdu elektrycznego,
zaopatrzony w powtoke ochronna.

1.3.3. Wewnetrzna linia zasilajgca (wlz) - obwod elektryczny zasilajgcy tablice rozdzielcza.
1.3.4. Przewdd neutralny (N) - przewdd elektryczny majacy stuzy¢ do przesytania

energii elektrycznej, potaczony bezposrednio z punktem neutralnym zrédta zasilania lub ze
sztucznym punktem neutralnym

1.3.5. Przewdd ochronny (PE)- uziemiony przewdd (zyta przewodu) przeznaczony do
potgczenia czesci objetych potgczeniem wyréwnawczym, uziomu oraz uziemionego punktu
neutralnego

1.3.6.Tablica rozdzielcza - zespdt odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury
usytuowanej w szafce wnekowej lub nascienne;j - z jednej strony potgczonej ze ztgczem
(tablicg gtéwna), a z drugiej strony z liniami zasilajgcymi bgdz obwodami odbiorczymi.
1.3.7.Ztgcze — urzadzenie elektryczne, w ktérym nastepuje potgczenie wspdlnej sieci
elektrycznej z instalacjg odbiorcy.

1.3.8. Oswietlenie zewnetrzne - o$wietlenie elektryczne, ktorego zrédta swiatta
zainstalowane sg na zewnatrz budynku lub na budynku.

1.3.9. Oswietlenie wewnetrzne - oswietlenie elektryczne, ktérego zrédta swiatta
zainstalowane sg w pomieszczeniach znajdujgcych sie wewnatrz budynku.

1.3.10.WLZ — wewnetrzna linia zasilajgca poszczegdlna rozdzielnice.

1.4. Nazwa i kod robdt

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych
Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania
robot powinien przedstawi¢ do aprobaty nadzoru Program Zapewnienia Jakosci.



2.MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Nadzoru.

2.2.Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych i linii
kablowej zasilajgcej

2.2.1.Przewody instalacyjne

Przewody uzywane w instalacjach powinny spetnia¢ wymagania normy PN-87/E-90060.
Zaleca sie stosowanie przewodow wielozytowych i jednozytowych o napieciu znamionowym
450/750Y z zytami miedzianymi w izolacji polwinitowej gr.0.8 mm (powtoka 1.2 mm) wg PN-
HD383 S2 . Przekroj, zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku
napiecia, dopuszczalnej temperatury, pradu roboczego i zwarcia.

Maksymalna temperatura pracy do 70 °C. Typy przewoddw szczegdtowo okresla projekt
wykonaweczy instalacji elektrycznych.

2.2.2. Puszki instalacyjne

Nalezy stosowac puszki z polistyrenu, temperatura pracy - 25°C do + 40°C . Do mocowania
osprzetu podtynkowego na pazurki stosowaé puszki okragte @ 60mm. Jako puszki rozgateine
stosowac puszki o srednicy @ 80 mm. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz nalezy
stosowac puszki z polistyrenu kwadratowe z przykrywami IP66 o wym. 65 x 65 x 40 mm z
ptytkami montazowymi do przewoddéw max. 5 mm?2.

2.2.3.0sprzet instalacyjny

Nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny w wersji podtynkowej dostosowany do napiecia
250V, dopuszczalny prad 16A/Z . Zaciski winny umozliwia¢ mocowanie przewoddéw do
2.5mm?, stopien ochrony IP 20. Kolor RAL 9003. Osprzet bryzgoszczelny do montazu w
pomieszczeniach wilgotnych winien posiadac stopien ochrony IP 44,

2.2.4.7r6dfa $wiatha i oprawy oéwietleniowe

Do oswietlenia wnetrz nalezy stosowac zrddta swiatta i oprawy zgodne z projektem
budowlanym i spetniajgce wymagania PN-84/E-02033.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w temperaturze nie niniejszej jak - 5 °C i wilgotnosci
wzglednej nie przekraczajacej 80% i opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.2.5.Tablice i ztgcza rozdzielcze

Tablica rozdzielcza powinna by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiadac
wymaganiom PN-IEC-439-3-A1. Stopien ochrony (w miejscach o duzej wilgotnosci powietrza)
min. IP44, w pomieszczeniach suchych min. IP 20. Konstrukcja tablicy wtynkowa z
drzwiczkami metalowymi lub tworzyw sztucznych o wys. 6 mm, kolor biaty RAL9010.
Wyposazenie tablicy w listwy przytgczeniowe N+PE z mozliwoscig przytaczenia przewoddw
do 16 mm2, wsporniki TH-35 do montazu aparatury modutowej zgodnie z dokumentacja.
Tablice winny by¢ skladowane w zamknietym suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed
dostaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi. Stosowana aparatura modutowa
winna odpowiadaé: wytaczniki nadprgdowe PN-90/E-93002, roztgczniki PN-93/E-6150/30,
wyfaczniki roznicowopragdowe PNIEC-1008. Tablice wykonywac zgodnie z opracowanym
projektem wykonawczym.



2.2.6. Kable

Kable uzywane do budowy przytgcza powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17].
Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, pieciozytowych o zytach w
izolacji polietylenu usieciowanego lub polwinitowej.

2.2.7. Instalacja oswietlenia zewnetrznego terenu

Oprawy zamocowane do zewnetrznych scian budynku.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Nadzoru. Liczba i wydajnos¢
sprzetu a w tym gtéwnie elektronarzedzi powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru w terminach
przewidzianych kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robo6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Jakikolwiek sprzet, elektronarzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu
zostang przez Nadzor zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych narzedzi i elektronarzedzi
gwarantujgcych wtasciwg jakosc robot:

-wiertarka elektryczna, |.I kW z uchwytem wiertarskim 13mm,

-bruzdownica z odkurzaczem przemystowym,

-mtot udarowo obrotowy, 1.25 kW, sred. wiercenia 45mm,s$red. wiercenia kordonem
wiertniczym 12.5mm, uchwyt SDS max,

-kombimtotek do dtutowania i do kucia, $Sred. wiercenia w betonie 32mm,

-dwubiegowa wiertarka udarowa o mocy |.| kW z uchwytem wiert. 13mm,

-spawarka transformatorowa,230V, prad spawania do 120A,

-pistolet do osadzania kotkow,

-komplet rusztowan pozwalajgcy na bezpieczne wykonywanie robét na duzych
wysokosciach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych. Liczba srodkéw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazan Nadzoru (Inzyniera).

4.2.Transport materiatow

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot instalacyjnych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

-samochaod ciezarowy skrzyniowy —4 T,

-samochod dostawczy.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadaé zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytworce
dla poszczegdlnych materiatéw i wyrobdéw.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zasilania
kablowego

Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujacymi
przepisami i zasadami w tym zakresie, a w szczegdlnosci z aktualnymi polskimi normami,
branzowymi normami i normami dotyczacymi przedmiotowych robdt oraz niniejsza
specyfikacjg techniczna.

Modernizowana $wietlica bedzie zasilona z istniejgcego ztgcza pomiarowego TL.

Ze ztgcza TL wyprowadzi¢ nalezy zasilanie WLZ-tem kablowym typu YKYzo 5 x 10 mm? w
rurach RL 37 mm i zasili¢ nim projektowang rozdzielnice RE w budynku. Z rozdzielnicy RE
bedga zasilane wszystkie obwody w projektowanym budynku.

Instalacje wewnetrzne w budynku nalezy wykonac jako podtynkowa (zgodnie z projektem).
Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposdb, aby zapewnic tatwy
dostep i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob postronnych. Mocowanie puszek w scianach i
gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie
wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wyfgczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy
Z wyposazeniem pomieszczen. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy
instalowac¢ w takim potfozeniu, aby styk ten wystepowat u géry. Przewody do gniazd
ochronnych wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczy¢ w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Instalacje
ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami w rozdz.6.5.
5.2.Instalacje wykonane przewodami wtynkowymi

5.2.1.Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

5.2.2.Kucie bruzd i przebicia

Bruzdy i przebicia nalezy wykona¢ w czasie wykonywania instalacji elektrycznych. Bruzdy i
przebicia nalezy dostosowac do Srednicy przewododw i rur. Zabrania sie wykonywania
przebi¢, przepustow i kucia bruzd w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych
oraz wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych ostabiajgcych ich konstrukcje.
5.2.3.Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadzac¢ na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty z pomocg
kotkow rozporowych, zaprawy cementowo-wapiennej lub gipsowej. Puszki po zamocowaniu
nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej
gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowani $ciany byta zréwnana z
tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do srednicy przewodow. UWAGA :w pomieszczeniach fazienki, kottowni i
magazynu zachowa¢ wysokos¢ montazu min. 1,4 m od posadzki.

5.2.4.Uktadanie przewodow

Instalacje wtynkowa nalezy wykonaé przewodami wielozytowymi wtynkowym ptaskimi.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania pofaczen. Przewdd neutralny i ochronny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody
fazowe. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Podtoze do ukfadania
przewodu powinno by¢ gtadkie. Przewody do podtoza mocowac z pomocg klamerek w
odstepach okoto 50cm. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktdre wymagaja



taczenia w puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem
konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny kragzek wtozy¢ do puszek, a puszki zakryé
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem. Zabrania sie uktadania
przewoddéw bezposrednio w warstwie betonu i warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach
ptyt itp., bez stosowania oston z rur ochronnych.

5.2.5. Przygotowanie koricéw zyt i taczenie przewododw.

W instalacji wewnetrznej taczenia przewoddw nalezy wykonac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody
o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Dtugos¢
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnic¢ prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W
przypadku zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

5.3.Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy Swietldwkowe i zarowe proste i skosne mocowac do sufitu przez wkrecenie
wkretéw w kotki rozporowe z tworzywa sztucznego @ 10 mm. Podane wyzej mocowanie
powinno wytrzymac:

-dla oprawy o masie | Okg site 500N

-dla oprawy o masie wiekszej od | Okg site w N rowng 50 x masa oprawy w kg.

W niektdrych pomieszczeniach montaz opraw sufitowych bedzie wykonany w sufitach
podwieszanych poprzez zastosowanie dedykowanych systemdw zamocowania opraw.

5.4. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ po wytyczonej trasie. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-
76/E-05125 [13]. Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna
by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
jego srednica. Utozony kabel nalezy zaopatrzy¢ w trwate wypalane oznaczniki kablowe firmy
zawierajgce nastepujace dane:

- nazwe uzytkownika kabla,

- napiecie znamionowe i nazwe linii kablowej,

- typ kabla,

- rok utozenia,

- nazwe firmy uktadajacej kabel.

Oznaczniki nalezy natozy¢ na kable wzdtuz catej trasy kablowej co 10 m, oraz dodatkowo przy
wprowadzeniu kabli do przepustéw po obydwu stronach przepustu i wprowadzeniu kabli do
stupdw i szaf kablowych. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji
poszczegdlnych odcinkdéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym
rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Moméw/m.



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych prac
przy wykonawstwie wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wykonawca
ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania nadzorowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacjg projektowa, SST
i PZ). Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajace ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacji, moga by¢ przez nadzér dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystgpieniem do badan, wykonawca powinien powiadomi¢ nadzér o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badan wykonawca przedstawia na piSmie wyniki do akceptacji
nadzoru Wykonawca powiadamia na pismie nadzér o zakoniczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktorg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez nadzér, ztozonej jakosci.
6.2.Uktadanie przewodow instalacyjnych.

W czasie wykonywania instalacji przed zatynkowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
ufozenia przewoddw i rurek instalacyjnych w ciggach poziomych i pionowych oraz
rozmieszczenie puszek rozgateznych i koncowych oraz wysokos¢ ich zainstalowania. Podczas
ogledzin instalacji przed zatynkowaniem nalezy stwierdzi¢ rowniez czy przewody kabelkowe
nie majg widocznych uszkodzen izolacji i zataman wptywajgcych na pogorszenie
bezpieczenstwa, a rurki widocznych wgniecen i uszkodzen uniemozliwiajgcych wciggniecie
przewoddw. Po zatynkowaniu i zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ pomiary i proby
obejmujgce przede wszystkim:

1. pomiar rezystancji izolacji dla kazdego obwodu oddzielnie,

2. sprawdzenie ciggtosci przewoddow ochronnych i koloru izolacji zyt przewoddw N i PE,

3. pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

6.3.0sprzet elektryczny.

Przed zamontowaniem osprzetu elektrycznego nalezy sprawdzic¢ czy posiada aktualne
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania i czy spetnia wymogi postawione w dokumentacji.
Po zakonczeniu montazu sprawdzic¢ jakos¢ potaczen przewodow pod zaciski Srubowe i
prawidtowos¢ podtgczenia przewoddéw ochronnych.

6.4.Tablice rozdzielcze

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy tablice rozdzielcze lub ich czesci odpowiadaja
tym wymogom dokumentacji projektowej, ktdrych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez
uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotow. Sprawdzeniem nalezy objgé jakos¢ wykonania
i wykonczenia, a zwtaszcza:

e stanu pokry¢ antykorozyjnych,

ciggtosci przewoddw ochronnych i ich podtagczenie do wszystkich metalowych elementéw
mogacych znalez¢ sie pod napieciem,

e jakos¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych,

* jakosc¢ konstrukgji.

Po zamontowaniu tablic rozdzielczych we wnekach badz na scianie nalezy sprawdzié;

e stan powfok antykorozyjnych i powtok malarskich,

* jakosc¢ pofaczen przewoddw wchodzacych i wychodzacych z tablic,

zgodnos¢ schematu szaf ze stanem faktycznym. Schematy takie powinnny by¢
zamieszczone na widocznym miejscu wewnatrz tablic rozdzielczych.

6.5.Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokoéle pomiarowym ochrony



przeciwporazeniowej.

6.6.0prawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe po ich zamontowaniu podlegaj 3 sprawdzeniu pod wzgledem:

e prawidtowosci ich rozmieszczenia na suficie bgdz na Scianie,

jakos$¢ potfaczenia przewodéw do listwy przytgczeniowej (zaciskow srubowych) i zacisku
ochronnego,

e stanu powtoki malarskiej i kloszy.

6.7.Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiaru natezenia oswietlenia wykona¢ po uptywie 0,5 godz. od wtgczenia w porze nocne;.
Pomiary Wykona¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenia do korekcji katowe;.
A element powinien posiadac¢ urzgdzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas
pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadzac dla punktéw pomieszczenia, zgodnie z PN-84/E-
02033.

6.8.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang przez nadzoér odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja
odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7.0DBIOR ROBOT

7.1.0g6lne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymogami
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych. Odbiorowi czeSciowemu podlegajg roboty ulegajgce
zakryciu i zanikajgce. Jakos¢ robot ocenia sie na podstawie dokumentacji projektowej,
obowigzujgcych norm i wynikdéw badan. Odbidr koncowy nastepuje po catkowitym
zakonczeniu robot. Odbioru rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

7.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

-ufozenie przewodow wtynkowych i rurek instalacyjnych,

-montaz puszek podtynkowych,

-wyprowadzenie przewoddw uziemiajacych z faw fundamentowych.

7.3.Dokumenty do odbioru

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

-projektowg dokumentacje powykonawczg,

-protokoty z dokonanych pomiaréw,

-protokoty odbioru robét zanikajacych,

-inwentaryzacje powykonawcza robot zewnetrznych.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

8.1. Przedmiar robot

Przedmiary robét zawarte s w materiatach przetargowych na wykonanie zadania.

8.2. Obmiar robot

Obmiar robot dokonywany bedzie w miare postepu robdt procentowo zgodnie ze
szczegodtami opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie zadania.



8.3. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robdt w celach dokonania
przejsciowych ptatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robot
wyszczegoblnionego w tabeli do fakturowania sporzgdzonego przez Wykonawce jako
zatgcznika do umowy na wykonanie robot.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-87/E-01201 - Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

2. PN-91/E-05010- Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

3. PN-91/E-02000- Napiecia znamionowe

4. PN-1EC60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

5. PN-IEC60364-4-41 - Instalacje elektryczne. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa,
ochrona przeciwporazeniowa.

6. PN-IEC6J024-1-2 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

7. PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

9.2. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 Dz.U.04.202.2072 w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
3. Warunki techniczne wykonania i odbiory robot budowlano-montazowych Tom V
,Instalacje elektryczne”.



