
YKYżo 5x10 mm2

gniazda 230 V - parter- pom. gospodarcze

YDYp 3x2,5 mm²
1,0kW19

   P304   

S303 B16A

S301 B16A

S301 B16A

S301 B16A

25/ 0,03A

S301 B16A
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R
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ISTN.TABLICA 

Bilans mocy w RE :
Moc zainstalowana : PiRE = 18,0 kW
Moc obliczeniowa :   PsRE = PsRE  � kz = 18,0 � 0,55 = 9,9 kW
Prąd obliczeniowy (przy cos fi = 0,93) :   IsRE = 15,4 A 

Ogranicznik przepięć4

PE

3x S301 B6A 3x lampki

N

z Głównej Szyny Wyrównawczej
w pom. kotłowni - FeZn 30x4mm

LgYżo 16mm²

kl. B+C (I+II)

YDYp 3x2,5 mm²
gniazda 230 V do sterownika kotła CO i pomp. CO 1,0kW

P312 B16A

   P304   

S301 B16A

S301 B16A

S301 B16A

S301 B16A

25/ 0,03A

1,0kW

S301 B16A YDYp 3x2,5 mm²

YDYp 3x2,5 mm²

YDYp 3x2,5 mm²

YDYp 3x2,5 mm²

1,0kW

1,0kW

gniazda 230 V - parter- pom. świetlica

N'

13

12

11

10

1,0kW

   P304   

S301 B16A

S301 B16A

S301 B16A

S301 B16A

40/ 0,03A

1,0kW

S301 B16A

YDYp 3x2,5 mm²

YDYp 3x2,5 mm²

N'

18

17

16

15

Proj. Rozdzielnica RE
modułowa podtynkowa 4 x 24 = 96 mod. - w świetlicy

14

YDYp 3x1,5 mm²

P312 B10A

YDYp 3x1,5 mm²
4

P312 B10A

YDYp 3x1,5 mm²
3

P312 B10A

YDYp 3x1,5 mm²
2

P312 B10A

YDYp 3x1,5 mm²
1

P312 B10A

P312 B10A
0,2 kW

0,5kW oświetlenie - parter - pom. świetlica

YDYp 3x1,5 mm²

P312 B10A

oświetlenie zewnętrzne na budynku (nad drzwiami)

P312 B6A

22

5

6

0,5kW

0,2kW

automatyczny przełącznik

faz do zapadu i zaniku
napięcia; typu PF-431 

P312 B16A
29

gniazda 230 V - parter- pom. gospod.

gniazda 230 V - parter- pom. świetlica - scena

gniazda 230 V - parter- pom. świetlica

1,0kW

LICZNIKOWA TL
Zab.przedl. 

i dzwonek

(kotłownia)

YDYp 3x2,5 mm²
1,0kW gniazda 230 V - parter- komunikacja, WC

gniazda 230 V - parter- pom. wiatrołap

YDY 5x4,0 mm²
1,5kW

YDYp 3x2,5 mm²

gniazdo 400 V - parter - pom. kotłownia

7

gniazdo 230 V - parter- pom. gospodarcze

1,0kW

gniazda 230 V - parter- pom. kotłownia1,0kW
YDYp 3x2,5 mm²

YDYp 3x2,5 mm²
gniazdo 230 V - parter- pom. kotłownia1,0kW

w RL 37mm/p/t.
L = 3 m
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ROP-A, IP 65
2xWył. P.Poż.

0,5kW oświetlenie - parter - pom. świetlica

0,5kW oświetlenie - parter - pom. świetlica

oświetlenie i wentylacja - parter
pom. WC, pom.gosp., komunikacja

oświetlenie - parter - pom. kotłownia, wiatrołap

REZERWA

REZERWA

YDYp 3x2,5 mm²
1,0kW gniazdo 230 V - parter- pom. gospodarcze

YDYp 3x2,5 mm² gniazdo 230 V - parter- pom.  WC

gniazdo 230 V - parter- pom. kotłownia1,0kW

REZERWA

OCHRONA OD PORAŻEŃ - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:

mgr inż. Bartosz Sielicki

nr uprawnień proj. WAM/0151/PWOE/11

INWESTOR: IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA
ROZDZIELNICA RE

E-3

URZĄD GMINY DYWITY

UL. OLSZTYŃSKA 32, 11-001 DYWITY

PRZEBUDOWA DACHU Z ROZBUDOWĄ

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SĘTALU

DZ.NR. 31/4, 41/3, GMINA DYWITY

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Jacek Królikiewicz

nr uprawnień:WAM/0176/PWOE/14

PODPIS:

---ELEKTRYCZNA
BRANŻA:

INWESTOR:

YDYp 4x1,5 mm²
0,1 kW oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne


