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uziom otokowy - bednarka ocynkowana FezZn 30 x 4 mm, zakopana na
gtebokosci 0,6 m, w odstepie min. 1,0 m od $cian zewnetrznych

potaczyé P |zra _
z istn.
: POWIERZCHNIA DACHU 292.5m2
instal. O T O _
odgrom. PEE- A5 _
1. Zwody poziome i przewody odprow. wykonac drutem d Fe/Zn @ 8mm. _
2. Przewody odprowadzajace utozy¢ w rurce RL 28 w zewn. warstwie docieplajacej. _
Zaciski p: y by¢ dostepne w y ych kach na wysokosci 1.2 m.
3. Do instalacji odgromowej na dachu przylaczy¢ wszystkie elementy metalowe _I — — I.. — e — — — I_
pokrycia dachowego, rynny oraz konstrukcje i urzadzenia znajdujace si¢ na dachu.
4. Rezy i i nie p przekraczac wartosci 10 omow. _
5. Uziom | y wyk ¢ w postaci bednarki ocynk j MW N:N _
FeZN 30x4 mm w ziemi na gltebokosci min. 0,6 m i min. 1,0 m od zew. Scian fundamentowych proj|szpilka stal.ocynk fitzmm, h = 1 m
w miare zliwosci wyk ¢ uziom fund towy w postaci bednarki zal j w k h f wych _
zewn. scian budynku, N
w h przejsé, wj ow, ch , istn. i proj. kabli bedarke utozy¢ w rurach AROT DVK 110 mm, _
— zachowujac ochrone min. 1,0 m w poziomie od skrzyzowania z uziemieniem otokowym . _
. O
potaczy¢ _
z istn. _
instal. _
OQQ_.O:J. proj. szpilka stal.ocynk.fil7mm, h=1m proj. szpilka stal.ocynk.fil7mm, h =1 m proj. szpilka stal.ocynk.fil7mm, h=1m proj. szpilka stal.ocynk.fil7mm, h=1m _
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potaczy¢ z istn. uziom otokowy - bednarka ocynkowana FeZn 30 x 4 mm, zakopana na | >
uziomem gtebokosci 0,6 m, w odstepie min. 1,0 m od $cian zewnetrznych . _
- ———— e = |
7 R<10Q | _
LEGENDA : - swody poziome na dachu | kominach, |
oraz przewody odprowadzajace _ _
- uzi pi wy Gal - szpilki @17 mm drut ocynkowany d Fe/Zn @ 8mm
diug. wg potrzeb _ (@) D) _
— — — — . uziom z ptaskownikéw A5 BN (0] ZK2 _
stalowych ocynk. Fe/Zn 30x4 mm
- warunek rezystancji uziemienia v v _ . P m N C.ﬁ Q m.o j C
X _ _ uziom otokowy - bednarka ocynkowana FezZn 30 x 4 mm, zakopana na _
N - zlacza krzyzowe L gtebokosci 0,6 m, w odstepie min. 1,0 m od $cian zewnetrznych 1 “_. N m
R< 10Q - szpilki stalowe fi 177 mm IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..IIIII
pionowe na dachu
- ztacze kontrolne Galmar w puszcze X X . . INSTALACJA ODGROMOWA
PROJEKTOWAL: PODPIS: : PODPIS: | INWESTOR: INWESTOR: TEMAT:
) UL. OLSZTYNSKA 32, 11-001 DYWITY BRANZA: | DATA: | SKALA: [NR RYS.:

nr uprawnien proj. WAM/0151/PWOE/11

nr uprawnien:WAM/0176/PWOE/14 DZ.NR. 31/4, 41/3, GMINA DYWITY
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