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I. OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze dokumentacja pod nazwa:

»ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 161004N BRASWALD — REDYKAJNY NA ODCINKU OD
KM 0+325 DO KM 1+040 WRAZ Z PRZEBUDOWA KOLIZJI Z INFRASTRUKTURA"”

Wykonana jest zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny, biorgc

pod uwage cel jakiemu ma stuzyé.

Projektant branzy mgr inz. Renata Kozak
drogowe;j upr. nr WAM/0128/PO0OD/10
Sprawdzajacy branzy drogowej mgr inz. Mariusz Raszkiewicz

upr. nr WAM/0129/PO0OD/10

Projektant branzy mgr inz. Bartosz Szewczyk
sanitarnej upr. nr WAM/0023/P0O0S/08
Sprawdzajacy branzy sanitarnej mgr inz. Grzegorz Kowalewski

upr. nr WAM/0022/PO0S/08

Projektant branzy mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski
teletechnicznej upr. nr WAM/0149/Z00T/05
Sprawdzajacy branzy mgr inz. Daniel Swieciak

teletechnicznej upr. nr WAM/0083/POOT/07



SPIS ZAWARTOSCI

Rozbudowa drogi gminnej 161004N Braswatd - Redykajny na odcinku

od km 0+325 do km 1+040
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Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr GB.7011.2.2019 z dnia 15.02.2019r. zawarta
pomiedzy Gming Dywity, a Road Concept Renata Kozak ul. Sienkiewicza 21, 11-600
Wegorzewo, na opracowanie zadania pt: Rozbudowa drogi gminnej Brgswatd - Redykajny na
odcinku od km 0+325 do km 1+040.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem zadania jest rozbudowa odcinka drogi gminnej Redykajny — Brgswatd na
odcinku dtugosci ok. 715m. Projektowana droga bedzie drogg gminng klasy L.
Rozbudowywany odcinek drogi znajduje sie na terenie wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, powiatu olsztynskiego i gminy Dywity. Poczgtek rozbudowywanego odcinka ma
miejsce na poczatku dziatki nr 37, natomiast koniec w rejonie mostu na rzece tyna. Na
wiekszosci rozbudowywanego odcinka nowy przebieg bedzie przebiegat istniejgcym sladem z
jedno lub obustronnym poszerzeniem. Droga na catym odcinku przebiega przez teren lesny.
Na dtugosci odcinka wystepuja zjazdy indywidualne. Brak jest skrzyzowan z innymi drogami
publicznymi. Z uwagi na niewystarczajacg ilos¢ miejsca w istniejgcym pasie drogowym
wykonano podziat jednej dziatki.

1.3 Materiaty wyjsciowe

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Dywity a Road Concept Renata Kozak

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. RP Nr 43 z dn.14maja 1999r.), z pdzniejszymi zmianami

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Zatgcznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.
2014r.

e Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. I'i [l (GDDP — W-wa),

e Specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia,

e Inwentaryzacja obiektu budowlanego w terenie,

e Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego

e Inne obowigzujgce akty prawne i przepisy



2 Opis stanu istniejacego

2.1 Charakterystyka ogdlna

Rozbudowywana droga znajduje sie w gminie Dywity. Poczagtkowy odcinek tj. od miejscowosci
Braswatd do km 0+325 zostat w niedawnym czasie wyremontowany i posiada jezdnie
szerokosci ok. 4.5m o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku objetym opracowaniem jezdnia
posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego o szerokosci ok 6.0m. Odcinek w catosci
przebiega przez las, a swdj koniec ma przed mostem na rzece tyna.

2.2 Profil podtuzny

Projektowany odcinek drogi znajduje sie w terenie o réznicach wysokosci od 92.00 do 115.00
m n.p.m. .Droga posiada spadki w granicach 0.8-8.0%.

2.3 Odwodnienie

W stanie istniejagcym wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do istniejgcych
rowow badz na przylegte tereny zielone. Istniejgce rowy drogowe nie stanowig ciggtosci i sg
mocno zamulone.

2.4 Podtoze gruntowe i geotechniczne warunki posadowienia

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normg PN-B/02479 z 1998r. nalezy okresli¢ jako proste.
Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw grupy nosnosci G1 w postaci
piaskow. Wody gruntowej nie nawiercono.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) i po przeanalizowaniu opracowan pt.
"Dokumentacja geotechniczna" wykonanej i nadzorowanej przez uprawnionego geologa
mgr Przemystawa Szube stwierdzono proste warunki gruntowe.

Biorgc pod uwage warunki gruntowo-wodne oraz stopien skomplikowania konstrukgcji
projektowanego obiektu zalicza sie go do | kategorii geotechnicznej.

2.5 Urzqdzenia obce

e sie¢ wodociggowa,

e kanalizacja sanitarna,

e siec teletechniczna

Przebieg istniejacych urzadzen obcych pokazano na planie sytuacyjnym.

2.6 Komunikacja publiczna

Wzdtuz istniejacych odcinkdw drég nie wystepuja przystanki autobusowe.



2.7 Obiekty inzynierskie

Na przedmiotowym odcinku nie stwierdzono przepustéw pod korong drogi.

3 Stan projektowany
Poczatek opracowania przyjeto w km 0+325, w miejscu, gdzie konczy sie jezdnia o
nawierzchni z betonu asfaltowego, natomiast koniec w km 1+040 przed wjazdem na obiekt
mostowy na rzece tyna. Droga w planie posiada kilka tukéw poziomych o niewielkim kacie
skretu.

W ramach zadania przewiduje sie:

e poprawe warunkdw geometrycznych drogi poprzez korekte tukéw pionowych i
poziomych

e wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi celem dostosowania nosnosci
nawierzchni do obcigzen od ruchu pojazdoéw,

e budowe poboczy z kruszywa naturalnego

e budowe zjazdéw o nawierzchni z kruszywa

e przebudowe kolizji z siecia wodociggowa i teletechniczng

e odmulenie i odtworzenie istniejgcych rowdw na catej dtugosci odcinka

e remont, oczyszczenie istniejgcych przepustéw pod zjazdami

e docelowg organizacje ruchu

e wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z rozbudowg,

e usuniecie istniejgcych karpin kolidujacych z rozbudowa.

3.1 Branza drogowa

3.1.1 Parametry projektowe

Podstawowe parametry do projektowania:

e klasa drogi L - lokalna,
e przekrdj poprzeczny 1x2,
e predkos¢ projektowa - Vp =40km/h,
e kategoria ruchu - KR1,
e szeroko$¢ pasa ruchu -2.75m,
e szeroko$¢ pasa ruchu na poszerzeniu — 3.0m,
e szerokos¢ poboczy - 0.75m,
e pochylenie poprzeczne —jednostronne 2% - na odcinku od km do km
e poszerzenie jezdni na tuku poziomym —0.5m
e minimalny promien tuku poziomego - 110m,
e minimalny promien tuku pionowego

wypukty - 1000m, wklesty - 1000m,



e minimalne pochylenie podfuzne - imin=0.75%,

e maksymalne pochylenie podtuzne - imax=7,01%

e szerokos$¢ zjazdow — 5.0m

e promien wyokraglenia tukéw na zjazdach — 3.5m

3.1.2 Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujgce zatozenia do konstrukcji:

- kategoria ruchu - KR1

- podtoze grupy nos$nosci G1

- gtebokos$¢ przemarzania w Dywitach - 1.0

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z zatgcznikiem do zarzgdzenia nr 31

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. — Katalog typowych

nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

W stanie obecnym droga posiada nawierzchnie zwirowg nieutwardzong. Projektuje sie

wyrownanie istniejgcej nawierzchni i utozenie warstw konstrukcyjnych. W miejscach gdzie

nowoprojektowana droga nie pokrywa sie z istniejgcym sladem wykona¢ nalezy réwniez

nowg warstwe mrozoochronna.

Konstrukcja nr 1 — konstrukcja hawierzchni jezdni w istniejacym $ladzie

razem

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - 4cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/30-22cm
wyrownanie istniejgcej nawierzchni zwirowej
warstwa mrozoochronna — istniejgca nawierzchnia zwirowa — ok. 30cm
podtoze G1
-51cm
hwym = 0,40xh, = 0,40x1,0m = 0,40m
hwym = 0,40m< hnaw = 0,61m --> warunek mrozoodpornosci spetniony

Konstrukcja nr 2 — konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - 4cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/30-22cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>220% — 15cm
podtoze G1



razem -46 cm
e  hwym=0,40xh,=0,40x1,0m = 0,40m
hwym = 0,40m< hnaw = 0,46m --> warunek mrozoodpornosci spetniony

Konstrukcja nr 3 - zjazdy

e mieszanka niezwigzana z kruszywem Cso/30- 15cm
e mieszanka niezwigzana o CBR>20%- 15cm

razem -30cm

Konstrukcja nr 4 - pobocza

e pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30- 15cm

Ponadto w celu dowigzania sie do istniejgcej krawedzi jezdni na poczatku opracowania
przewidziano ufozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego.

3.1.3 Profil podtuzny

Niwelete drég objetych opracowaniem projektuje sie wyniesiong ponad istniejgcg na ok. 20-
25cm zgodnie z rysunkiem ,Przekrdj podtuzny”. Niwelete zaprojektowano jako wyniesiong
w celu mozliwosci wykorzystania istniejgcej nawierzchni zwirowej jako warstw podbudowy
pomocniczej w nowoprojektowanej konstrukcji nawierzchni. Zaprojektowano spadki w
przedziale od 0.75% do7.01%.

3.1.4 Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
e  zjazdy indywidualne - o szerokosci 5.0m, wyokraglone tukami 3.5m
Projektuje sie spadki zjazdow max 5% na dtugosci 5m, oraz max 15% na pozostatym
odcinku.

Lp. | Kilometraz | Strona | Rodzaj | Szeroko$¢ [m] | Powierzchnia [m?]
1. | 0+430 Lewa |Indyw. |4.0 16
2. | 0+449 Prawa | Indyw. | 4.0 21
3. | 0+581 Lewa | Indyw. | 4.0 23
4, | 0+584 Prawa | Indyw. | 4.0 14
5. | 0+638 Lewa |Indyw. | 4.0 10
6. | 0+894 Prawa | Indyw. | 4.0 12
7. | 0+999 Lewa | Indyw. | 4.0 26




8. | 1+008 Prawa | Indyw. | 4.0 14

3.1.5 Odwodnienie

Sposdb odwodnienia drogi pozostanie bez zmian. Wody opadowe odprowadzane beda
powierzchniowo na przylegte tereny. Ponadto w celu usprawnienia odprowadzenia wody
przewidziano odmulenie i oczyszczenie istniejgcych rowdw oraz oczyszczenie i remont
przepustéw pod zjazdami na catym odcinku.

3.2 Zielen
3.2.1 INWENTARYZACIJA SZCZEGOLOWA ZIELENI PRZEZNACZONEJ DO WYCINKI

Zakres opracowania inwentaryzacji obejmuje:

— zlokalizowanie drzew i naniesienie ich pozycji na mape sytuacyjno-wysokosciowg,

— okreslenie gatunku poszczegdlnych drzew,

— podanie podstawowych wymiaréw drzew wraz z obwodem mierzonym na wysokosci
130 cm,

— oszacowanie powierzchni krzewow i stwierdzenie czy podlegajg zezwoleniu na wycinke,

— okreslenie stanu sanitarnego i zdrowotnego,

— okreslenie mozliwosci przesadzenia drzew.

Inwentaryzacje wykonano wg stanu na miesigc marzec 2019 roku. W trakcie prac opisano

wszystkie gatunki drzew wraz z nazwami polskimi i facinskimi, ze zmierzonym obwodem oraz

z iloscig pni. Ponadto opisano drzewa, ktére wskazywaty zty stan zdrowotny, badz widoczne

byty uszkodzenia pnia i korony. Szczegdtowg charakterystyke poszczegdlnych drzew

przedstawiono w przygotowanej tabeli nr 1 oraz w czesci graficznej.

Podczas prac inwentaryzacyjnych zarejestrowano 1 gatunek drzew iglastych i 1 gatunek

drzew lisciastych. Do wycinki przeznaczone sg 17 drzew. Dodatkowo wyciete zostang krzewy

i mtode drzewka oraz niezbedne bedzie usuniecie karpin po wczesniej wycietych drzewach.

Skiad gatunkowy drzew przeznaczonych do wycinki:

e Drzewa lisciaste:

- Betula pendula brzoza brodawkowata ilos¢: 3 szt
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Drzewa iglaste:

- Pinus sylvestris

sosna zwyczajna

ilos¢: 27 szt.

Wiekszos¢ drzew jest w dobrym stanie zdrowotnym. Ich liscie i igly pozbawione sg sladéw

zerowania. Drzewa majg zdrowe pnie pozbawione ubytkow, peknie¢, suchych gatezi,

uszkodzen kory oraz zgrubien rakowych.

3.2.2 PROJEKT GOSPODARKI ISTNIEJACA SZATA ROSLINNA:

Wykaz drzew niezbednych do usuniecia

OBWOD
na
Numer wysokosci
oznaczenia NAZWA GATUNKU PO 1,30 m
na mapie NAZWA GATUNKU tACINIE [em]
1 |Brzoza brodawkowata | Betula pendula Roth 60
2 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula Roth 40
3| Brzoza brodawkowata | Betula pendula Roth 40
4 | Sosha zwyczajna Pinus sylvestris 45
5 |Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 36
6 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 36
7 | Sosnha zwyczajna Pinus sylvestris 50
8 | Sosha zwyczajna Pinus sylvestris 50
9 |Sosha zwyczajna Pinus sylvestris 36
10| Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 40
11| Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 36
12 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 60
13| Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 36
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14 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 45
15| Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 36
16 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 36
17 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 45
18 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 36
19 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 40
20 | Sosnha zwyczajna Pinus sylvestris 40
21| Sosnha zwyczajna Pinus sylvestris 40
22| Sosnha zwyczajna Pinus sylvestris 45
23 |Sosha zwyczajna Pinus sylvestris 40
24 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 60
25 | Sosha zwyczajna Pinus sylvestris 40
26 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 36
27 |Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 36
28 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 45
29 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 45
30 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 36

Podsumowanie:

1. drzewa do wycinki - 17szt.

Uwaga: Niezbedne bedzie usuniecie co najmniej 17 drzew objetych inwentaryzacjg. Na

etapie realizacji moze wystgpi¢ koniecznos¢ wycinki dodatkowych drzew rosnacych w

pasie drogowym.
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3.2.3 ZABEZPIECZENIE DRZEW W CZASIE BUDOWY:

W czasie budowy nalezy chroni¢ bryte korzeni drzew oraz krzewdw, a takze pnie
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Bryte korzeniowa drzew nalezy chroni¢ poprzez utozenie azurowych ptyt betonowych
na ziemi posypanej korg. Ptyty uktadamy na catej powierzchni ziemi pod korong drzewa.
Ptyty zapobiegajg ubijaniu gleby przez ciezkie pojazdy.

Pien nalezy obudowac przy pomocy stomianych mat i desek do wys. 2m. Pien mozna
takze owing¢ siatka ze sztucznego tworzywa. Pojedyncze mtode pnie mozna zabezpieczy¢
ptotem.

Roboty ziemne w rejonie drzew najlepiej prowadzi¢ poza sezonem wegetacyjnym.
Wykopy w otoczeniu drzew prowadzi¢ recznie. Odkryte korzenie drzew, podczas robot
ziemnych nalezy przycig¢, zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym, cieniowaé, zabezpieczy¢
przed obsychaniem, zasypa¢ zyzng ziemig. Przy znacznym uszkodzeniu wykona¢ redukcje
korony.

W rejonie korony drzewa nie nalezy magazynowa¢ materiatdow budowlanych. W
strefie 10m od drzewa nie nalezy magazynowaé¢ cementu, lepiszczy, kruszyw, olejéw oraz
paliwa.

Drzewa podczas budowy powinny by¢ systematycznie podlewane, ze wzgledu
na zaburzenie gospodarki wodnej w ich otoczeniu.
Wierzchnig warstwe gleby urodzajnej nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakonczenia budowy.

3.3 Niezinwentaryzowane sieci i drenaze

Zgodnie z klauzulg zawartg na mapie do celdw projektowych nie wyklucza sie
istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzgdzen podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji. W przypadku napotkania na etapie robot budowlanych na
niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne takie jak np. sieci lub drenaze nalezy je
przebudowac zgodnie z warunkami zarzadcy.

3.4 Branza sanitarna

W ramach robo6t branzy sanitarnej planuje sie przebudowe wodociggu poza jezdnie.
Szczegoty przedstawiono w opracowaniu branzy sanitarnej.

3.5 Branza teletechniczna

W ramach roboét branzy teletechnicznej planuje sie przebudowe kolidujgcej z rozwigzaniami
projektowymi sieci teletechnicznej. Szczegdty przedstawiono w opracowaniu branzy
teletechnicznej.
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3.6 Obiekty pod ochronq konserwatorskqg

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepuja obiekty bedace pod Ochrong
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Inwestycja nie lezy w Zzadnej ze stref ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej miasta Ostrow Mazowiecka.

Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego nalezy:
1. Wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia,

3. Niezwtocznie zawiadomic¢ wtasciwego Konserwatora Zabytkow.

3.7 Obszary chronione

Inwestycja na wiekszosci odcinka lezy na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu — Dolina
Srodkowej tyny. Na pozostatym odcinku inwestycja graniczy z w/w obszarem.

Jednakze z uwagi na niewielki zakres robodt realizacja inwestycji nie wptynie zasadniczo na
krajobraz. Nie wptynie rowniez na klimat, zaréwno w okresie robét budowlanych i
uzytkowania drogi. Oddziatywanie inwestycji na etapie realizacji zadania bedzie miato
charakter lokalny, krétkotrwaty i nie spowoduje istotnych zmian w srodowisku i klimacie.
Omawiane przedsiewziecie nie pogorszy stanu Srodowiska naturalnego.

Wytwarzanie mas mineralno — asfaltowych, prefabrykatéw budowlanych odbywac sie bedzie
w wytwaorniach spetfniajagcych wymagania ochrony s$rodowiska i potozonych poza obszarem
inwestycji. Najwiekszym oddziatywaniem moga by¢ okresowe ucigzliwosci zwigzane z faza
rozbudowy.

3.8 Decyzja srodowiskowa

Z uwagi na wielko$¢ planowanego przedsiewziecia - budowa drogi o dfugosci ok.
715m, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko, droga o dtugosci ponizej 1km nie jest
przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

3.9 Regionalna Dyrekcja Lasow Parnistwowych

Planowana inwestycja nie lezy na dziatkach nalezgcych do Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panstwowych.

3.10 Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej

W obszarze inwestycji brak jest urzadzen nalezgcych do Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej.

3.11 Obszar oddziatywania inwestycji (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane,
Ustawqg O Drogach Publicznych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
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Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie)

Inwestycja oddziatuje na obszar, w ktérego zakres wchodzg dziatki potozone w obrebie

Braswatd - 5: 33/5, 34, 37/1 (37), 37/2 (37). Obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci
sie na w/w dziatkach.

Opracowata:

mgr inz. Renata Kozak
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lll. INFORMACIJA BIOZ

1.1 Zatozenia planu BIOZ

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ zobowigzany jest
kierownik budowy. Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu o:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

= Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisoéw
BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),

= Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,
poz.93),

= Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w
sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr
96, poz.437),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.) inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz
literatura techniczna i stosowane rozwigzania.

1.2 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robot, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
mogg to byc¢:
- roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii energetycznych,

- roboty polegajgce na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest.

Elementéw zawierajgcych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na
przyktad w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociggowe, pokrycia
dachowe - eternit) nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami szczegdétowymi, w
szczegblnosci zgodnie z ustawg o odpadach.

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanych sieci
kanalizacji deszczowej oraz obiektow z nimi zwigzanych stwarzajg zagrozenie dla osoéb
postronnych, jak réwniez dla personelu wykonujacego prace.

Ze wzgledu na bardzo duze niebezpieczedstwo, wykopy wasko przestrzenne o
Scianach pionowych, w ktérych bedg prowadzone roboty budowlane nalezy zabezpieczy¢
obudowami zgodnie z opracowang dokumentacja.

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne - jak kable
telekomunikacyjne i energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe - szczegdlng ostroznosc i

uwage nalezy zachowac przy prowadzeniu robét ziemnych. Odkrywki istniejgcego uzbrojenia
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nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujgcych (TP S.A., PGE
itp.) oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacje robét.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robét powinni
posiadac aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisOw i zasad BHP na
budowie odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robdt, majstrzy, brygadzisci oraz
inspektorzy nadzoru.

Teren robdt przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w
celu zapewnienia bezpieczenistwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robot
powinien opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia moggace wystgpi¢ w trakcie prowadzenia robot budowlanych to:

- ruch pojazddéw budowlanych,

- zagrozenia zwigzane z pracami przygotowawczymi (wycinka drzew),

- wysoka temperatura mieszanki bitumicznej podczas jej wbudowywania,

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- uderzenia o przejezdzajgce samochody, ciggniki,

- transport pionowy materiatow zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

- porazenia pragdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu),

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratorow),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie nawierzchni
chodnikow, ustawianie kraweznikow)

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i diwiganiem ciezarow (dostarczenie
kraweznika do wbudowania),

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

1.3 Sposob instruktazu pracownikéow

Nalezy:
- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku
szkolen,
- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych i udokumentowac go z:
a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i
Srodowiska,
b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikéw sSrodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami tych zagrozen,
c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

17



d) wyznaczy¢é osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster
budowy i kierownicy robat.

1.4 Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia:

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami,

- oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw, wyrobdw, substancji i preparatéw
niebezpiecznych:

- miejsce sktadowania odpadow bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku Smieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie ztozony we wskazanym miejscu z
mozliwoscig pdzniejszego jego wykorzystania do wykonania trawnikow.

Zapewnienie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpie-
czenstwom wynikajgcym z  wykonywania robdét budowlanych strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,
-zabezpieczenie ciggdéw komunikacyjnych znajdujacych sie wokdt budowy przed mozliwoscia
stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych.

Dla zapewnienia przejscia dla przechodnidw i utrzymania ruchu kotowego w
miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowa do
poszczegdlnych posesji lub ciggi pieszych, nalezy wykonaé pomosty przejazdowe typu
ciezkiego i ktadki dla pieszych.

Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy
zaopatrzy¢ w pomaranczowe pulsujgce Swiatfa ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac
tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i gtebokich wykopach.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokonaé lokalizacji
urzgdzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w budownictwie do
wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociggowe, gazowe i cieplne.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy,
- dokumentacja techniczna j.w.,
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
- dokumentéw dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajgcych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
- protokotow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczernstwa na budowie w
biurze kierownika budowy.

Opracowata:
mgr inz. Renata Kozak
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IV. ZASWIADCZENIA Z 1ZB

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-H5I-568-EXK *

Pani Renata Anna Kozak o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0064/12

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Wegorzewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

19



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani RENACIE ANNIE KOZAK
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 lipca 1983 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0128/POOD/10

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

N

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmarfowicz C&

20




Pani Renata Anna Kozak upowazniona jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkq1 technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

PRZEWODNICZAC

Otrzymuje: OKREGOWE, KOmigy) KWALIFIKACYJNEJ
1. Pani Renata Anna Kozak \/\I@t/

11-600 Wegorzewo, ul. Sienkiewicza 21 mgr inz. Zdzg aw .?kz
2. Okrggowa Rada Izby

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

w2

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-8HX-93X-2JR *

Pan Mariusz Raszkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0043/11

adres zamieszkania ul. Teczowy Las 2 B / 77, 10-687 Olsztyn, Bartag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-26 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1pktli2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARIUSZOWI RASZKIEWICZOWI

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 06 lipca 1983 r. w Dabrowie Bialostockiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0129/POOD/10

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK: [

A v
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski JW%?

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasm icz CZ((
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Pan Mariusz Raszkiewicz upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalno$ci drogowej bez ograniczeri do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

PRZEWQDNICZACY
OKREGOWEJ KOMIS! KWALIFIKACYJNEJ
N/ { .
1. Pan Mariusz Raszkiewicz mgr inz. ZdzistathRj bﬁwski
10-698 Olsztyn, ul. Ziota 19/70 \ , |
2. Okrggowa Rada Izby — |
3. Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego |
4. a/a

Otrzymuje:

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-MQ2-H6T-42B *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-27 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWAI‘{IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Sylwester Raczkie
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Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
PRZEWODNICZACY

OKR 0
1. Pan Bartosz Szewczyk EGOWEJK KWALIFIKACYJNE

10-431 Olsztyn, ul. Kolobrzeska 25/68
2. Okregowa Rada Izby mgr inz. An sivowski
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-J4V-FFD-DC7 *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostréda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-27 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 1. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu posigpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomiynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

2. inz. Janusz Palmowski

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski///e( S
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewi%
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) pro;ektowama, sprawdzania projektow archltekton|czno-budowlanych
i sprawowanla nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

- PRZEWODNICZACY
1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski OKREGOWEJ KGMISJ| KWALIFIKACYJNES

14-100 Ostréda, ul. Cicha 23

2. Okreggowa Rada Izby -
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Axdr 'S&Ksiorowski
4. a/a §
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4CF-XIY-8MS *

Pan Arkadiusz Wiszniewski o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0046/06

adres zamieszkania ul. Obrofcdéw 1, 10-606 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-14 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

\VJ/4

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

m\7/4|

10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/125/05 Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
DzU. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 12 pkt. 1, § 22 ust. 3 pkt 12 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/DzU. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U.
22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Arkadiuszowi Wiszniewskiemu
technikowi telekomunikacji
ur. 05 lutego 1975 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0149/Z00T/05

DO PROJEKTOWANIA
W OGRANICZONYM ZAKRESIE

11 stopnia

w specjalnosSci telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszjca

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie : -

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. inz. Janusz Palmowski N

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowi (/

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz y
/
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Pan Arkadiusz Wiszniewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
7 infrastrukturg towarzyszaca, w ograniczonym zakresie I stopnia do:

a) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 1 i 2 wymienionego na wstgpie rozporzadzenia, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg

towarzyszaca w zakresie :

1) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich
jak : linie, instalacje i urzadzenia liniowe,

2) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich
jak urzadzenia stacyjne.

PRZEWODNIGZACY

Otrzymuje:
e Okregowe] Komisjl

1. Pan Arkadiusz Wiszniewski /
10-606 Olsztyn, ul. Obroncow | inz. Januys, /.

2. Okreggowa Rada Izby f i

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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POLSKA
| 2 A
INZYNIEROW
BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-P2N-HJL-4M5 *

Pan Daniel Swieciak o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0026/08

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 2/7, 10-351 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-14 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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) WARMINSKO-MAZURSKA
~  OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
* 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

1

WAM/OKK/U/140/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r.
Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu DANIELOWI SWIECIAKOWI
magistrowi inzynierowi elektroniki i telekomunikacji

ur. dnia 31 paZzdziernika 1978 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0083/POOT/07

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gl6wnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

P
o ~

/;*‘: Sklad orzekajacy OKK:

f= N

55 = 1. mgr inz. Andrzej Stasiorowskd, -
iz 7605
\Z

2. inz. Janusz Palmowski %
o1
3. mgr inz. Sylwester Rac ew

\ : ¥
f o !
icz ?/
|
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Pan Daniel Swieciak upowazniony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
" telekomunikacyjnej , bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i § 22 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastruktura telekomunikacyjng = oraz telekomunikacji radiowej wraz

z infrastruktura towarzyszaca.
Otrzymuje: PRZEWODNICZACY
5 UKREGOWEJ K | KWALIF
1. Pan Daniel Swieciak o : xS(J TRPREC
10-461 Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 3/8 S .'§ b
2. Okregowa Rada Izby mgr inz. Andraej Stosiorowski
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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V. WARUNKI | UZGODNIENIA

Orangs Polska S.A.
Domena Hurt ROAD CONCEPT Renata Kozak
Zarzadzanie Zasobami Sieci | [T ul. Sienkiewicza 21

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Kiienta w Olsztynie 11-600 Wegorzewo
ul. Pitsudskiego 63A, 10-449 Olsztyn
tel.: 89 5252059

Olsztyn, 22 marca 2019r.

Numer pisma: 13584/TTISIOU/P/2019
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyinej w zwiazku z planowang przebudowa drogi gminnej 161004N
Braswaid - Redykajny na odcinku od km 0+325 do km 1+040 wraz z przebudowa kolizji z infrastruktura, gmina Dywity

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy drogi gminnej 161004N Braswatd - Redykajny na
odcinku od km 04325 do km 14040 wraz z przebudowa kolizji z infrastruktura, gmina Dywity informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecig teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA
S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowad projekt i
wykonaé przefozenie istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizjg z projektowana inwestycja,
zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

s Wykonaé przetozenie, poza obreb kolizji kabel doziemny miedziany. Na zafgczonym planie sytuacyjnym
istniejgce  kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. \Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864
z pdZn. zmianami);

2 W migjscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg
ochronna gruboscienng przez calg szerokosc jezadni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem witasnoéci OPL i bgdzie zgtaszane organom
$cigania.

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzgdzenn i zachowane zostang
dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

5, Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnieje
prawdopodobierstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

Orange Pels)

Gika Akcyina z siedzita | adresem w Warszawie
Gospodarezy Krajoviego Aejestru Sadow

sana do Rejestru Przedsigblorcsw provadzonego przez Sad Rejonowy dia m st Warszawy
-02-50-995; 2 pokrytym w catatel kapitatem zakladowym wynoszacym 3937072 437 zlotych
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lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomigedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzeri
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacjg w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposéb wideczny, wytyczys | oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;j.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usiug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie oraz inspektora nadzoru:

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjne] dokumentacji projektowsj, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skiadad
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Olsztynie, ul. Pitsudskiego
B3A,;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopi pefngj dokumentacii
budowlanej i wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do cpracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych i linii
swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie
przy ul. Pilsudskiego 83A). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowad po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sig w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doéwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* Firma Partnerska Sprint Sp. Z 0.0. (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin tel. 914855000), kidra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacying stanowiaca wiasnosé ORANGE, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakosc prac oraz duze dogwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

= Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomieja 2 02-683 Warszawa, tel. 22549011 1), ktdra prowadzi
zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

» Firma Parinerska ATEM POLSKA Sp. z 0.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Qlsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57 tel.895370000), kidra prowadzi zadania inwsstycyjne na rzecz ORANGE POLSKA
SA., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$é prac oraz duze do$wiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majacych

bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wylacznie wskazana powyzej

firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24

miesigey wyrzgdzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci

OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okreglonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL uméw z Klientami, a takZe innymi karami administracyjnymi.

tagczna wysokosé roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset tysiecy
ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
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infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
korcowege, cennik oraz  wzér wniosku o nadzér  wiascicielski  wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziangj (Cu) i zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

QOrange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Clsztynie

Wydziat Utrzymania Usfug i Infrastruktury

ul. Pienieznego 21A

10-004 Olsztyn

Tel. 89 5252538

e-mail Bogdan.Szczepuchowski@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetnic wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudoweg | kontakt , numer zgioszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkow technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosié do odbicru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elekironicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okredli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong
do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

s 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokdt
odbioru technicznego,

e Protokdét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwodé zmiany zajetosci kanalizacji posadowiong] w obszarze planowang] inwestycii w  zwigzku
z prowadzona dzialalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczgcia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasgnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badz wystawienie
nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przefozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraing cze$¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalaeznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzer.

UWAGA:

informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te cznaczone s3
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgoymi informacje o wystgpowaniu napiecia niebezpiecznego. W
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dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznodci zachowania
szczegadlnych srodkdw ostroznosci podezas pracy na/w zblizeniu z nimi, Osoby przystepujgce do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny
posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (F) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

D]
z pomﬁéﬁfém
R ol

Jacek Zielirigki
Dziat ZarzadZania Zascbami Infrastruktury | Obstugi Klienta

Zatgczniki;
1, Mapa
2, Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przelozenia nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomodcig. W przypadku, gdy nie bedzie takisj mozliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztow tych zgod oraz zapewnienia dostgpu do przekfadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowans]
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowansj
niwelety; (ocapowisdnio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdin. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, 0
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawey robot — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jedli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od koemorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowsj.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokot
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbicru przyczyne cdmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wnigsekonadzor.

Dia robdt realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnosé OPL nalezy speinic
wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowg i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komdrki uzupelniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do kidrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
Zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposadb trwaly, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robat,

- numer zgfoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

€. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposcb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

L

42



Dywity, dnia 2019-03-19

Znak: GK.7010.44.2019.MC

Road Concept Renata Kozak
ul. Sienkiewicza 21

11-600 Wegorzewo

Dotyczy: Warunkdéw technicznych przebudowy istniejqcej sieci wodociggowej
kolidujgcej z przebudowywang drogq ominng nr 161004N na odcinku Brgswald

- Redykajny

Urzad Gminy w Dywitach, ul. Olsztynska 32 niniejszvm podaje warunki techniczne

przebudowy istniejacej sieci wodociagowej DN100 kolidujacej z przebudowywana droga
gminna nr 161004N na odcinku Braswatd - Redykajny:

I

2

2 et

o

10.

L1k

12.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych.

Istniejaca sie¢ wodociagowa DN100 zlokalizowang pod projektowang jezdnia i w jej
bezposrednim sasiedztwie (ponizej 1 metra) przetozyé (przebudowac) poza pas jezdni
na odlegioé¢ min. 1m od krawedzi drogi.
Przebudowywang sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PE110 PN10.
Nad przewodem wodociggowym wiozy< tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza.
Lokalizacje uzbrojenia na przewodach wodociagowych oznaczyé¢ tablicami
orientacyjnymi zgodnie z normg PN-86/B-09700.
Przejscia prostopadie projektowanej sieci przez droge, przegrody budowlane, itp.
prowadzi¢ nalezy w tulejach ochronnych.
W przypadku przebiegu trasy sieci przez grunty nie nalezace do Inwestora nalezy
uzyska¢ pisemna zgode wiasciciela gruntu na przebieg projektowanego przylacza,
zgode na wykonanie prac montazowych oraz po odbiorze robot na potrzeby
eksploatacji.
Zakonczenie prac zglosi¢ do odbioru wstepnego w otwartym wykopie.
Dokumentacje uzgodnié:

e 7z Urzedem Gminy Dywity ( 2 egzemplarze dokumentacji)

e na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie pl. Bema 5
Warunkiem odbioru koficowego pod wzgledem technicznym jest:

e wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa 1 warunkami

technicznymi;

e dostarczenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

e zalgczenie protokotu odbioru proby ci$nieniowej wodociagu,;

e dostarczenie pozytywnych wynikow bakteriologicznych badan wody.
Roboty nalezy wykonaé przez osoby posiadajace odpowiednia wiedze i fachowosc,
pod nadzorem osoby posiadajacej wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia.
Warunki techniczne traca waznos¢ po uptywie trzech lat od daty ich wystawienia.

Z upgwgznienia Wojta:

Magdalena Klack-f
Kierownik Regorat
/ 1al)
Ul
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STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
WYDZIAL GEODEZJI

pl. Bema 5

10-516 Olsztyn

tel. 89 521 05 39

GD-11.6630.243.2019

, ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 243.2019

Przedmiot uzgodnienia: sie¢: wodociggowa, telekomunikacyjna - rozbudowa drogi gminnej 161004N
Bragswald - Redykajny na odcinku od km 0+325 do km 1+040 wraz
Z przebudowa kolizji z infrastrukturg

Lokalizacja obiektu: ~ gm.Dywity, obr.5 DYWITY dz.:33/5,34,37

Whnioskodawca: Road Concept
Renata Kozak
Sienkiewicza 21
11-600 Wegorzewo

Inwestor: Gmina Dywity
Olsztyriska 32
11-001 DYWITY

Data narady: 2019-05-14

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2018r. poz. 650) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej w formie spotkania
zainlerefs_owanych podmiotéw w S_lar_cstwie Powiatowym:

2.uzgodnili lokalizacje ww. sieci uzbrojenia terenu z uwzglednieniem uwag zawartych w zalgczniku nr 1*

do-lokalizaciivav—sieciuzb ia-terenu*
. R &)

* niepotrzebne skreslic.

Pouczenie:

Znaki geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki podlegaja ochronie. W celu zachowania niezmiennego potozenia
punktow osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej
obstugujgcej budows. W przypadku zniszczenia punkiéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wiasny koszt zlecié
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktéw.

Zataczniki :

1.Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu
3.Uwagi ORANGE Polska

6 LwagiP8G sp-z-0.0-Oddziat Zaklad-Gazowniczy-w-Olsziynie z up. STAROSTY '\/Lni DYNSKIEGO

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
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Zatgcznik nr 1 ODPIS
sygn. GD-11.6630.243.2019 zdnia 14.05.2019

Uczestnicy narady koordynacyjnej

Lp. Nazwa Instytucji / Podmiotu Stanowisko uczestnika Imig, Nazwisko
Podpis
1 | ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis Ustug Uwagi - zatacznik Jacek Zielinski
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi podpis na oryginale
o Infrastrukturze 6-Olsztyn
2 | Energa Operator SA z siedzibg w Gdarisku, bez uwag Marek lliuczonek
Oddziat w Olsztynie podpis na oryginale
3 Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. bez uwag Rafat Rzap
Oddziat Zaktad Gazownicy w Olsztynie podpis na oryginale
4 Urzad Gminy w Dywitach bez uwag Magdalena
Klach - Checmanowska
podpis na oryginale
5 PPHU MACROSAT bez uwag Krzysztof Kacprowicz
podpis na oryginale
6 Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydziat bez uwag Anna Olkowska
Infrastruktury i Budownictwa podpis na oryginale
7 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru bez uwag Elzbieta Wisniewska
Budowlanego w Olsztynie podpis na oryginale
& | Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie bez uwag Wojciech Fabisiak
podpis na oryginale
Uwagi:
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]

(5]

Zalgeznik nr 3

ORANGE Polska
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

ul. Pitsudskiego 63A, 10-449 Qlsztyn
tel.: 0 89 525 20 59
www.hurt-tp pl

ODPIS
Uwagi do Protokotu Narady Koordynacyjnej
Nr 243.2019 z dnia 14.05.2019

Odleglosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejacej infrastruktury ORANGE
Polska zachowaé zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

W przypadku koniecznosci zaprojektowaé na skrzyzowaniach i zblizeniach zabezpieczenie
istniejacej infrastruktury ORANGE Polska zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zostaé opracowany
przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Na 14 dni przed rozpoczeciem budowy powiadomi¢ bezwzglednie (pisemnie) ORANGE
Polska, Dostarczanie i Serwis Uslug, Wydziat Utrzymania Ushug i Infrastruktury
1 - Olsztyn (adres do korespondencji: 10 — 004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21A).

Prace prowadzi¢ pod platnym nadzorem pracownika ORANGE Polska. Szczegoly
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw Koficowych oraz cennik tych ustug mozna
7nalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A.
1 bedzie zglaszane organom $cigania.

z up. STAROSTY GLSETY ."\‘S!\":_EGC‘

Emili ka
nspektor y Wydziale Geodezji

1. Zielinski
podpis na oryginale
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PRZEBIEG ROZBUDOWYWANEJ
DROGI

ROAD CONCEPT RENATA KOZAK GMINADYWITY
UL. SIENKIEWICZA 21 ul. Olsztyriska 32
11-600 WEGORZEWO 10-001 DYWITY

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 161004N BRASWALD -
REDYKAJNY NA ODCINKU OD KM 0+325 DO KM 1+040

mgr inz. Renata Kozak
Projektowa: | yyayy0128/PO0DI0

mgr inz. Mariusz Raszkiewicz Podpis: Nr rysunku:
Sprawdzi WAMO129/PO0DHO 10

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWE)
1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr GB.7011.2.2019 z dnia 15.02.2019r. zawarta
pomiedzy Gming Dywity, a Road Concept Renata Kozak ul. Sienkiewicza 21, 11-600
Wegorzewo, na opracowanie zadania pt: Rozbudowa drogi gminnej Brgswatd - Redykajny na
odcinku od km 0+325 do km 1+040.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem zadania jest rozbudowa odcinka drogi gminnej Redykajny — Brgswatd na
odcinku dtugosci ok. 715m. Projektowana droga bedzie drogg gminng klasy L.
Rozbudowywany odcinek drogi znajduje sie na terenie wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, powiatu olsztyiskiego i gminy Dywity. Poczatek rozbudowywanego odcinka ma
miejsce na poczatku dziatki nr 37, natomiast koniec w rejonie mostu na rzece tyna. Na
wiekszosci rozbudowywanego odcinka nowy przebieg bedzie przebiegat istniejgcym sladem z
jedno lub obustronnym poszerzeniem. Droga na catym odcinku przebiega przez teren lesny.
Na diugosci odcinka wystepujg zjazdy indywidualne. Brak jest skrzyzowan z innymi drogami
publicznymi. Z uwagi na niewystarczajacg ilos¢ miejsca w istniejgcym pasie drogowym
wykonano podziat jednej dziatki.

1.3 Materiaty wyjsciowe

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Dywity a Road Concept Renata Kozak

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. RP Nr 43 z dn.14maja 1999r.), z pdzniejszymi zmianami

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - Zatgcznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.
2014r.

e \Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. | i Il (GDDP — W-wa),

e Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,

e Inwentaryzacja obiektu budowlanego w terenie,

e Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego

e Inne obowigzujace akty prawne i przepisy
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2 Opis stanu istniejacego

2.1 Charakterystyka ogdlna

Rozbudowywana droga znajduje sie w gminie Dywity. Poczgtkowy odcinek tj. od miejscowosci
Braswatd do km 0+325 zostat w niedawnym czasie wyremontowany i posiada jezdnie
szerokosci ok. 4.5m o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku objetym opracowaniem jezdnia
posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego o szerokosci ok 6.0m. Odcinek w catosci
przebiega przez las, a swdj koniec ma przed mostem na rzece tyna.

2.2 Profil podtuzny

Projektowany odcinek drogi znajduje sie w terenie o réznicach wysokosci od 92.00 do 115.00
m n.p.m. .Droga posiada spadki w granicach 0.8-8.0%.

2.3 Odwodnienie

W stanie istniejagcym wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do istniejgcych
rowow badz na przylegte tereny zielone. Istniejgce rowy drogowe nie stanowig ciggtosci i sg
mocno zamulone.

2.4 Podtoze gruntowe i geotechniczne warunki posadowienia

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normg PN-B/02479 z 1998r. nalezy okresli¢ jako proste.
Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw grupy nosnosci G1 w postaci
piaskow. Wody gruntowej nie nawiercono.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) i po przeanalizowaniu opracowan pt.
"Dokumentacja geotechniczna" wykonanej i nadzorowanej przez uprawnionego geologa
mgr Przemystawa Szube stwierdzono proste warunki gruntowe.

Biorgc pod uwage warunki gruntowo-wodne oraz stopien skomplikowania konstrukgcji
projektowanego obiektu zalicza sie go do | kategorii geotechnicznej.

2.5 Urzqdzenia obce

e sie¢ wodociggowa,

e kanalizacja sanitarna,

e siec teletechniczna

Przebieg istniejacych urzadzen obcych pokazano na planie sytuacyjnym.

2.6 Komunikacja publiczna

Wzdtuz istniejacych odcinkdéw drog nie wystepuja przystanki autobusowe.
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2.7 Obiekty inzynierskie

Na przedmiotowym odcinku nie stwierdzono przepustéw pod korong drogi.

3 Stan projektowany
Poczatek opracowania przyjeto w km 0+325, w miejscu, gdzie konczy sie jezdnia o
nawierzchni z betonu asfaltowego, natomiast koniec w km 1+040 przed wjazdem na obiekt
mostowy na rzece tyna. Droga w planie posiada kilka tukéw poziomych o niewielkim kacie
skretu.

W ramach zadania przewiduje sie:

e poprawe warunkdw geometrycznych drogi poprzez korekte tukéw pionowych i
poziomych

e wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi celem dostosowania nosnosci
nawierzchni do obcigzen od ruchu pojazdoéw,

e budowe poboczy z kruszywa naturalnego

e budowe zjazdéw o nawierzchni z kruszywa

e przebudowe kolizji z siecia wodociggowa i teletechniczng

e odmulenie i odtworzenie istniejgcych rowdw na catej dtugosci odcinka

e remont, oczyszczenie istniejgcych przepustéw pod zjazdami

e docelowg organizacje ruchu

e wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z rozbudowg,

e usuniecie istniejgcych karpin kolidujacych z rozbudowa.

3.1 Branza drogowa

3.1.1 Parametry projektowe

Podstawowe parametry do projektowania:

e klasa drogi L - lokalna,
e przekrdj poprzeczny 1x2,
e predkos¢ projektowa - Vp =40km/h,
e kategoria ruchu - KR1,
e szeroko$¢ pasa ruchu -2.75m,
e szeroko$¢ pasa ruchu na poszerzeniu — 3.0m,
e szerokos¢ poboczy - 0.75m,
e pochylenie poprzeczne —jednostronne 2% - na odcinku od km do km
e poszerzenie jezdni na tuku poziomym —0.5m
e minimalny promien tuku poziomego - 110m,
e minimalny promien tuku pionowego

wypukty - 1000m, wklesty - 1000m,
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e minimalne pochylenie podfuzne - imin=0.75%,

e maksymalne pochylenie podtuzne - imax=7,01%
e szerokos$¢ zjazdow — 5.0m

e promien wyokraglenia tukéw na zjazdach — 3.5m

3.1.2 Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujgce zatozenia do konstrukcji:
- kategoria ruchu - KR1

- podtoze grupy nos$nosci G1

- gteboko$é przemarzania w Dywitach - 1.0

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z zatgcznikiem do zarzgdzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. — Katalog typowych
nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

W stanie obecnym droga posiada nawierzchnie zwirowg nieutwardzong. Projektuje sie
wyrownanie istniejgcej nawierzchni i utozenie warstw konstrukcyjnych. W miejscach gdzie
nowoprojektowana droga nie pokrywa sie z istniejgcym sladem wykona¢ nalezy réwniez
nowg warstwe mrozoochronna.

Konstrukcja nr 1 — konstrukcja hawierzchni jezdni w istniejacym $ladzie

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego - 4cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csp/30-22cm
e wyrownanie istniejgcej nawierzchni zwirowej
e warstwa mrozoochronna — istniejgca nawierzchnia zwirowa — ok. 30cm
e podioze G1
razem -51cm
e  hwym=0,40xh,=0,40x1,0m = 0,40m
hwym = 0,40m< hnaw = 0,61m --> warunek mrozoodpornosci spetniony

Konstrukcja nr 2 — konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego - 4cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - 5cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csp/30-22cm
e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% — 15cm

podtoze G1

razem -46 cm
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e  hwym=0,40xh,=0,40x1,0m = 0,40m
hwym = 0,40m< hnaw = 0,46m --> warunek mrozoodpornosci spetniony

Konstrukcja nr 3 - zjazdy

e mieszanka niezwigzana z kruszywem Cso/30- 15cm
e mieszanka niezwigzana o CBR220%- 15cm

razem -30cm

Konstrukcja nr 4 - pobocza

e pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30- 15cm

Ponadto w celu dowigzania sie do istniejgcej krawedzi jezdni na poczatku opracowania
przewidziano utozenie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego.

3.1.3 Profil podtuzny

Niwelete drég objetych opracowaniem projektuje sie wyniesiong ponad istniejgcg na ok. 20-
25cm zgodnie z rysunkiem ,,Przekréj podtuzny”. Niwelete zaprojektowano jako wyniesiong
w celu mozliwosci wykorzystania istniejgcej nawierzchni zwirowej jako warstw podbudowy
pomocniczej w nowoprojektowanej konstrukcji nawierzchni. Zaprojektowano spadki w
przedziale od 0.75% do7.01%.

3.1.4 Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
e zjazdy indywidualne - o szerokosci 5.0m, wyokraglone tukami 3.5m

Projektuje sie spadki zjazdow max 5% na dtugosci 5m, oraz max 15% na pozostatym

odcinku.
Lp. | Kilometraz | Strona | Rodzaj | Szerokos$¢ [m] | Powierzchnia [m?]
1. | 0+430 Lewa | Indyw. | 4.0 16
2. | 0+449 Prawa | Indyw. | 4.0 21
3. | 0+581 Lewa | Indyw. |4.0 23
4, | 0+584 Prawa | Indyw. | 4.0 14
5. | 0+638 Lewa | Indyw. | 4.0 10
6. | 0+894 Prawa | Indyw. | 4.0 12
7. | 0+999 Lewa |Indyw. |4.0 26
8. | 1+008 Prawa | Indyw. | 4.0 14
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3.1.5 Odwodnienie

Sposdb odwodnienia drogi pozostanie bez zmian. Wody opadowe odprowadzane beda
powierzchniowo na przylegte tereny. Ponadto w celu usprawnienia odprowadzenia wody
przewidziano odmulenie i oczyszczenie istniejgcych rowdw oraz oczyszczenie i remont
przepustéw pod zjazdami na catym odcinku.

Opracowata:
mgr inz. Renata Kozak
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Przekroj normalny nr 1
km 0+325
pochylenie prawostronne 2%, szerokos¢ jezdni 5.2m

_0.75_, 2.60 _ 2.60 . _0.75_
obocze pas ruchu pas ruchu obocze
8.00% 2.00%,. 2.00%,
h\\N R R R TR T D RV P
[15¢m | pobocze z mieszanki niezwiazanej €50/30 |
4.cm |warstwa $cieralna AC11S
5cm |warstwa wigiaca AC16W
22cm| podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane; z kruszywem C50/30
wyrdwnanie istniejacej nawierzchni zwirowej
30cm| warstwa mrozoochronna - istniejaca nawierzchnia 2wirowa
podtoze G1
Przekrdj normalny nr 2
km 0+500
pochylenie prawostronne 2%, szeroko$¢ jezdni 5.5m
0.75_, 2.75 _ 2.75 0.75_,
obocze pas ruchu pas ruchu obocze
2.00%, 2.00%,

4.cm |warstwa Scieralna ACL1S

5cm |warstwa wigigca ACLOW

22cm| podbudowa zasadnicza 2 mieszanki niezwigzane; z kruszywem C50/30
wyrdwnanie istniejacej nawierzchni wirowej

30cm| warstwa mrozoochronna - istniejaca nawierzchnia 2wirowa

podtoie G1

[15cm

pobocze 2 mieszanki niezwigzanej €50/30 |

Przekroj normalny nr 3

km 0+920
pochylenie lewostronne 2%, szerokoS¢ jezdni 6.0m

_0.75_, 3 _ 3 0.75_,
obocze pas ruchu pas ruchu obocze
2.00% 2.00%
..n Am h .u : ...A .7 A... N ...... M. sn .- M Au - ;... < .A.... .u. ....... .a. ... < “. - ..su ..:;.. :

[15cm

pobocze 2 mieszanki niezwiazanej €50/30 |

4em |warstwa Scieralna AC11S

4em |warstwa Scieralna AC11S

5cm |warstwa wigzaca ACL6W

5cm |warstwa wigzaca AC16W

22cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane z kruszywem C50/30

22cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane z kruszywem C50/30

wyréwnanie istniejacej nawierzchni 2wirowe]

15¢m | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>20%

30cm | warstwa mrozoochronna - istniejca nawierzchnia iwirowa

podtoze G1

podtoie G1

Szczegot nr 1 - zjazd indywidualny

_ ZMIENNA _ ZMIENNA |
pas ruchu zjozd
! 2.00%,
ZMIENNE

4 cm |warstwa Scieralna AC115

5cm |warstwa wigzaca ACL6W 15cm

nawierchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

22cm| podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 15¢m

podbudowa z mieszanki niezwigzanej o CBR>20%

wyrownanie istniejacej nawierzchni zwirowej

podioie G1

30cm | warstwa mrozoochronna - istniejca nawierzchnia iwirowa
podtoie G1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

pad

oncept

Jednostka projektowa:

ROAD CONCEPT RENATA KOZAK
UL. SIENKIEWICZA 21
11-600 WEGORZEWO

Inwestor:

GMINA DYWITY
UL. OLSZTYNSKA 32
10-001 DYWITY

Nazwa zadaniaZ

BranzaZ

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 161004N BRASWALD —
REDYKAJNY NA ODCINKU OD KM 0+325 DO KM 1+040
WRAZ Z PRZEBUDOWA KOLIZJI Z INFRASTRUKTURA

drogowa

Tytut rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

Skala:
1:100/1:100Q

mgr inz. Renata Kozak Podpis: Data:
Projektowat: WAM/0128/P0O0D/10 06.2019
br. drogowa -

mgr inz. Mariusz Raszkiewicz Podpis: Nr rysunku:
Sprawdzit: WAM/0129/P0O0D/10 5.0

br. drogowa




. ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 161004N BRASWALD —
Temat: REDYKAJNY NA ODCINKU OD KM 0+325 DO KM 1+040 WRAZ Z
PRZEBUDOWA KOLIZJI Z INFRASTRUKTURA

SANITARNA

Branza: |

y . ROAD CONCEPT RENATA KOZAK
Wykonawca: UL. SIENKIEWICZA 21
11-600 WEGORZEWO

. GMINA DYWITY
Inwestor: UL. OLSZTYNSKA 32
10-001 DYWITY
Nazwa PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
opracowania:
Numery . .
5, dz.: 4,37/1(37), 37/2 (37)*
pie Obreb: 5, dz.: 33/5, 34, 37/1 (37), 37/2 (37)

*W nawiasie numer dziatki przed podziatem

Projektowat:

Branza sanitarna: Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Bartosz Szewczyk \WAM/0023/PO0S/08

| Sprawdzit:

Branza sanitarna: Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Grzegorz Kowalewski \WAM/0022/PO0S/08

Kategoria obiektu: Data: Numer egz.
XXVI Olsztyn, maj 2019 . 1




SPIS ZAWARTOSCI
A. CZESC OPISOWA

B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Rys. 2.0 Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/500



A. CZESC OPISOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO i WYKONAWCZEGO BRANZY SANITARNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem oraz obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka sieci wodociggowej istniejacej w100 w zwigzku ze

zmiang geometrii drogi — sie¢ wodociggowa znajdzie sie pod jezdnia.

3. STANISTNIEJACY | PROJEKTOWANY
Rozbudowywana droga znajduje sie w gminie Dywity. Poczatkowy odcinek tj. od miejscowosci Braswatd do km
0+325 zostat w niedawnym czasie wyremontowany i posiada jezdnie szerokosci ok. 4.5m o nawierzchni bitumicznej.
Na odcinku objetym opracowaniem jezdnia posiada nawierzchnig z kruszywa naturalnego o szerokosci ok 6.0m.
Odcinek w cato$ci przebiega przez las, a swoj koniec ma przed mostem na rzece tyna.
W ramach zadania przewiduje sie:
e poprawe warunkéw geometrycznych drogi poprzez korekte tukéw pionowych i poziomych
e wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi celem dostosowania nosnosci nawierzchni do obcigzen od ruchu
pojazdow,
e budowe poboczy z kruszywa naturalnego
e budowe zjazd6éw o nawierzchni z kruszywa
o przebudowe kolizji z siecig wodociggowa i teletechniczng
e odmulenie i odtworzenie istniejacych rowdw na catej diugosci
e remont, oczyszczenie istniejgcych przepustow pod zjazdami
o docelowg organizacje ruchu

o wycinke drzew kolidujacych z rozbudowg

4. OPIS WYKONAWCZY
4.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje

1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z
normami; PN-69/B-06050, PN-81/B-03020 oraz BN-91/8836-02.

2. Zabezpieczenie Scian wykopow zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

3. Robhoty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami Dz. Urz. Nr 4/89, Zarzadzenie 47 oraz BN-
81/8976-06.

4. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ na istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenia.

6. Oprdcz naniesionych sieci uzbrojenia terenu moga wystapi¢ takze sieci podziemne nie zinwentaryzowane.



Uwagi dodatkowe
= Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucije i uzytkownikow o

terminie rozpoczecia robét, ktorych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.
= Przy budowie rurociggéw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
= Zachowa¢ szczeg0Ing ostrozno$¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.
= Przed rozpoczeciem wykopOw trasa rurociagéw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacijg trasy i rzednych utozenia rurociggow.
= [stniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.
= Po zakoriczeniu rob6t ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu
pierwotnego,
= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne powiadamiajac o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodnic z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.
4.2 Przebudowa sieci i przytaczy wodociggowej
Przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej zaprojektowano w pasie drogowym.
Rury i ksztaftki
Do wykonania sieci stosowa¢ rury PE100-RC SDR 17 PN10 o potaczeniach zgrzewanych. Potaczenia z sieciami
istniejacymi wykona¢ z zastosowaniem odpowiednich tacznikow.

Proba szczelnosci

Przed rozpoczeciem proby szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy napetnic woda i odpowietrzy¢. Probe
szczelno$ci nalezy przeprowadzi€ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1°C. Ci$nienie probne nie moze by¢
nizsze niz 10 bar. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem
prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

Po zakoniczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szczelnosci nalezy wykona¢ jego ptukania, uzywajac do
tego celu wody. PredkoS¢ przeptywu czyste] wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody mozna uznac za dostatecznie wyptukane, jezeli wyptywajgca
zZ niego woda bedzie przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocag roztworéow wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny. Po usunieciu
wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji
przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych, wykonanych po ptukaniu przewodu, wykaza, ze pobrana probka
wody spetnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Oznakowanie trasy

Nad przewodem wodociggowym na wysokosci 30 cm nad sklepieniem przewodu utozy¢ taSme ostrzegawczo-
lokalizacyjng koloru niebieskiego (taSma z wktadkg metalowa).
Ta$me ukfada¢ w sposdb umozliwiajacy podigczenie urzadzen do trasowania sieci wyprowadzajac po przediuzaczu

trzpienia do skrzynki ulicznej zasuwy.



Stosowac nastepujace szerokosci tasm zaleznie od srednicy przewodu:

- dla $rednic < 280mm — szerokos¢ 20 cm

- dla $rednic > 280 mm i < 400 mm - szerokos¢ 40 cm

- dla $rednic > 400 mm i < 700 mm - szerokosci 20 cm uktadanymi 30 cm na przewodem po obu stronach skrajni

rurociggu

5. ROBOTY ZIEMNE

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpoczag¢ roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy wykonac recznie
lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nalezy wykonywa¢ z wiasciwym
zabezpieczeniem. Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 20cm+dn. W miejscach potaczen wykonywanych
w wykopie nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60 cm, dla wszystkich srednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu
nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni ipodobnych czeSci statych oraz zniwelowa¢. Nastepnie nalezy
wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 20 cm, a nad przewodem obsypke o grubosci min. 30 cm. Materiat
na podsypke nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 1,50mm (piasek przesiac), by¢ zmrozony,
zawieraC ostrych kamieni lub innych materiatdw. Decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy kazdorazowo
podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu
dna wykopu i po wykonaniu podsypki piaskowej nalezy utozy¢ przewod.

Przed zasypaniem wykopow nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi gestora odbidr utozenia sieci.



UWAGI:

Na istniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowang
siecig kan. deszczowej nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne

W miejscach gdzie znajdujg sie istniejace drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczy€ i
wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej 0stroznosci.

W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".

Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.

Przed zasypaniem sieci wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociagi nalezy zasypac recznie do
wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz. I
Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.l i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. cze$¢ graficzna opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Szewczyk



6. INFORMACJA BIOZ
Ponize] zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
budowlanych zwigzanych z budowg sieci sanitarnych podziemnych.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

1. wtrakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych wymienionych art.
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie przekraczaé 500
osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu 0:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U. Nr 118, poz.1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okre$lenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji.

6.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEIJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Planowana inwestycja polega na przebudowie sieci wodociggowe;.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sg;

. prace przygotowawcze;

. prace ziemne, tj.: usuniecie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;

. prace budowlano-montazowe, tj.: montaz rurociggéw, posadowienie studni,
. prace towarzyszace i porzadkowe:

6.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:

obiekty liniowe, tj.: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, linie kablowe napowietrzne i podziemne, zabudowa

mieszkaniowa;



6.3 WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:

sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadniecia do studni, sie¢ kablowa napowietrzna — ryzyko porazenia pradem
6.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI
PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej
niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci >3m oraz DOTYCZY

wykopy o stromych $cianach

Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m | NIE DOTYCZY

Rozbiorka obiektow budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

_ NIE DOTYCZY
wysokosciowych
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i Smigtowcow DOTYCZY
Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na

NIE DOTYCZY

podpory
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych NIE DOTYCZY

Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow (przyczdtki, filary, pylony) | NIE DOTYCZY

Fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym <1 kv

PR " DOTYCZY
5,0m dla linii 0 napieciu znamionowym > 1kv i <15kv
10,0m dla linii 0 napigciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii 0 napigciu znamionowym >30kv i <110kv

Roboty bud8.5 owlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow | NIE DOTYCZY

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m | NIE DOTYCZY

Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU |
ZDROWIU LUDZI

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej-10°c NIE DOTYCZY

Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych
A ti/p Ja P y y 1y NIE DOTYCZY
azhes

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM




Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej

NIE DOTYCZY

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktdrych byty realizowane procesy

technologiczne z uzyciem izotopéw

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINII WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH

LINII KOMUNIKACYJINYCH

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw

S o o _ NIE DOTYCZY
mniejszej niz 30m dla linii 0 napieciu znamionowym = 110 kv
Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw
”ty .y. w J o JP nyenp NIE DOTYCZY
mniejszej niz 15m dla linii 0 napieciu znamionowym >110 kv
budowa i remont;
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne
s yJne| | J3CeJ . yjng 1 urzg gety NIE DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
y _ 4 . YKo oy NIE DOTYCZY
prowadzenia ruchu kolejowego
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0
typ przy pigtrzacy € przy wy pig NIE DOTYCZY

m

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w

innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

DOTYCZY

Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:

tunelowa, przecisku lub podobnymi

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII

NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE

SPREZONEGO POWIETRZA

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY
Roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych NIE DOTYCZY

istniejgcych obiektow




ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0t DOTYCZY

6.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzi¢

instruktaz pracownikéw w zakresie robét stwarzajacych szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okreslac charakter, skale i zasady
wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie odbywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,

e czynniki mogace stanowi¢ bezpo$rednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

e sposob sygnalizacji $wietinej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu prac
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikow,

o funkcjonowanie srodkéw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

o wykorzystanie srodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), srodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki),

e okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia
ludzi (rodzaj i umiejscowienie Srodkow ratowniczych - apteczek, neutralizatoréw materiatow agresywnych,
$rodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

e stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

e wyznaczenie 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

6.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét nalezy:

. przed przystapieniem do robot sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
. zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
. miejsce sktadowania odpaddéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu

stosownego pozwolenia,

. zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych i
budowlanych przed mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0sob postronnych,

o zapewni¢ przej$cie dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od
prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych,

o prace rozbidrkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,



. w trakcie trwania robot kontrolowac stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen
placu budowy i uzupetnia¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

. kazdy wyjazd z placu budowy oznakowac, w celu informacji o mozliwosci niespodziewanego
pojawienia sig pojazdow budowy,

. zapewnic¢ tacznosc telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia

medycznego, strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

. zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robat,
. wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,
o zatrudnia¢ wytacznie pracownikow ktorzy:

a) posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np.
operatorzy maszyn),

b) wykonujac prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych beda przeszkoleni i
bedg wykonywac prace zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze$nia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

. zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikow: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), rodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy
i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robot, nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ponizsze zagadnienia:

. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach,
opiniach, decyzjach administracyjnych.

. Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych
sieci (jezeli takie wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ od sieci, w jakiej
moga by¢ prowadzone roboty oraz sposob wykonywania tych robét. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu
instalacji podziemnych (jezeli takie wystepuja), a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywac¢ detektoréw stosowanych
w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiatow przekopy kontrolne nalezy
przeprowadzaC recznie.

o Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujgcych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robot.

o W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze$nie innych robot.

o W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic tablice

ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.



W miare postepu wykonywania wykopow nalezy sukcesywnie umacnia¢ skarpy przeciwdziatajac ich
osypywaniu.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikow z wykopu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczalne jest przebywanie 0s6b
W zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do
rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu, dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowac
prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okresli¢ zakres bezpiecznych
warunkow pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac musza posiadac¢ odpowiednie
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed
rozpoczeciem pracy.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé z wykorzystaniem indywidualnych srodkow ochrony, jezeliich

zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,

protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze
kierownika budowy.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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Projekt Budowlany/Wykonawczy

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku rozbudowa drogi gminnej
161004N Brgswatd - Redykajny na odcinku od km 0+325 do km 1+040 wraz z
przebudowg kolizji z infrastrukturg
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1 Czesé ogodlna

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z rozbudowg drogi 161004N Brgswatd -
Redykajny

Zakres opracowania
Projekt obejmuje budowe nowych odcinkéw kabli ziemnych oraz ich przetgczenie w
obszarze objetym rozbudowg drogi. W zakres rob6t przewidzianych projektem wchodzi:

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej ziemnej

- przetgczenie elementow sieci

- pomiary sieci

- likwidacje kolidujgcych odcinkéw infrastruktury telekomunikacyjnej
- zabezpieczenie odcinkow kablowych pod ciggami jezdnymi

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a) Zlecenia inwestora,
b) dokumentacji paszportyzacyjnej istniejgcej sieci, OPL
c) wizji lokalnej w terenie,
d) warunkéw technicznych wydanych przez OPL
a) norm i przepisow branzowych,
b) prawa budowlanego.
c) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460),
d) ustawy z dnia 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(tj. Dz.U. z 2015r., poz. 680, ze zm.)

1.3 Inwestor i wykonawca robot

Inwestorem jest Gmina Dywity ul. Olsztynska 32, 10-001 Olsztyn
Wykonawca zostanie wskazany przez Inwestora.

1.4 Odpis uzgodnien, kserokopie

Kserokopie dokumentow, map, uzgodnien i zgody zawarte w niniejszym projekcie
budowlanym sg zgodne z oryginatem



http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-marca-1985-r-o-drogach-publicznych/?on=16.08.2015&is_current=True&section=

2 Czesé techniczna

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej

Przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE moze prowadzi¢ jedynie firma
posiadajgca wieloletnie doswiadczenie, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii
telekomunikacyjnych.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano tak, aby spetniata nastepujgce
wymagania:

- zgodnos¢ z wymaganiami norm branzowych,
- trwatos¢ co najmniej 30 lat,

2.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu nalezy
przebudowac istniejgce urzgdzenia telekomunikacyjne poza obszar kolizji.
Przebudowie podlegajg nastepujgce elementy:

e Droga gminna 161004N Brgswatd - Redykajny na odcinku od km 0+325 do km 1+040
W celu likwidaciji kolizji z linig ziemng OPL, nalezy czynny kabel XzTMXpw 10x4x0,5
przebudowac poza obszar kolizji za pomocg wstawki kablowe;j.

Wstawke kablowg nalezy wykonac¢ kablem tego samego typu oraz istniejgcego i
projektowanego zlgcza rownolegtego, zachowujgc ciggtos¢ sygnatu podczas
realizacji budowy.

Przejscie kabla pod ciggiem jezdnym i wjazdami na posesje, nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ rurami grubosciennymi typu RHDPE 110/6,3 i DVK 50.

Przed zasypaniem na kablu i w potowie jego gtebokosci nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawczg, oraz ostrzegawczo - lokalizacyjng koloru pomaranczowego z
napisem ,uwaga kabel telekomunikacyjny”.

Po przebudowie na kablach miedzianych, nalezy dokona¢ odpowiednie pomiary
potwierdzajgce poprawnos¢ wykonania prac montazowych.

Na 14 dni przed przystgpieniem do przebudowy i zabezpieczenia kabla, nalezy
wystgpi¢ do operatora o uzgodnienie terminu i czasu realizacji zadania. Prace nalezy
wykonywacé przy asyscie grupy technicznej operatora.

Kable oraz elementy infrastruktury telekomunikacyjnej nieczynne, nalezy usungc i
przekazac protokolarnie operatorowi sieci.

Elementy sieci, ktére podczas przebudowy ulegng ,wyptyceniu”, nalezy zagtebi¢ do
normatywnych rzednych w stosunku do projektowanego terenu.

Kable nie uwzglednione w projekcie, a wykryte podczas budowy (niezinwentaryzowane
przez wtasciciela sieci), nalezy uzgodni¢ oddzielnym opracowaniem i przebudowac.

Po realizacji przebudowy, nalezy wykona¢ Dokumentacje Powykonawcza,
uwzgledniajgcg pomiary i geodezje powykonawczg przedstawiong i zaakceptowang przez
dany Osrodek Geodezyjny.

Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z planem zagospodarowania terenu i odpowiednimi
normami branzowymi.




W zakres robot przewidzianych projektem wchodzi:

- ‘ Rodzaj budowli ‘ wartosci trasowe ‘ wartosci montazowe ‘ llos¢

Przebudowa kabli

Kable ziemne

1|  XzZTKMXpw 10x4x0,5 | 630,0m 126 | 65520 1310 |
Zabezpieczenie kabli OPL

1 RHDPE 110/6,3 58,0m 0,058kmo 59,74 m 0,059 kmo

2 DVK 50 24,0m 0,024kmo 24,72 m 0,024 kmo

UWAGA: Podane w projekcie dtugosci trasowe kabli obejmujg dtugos¢ trasowg
powiekszong o 4% rezerwe na wytozone zapasy. Dtugosci montazowe rur wynikajg z
dtugosci trasowych powiekszonych o: 3% rezerwe rur przewidziang na straty podczas
montazu.

3 Uwadgi

Catos¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi oraz wymogami obowigzujgcych norm i przepisow uwzgledniajgc uwagi
zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.

e ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania techniczne.

e ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania
techniczne.

e ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK).
Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania.

e ZN-96/TPSA-020. Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-021. Uszczelki kohcow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

e ZN-99/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

e ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i
badania.

e ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

e ZN-05/TPSA-030. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-031. Zigczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.

e ZN-05/TPSA-032. kaczdwki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-05/TPSA-033. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.




e ZN-96/TPSA-034. tgczdéwki i zespoty tgczowkowe przetgcznicowe. Wymagania i
badania.

e ZN-12/TPSA-035. Przytgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i
badania.

e ZN-10/TPSA-036. Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania
I badania.

e PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesé
21: Wymagania szczegdtowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

e PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1:
Wymagania ogélne.

Odbioru robot przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna
dokonac¢ komisja powotana przez Inwestora i OPL.

4 Informacja BIOZ

Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie linii telekomunikacyjnych powinni posiada¢
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz
powinni otrzymac odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a takze eksploatacja
linii kablowych w kanalizacji kablowej i ziemnych, a takze nadziemnych charakteryzuje sie
wystepowaniem robot o zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i
higieny pracy. Z tego wzgledu Sciste przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP stanowi
szczegolnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich zatrudnionych
pracownikow.

Ogolne zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte sg w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401).

W zakresie prac objetym niniejszym projektem mozna napotkaé nastepujgce elementy
mogace byc¢ zrédtem zagrozenia:
- instalacje podziemne takie jak:

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie€ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie€ gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowe.
- prace zwigzane z roztadunkiem elementéw wykorzystywanych do budowy
- prace zwigzane z prowadzeniem wykopow ziemnych.

Azeby zapobiec zagrozeniom pracownikom nalezy:

- wykonaé szkolenie na stanowisku pracy,

- wskazac zagrozenia wynikajgce z roztadunku elementéw, pracy przy wykopach ziemnych,
pracy w poblizu sprzetu mechanicznego,




- omowic instrukcje postepowania w razie wypadku, poda¢ numery alarmowe, wskazac¢
sposoby postepowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia
podziemnego,

- wskazac i odszukaé¢ urzadzenia infrastruktury podziemne.

Dodatkowo nalezy sprawdzic:

- aktualnos¢ szkolen, uprawnien i badan pracownikéw,

- dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzgdzen,

- atesty materiatow,

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,

- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobiste;.




) WARMINSKO - MAZURSKA
N OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTW
(' ~ ~ r = = A
{ OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/125/05 Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
DzU. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 12 pkt. 1, § 22 ust. 3 pkt 12 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

/Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 ust.] i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U.
22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Arkadiuszowi Wiszniewskiemu

technikowi telekomunikacji
ur. 05 lutego 1975 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0149/Z00T/05

DO PROJEKTOWANIA
W OGRANICZONYM ZAKRESIE

11 stopnia

w specjalnosci telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszjca

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, W drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. inz. Janusz Palmowski

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowi
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz y/\




Pan Arkadiusz Wiszniewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca, w ograniczonym zakresie Il stopnia do:

a) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 1 i 2 wymienionego na wstgpie rozporzadzenia, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w zakresie :

1) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich
jak : linie, instalacje i urzadzenia liniowe,

2) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich
jak urzadzenia stacyjne.

PRZEWODNIGZACY

Otrzymuje:
rzymuje Okrggowej Komisjl

1. Pan Arkadiusz Wiszniewski ‘
10-606 Olsztyn, ul. Obroncéw 1 inz. Janus I

2. Okregowa Rada Izby / AT

. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a

W
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' ﬁ:—— INZYNIEROW

= il BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4CF-XIY-8MS *

Pan Arkadiusz Wiszniewski o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0046/06

adres zamieszkania ul. Obroncéw 1, 10-606 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-14 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

=\74]

WAM/OKK/U/140/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U.
z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r.
Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DANIELOWI SWIECIAKOWI

magistrowi inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 31 paZzdziernika 1978 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0083/POOT/07

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre§lonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieré6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budowmctyva w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Pan Daniel Swieciak upowazniony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
" telekomunikacyjnej , bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i § 22 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastruktura telekomunikacyjna oraz telekomunikacji radiowej wraz

z infrastruktura towarzyszaca.
Otrzymuje: PQZE_WODNICZACV
‘. UKREGOWETKOMISJI
1 P D ek EGOWETKOMISJ! KWALIFIKACYJNEJ
10-461 Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 3/8 : ) 2y
2. Okregowa Rada Izby mgr inz. Andrzej Stasiorowski
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

12



POLSKA
P 3 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FTR-BZH-GRX *

Pan Daniel Swieciak o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0026/08

adres zamieszkania ul. Jeziorna 11 b / 8, 10-852 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrgegowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany/wykonawczy: ,Przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej w zwigzku rozbudowa drogi gminnej 161004N Brgswatd - Redykajny
na odcinku od km 0+325 do km 1+040 wraz z przebudowg kolizji z infrastrukturg”
sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Jest
kompletny i stanowi podstawe do realizacji inwestycji. §20 ust. 4 Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 207 z 5.12.2003r. poz. 2016 tekst jednolity).

a) Projektant b) Sprawdzajgcy
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt ROAD CONCEPT Renata Kozak
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Sienkiewicza 21

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie 11-600 Wegorzewo

ul. Pitsudskiego 63A, 10-449 Olsztyn

tel.: 89 5252059

Olsztyn, 22 marca 2019r.

Numer pisma: 13584/TTISIOU/P/2019
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowana przebudowa drogi gminnej 161004N

Braswatd - Redykajny na odcinku od km 0+325 do km 1+040 wraz z przebudowa kolizji z infrastruktura, gmina Dywity

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowane; przebudowy drogi gminnej 161004N Braswatd - Redykajny na
odcinku od km 0+325 do km 1+040 wraz z przebudowa kolizji z infrastrukturg, gmina Dywity informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemng siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA
S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy, opracowac projekt i
wykonad przefozenie istniejagcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja,
zwracajac szczegdling uwage na normatywne odlegtodci w zakresie zblizeri i skrzyzowari elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przetozenie, poza obreb kolizji kabel doziemny miedziany. Na zatgczonym planie sytuacyjnym
istniejace  kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864
z pdZn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowarn z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC rurg
ochronng gruboscienna przez catg szerokosc¢ jezani;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
dcigania.
4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartodci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-328) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3. 937.072.437 ziotych.
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13.

14,

15.

16.

17.

infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego,  cennik  oraz  wzor  wniosku 0 nadzér  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Pienieznego 21A

10-004 Olsztyn

Tel. 89 5252538

e-mail Bogdan.Szczepuchowski@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL nalezy spetni¢ wymag
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwg firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkdéw technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosié do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okredli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong
do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokot
odbioru technicznego,

e Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$é zmiany zajetodci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badz wystawienie
nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokofu odbioru technicznego przetozongj infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Integraing cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych mogg znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystgpowaniu napiecia niebezpiecznego. W
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiagzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowieanio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kiesrowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne;
oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowej.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru korcowego jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szczegdty dotyczgce prowadzenia nadzordw i odbiordw korncowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnosé¢ OPL nalezy spemic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,

nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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OZNACZENIA

Lp. Wyszczegdlnienie Stan istn. Stan proj. Do demot. Uwagi
1 | Centrala telefoniczna CA ) CA
1-nr kolejny szafki
1B 1B trali
2 | Szafka kablowa SAR— AR B-symbol magistrali
3 | Puszka kablowa - = EE
4 | Gtowica kablowa % % . E@ %
5 | Stup kablowy ‘ <B @
50 x 4 50 x 4 50 x 4 ilog¢ brek
6 | Kabel kanatowy —650 — 850 W d,uéggg cuores @)
7 | Kabel ziemny — 585—)(04 — — —E’ggxoi — > 585—)(04 >
8 | Linia kabl. napowietrzna NN | AANALL | AU
9 | Zigcze przelotowe ———— ——o0—— Se—e—¢
10 | Ztacze rozgatezne —C — _ —x—‘i
11 | Rezerwa kablowa c - N X C 10pr-10 par rezerwy
10pr 10pr 10pr w kablu
Kanalizacja rozdzielcza 25,0 25,0 25,0
12 Studnia duza SK-2 2 2
Kanalizacja rozdzielcza - _ o _ m
13 Studnia mata SK-1
14 Kanalizacja mag. oraz 2 - 2 otwory istn.
studnia do rozbudowy 9+6 — 6 - 6 otworéw proj.
15 | Kanalizacja rozwinieta E:E =3 E= %
__|_ _'__
16 Gtowica w szafce :__i
kablowej L_’
C-1 C-2 C-1 C-2 C-1 C-2 | c-1, C-2 - Nrstudni
25,0 25,0 25,0 '
Kanalizacja magistralna 3 3 25,0 - dt. ode. w (m)
17 | i jej profile o @ otwor zajety
el p - § S = > & otwér do zajecia
] O otwér wolny
18 | Stupek kablowy T E UE
19 | Zespot fgczdéwkowy L
5 Kolorystyka projektowanego kabel rozdzielczy
0 kabel abonencki

kabla

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 pok.12

g Biuro Geologiczne tel +48600248608

Prze mstraW‘ Szuba e-mail: szuba.przemek@gmail.com
— www.geolog.olsztyn.pl

Nr archiwalny:73-19.03.2019

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
dot. Robudowy drogi gminnej 161004N Braswatd — Redykajny na
odcinku od km 0+325 do km 1+040.

gmina Dywity
powiat olsztynski
woj. warminsko-mazurskie

ZLECENIODAWCA: Road Concept Renata Kozak
ul. Sienkiewicza 21
11- 600 Wegorzewo

OPRACOWALI:
mgr inz. Lukasz Kaczkowski

mgr Przemystaw Szuba
upr.geol MS.: VII-1590
XI-035/POM

XII1-027/POM

Olsztyn, marzec 2019 r.
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Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



SPIS TRESCI

|. Wstep i zakres prac

Il. Geomorfologia

lll. Opis budowy geologicznej

IV. Opis warunkéw wodnych

V. Ocena technicznych wtasno$ci podtoza gruntowego
VI. Wnioski

SPIS ZALACZNIKOW
1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 (zat. 1.1 - 1.3)

2. Objasnienia znakow i symboli (zat. 2.1 — 2.2)

3. Tabela parametrow geotechnicznych gruntéw (zat. 3)

4. Profile geotechniczne (zat. 4)

5. Karty otworéw geotechnicznych (zat. 5.1 — 5.3)

Metryki otworow wiertniczych dotgczono do egzemplarza archiwalnego.

Operat geodezyjny dotgczono do egzemplarza archiwalnego.

SPIS MATERIALOW POMOCNICZYCH
1. Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne

warunkow posadowienia obiektéw budowlanych Czes¢ 11 Czesc¢ 2.

2. Rozporzgdzenie MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

3. Norma budowlana PN — 81/B — 03020 ,,Posadowienie bezposrednie
budowli”

4. Norma PN — 81/B — 04452 ,Grunty budowlane, badania polowe”

5. Norma PN — 86/B — 02480 ,Grunty budowlane: okreslenia, podziat,
symbole i opis gruntow”

6. ,Zarys geotechniki” Zenon Witun — Wydawnictwa Komunikaciji

i Lgcznosci, Warszawa 2007
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|. Wstep i zakres prac

Niniejszg Opinie geotechniczng opracowano na zlecenie: Road Concept Renata
Kozak ul. Sienkiewicza 21, 11- 600 Wegorzewo.

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 2010, Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporzgadzenie MTBiGM z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Zatgczone do niniejszego opracowania Mapy dokumentacyjne w skali 1 : 500
opracowane zostaty na podktadzie sytuacyjno — wysoko$ciowym dostarczonym przez
Zleceniodawce.

Prace polowe przeprowadzono w marcu 2019 roku i wykonano:

- 3 otwory przy pomocy udarowego prébnika przelotowego (RKS)
o Srednicy 50 mm do gtebokosci max 2,5 m p.p.t., tgcznie odwiercono 7,5 m gruntu;

Nadzor prac polowych sprawowat uprawniony autor niniejszego opracowania, ktory
réwniez wytyczat wyrobiska badawcze metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu
do statych punktéw w terenie.

W oparciu o wykonane badania polowe opracowano niniejszg Opinie geotechniczna.
Zawiera ona tekst z wnioskami oraz zatgczniki graficzne wymienione w Spisie
tredci. Opinie wykonano w pieciu egzemplarzach, z czego cztery otrzymat
Zleceniodawca, a jeden egzemplarz wraz z materiatami zrédiowymi pozostat w
archiwum wykonawcy.

Il. Geomorfologia
Geomorfologicznie badany teren znajduje sie w obrebie réwniny sandrowej.

lll. Opis budowy geologicznej

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podtozu do gtebokosci 2,5 m zalegajg utwory czwartorzedowe
zaliczane do holocenu i plejstocenu. Sg to: osady powierzchniowe w postaci nasypow
budowlanych i gleb (humus) (holocen), grunty wodnolodowcowe i lodowcowe
(plejstocen).

IV. Opis warunkow wodnych

Podczas prowadzenia prac polowych (19.03.2019) w badanym podtozu nie
stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

V. Ocena technicznych wlasnosci podioza gruntowego

Na podstawie wynikbw prac polowych w podtozu badanego terenu wydzielono
zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne,
warstwy geotechniczne. Ich zasieg zilustrowano na zatgczonych przekrojach
geotechnicznych.

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotno$é, stan, konsystencje i domieszki. Stopieh
zageszczenia (Ip) gruntéw niespoistych okreslono na podstawie oporu gruntu podczas
wbijania probnika. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych (l.) okreslono na
podstawie wateczkowania, oraz oporu gruntu podczas wbijania prébnika.
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Pozostate parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw ustalono tzw.
metodg ekspercka, wspierajgc sie parametrami podanymi w tabelach i wykresach
zawartych w normie PN-81/B-03020 i zestawiono w =zatgczniku nr 3 Tabela
parametréw geotechnicznych.

Wydzielono trzy pakiety genetyczne i litologiczno — facjalne:

I Grunty powierzchniowe w postaci nasypow budowlanych i gleb (humus) (holocen);
Il Grunty wodnolodowcowe (fgQp4);

lll Grunty lodowcowe (gQp4).

Ad I. Grunty powierzchniowe to:

warstwa IA — warstwa nasypow budowlanych zbudowana ze Zzwirdw, piaskdéw
Srednich ze zwirem, piaskow $rednich przewarstwianych piaskami drobnymi
préchnicznymi, ttucznia, piaskow Srednich z domieszkg zwiru przewarstwianych
piaskami drobnymi prochnicznymi o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia
1p=0,40.

warstwa IB — warstwa gleb (humus) zbudowana z piaskéw drobnych préchnicznych.
Warstwe zaliczono do gruntéw stabonosnych. Wystepuje w otworach nr 1 i 2.
Osigga maksymalng migzszo$¢ 0,3m.

Ad II. Pakiet gruntéw wodnolodowcowych to: grunty niespoiste w postaci piaskéw
drobnych i piaskdw $rednich w stanie sredniozageszczonym. Dokonano
nastepujgcego rozdziatu na warstwy geotechniczne:

warstwa IIA —  wilgotne piaski drobne przewarstwiane piaskami drobnymi
préchnicznymi o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1,=0,50.

warstwa IIB — wilgotne piaski $rednie z domieszkg zwirow i tlenkdéw Zelaza, piaski
Srednie  z domieszkg zwirow i kamieni o charakterystycznej wartosci stopnia
zageszczenia 1p=0,50.

Ad 1ll. Pakiet gruntéw lodowcowych to: grunty spoiste, nieskonsolidowane, grupa
konsolidacji B w stanie twardoplastycznym w postaci glin. Wyrézniono jedng warstwe
geotechniczna:

warstwa IllIA — wilgotne gliny o charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosci
1,.=0,20.

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty warstwy IB (gleby (humus)) nalezy uznac za
stabonosne, zas pozostate warstwy geotechniczne nalezy uznaé za nosne.

VI. Wnioski

1. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie
gruntéw holocenskich w postaci nasypoéw budowlanych, gleb (humus) oraz
gruntéw plejstocenskich w postaci osadéw wodnolodowcowych i lodowcowych.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech pakietéw
geologicznych:

Grunty powierzchniowe :

a) grunty niespoiste (piaski Srednie, ttuczen, zwiry) w stanie
Sredniozageszczonym 1p=0,40 (warstwa IA);

b) gleby (humus) — (grunty stabonosne), (warstwa IB);
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Grunty wodnolodowcowe :

a) grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie sredniozageszczonym [,=0,50
(warstwa lIA);

b) grunty niespoiste (piaski srednie) w stanie sredniozageszczonym 1,=0,50
(warstwa lIB);

Grunty lodowcowe :
a) grunty spoiste (gliny) w stanie twardoplastycznym [,=0,20 (warstwa IlIA).

2. Podczas prowadzenia prac polowych (19.03.2019) w badanym podtozu nie
stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

3. Obiekt liniowy nalezy zaprojektowaé w obrebie gruntéw nosnych. Grunty
rodzime i nasypy budowlane wystepujgce na badanym terenie zaliczono do
kategorii grup nosnosci G1, G2 zgodnie z zarzgdzeniem nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych. Grupy
nosnosci szczegotowo przedstawiono na zat. 4 oraz 5.1 — 5.3.

Ze wzgledu na wystepowanie wiekszej migzszosci gruntow nasypowych i
warstwy gleby (otw nr 1) zaleca sie usuniecie tych gruntéw i zastgpienie
zageszczong pospotkg, lub wykonanie wzmocnienia koryta geosyntetykami
( dotyczy to odcinka wzdtuz gtebokiego rowu melioracyjnego w rejonie otw. Nr
1).

4, Wartosci obliczeniowe oporu granicznego podtoza - Rd, okresli¢ mozna na
podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne i

parametréw geotechnicznych podanych w zatgczniku nr 3. Tabela parametrow
geotechnicznych.

5. Ostateczng decyzje co do sposobu zaprojektowania konstrukcji drogi moze
podjg¢ wytgcznie projektant — drogowiec.

6. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi
H,=1,00 m p.p.t.

7. Whnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywacC fgcznie
z postanowieniem normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz postanowieniami
innych obowigzujgcych norm i przepisow dotyczgcych posadowienia obiektow
budowlanych.

8. Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki
gruntowo-wodne sg proste.

OPRACOWAL.:

5
Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PROFILACH GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nB[] nasyp budowlany [sktad]
nN[] nasyp niekontrolowany [skiad]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

2%<1cm<5%
5%<1 cm <30%
30% <1cm

H grunt préchniczny
Nm namut
T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/

Kw wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta kamieniste
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

z Zwir

Zg zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta

Pr piasek gruby drobnoziarniste niespoiste
Ps piasek $redni

Pd piasek drobny

Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Mp pyt piaszczysty

n pyt

G lina piaszczysta

Gp glina P Y drobnoziarniste spoiste
Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta

Gz glina zwigzta

Gnz glina pylasta zwiezla

Ip it piaszczysty

1 it

In it pylasty

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORM

Kr kreda  mtode osady
Gy gytia jeziorne

zl zuzel
c gruz ceglany
D drewno

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki
n przewarstwienia [wkiadki]
/ na pograniczu

[1 w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace sktadu nasypu, rodzaju

gruntéw organicznych, petrografii skat
4 numer otworu wiertniczego

52,74 B rz¢dna otworu wiertniczego

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci ~ (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ib= 0,50 stopien zageszczenia
I.=0,20 stopien plastycznosci

WILGOTNOSCE GRUNTU

mw - malowilgotny 0<Sr<0,4
w - wilgotny 04<Sr<0,8
m - mokry 0,8<8r=<1
nw — nawodniony

gQp
fgQp
liQp
IQh
dQh
aQh

PODZIAL. GRUNTOW NIESPOISTYCH ZE WZGLEDU NA ZAGESZCZENIE

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

" wyinterpretowany max poziom wody gruntowe;j
(piezometryczny)

sgczenia wody

|
|
|
|
49,8
wiercenia i rzgdna
7,8

4

VARVA

nawiercony poziom wody

S otwér suchy

OZNACZENIA RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV)

]

X

O sonda cylindryczna (SPT)

-I sonda $cinajgca obrotowa (VT)
© badania presjometrem (P)

w rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
ZW — udarowo-obrotowa

SL - lekka wbijana

SW - wciskana

SC - cigzka wbijana

ST - wkrecana

INNE OZNACZENIA

— numer warstwy geotechnicznej

— podstawowe granice stratygraficzne

— rzut projektowanego obiektu na przekréj geotechniczny
A — numer obiektu, B — ilo§¢ kondygnacji

— ilos¢ wateczkowan gruntu: A — w terenie
B — w laboratorium
—  projektowany poziom posadowienia obiektu

GENEZA GRUNTOW
— grunty lodowcowe — plejstocen
— grunty wodnolodowcowe — plejstocen
— grunty zastoiskowe — plejstocen
— grunty bagienne — holocen
— grunty deluwialne —  holocen
— grunty aluwialne — holocen

lu -
szg -
zg -

PODZIAt. GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE WZGLEDU NA SPOISTOSC

luzny - 1b<0,33
$rednio zageszczony — 0,33 <1 <0,67
zageszczony — 0,67 <1

ns -

ms -
ss -
zs -

bs -

niespoisty - Ip1%

mato spoisty - 1% <Ip=10%

$rednio spoisty — 10% < Ip <20%
zwigzto spoisty — 20% < Ip < 30%
bardzo spoisty — 30% <Ip

Zat.2.1

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie




Zawartosc frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy
gruntéw wg PN-EN ISO 14688

Symbol

Zawartos¢ frakeji [%]

Lp. Rodzaj gruntu @ Si (fr) Sa ( fp) Gr (%)
1 |Zwir Gr do 3 0—15 0-20 | 80-100
2 | Zwir piaszczysty saGr de 3 015 20-50 | 50-80
3 | Piasek ze zwirem grSa do 3 0-15 50-80 | 20-50

{pospolka)
Piasek drobny I
4 | Piasek sredni M Sa do 3 0—15 B5—100 | .G—20
Piasek gruby ¢
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty do 3 15-40 0-20 40 - 85
¥ : clGr
(pospolka 1lasta)
Z}Vll’ pylasto- it
piaszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do 3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospodlka ilasta)
7 Pla.sek pylasty ze grsiSa do 3 15-40 | 40-65 20 — 40
zwirem grclSa
f | ey 5154 do3 | 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
e 0 rSi
3 e 4 grclSi | 0-8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze zwirem ;
siGr
Gl;na saclSi 817 33.72 20-60
10 | Glina pG);_asta :
= S 8-31 25-65 20-60
ilasta
11 |pyl Si 0-10 72-100 0-20
12 | pyl ilasty clSi 8-20 65-90 0-20
13 | i Cl 25-60 0-60 0-40
14 |il pylasty siCl 20-40 48-80 0-20
14 | Grunty rézne 10-30 | 20—-40 | 30—-40 [ 20-40
15 | Symbole dla 20-40 | 20-40 | 30-40
zwietrzelin
10-30 | 40-060 30 - 60
16 | Grunty organiczne Or

Zal.2.2



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

ttuczen, zwir, piasek sredni ze zwirem, piaski Gleba (humus) i nasyp
HOLOCEN préchniczne budowlany
. . . . GRUNTY
PLEJSTOCEN fgQp4 piasek drobny, piasek $redni WODNOLODOWCOWE
zlodowacenie
potnocnopolskie gQp4 glina GRUNTY LODOWCOWE

UOGOLNIONE W

ARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

modut edomet. stan gruntu stan gruntu
wilgotnos¢ gestoscé spojnos¢ | kat tarcia modut. t .
Nr warstw naturalnaWn % | objetosciowa |Cu®™ kPa|wewnet. ®® é)od(:()sztalclt(agé Mo®™ QFLXEtU rodzaj gruntu
kPa Iy I,
12,0 1,90 nB(Z), nB(Ps+2),
A - 37,7 | 120000 133000, 0,40 - .| nBMN(Ps/PdH),
nB(tluczen),
*18,0 *2,05 nB(Ps+Z//PdH)
1B GRUNTY SLABONOSNE PdH
16,0 1,75
A - 30,4 46 000 | 62 000 0,50 - - Pd//PdH
*24,0 *1,90
14,0 1,85 Ps(+Z)+FeO
1B - 33,0 80000 | 95000 0,50 - - : ’
*22,0 *2,00 Ps(+Z+KO)
NA 12,0 2,20 31,54 18,3 28 000 | 37 000 - 0,20 B G

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020
3.WILGOTNE/ *NAWODNIONE

Zat. 3




PROFILE GEOTECHNICZNE

o 3
1 100.71 93.85
mn.p.m. aan m n.p.m. m n.p.m.
115+ —115 110+ —110 94— 0.00 94
0.00 N G18{IA 015 nB(ttuczen) /1d=0,40
| o I 1 G138 npuezsn Jess0 | | Gy nBlPs+ZIPdH) =040 |
G A530.10 nB(2) 1a=0.40 G174 B) 040 PaH SR
1l G1 ffo. 4o NB(PS+2) /l4=0,40 e 0o A oo
R ] o
SIAKRS  nBINN(Ps/PdH) /1d=0.40
1 G134 100 i 1 _ I 1 (1B) 4 Ps(+Z+KO) /1d=0,50
A Ps(+2)+FeO /1d=0,50 £
113 —113 108 —108 92— g .: —92
% (1A)|  PdiIPdH l4=050 gL
1 B, | 1 i | Gl i i
z /IL=0,20
112 G2 G =0 112 107 —107 91 Gt.2.5 91
Gt. 2.5
| 3
1 2
' Biuro Geologiczne Biuro Geologiczne Przemystaw Szuba Zat.Nr
S Przemystaw Szuba Metalowa 3 pok.12, 10-603 Olsztyn 4
Data Nazwisko Podpis Skala
Opracowat 111.2019 mgr inz. £. Kaczkowski OPINIA GEOTECHNICZNA
Weryfikowat 11.2019 mgr. P. Szuba : 15000

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Biuro geologiczne Przemystaw Szuba

ul. Metalowa 3 pok.12, Olsztyn 10-603

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 5.1

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Obiekt: Rozbudowa dr. gm. 161004N Braswald-Redykajny. System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Dywity Nadzér geologiczny: mgr P.Szuba
Powiat: olsztyiski Rzgdna: 114.40 m n.p.m.
Wojewodztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1: 25
5 | = gl o | 3 .-
o| €8 8 Profil Przelot = g2 ¢ 5 &2
| 28%| & litologiczny Opis litologiczny S5 05| 5 > | O 2 |52
gl ozgl 2 g So| | g =8
g "~ g E 1815 3 g<
2 [mppd| @ | [m] [m] ® >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
\‘ Zy:y> nasyp budowlany (iwir) - nB(2)
x&y\/% 0.10 nasyp budowlany (piasek $redni + zwir) '
(.{ 7 nB(Ps+2)
Yo s 4
V.-,
g e ?)y\/ 0.40 nasyp budowlany/niebudowlany (piasek $redni
2|8 (:/\\ /*< przewarstwiany piaskiem drobnym préchnicznym) IA szg | 0.4
4
' /5
x \/\/% nB/NN(Ps//PdH)
S5
KA
1.0 ‘2‘/3 _ _ _
< g 1.00 piasek drobny préchniczny G1
3 PdH IB -
2 N .
] v,
: . 1.30 piasek drobny przewarstwiany piaskiem drobnym
préchnicznym
B
g Pd//PdH | 1A szg | 05
5 c
7|8
olg
B
k)
a
2.10 glina
G 1A tpl 0.2 | G2
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. £. Kaczkowski




Biuro geologiczne Przemystaw Szuba

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ul. Metalowa 3 pok.12, Olsztyn 10-603 Profil numer 2

Zal.Nr: 5.2

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢:
Gmina: Dywity
Powiat: olsztyiski

Obiekt: Rozbudowa dr. gm. 161004N Braswatd-Redykajny.
Nadzér geologiczny: mgr P.Szuba

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 109.71 m n.p.m.

Wojewodztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1: 25
9 < g g 2
O ® < < N o = >
| 89 % Przelot . ) 5 2 § S §§
c| 885 £ Opis litologiczny S5 s5| 8 ) ) =4 | 52
S ) E g = o S O k=) c = 2
g g E |53/ 8| & <<
2 |[mppi| @ [m] ° ”
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
gl \/ nasyp budowlany (ttuczen) nB(tluczen)
7| 2 \\ - < — - IA szg | 0.4
s i 2y‘/ 0.10 nasyp budowlany (piasek Sredni + zwir) nB(Ps+2)
@ 0.20 piasek drobny prochniczny
s / PdH 1B
LT |
0.40 piasek $redni + zwir + tlenki zelaza
§ G1
£l g
o .
Nk Ps(+2)+FeO| 1IB szg | 05
z
s .
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. £. Kaczkowski




Biuro geologiczne Przemystaw Szuba

ul. Metalowa 3 pok.12, Olsztyn 10-603

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zal.Nr: 5.3

Wiertnica: RKS

Powiat: olsztyiski

Miejscowos¢: Obiekt: Rozbudowa dr. gm. 161004N Braswald-Redykajny.
Gmina: Dywity Nadzér geologiczny: mgr P.Szuba

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 93.85 m n.p.m.

Wojewodztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1: 25

N 2 g -

O ® - < N o = >
0| B % . Prgfll Przelot . . 5 g = § 2 Sg
c| gg5| £ litologiczny Opis litologiczny = s5| 8 5| 0 = | 52
gl ozgl 2 o Sg| 2| ¢ =8
g g E |53/ 8| & <<
2 [mppd| @ | [m] [m] ® >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

> o ?)y\/\ nasyp budowlany (ttuczen) nB(tluczen)
78 \/\;{/f 0.15 budowlany (piasek red A 0.4
[ Z - ER] R
s|2 . nasyp budowlany (piasek $redni + zwir :

'6:/\66( przewarstwiany piaskiem drobnym préchnicznym) nB(Ps+2//PdH)

o L 0.30 piasek Sredni + zwir + kamienie

1.0
2l oPe szg Gl
=5 Ps(+Z+KO)| 1B 0.5
5E
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. £. Kaczkowski
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