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KM 0+325 DO KM 1+040 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOLIZJI Z INFRASTRUKTURA” 

 

Wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 

normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny, biorąc 

pod uwagę cel jakiemu ma służyć. 
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teletechnicznej 

 
 
Sprawdzający branży 
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mgr inż. Arkadiusz Wiszniewski 
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mgr inż. Daniel Świeciak 
 upr. nr  WAM/0083/POOT/07 
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II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1 DANE OGÓLNE 

1.1 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa nr GB.7011.2.2019  z dnia 15.02.2019r. zawarta 

pomiędzy Gminą Dywity, a Road Concept Renata Kozak ul. Sienkiewicza 21, 11-600 

Węgorzewo, na opracowanie zadania pt: Rozbudowa drogi gminnej Brąswałd - Redykajny na 

odcinku od km 0+325 do km 1+040. 

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem zadania jest rozbudowa odcinka drogi gminnej Redykajny – Brąswałd na 

odcinku długości ok. 715m.  Projektowana droga będzie drogą gminną klasy L. 

Rozbudowywany odcinek drogi znajduje się na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego, powiatu olsztyńskiego i gminy Dywity. Początek rozbudowywanego odcinka ma 

miejsce na początku działki nr 37, natomiast koniec w rejonie mostu na rzece Łyna. Na 

większości rozbudowywanego odcinka nowy przebieg będzie przebiegał istniejącym śladem z 

jedno lub obustronnym poszerzeniem. Droga na całym odcinku przebiega przez teren leśny. 

Na długości odcinka występują zjazdy indywidualne. Brak jest skrzyżowań z innymi drogami 

publicznymi. Z uwagi na niewystarczającą ilość miejsca w istniejącym pasie drogowym 

wykonano podział jednej działki.  

1.3 Materiały wyjściowe 

• Umowa zawarta pomiędzy Gminą Dywity a Road Concept Renata Kozak 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. RP Nr 43 z dn.14maja 1999r.), z późniejszymi zmianami 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych -  Załącznik do 

zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06. 

2014r.  

• Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I i II (GDDP – W-wa), 

• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

• Inwentaryzacja obiektu budowlanego w terenie, 

• Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego 

• Inne obowiązujące akty prawne i przepisy 
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2 Opis stanu istniejącego 

2.1 Charakterystyka ogólna 

Rozbudowywana droga znajduje się w gminie Dywity. Początkowy odcinek tj. od miejscowości 

Brąswałd do km 0+325 został w niedawnym czasie wyremontowany i posiada jezdnię 

szerokości ok. 4.5m o nawierzchni bitumicznej.  Na odcinku objętym opracowaniem jezdnia 

posiada nawierzchnię z kruszywa naturalnego o szerokości ok 6.0m. Odcinek w całości 

przebiega przez las, a swój koniec ma przed mostem na rzece Łyna.  

2.2 Profil podłużny 

Projektowany odcinek drogi znajduje się w terenie o różnicach wysokości od 92.00 do 115.00 

m n.p.m. .Droga posiada spadki w granicach 0.8-8.0%.  

2.3 Odwodnienie 

W stanie istniejącym wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo do istniejących 

rowów bądź na przyległe tereny zielone. Istniejące rowy drogowe nie stanowią ciągłości i są 

mocno zamulone. 

2.4 Podłoże gruntowe i geotechniczne warunki posadowienia 

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normą PN-B/02479 z 1998r. należy określić jako proste. 

Na badanym terenie stwierdzono występowanie gruntów grupy nośności G1 w postaci 

piasków. Wody gruntowej nie nawiercono.  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia  2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) i po przeanalizowaniu opracowań pt. 

"Dokumentacja geotechniczna" wykonanej i nadzorowanej przez  uprawnionego geologa 

mgr Przemysława Szubę stwierdzono proste warunki gruntowe. 

Biorąc pod uwagę warunki gruntowo-wodne oraz stopień skomplikowania konstrukcji 

projektowanego obiektu zalicza się go do I kategorii geotechnicznej.  

2.5 Urządzenia obce 

• sieć wodociągowa, 

• kanalizacja sanitarna, 

• sieć teletechniczna  

Przebieg istniejących urządzeń obcych pokazano na planie sytuacyjnym. 

2.6 Komunikacja publiczna 

Wzdłuż istniejących odcinków dróg nie występują przystanki autobusowe.  
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2.7 Obiekty inżynierskie 

Na przedmiotowym odcinku nie stwierdzono przepustów pod koroną drogi.  

 

3 Stan projektowany 

 Początek opracowania przyjęto w km 0+325, w miejscu, gdzie kończy się jezdnia o 

nawierzchni z betonu asfaltowego, natomiast koniec w km 1+040 przed wjazdem na obiekt 

mostowy na rzece Łyna. Droga w planie posiada kilka łuków poziomych o niewielkim kącie 

skrętu.   

 

W ramach zadania przewiduje się: 

• poprawę warunków geometrycznych drogi poprzez korektę łuków pionowych i 

poziomych 

• wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi celem dostosowania nośności 

nawierzchni do obciążeń od ruchu pojazdów,  

• budowę poboczy z kruszywa naturalnego  

• budowę zjazdów o nawierzchni z kruszywa 

• przebudowę kolizji z siecią wodociągową i teletechniczną 

• odmulenie i odtworzenie istniejących rowów na całej długości odcinka 

• remont, oczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami 

• docelową organizację ruchu 

• wycinkę drzew i krzewów kolidujących z rozbudową,  

• usunięcie istniejących karpin kolidujących z rozbudową.  

3.1 Branża drogowa  

3.1.1 Parametry projektowe 

 Podstawowe parametry do projektowania: 

• klasa drogi L - lokalna, 

• przekrój poprzeczny 1x2, 

• prędkość projektowa - Vp =40km/h, 

• kategoria ruchu - KR1, 

• szerokość pasa ruchu -2.75m,  

• szerokość pasa ruchu na poszerzeniu – 3.0m,  

• szerokość poboczy - 0.75m, 

• pochylenie poprzeczne – jednostronne 2% - na odcinku od km do km 

• poszerzenie jezdni na łuku poziomym – 0.5m 

• minimalny promień łuku poziomego - 110m,    

• minimalny promień łuku pionowego  

wypukły - 1000m, wklęsły - 1000m,  
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• minimalne pochylenie podłużne - imin=0.75%,  

• maksymalne pochylenie podłużne - imax=7,01% 

• szerokość zjazdów – 5.0m 

• promień wyokrąglenia łuków na zjazdach – 3.5m 

3.1.2 Konstrukcja nawierzchni 

Przyjęto następujące założenia do konstrukcji: 

- kategoria ruchu  - KR1 

- podłoże grupy nośności G1 

- głębokość przemarzania w Dywitach - 1.0 

 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. – Katalog typowych 

nawierzchni podatnych i półsztywnych.  

 

W stanie obecnym droga posiada nawierzchnię żwirową nieutwardzoną. Projektuje się 

wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie warstw konstrukcyjnych. W miejscach gdzie 

nowoprojektowana droga nie pokrywa się z istniejącym śladem wykonać należy również 

nową warstwę mrozoochronną.  

 

Konstrukcja nr 1 – konstrukcja nawierzchni jezdni w istniejącym śladzie  

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 5cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 -22cm 

• wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej 

• warstwa mrozoochronna – istniejąca nawierzchnia żwirowa – ok.  30cm 

• podłoże G1  

razem                                                                                        - 51 cm      

• hwym = 0,40xhz = 0,40x1,0m = 0,40m 

  hwym = 0,40m< hnaw = 0,61m -->  warunek mrozoodporności spełniony 

 

Konstrukcja nr 2 – konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu  

 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 5cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 -22cm 

• warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% – 15cm 

• podłoże G1 
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razem                                                                                        - 46 cm      

• hwym = 0,40xhz = 0,40x1,0m = 0,40m 

  hwym = 0,40m< hnaw = 0,46m -->  warunek mrozoodporności spełniony 

 

Konstrukcja nr 3 - zjazdy 

• mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 - 15cm 

• mieszanka niezwiązana o CBR≥20%- 15cm 

 

razem                                                                                        - 30 cm      

 

Konstrukcja nr 4 - pobocza 

• pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 - 15cm  

 

Ponadto w celu dowiązania się do istniejącej krawędzi jezdni na początku opracowania 

przewidziano ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego.  

3.1.3 Profil podłużny 

Niweletę dróg objętych opracowaniem projektuje się wyniesioną ponad istniejącą na ok. 20-

25cm zgodnie z  rysunkiem „Przekrój podłużny”. Niweletę zaprojektowano jako wyniesioną 

w celu możliwości wykorzystania istniejącej nawierzchni żwirowej jako warstw podbudowy 

pomocniczej w nowoprojektowanej konstrukcji nawierzchni. Zaprojektowano spadki w 

przedziale od 0.75% do7.01%.  

3.1.4 Zjazdy  

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

• zjazdy indywidualne - o szerokości 5.0m, wyokrąglone łukami  3.5m 

Projektuje się spadki zjazdów max 5% na długości 5m, oraz max 15% na pozostałym 

odcinku. 

 

 

Lp. Kilometraż Strona Rodzaj Szerokość [m] Powierzchnia [m2] 

1. 0+430 Lewa Indyw. 4.0 16 

2. 0+449 Prawa Indyw. 4.0 21 

3. 0+581 Lewa Indyw. 4.0 23 

4. 0+584 Prawa Indyw. 4.0 14 

5. 0+638 Lewa Indyw. 4.0 10 

6. 0+894 Prawa  Indyw. 4.0 12 

7. 0+999 Lewa Indyw. 4.0 26 



 

10 

 

8. 1+008 Prawa Indyw. 4.0 14 

 

3.1.5 Odwodnienie 

Sposób odwodnienia drogi pozostanie bez zmian. Wody opadowe odprowadzane będą 

powierzchniowo na przyległe tereny. Ponadto w celu usprawnienia odprowadzenia wody 

przewidziano odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów oraz oczyszczenie i remont 

przepustów pod zjazdami na całym odcinku.  

3.2 Zieleń 

 3.2.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEZNACZONEJ DO WYCINKI 

Zakres opracowania inwentaryzacji obejmuje: 

− zlokalizowanie drzew i naniesienie ich pozycji na mapę sytuacyjno-wysokościową, 

− określenie gatunku poszczególnych drzew, 

− podanie podstawowych wymiarów drzew wraz z obwodem mierzonym na wysokości  

130 cm, 

− oszacowanie powierzchni krzewów i stwierdzenie czy podlegają zezwoleniu na wycinkę, 

− określenie stanu sanitarnego i zdrowotnego,  

− określenie możliwości przesadzenia drzew. 

Inwentaryzację wykonano wg stanu na miesiąc marzec 2019 roku. W trakcie prac opisano 

wszystkie gatunki drzew wraz z nazwami polskimi i łacińskimi, ze zmierzonym obwodem oraz 

z ilością pni. Ponadto opisano drzewa, które wskazywały zły stan zdrowotny, bądź widoczne 

były uszkodzenia pnia i korony. Szczegółową charakterystykę poszczególnych drzew 

przedstawiono w przygotowanej tabeli nr 1 oraz w części graficznej. 

Podczas prac inwentaryzacyjnych zarejestrowano 1 gatunek drzew iglastych i 1 gatunek 

drzew liściastych. Do wycinki przeznaczone są 17 drzew. Dodatkowo wycięte zostaną krzewy 

i młode drzewka oraz niezbędne będzie usunięcie karpin po wcześniej wyciętych drzewach. 

 

Skład gatunkowy drzew przeznaczonych do wycinki: 

• Drzewa liściaste: 

- Betula pendula  brzoza brodawkowata ilość:  3 szt. 
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• Drzewa iglaste: 

- Pinus sylvestris  sosna zwyczajna  ilość: 27 szt. 

 

Większość drzew jest w dobrym stanie zdrowotnym. Ich liście i igły pozbawione są śladów 

żerowania. Drzewa mają zdrowe pnie pozbawione ubytków, pęknięć, suchych gałęzi, 

uszkodzeń kory oraz zgrubień rakowych. 

 

3.2.2 PROJEKT GOSPODARKI ISTNIEJĄCĄ SZATĄ ROŚLINNĄ: 

 

Wykaz drzew niezbędnych do usunięcia 

Numer 
oznaczenia 
na mapie  NAZWA GATUNKU  

NAZWA GATUNKU PO 

ŁACINIE 

OBWÓD 
na 

wysokości 
1,30 m 

[cm] 

1 Brzoza brodawkowata  Betula pendula Roth 60 

2 Brzoza brodawkowata Betula pendula Roth 40 

3 Brzoza brodawkowata Betula pendula Roth 40 

4 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 45 

5 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 36 

6 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 36 

7 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 50 

8 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 50 

9 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 36 

10 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 40 

11 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 36 

12 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 60 

13 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 36 



 

12 

 

14 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 45 

15 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 36 

16 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 36 

17 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 45 

18 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 36 

19 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 40 

20 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 40 

21 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 40 

22 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 45 

23 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 40 

24 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 60 

25 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 40 

26 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 36 

27 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 36 

28 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 45 

29 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 45 

30 Sosna zwyczajna  Pinus sylvestris 36 
 

Podsumowanie: 

1. drzewa do wycinki - 17szt. 

Uwaga:  Niezbędne będzie usunięcie co najmniej 17 drzew objętych inwentaryzacją. Na 

etapie realizacji może wystąpić konieczność wycinki dodatkowych drzew rosnących w 

pasie drogowym. 
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3.2.3 ZABEZPIECZENIE DRZEW W CZASIE BUDOWY: 

 W czasie budowy należy chronić bryłę korzeni drzew oraz krzewów, a także pnie 

przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 Bryłę korzeniowa drzew należy chronić poprzez ułożenie ażurowych płyt betonowych 

na ziemi posypanej korą. Płyty układamy na całej powierzchni ziemi pod koroną drzewa. 

Płyty zapobiegają ubijaniu gleby przez ciężkie pojazdy. 

Pień należy obudować przy pomocy słomianych mat i desek do wys. 2m. Pień można 

także owinąć siatką ze sztucznego tworzywa. Pojedyncze młode pnie można zabezpieczyć 

płotem.  

 Roboty ziemne w rejonie drzew najlepiej prowadzić poza sezonem wegetacyjnym. 

Wykopy w otoczeniu drzew prowadzić ręcznie. Odkryte korzenie drzew, podczas robót 

ziemnych należy przyciąć, zabezpieczyć środkiem grzybobójczym, cieniować, zabezpieczyć 

przed obsychaniem, zasypać żyzną ziemią. Przy znacznym uszkodzeniu wykonać redukcję 

korony.  

 W rejonie korony drzewa nie należy magazynować materiałów budowlanych. W 

strefie 10m od drzewa nie należy magazynować  cementu, lepiszczy, kruszyw, olejów oraz 

paliwa. 

Drzewa podczas budowy powinny być systematycznie podlewane, ze względu  

na zaburzenie gospodarki wodnej w ich otoczeniu. 

Wierzchnią warstwę gleby urodzajnej należy zabezpieczyć do czasu zakończenia budowy. 

3.3 Niezinwentaryzowane sieci i drenaże  

 Zgodnie z klauzulą zawartą na mapie do celów projektowych nie wyklucza się 

istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były 

zgłoszone do inwentaryzacji. W przypadku napotkania na etapie robót budowlanych na 

niezinwentaryzowane urządzenia podziemne takie jak np. sieci lub drenaże należy je 

przebudować zgodnie z warunkami zarządcy.  

3.4 Branża sanitarna 

W ramach robót branży sanitarnej planuje się przebudowę wodociągu poza jezdnię. 

Szczegóły przedstawiono w opracowaniu branży sanitarnej.  

3.5 Branża teletechniczna 

W ramach robót branży teletechnicznej planuje się przebudowę kolidującej z rozwiązaniami 

projektowymi sieci teletechnicznej. Szczegóły przedstawiono w opracowaniu branży 

teletechnicznej. 
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3.6 Obiekty pod ochroną konserwatorską  

 Na obszarze planowanej inwestycji nie występują obiekty będące pod Ochroną 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inwestycja nie leży w żadnej ze stref ochrony 

konserwatorskiej i archeologicznej miasta Ostrów Mazowiecka. 

Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego należy: 

1. Wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,  

2. Zabezpieczyć przedmiot i miejsce jego odkrycia,   

3. Niezwłocznie zawiadomić właściwego Konserwatora Zabytków. 

3.7 Obszary chronione 

Inwestycja na większości odcinka leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu – Dolina 

Środkowej Łyny. Na pozostałym odcinku inwestycja graniczy z w/w obszarem. 

Jednakże z uwagi na niewielki zakres robót realizacja inwestycji nie wpłynie zasadniczo na 

krajobraz. Nie wpłynie również na klimat, zarówno w okresie robót budowlanych i 

użytkowania drogi. Oddziaływanie inwestycji na etapie realizacji zadania będzie miało 

charakter lokalny, krótkotrwały i nie spowoduje istotnych zmian w środowisku i klimacie.  

Omawiane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu  środowiska naturalnego.   

Wytwarzanie mas mineralno – asfaltowych, prefabrykatów budowlanych odbywać się będzie 

w wytwórniach spełniających wymagania ochrony  środowiska i położonych poza obszarem 

inwestycji. Największym oddziaływaniem mogą być okresowe uciążliwości związane z fazą 

rozbudowy. 

3.8 Decyzja środowiskowa 

 Z uwagi na wielkość planowanego przedsięwzięcia - budowa drogi o długości ok. 

715m, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, droga o długości poniżej 1km nie jest 

przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

3.9 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

 Planowana inwestycja nie leży na działkach należących do Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych. 

3.10  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

 W obszarze inwestycji brak jest urządzeń należących do Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej.  

 

3.11 Obszar oddziaływania inwestycji (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane, 

Ustawą O Drogach Publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
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Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie) 

Inwestycja oddziałuje na obszar, w którego zakres wchodzą działki położone w  obrębie 

Brąswałd - 5: 33/5, 34, 37/1 (37), 37/2 (37). Obszar oddziaływania obiektu w całości mieści 

się na w/w działkach.  

 

 

 

        

Opracowała:   

      

mgr inż. Renata Kozak 
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III. INFORMACJA BIOZ  

1.1 Założenia planu BIOZ 

Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu BIOZ zobowiązany jest 

kierownik budowy. Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126), 

� Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisów 

BHP (DZ. U. nr 129, poz.844), 

� Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, 

poz.93),  

� Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w 

sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 

96, poz.437), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 

220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.) inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz 

literatura techniczna i stosowane rozwiązania. 

1.2 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 

Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót, które mogą stwarzać zagrożenie 

mogą to być:  

- roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii energetycznych, 

- roboty polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.  

Elementów zawierających azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na 

przykład w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociągowe, pokrycia 

dachowe - eternit) należy prowadzić prace zgodnie z przepisami szczegółowymi, w 

szczególności zgodnie z ustawą o odpadach.  

Roboty budowlane prowadzone w związku z realizacją projektowanych sieci 

kanalizacji deszczowej oraz obiektów z nimi związanych stwarzają zagrożenie dla osób 

postronnych, jak również dla personelu wykonującego prace.  

Ze względu na bardzo duże niebezpieczeństwo, wykopy wąsko przestrzenne o 

ścianach pionowych, w których będą prowadzone roboty budowlane należy zabezpieczyć 

obudowami zgodnie z opracowaną dokumentacją.  

Ponieważ teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne - jak kable 

telekomunikacyjne i energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe - szczególną ostrożność i 

uwagę należy zachować przy prowadzeniu robót ziemnych. Odkrywki istniejącego uzbrojenia 
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należy wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujących (TP S.A., PGE 

itp.) oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację robót.  

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni 

posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na 

budowie odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści oraz 

inspektorzy nadzoru.  

Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robót 

powinien opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy.  

Inne zagrożenia mogące wystąpić w trakcie prowadzenia robót budowlanych to:  

- ruch pojazdów budowlanych, 

- zagrożenia związane z pracami przygotowawczymi (wycinka drzew), 

- wysoka temperatura mieszanki bitumicznej podczas jej wbudowywania, 

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów.  

- uderzenia o przejeżdżające samochody, ciągniki,  

- transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem rur, studni i ich montażem  

- porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),  

- nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu),  

- drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów),  

- prace w wymuszonej pozycji ciała (montaż rurociągu w wykopie, układanie nawierzchni  

chodników, ustawianie krawężników)  

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów (dostarczenie 
krawężnika do wbudowania),  

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie. 

1.3 Sposób instruktażu pracowników 

Należy:  

- przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku 

szkoleń,  

- prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych i udokumentować go z:  

a) określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i 

środowiska,  

b) uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń,  

c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby,  
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d) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster 

budowy i kierownicy robót. 

1.4 Środki zapobiegające niebezpieczeństwom 

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do 
rodzaju zagrożenia:  
- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami,  
- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,  
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką,  

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów 
niebezpiecznych:  
- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po 
uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie złożony we wskazanym miejscu z 
możliwością późniejszego jego wykorzystania do wykonania trawników.  

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpie-
czeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez:  
- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy,  
-zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwością 
stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych. 

Dla zapewnienia przejścia dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w 
miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyżowanie ulicy, drogę dojazdową do 
poszczególnych posesji lub ciągi pieszych, należy wykonać pomosty przejazdowe typu 
ciężkiego i kładki dla pieszych.  

Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery należy 
zaopatrzyć w pomarańczowe pulsujące światła ostrzegawcze. Do barier należy zamocować 
tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i głębokich wykopach.  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji 
urządzeń uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do 
wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci 
wodociągowe, gazowe i cieplne.  

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji:  
- dziennik budowy w biurze kierownika budowy,  
- dokumentacja techniczna j.w.,  
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:  

a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy  
b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy  

- dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających 
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,  
- protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w 
biurze kierownika budowy.      
         Opracowała: 

         mgr inż. Renata Kozak 
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IV. ZAŚWIADCZENIA Z IZB 
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V. WARUNKI I UZGODNIENIA 
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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY DROGOWEJ 

1. DANE OGÓLNE 

1.1 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa nr GB.7011.2.2019  z dnia 15.02.2019r. zawarta 

pomiędzy Gminą Dywity, a Road Concept Renata Kozak ul. Sienkiewicza 21, 11-600 

Węgorzewo, na opracowanie zadania pt: Rozbudowa drogi gminnej Brąswałd - Redykajny na 

odcinku od km 0+325 do km 1+040. 

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem zadania jest rozbudowa odcinka drogi gminnej Redykajny – Brąswałd na 

odcinku długości ok. 715m.  Projektowana droga będzie drogą gminną klasy L. 

Rozbudowywany odcinek drogi znajduje się na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego, powiatu olsztyńskiego i gminy Dywity. Początek rozbudowywanego odcinka ma 

miejsce na początku działki nr 37, natomiast koniec w rejonie mostu na rzece Łyna. Na 

większości rozbudowywanego odcinka nowy przebieg będzie przebiegał istniejącym śladem z 

jedno lub obustronnym poszerzeniem. Droga na całym odcinku przebiega przez teren leśny. 

Na długości odcinka występują zjazdy indywidualne. Brak jest skrzyżowań z innymi drogami 

publicznymi. Z uwagi na niewystarczającą ilość miejsca w istniejącym pasie drogowym 

wykonano podział jednej działki.  

1.3 Materiały wyjściowe 

• Umowa zawarta pomiędzy Gminą Dywity a Road Concept Renata Kozak 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. RP Nr 43 z dn.14maja 1999r.), z późniejszymi zmianami 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych -  Załącznik do 

zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06. 

2014r.  

• Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I i II (GDDP – W-wa), 

• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

• Inwentaryzacja obiektu budowlanego w terenie, 

• Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego 

• Inne obowiązujące akty prawne i przepisy 

 



 

57 

 

2 Opis stanu istniejącego 

2.1 Charakterystyka ogólna 

Rozbudowywana droga znajduje się w gminie Dywity. Początkowy odcinek tj. od miejscowości 

Brąswałd do km 0+325 został w niedawnym czasie wyremontowany i posiada jezdnię 

szerokości ok. 4.5m o nawierzchni bitumicznej.  Na odcinku objętym opracowaniem jezdnia 

posiada nawierzchnię z kruszywa naturalnego o szerokości ok 6.0m. Odcinek w całości 

przebiega przez las, a swój koniec ma przed mostem na rzece Łyna.  

2.2 Profil podłużny 

Projektowany odcinek drogi znajduje się w terenie o różnicach wysokości od 92.00 do 115.00 

m n.p.m. .Droga posiada spadki w granicach 0.8-8.0%.  

2.3 Odwodnienie 

W stanie istniejącym wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo do istniejących 

rowów bądź na przyległe tereny zielone. Istniejące rowy drogowe nie stanowią ciągłości i są 

mocno zamulone. 

2.4 Podłoże gruntowe i geotechniczne warunki posadowienia 

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normą PN-B/02479 z 1998r. należy określić jako proste. 

Na badanym terenie stwierdzono występowanie gruntów grupy nośności G1 w postaci 

piasków. Wody gruntowej nie nawiercono.  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia  2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) i po przeanalizowaniu opracowań pt. 

"Dokumentacja geotechniczna" wykonanej i nadzorowanej przez  uprawnionego geologa 

mgr Przemysława Szubę stwierdzono proste warunki gruntowe. 

Biorąc pod uwagę warunki gruntowo-wodne oraz stopień skomplikowania konstrukcji 

projektowanego obiektu zalicza się go do I kategorii geotechnicznej.  

2.5 Urządzenia obce 

• sieć wodociągowa, 

• kanalizacja sanitarna, 

• sieć teletechniczna  

Przebieg istniejących urządzeń obcych pokazano na planie sytuacyjnym. 

2.6 Komunikacja publiczna 

Wzdłuż istniejących odcinków dróg nie występują przystanki autobusowe.  
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2.7 Obiekty inżynierskie 

Na przedmiotowym odcinku nie stwierdzono przepustów pod koroną drogi.  

 

3 Stan projektowany 

 Początek opracowania przyjęto w km 0+325, w miejscu, gdzie kończy się jezdnia o 

nawierzchni z betonu asfaltowego, natomiast koniec w km 1+040 przed wjazdem na obiekt 

mostowy na rzece Łyna. Droga w planie posiada kilka łuków poziomych o niewielkim kącie 

skrętu.   

 

W ramach zadania przewiduje się: 

• poprawę warunków geometrycznych drogi poprzez korektę łuków pionowych i 

poziomych 

• wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi celem dostosowania nośności 

nawierzchni do obciążeń od ruchu pojazdów,  

• budowę poboczy z kruszywa naturalnego  

• budowę zjazdów o nawierzchni z kruszywa 

• przebudowę kolizji z siecią wodociągową i teletechniczną 

• odmulenie i odtworzenie istniejących rowów na całej długości odcinka 

• remont, oczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami 

• docelową organizację ruchu 

• wycinkę drzew i krzewów kolidujących z rozbudową,  

• usunięcie istniejących karpin kolidujących z rozbudową.  

3.1 Branża drogowa  

3.1.1 Parametry projektowe 

 Podstawowe parametry do projektowania: 

• klasa drogi L - lokalna, 

• przekrój poprzeczny 1x2, 

• prędkość projektowa - Vp =40km/h, 

• kategoria ruchu - KR1, 

• szerokość pasa ruchu -2.75m,  

• szerokość pasa ruchu na poszerzeniu – 3.0m,  

• szerokość poboczy - 0.75m, 

• pochylenie poprzeczne – jednostronne 2% - na odcinku od km do km 

• poszerzenie jezdni na łuku poziomym – 0.5m 

• minimalny promień łuku poziomego - 110m,    

• minimalny promień łuku pionowego  

wypukły - 1000m, wklęsły - 1000m,  
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• minimalne pochylenie podłużne - imin=0.75%,  

• maksymalne pochylenie podłużne - imax=7,01% 

• szerokość zjazdów – 5.0m 

• promień wyokrąglenia łuków na zjazdach – 3.5m 

3.1.2 Konstrukcja nawierzchni 

Przyjęto następujące założenia do konstrukcji: 

- kategoria ruchu  - KR1 

- podłoże grupy nośności G1 

- głębokość przemarzania w Dywitach - 1.0 

 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. – Katalog typowych 

nawierzchni podatnych i półsztywnych.  

 

W stanie obecnym droga posiada nawierzchnię żwirową nieutwardzoną. Projektuje się 

wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie warstw konstrukcyjnych. W miejscach gdzie 

nowoprojektowana droga nie pokrywa się z istniejącym śladem wykonać należy również 

nową warstwę mrozoochronną.  

 

Konstrukcja nr 1 – konstrukcja nawierzchni jezdni w istniejącym śladzie  

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 5cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 -22cm 

• wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej 

• warstwa mrozoochronna – istniejąca nawierzchnia żwirowa – ok.  30cm 

• podłoże G1  

razem                                                                                        - 51 cm      

• hwym = 0,40xhz = 0,40x1,0m = 0,40m 

  hwym = 0,40m< hnaw = 0,61m -->  warunek mrozoodporności spełniony 

 

Konstrukcja nr 2 – konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu  

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 5cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 -22cm 

• warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% – 15cm 

• podłoże G1 

 

razem                                                                                        - 46 cm      
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• hwym = 0,40xhz = 0,40x1,0m = 0,40m 

  hwym = 0,40m< hnaw = 0,46m -->  warunek mrozoodporności spełniony 

 

Konstrukcja nr 3 - zjazdy 

• mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 - 15cm 

• mieszanka niezwiązana o CBR≥20%- 15cm 

 

razem                                                                                        - 30 cm      

 

Konstrukcja nr 4 - pobocza 

• pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 - 15cm  

 

Ponadto w celu dowiązania się do istniejącej krawędzi jezdni na początku opracowania 

przewidziano ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego.  

3.1.3 Profil podłużny 

Niweletę dróg objętych opracowaniem projektuje się wyniesioną ponad istniejącą na ok. 20-

25cm zgodnie z  rysunkiem „Przekrój podłużny”. Niweletę zaprojektowano jako wyniesioną 

w celu możliwości wykorzystania istniejącej nawierzchni żwirowej jako warstw podbudowy 

pomocniczej w nowoprojektowanej konstrukcji nawierzchni. Zaprojektowano spadki w 

przedziale od 0.75% do7.01%.  

3.1.4 Zjazdy  

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

• zjazdy indywidualne - o szerokości 5.0m, wyokrąglone łukami  3.5m 

Projektuje się spadki zjazdów max 5% na długości 5m, oraz max 15% na pozostałym 

odcinku. 

 

Lp. Kilometraż Strona Rodzaj Szerokość [m] Powierzchnia [m2] 

1. 0+430 Lewa Indyw. 4.0 16 

2. 0+449 Prawa Indyw. 4.0 21 

3. 0+581 Lewa Indyw. 4.0 23 

4. 0+584 Prawa Indyw. 4.0 14 

5. 0+638 Lewa Indyw. 4.0 10 

6. 0+894 Prawa  Indyw. 4.0 12 

7. 0+999 Lewa Indyw. 4.0 26 

8. 1+008 Prawa Indyw. 4.0 14 
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3.1.5 Odwodnienie 

Sposób odwodnienia drogi pozostanie bez zmian. Wody opadowe odprowadzane będą 

powierzchniowo na przyległe tereny. Ponadto w celu usprawnienia odprowadzenia wody 

przewidziano odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów oraz oczyszczenie i remont 

przepustów pod zjazdami na całym odcinku.  

 

 

Opracowała: 

mgr inż. Renata Kozak 
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A. CZ  OPISOWA 
PROJEKTU BUDOWLANEGO i WYKONAWCZEGO BRAN Y SANITARNEJ  

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstaw  opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem oraz obowi zuj ce normy i przepisy. 
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka sieci wodoci gowej istniej cej w100 w zwi zku ze 
zmian  geometrii drogi – sie  wodoci gowa znajdzie si  pod jezdni . 

 
3. STAN ISTNIEJ CY I PROJEKTOWANY 

Rozbudowywana droga znajduje si  w gminie Dywity. Pocz tkowy odcinek tj. od miejscowo ci Br swa d do km  
0+325 zosta  w niedawnym czasie wyremontowany i posiada jezdni  szeroko ci ok. 4.5m o nawierzchni bitumicznej.  
Na odcinku obj tym opracowaniem jezdnia posiada nawierzchni  z kruszywa naturalnego o szeroko ci ok 6.0m. 
Odcinek w ca ci przebiega przez las, a swój koniec ma przed mostem na rzece yna.  

W ramach zadania przewiduje si : 

 popraw  warunków geometrycznych drogi poprzez korekt uków pionowych i poziomych 

 wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi celem dostosowania no no ci nawierzchni do obci  od ruchu 
pojazdów,  

 budow  poboczy z kruszywa naturalnego  

 budow  zjazdów o nawierzchni z kruszywa 

 przebudow  kolizji z sieci  wodoci gow  i teletechniczn  

 odmulenie i odtworzenie istniej cych rowów na ca ej d ugo ci 

 remont, oczyszczenie istniej cych przepustów pod zjazdami 

 docelow  organizacj  ruchu 

 wycink  drzew koliduj cych z rozbudow  
 
4. OPIS WYKONAWCZY 

4.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje  
1. Wykopy nale y wykona  mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z 

normami; PN-69/B-06050, PN-81/B-03020 oraz BN-91/8836-02. 
2. Zabezpieczenie cian wykopów zgodnie z norm  PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. 
3. Roboty budowlane wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami Dz. Urz. Nr 4/89, Zarz dzenie 47 oraz BN-

81/8976-06.  
4. Zachowa  szczególn  ostro no  na istniej ce podziemne i nadziemne uzbrojenia.  

  6. Oprócz naniesionych sieci uzbrojenia terenu mog  wyst pi  tak e sieci podziemne nie zinwentaryzowane. 
       
 



 
 
 
 

 

Uwagi dodatkowe  
 Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y zawiadomi  zainteresowane instytucje i u ytkowników o 

terminie rozpocz cia robót, których urz dzenia koliduj  z trasami ruroci gów.  
 Przy budowie ruroci gów stosowa  si  do uwag zawartych w uzgodnieniach z u ytkownikami uzbrojenia.  
 Zachowa  szczególn  ostro no  przy zbli eniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie 

roboty w bezpo redniej strefie kabli wykona  r cznie.  
 Przed rozpocz ciem wykopów trasa ruroci gów w terenie winna by  geodezyjnie odtworzona. Przed 

zasypaniem wykopów nale y wykona  inwentaryzacj  trasy i rz dnych u enia ruroci gów.  
 Istniej ce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniaj ce nale y doprowadzi  do stanu pierwotnego 

w przypadku ich uszkodzenia. 
 Po zako czeniu robót ziemnych nale y naprawi  uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu 

pierwotnego,  
 Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane ruroci gi lub kable traktowa  jako czynne powiadamiaj c o ich 

odkryciu ewentualnych u ytkowników i uzgodni  z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 
4.2 Przebudowa sieci i przy czy wodoci gowej 
Przebudow  sieci wodoci gowej rozdzielczej zaprojektowano w pasie drogowym.  
Rury i kszta tki 

Do wykonania sieci stosowa  rury PE100-RC SDR 17 PN10 o po czeniach zgrzewanych. Po czenia z sieciami 
istniej cymi wykona  z zastosowaniem odpowiednich czników.  
Próba szczelno ci 

Przed rozpocz ciem próby szczelno ci przewód wodoci gowy nale y nape ni  wod  i odpowietrzy . Prób  
szczelno ci nale y przeprowadzi  przy temperaturze powietrza nie ni szej ni  +10C. Ci nienie próbne nie mo e by  
ni sze ni  10 bar. Odcinek mo na uzna  za szczelny, je eli przy zamkni tym dop ywie wody pod ci nieniem 
próbnym w czasie 30 minut nie b dzie spadku ci nienia. 
Po zako czeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelno ci nale y wykona  jego p ukania, u ywaj c do 
tego celu wody. Pr dko  przep ywu czystej wody powinna by  tak dobrana, aby mog a wyp uka  wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody mo na uzna  za dostatecznie wyp ukane, je eli wyp ywaj ca 
z niego woda b dzie przezroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodoci gowe wody pitnej nale y podda  dezynfekcji za pomoc  roztworów wodnych wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie  24 godziny. Po usuni ciu 
wody zawieraj cej zwi zki chloru nale y przeprowadzi  ponowne p ukanie. Dopuszcza si  rezygnacj  z dezynfekcji 
przewodu, je eli wyniki bada  bakteriologicznych, wykonanych po p ukaniu przewodu, wyka , e pobrana próbka 
wody spe nia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 
Oznakowanie trasy  

Nad przewodem wodoci gowym na wysoko ci 30 cm nad sklepieniem przewodu u  ta  ostrzegawczo-
lokalizacyjn  koloru niebieskiego (ta ma z wk adk  metalow ).  
Ta  uk ada  w sposób umo liwiaj cy pod czenie urz dze  do trasowania sieci wyprowadzaj c po przed aczu 
trzpienia do skrzynki ulicznej zasuwy. 
 



 
 
 
 

 

Stosowa  nast puj ce szeroko ci ta m zale nie od rednicy przewodu: 
- dla rednic  280mm – szeroko  20 cm 
- dla rednic > 280 mm i  400 mm – szeroko  40 cm 
- dla rednic > 400 mm i  700 mm – szeroko ci 20 cm uk adanymi 30 cm na przewodem po obu stronach skrajni 
ruroci gu 
 

5. ROBOTY ZIEMNE 
Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mo na rozpocz  roboty ziemne. Roboty ziemne nale y wykona  r cznie 
lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nale y wykonywa  z w ciwym 
zabezpieczeniem. Minimalna szeroko  wykopu winna wynosi  20cm+dn. W miejscach po cze  wykonywanych 
w wykopie nale y wykop poszerzy  do min. 60 cm, dla wszystkich rednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu 
nale y dok adnie oczy ci  z kamieni, korzeni i podobnych cz ci sta ych oraz zniwelowa . Nast pnie nale y 
wykona  odpowiedni  podsypk  o grubo ci min. 20 cm, a nad przewodem obsypk  o grubo ci min. 30 cm. Materia  
na podsypk  nie powinien zawiera  cz stek o wymiarach powy ej 1,50mm (piasek przesia ), by  zmro ony, 
zawiera  ostrych kamieni lub innych materia ów. Decyzj  o rodzaju podsypki i obsypki nale y ka dorazowo 
podejmowa  po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatno ci gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrównaniu 
dna wykopu i po wykonaniu podsypki piaskowej nale y u  przewód. 
Przed zasypaniem wykopów nale y zg osi  przedstawicielowi gestora odbiór u enia sieci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

UWAGI: 
1. Na istniej cych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzy owa  z projektowan  

sieci  kan. deszczowej nale y zamontowa  rury os onowe dwudzielne 
2. W miejscach gdzie znajduj  si  istniej ce drzewa nie przewidziane do wyci cia nale y je zabezpieczy  i 

wykonywa  jedynie roboty r czne z zachowaniem du ej ostro no ci. 
3. W miejscach kolizji z istniej cym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona  r cznie. 
4. Roboty monta owe sieci oraz prób nale y wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 2001”. 
5. Mijania poszczególnych urz dze  i sieci dokona  w obecno ci ich przedstawicieli. 
6. Przed zasypaniem sieci wykona  geodezyjn  inwentaryzacje powykonawcz . 
7. Po monta u, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zak ad Geodezji ruroci gi nale y zasypa  r cznie do 

wysoko ci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie. 
8. Ca  robót wykona  zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych cz. II 

Instalacje Sanitarne i przemys owe” oraz wykopy prace ziemne cz.I i zgodnie z warunkami-Rozporz dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.) 

9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. cz  graficzna opracowania.  
 
 

       Opracowa : 
 
 

mgr in . Bartosz Szewczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

6. INFORMACJA  BIOZ  
Poni ej zawarto informacje niezb dne do wykonania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robót 
budowlanych zwi zanych z budow  sieci sanitarnych podziemnych.  
Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowi zany jest do opracowania „PLANU 
BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy: 

1. w trakcie budowy wykonywany b dzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych art. 
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub 

2. przewidywane roboty budowlane maj  trwa  d ej ni  30 dni roboczych i jednocze nie b dzie przy nich 
zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracoch onno  planowanych robót b dzie przekracza  500 
osobodni. 

Plan BIOZ nale y opracowa  w oparciu o:  

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126); 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze stwa i higieny pracy  (Dz.U. 2003 poz.1650); 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401); 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
(Dz.U. Nr 118, poz.1263); 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegó owych warunków 
technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181); 

Przed przyst pieniem do prac zwi zanych z realizacj , kierownik budowy zobowi zany jest do przeprowadzenia wizji 
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okre lenia zagro  wyst puj cych podczas realizacji 
inwestycji. 
6.1 ZAKRES ROBÓT DLA CA EGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO  REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 
Planowana inwestycja polega na przebudowie sieci wodoci gowej. 
Z wykonaniem obiektu zwi zane s : 

 prace przygotowawcze; 

 prace ziemne, tj.: usuni cie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy; 

 prace budowlano-monta owe, tj.: monta  ruroci gów, posadowienie studni,  

 prace towarzysz ce i porz dkowe:  
6.2 WYKAZ ISTNIEJ CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
W bezpo rednim s siedztwie planowanej inwestycji znajduj  si  nast puj ce obiekty budowlane i ma ej architektury: 
obiekty liniowe, tj.: sie  kanalizacji sanitarnej, sie  wodoci gowa, linie kablowe napowietrzne i podziemne, zabudowa 
mieszkaniowa; 



 
 
 
 

 

6.3 WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANA DZIA KI LUB TERENU, KTÓRE MOG  STWARZA  
ZAGRO ENIE BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI 
W zagospodarowaniu terenu wyst puj  elementy mog ce stwarza  zagro enie dla zdrowia b ycia ludzi: 
sie  kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadni cia do studni, sie  kablowa napowietrzna – ryzyko pora enia pr dem 
6.4 PRZEWIDYWANE ZAGRO ENIE MOG CE WYST PI  PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓRYCH CHARAKTER, 
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO 
POWSTANIA ZAGRO ENIA BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNO CI 
PRZYSYPANIA ZIEMI  LUB UPADKU Z WYSOKO CI 

Wykonywanie wykopów o cianach pionowych bez rozparcia o boko ci wi kszej 
ni  1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu cian o g boko ci >3m oraz 
wykopy o stromych cianach 

DOTYCZY 

Roboty przy których wykonywaniu wyst puje ryzyko upadku z wysoko ci powy ej 5m NIE DOTYCZY 
Rozbiórka obiektów budowlanych o wysoko ci >8m NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane na terenie czynnych zak adów przemys owych NIE DOTYCZY 
Monta , demonta  i konserwacja rusztowa  przy budynkach wysokich i 
wysoko ciowych 

NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane przy u yciu d wigów i mig owców DOTYCZY 
Prowadzenie robót na obiektach mostowych metod  nasuwania konstrukcji na 
podpory 

NIE DOTYCZY 

Monta  elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 
Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych  mostów (przyczó ki, filary, pylony) NIE DOTYCZY 
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane pod lub w pobli u przewodów linii elektroenergetycznych, w 
odleg ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej ni : 
3,0m dla linii o napi ciu znamionowym <1 kv 
5,0m dla linii o napi ciu znamionowym > 1kv i <15kv 
10,0m dla linii o napi ciu znamionowym >15kv i <30kv 
15,0m dla linii o napi ciu znamionowym >30kv i <110kv 

  DOTYCZY 

Roboty bud8.5 owlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków NIE DOTYCZY 
Roboty prowadzone przy budowlach pi trz cych wod  przy wysoko ci pi trzenia >1m NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane w pobli u linii kolejowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYST PUJ  DZIA ANIA SUBSTANCJI 
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRA AJ CYCH BEZPIECZE STWU I 
ZDROWIU LUDZI 

Roboty prowadzone w temperaturze poni ej –10°c NIE DOTYCZY 
Roboty polegaj ce na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawieraj cych 
azbest 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJ CE ZAGRO ENIE PROMIENIOWANIEM JONIZU CYM 



 
 
 
 

 

Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemys u energii atomowej NIE DOTYCZY 
Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których by y realizowane procesy 
technologiczne z u yciem izotopów 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLI U LINII WYSOKIEGO NAPI CIA LUB CZYNNYCH 
LINII KOMUNIKACYJNYCH 

Roboty wykonywane w odleg ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów 
mniejszej ni  30m dla linii o napi ciu znamionowym  = 110 kv 

NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane w odleg ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów 
mniejszej ni  15m dla linii o napi ciu znamionowym >110 kv 

NIE DOTYCZY 

budowa i remont: 
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) 
sieci trakcyjnej i linii zasilaj cej sie  trakcyjn  i urz dzenia elektroenergetyczne 
linii i urz dze  sterowania ruchem kolejowym 
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwi zanych z 
prowadzeniem ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJ CE RYZYKO UTONI CIA PRACOWNIKÓW 

Roboty prowadzone z wody lub pod wod  NIE DOTYCZY 
Monta  elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 
Roboty prowadzone przy budowlach pi trz cych wod  przy wysoko ci pi trzenia >1,0 
m 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMI  I W TUNELACH 

Roboty prowadzone w zbiornikach, kana ach, wn trzach urz dze  technicznych i w 
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkni tych 

DOTYCZY 

Roboty zwi zane z wykonywaniem przej  ruroci gów pod przeszkodami metodami: 
tunelow , przecisku lub podobnymi 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJ CYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII 
NAPOWIETRZNYCH 

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFER  WYTWARZAN  ZE 
SPR ONEGO POWIETRZA 

Roboty przy budowie i remoncie nabrze y portowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJ CE U YCIA MATERIA ÓW WYBUCHOWYCH 

Roboty ziemne zwi zane z przemieszczaniem lub zag szczaniem gruntu NIE DOTYCZY 
Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w elementach konstrukcyjnych 
istniej cych obiektów 

NIE DOTYCZY 



 
 
 
 

 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTA U I DEMONTA U CI KICH ELEMENTÓW 
PREFABRYKOWANYCH 

Monta  i demonta  elementów o masie  > 1,0 t  DOTYCZY 

6.5 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA U PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST PIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Przed przyst pieniem do robót nale y przeprowadzi  szkolenie wst pne na stanowisku pracy, a tak e prowadzi  
instrukta  pracowników w zakresie robót stwarzaj cych szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro enia 
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (je eli takie wyst puj ). Instrukta  powinien okre la  charakter, skal  i zasady 
wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Instrukta  powinien si  odbywa  zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami dotycz cymi bezpiecze stwa, ochrony zdrowia i higieny pracy. 
Szczególnie nale y zwróci  uwag  na nast puj ce zagadnienia: 

 organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 

 czynniki mog ce stanowi  bezpo rednie zagro enie ycia i zdrowia  pracownika, 

 sposób sygnalizacji wietlnej, d wi kowej, r cznej oraz komunikatów s ownych przy wykonywaniu prac 
stwarzaj cych zagro enie dla bezpiecze stwa pracowników, 

 funkcjonowanie rodków ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczaj ce wykopy), 

 wykorzystanie rodków ochrony indywidualnej pracownika: odzie  ochronna (ubrania robocze, kamizelki 
ostrzegawcze), rodki ochrony g owy (he my ochronne), rodki ochrony ko czyn dolnych (buty ochronne, 
kalosze) i górnych (r kawice ochronne), rodki ochrony twarzy i oczu, s uchu (maski , okulary, s uchawki),  

 okre lenie procedur post powania w przypadku mo liwych wypadków i sytuacji zagro enia zdrowia i ycia 
ludzi (rodzaj i umiejscowienie rodków ratowniczych - apteczek, neutralizatorów materia ów agresywnych, 
rodków ga niczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne, 

 stosowanie bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby,  

 wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej. 
6.6 RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ CE NIEBEZPIECZE STWOM WYNIKAJ CYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ENIA ZDROWIA LUB W 
ICH S SIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ C BEZPIECZN  I SPRAWN  KOMUNIKACJ , UMO LIWIAJ  
SZYBK  EWAKUACJ  NA WYPADEK PO ARU, AWARII I INNYCH ZAGRO  
W celu zapewnienia bezpiecze stwa przy wykonywaniu robót nale y: 

 przed przyst pieniem do robót sporz dzi  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 

 zorganizowa  plac budowy i zaplecze zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami,  

 miejsce sk adowania odpadów wyznaczy  na wskazanym wysypisku mieci po uzyskaniu 
stosownego pozwolenia, 

 zabezpieczy  ci gi komunikacyjne znajduj ce si  w pobli u prowadzonych prac rozbiórkowych i 
budowlanych przed mo liwo ci  stworzenia niebezpiecze stwa dla osób postronnych, 

 zapewni  przej cie dla przechodniów i utrzymania ruchu ko owego w bezpiecznej odleg ci od 
prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych, 

 prace rozbiórkowe i budowlane prowadzi  po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy, 



 
 
 
 

 

 w trakcie trwania robót kontrolowa  stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpiecze  
placu budowy i uzupe nia  je o niezb dne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych, 

 ka dy wyjazd z placu budowy oznakowa , w celu informacji o mo liwo ci niespodziewanego 
pojawienia si  pojazdów budowy, 

 zapewni czno  telefoniczn  placu budowy umo liwiaj  szybkie wezwanie pogotowia 
medycznego, stra y po arnej b  innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagro enia, 

 zapewni  mo liwo  wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robót, 

 wyznaczy  punkt pierwszej pomocy z apteczk ,  

 zatrudnia  wy cznie pracowników którzy: 
a) posiadaj  wymagane kwalifikacje przewidziane odr bnymi przepisami dla danego stanowiska (np. 

operatorzy maszyn), 
b) wykonuj c prace monta owe i instalacyjne przy urz dzeniach elektroenergetycznych b  przeszkoleni i 

 wykonywa  prac  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze nia 1999 r. w 
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych, 

c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre lonej pracy, 
d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy;  

 zapewni rodki ochrony indywidualnej pracowników: odzie  ochronna (ubrania robocze, kamizelki 
ostrzegawcze), rodki ochrony g owy (he my ochronne), rodki ochrony ko czyn dolnych (buty ochronne, 
kalosze) i górnych (r kawice ochronne), rodki ochrony twarzy  
i oczu, s uchu (maski , okulary, s uchawki). 

Przy wykonywaniu robót, nale y zwróci  szczególn  uwag  na poni sze zagadnienia:  

 Wszelkie prace nale y prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami dotycz cymi 
bezpiecze stwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, 
opiniach, decyzjach administracyjnych. 

 Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlanych w bezpo rednim s siedztwie istniej cych 
sieci (je eli takie wyst puj ), kierownik budowy powinien okre li  bezpieczn  odleg  od sieci, w jakiej 
mog  by  prowadzone roboty oraz sposób wykonywania tych robót. Prowadzenie robót ziemnych w pobli u 
instalacji podziemnych (je eli takie wyst puj ), a tak e g bienie wykopów poszukiwawczych powinno 
odbywa  si  r cznie. W celu lokalizacji urz dze  uzbrojenia podziemnego u ywa  detektorów stosowanych 
w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci 
wodoci gowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materia ów przekopy kontrolne nale y 
przeprowadza   r cznie. 

 Odkrywki istniej cego uzbrojenia nale y wykonywa  w porozumieniu i pod nadzorem jednostek 
eksploatuj cych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robót. 

 W miejscu wykonywania wykopów niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze nie innych robót. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci  tablice 
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. g bokich wykopach.  



 
 
 
 

 

 W miar  post pu wykonywania wykopów nale y sukcesywnie umacnia  skarpy przeciwdzia aj c ich 
osypywaniu. 

 Nale y mie  w pogotowiu sprz t do awaryjnego wydobycia pracowników z wykopu. 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych i monta owych sprz tem zmechanizowanym nale y wyznaczy  w 
terenie stref  niebezpieczn  i odpowiednio j  oznakowa . Niedopuszczalne jest przebywanie osób 
w zasi gu dzia ania naczynia roboczego maszyny. 

 Przy wykonywaniu robót monta owych z u yciem d wigu nale y: stosowa  zawiesia odpowiednie do 
rodzaju elementu, podnosi  na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczaj cej dopuszczalnego 
nominalnego ud wigu, dokona  ogl dzin zewn trznych elementu, stosowa  liny kierunkowe, skontrolowa  
prawid owo  zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko  0,5m. 

 Przy wykonywaniu robót monta owych z u yciem d wigu nale y okre li  zakres bezpiecznych 
warunków pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu. 

 Wszystkie maszyny, urz dzenia stosowane do wykonywania prac musz  posiada  odpowiednie 
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przegl dy techniczne przed 
rozpocz ciem pracy. 

 Wszystkie prace nale y wykonywa  z wykorzystaniem indywidualnych rodków ochrony, je eli ich 
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpiecze stwa zdrowia i ycia ludzi. 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezb dnych do prawid owej eksploatacji: 

 dziennik budowy w biurze kierownika budowy, 

 dokumentacja techniczna j.w., 

 dokumentacja budowy w zakresie BHP:  

 szkole  wst pnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,  

 szkole  podstawowych i okresowych w siedzibie firmy, 

 dokumentów dotycz cych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urz dze  podlegaj cych dozorowi 
technicznemu w biurze kierownika budowy,  

 protoko ów z kontroli zewn trznych i wewn trznych stanu bezpiecze stwa na budowie w biurze 
kierownika budowy. 

Opracowa  
 
 

mgr in . Bartosz Szewczyk 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
B. CZ  RYSUNKOWA 
   
Rys. 1.0  Projekt zagospodarowania terenu   1:500 
Rys. 2.0  Profil pod ny sieci wodoci gowej   1:100/500 
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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia 
infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z rozbudową drogi 161004N Brąswałd - 
Redykajny 
 
 Zakres opracowania 

Projekt obejmuje budowę nowych odcinków kabli ziemnych oraz ich przełączenie w 
obszarze objętym rozbudową drogi. W zakres robót przewidzianych projektem wchodzi: 
 

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej ziemnej 
- przełączenie elementów sieci 
- pomiary sieci 
- likwidację kolidujących odcinków infrastruktury telekomunikacyjnej 
- zabezpieczenie odcinków kablowych pod ciągami jezdnymi 

1.2 Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 
a) Zlecenia inwestora, 
b) dokumentacji paszportyzacyjnej istniejącej sieci, OPL 
c) wizji lokalnej w terenie, 
d) warunków technicznych wydanych przez OPL  
a) norm i przepisów branżowych, 
b) prawa budowlanego. 
c) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460),  
d) ustawy z dnia 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 680, ze zm.) 
 

1.3  Inwestor i wykonawca robót 

Inwestorem jest Gmina Dywity ul. Olsztyńska 32, 10-001 Olsztyn 

 Wykonawca zostanie wskazany przez Inwestora. 
 

1.4 Odpis uzgodnień, kserokopie 

 
Kserokopie dokumentów, map, uzgodnień i zgody zawarte w niniejszym projekcie 

budowlanym są zgodne z oryginałem 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-marca-1985-r-o-drogach-publicznych/?on=16.08.2015&is_current=True&section=
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2 Część techniczna 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące przebudowy infrastruktury 
telekomunikacyjnej 

Przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE może prowadzić jedynie firma 
posiadająca wieloletnie doświadczenie, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii 
telekomunikacyjnych. 

Przebudowę sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano tak, aby spełniała następujące 
wymagania: 

 
- zgodność z wymaganiami norm branżowych, 
- trwałość co najmniej 30 lat, 

2.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej 

 
W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu należy 

przebudować istniejące urządzenia telekomunikacyjne poza obszar kolizji. 
Przebudowie podlegają następujące elementy: 
 

 

• Droga gminna 161004N Brąswałd - Redykajny na odcinku od km 0+325 do km 1+040 
W celu likwidacji kolizji z linią ziemną OPL, należy czynny kabel XzTMXpw 10x4x0,5 
przebudować poza obszar kolizji za pomocą wstawki kablowej. 
Wstawkę kablową należy wykonać kablem tego samego typu oraz istniejącego i 
projektowanego złącza równoległego, zachowując ciągłość sygnału podczas 
realizacji budowy. 
Przejście kabla pod ciągiem jezdnym i wjazdami na posesję, należy odpowiednio 
zabezpieczyć rurami grubościennymi typu RHDPE 110/6,3 i DVK 50.  
Przed zasypaniem na kablu i w połowie jego głębokości należy umieścić taśmę 
ostrzegawczą, oraz ostrzegawczo – lokalizacyjną koloru pomarańczowego z 
napisem „uwaga kabel telekomunikacyjny”.  
Po przebudowie na kablach miedzianych, należy dokonać odpowiednie pomiary 
potwierdzające poprawność wykonania prac montażowych. 

 
Na 14 dni przed przystąpieniem do przebudowy i zabezpieczenia kabla, należy 

wystąpić do operatora o uzgodnienie terminu i czasu realizacji zadania. Prace należy 
wykonywać przy asyście grupy technicznej operatora. 

Kable oraz elementy infrastruktury telekomunikacyjnej nieczynne, należy usunąć i 
przekazać protokolarnie operatorowi sieci. 

Elementy sieci, które podczas przebudowy ulegną „wypłyceniu”, należy zagłębić do 
normatywnych rzędnych w stosunku do projektowanego terenu. 

Kable nie uwzględnione w projekcie, a wykryte podczas budowy (niezinwentaryzowane 
przez właściciela sieci), należy uzgodnić oddzielnym opracowaniem i przebudować. 

Po realizacji przebudowy, należy wykonać Dokumentację Powykonawczą, 
uwzgledniającą pomiary i geodezję powykonawczą przedstawioną i zaakceptowaną przez 
dany Ośrodek Geodezyjny. 

Całość robót wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu i odpowiednimi 
normami branżowymi. 
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W zakres robót przewidzianych projektem wchodzi: 

 
- Rodzaj budowli wartości trasowe wartości montażowe Ilość 

Przebudowa kabli 

Kable ziemne 

1 XzTKMXpw 10x4x0,5 630,0m 12,6 655,20 13,10 - 

Zabezpieczenie kabli OPL 

1 RHDPE 110/6,3 58,0m 0,058kmo 59,74 m 0,059 kmo - 

2 DVK 50 24,0m 0,024kmo 24,72 m 0,024 kmo - 

 
 

UWAGA: Podane w projekcie długości trasowe kabli obejmują długość trasową 
powiększoną o 4% rezerwę na wyłożone zapasy. Długości montażowe rur wynikają z 
długości trasowych powiększonych o: 3% rezerwę rur przewidzianą na straty podczas 
montażu. 

 

3 Uwagi 

Całość robót objętych niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi oraz wymogami obowiązujących norm i przepisów uwzględniając uwagi 
zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.  

 

• ZN-96/TPSA-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
terenowego. Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne. 

• ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji 
pierwotnej. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). 
Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i 
badania. 

• ZN-96/TPSA-020. Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 

• ZN-99/TPSA-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i 
badania. 

• ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i 
badania. 

• ZN-96/TPSA-029  Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 
polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 

• ZN-05/TPSA-030. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-031. Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. 
Wymagania i badania. 

• ZN-05/TPSA-032. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania  i badania. 

• ZN-05/TPSA-033. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 
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• ZN-96/TPSA-034. Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i 
badania. 

• ZN-12/TPSA-035. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i 
badania. 

• ZN-10/TPSA-036. Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i 
przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania 
i badania. 

• PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 
21: Wymagania szczegółowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych. 

• PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: 
Wymagania ogólne. 

 
Odbioru robót przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna 

dokonać komisja powołana przez Inwestora i OPL. 
 

4 Informacja BIOZ 

Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadać 
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe) oraz 
powinni otrzymać odpowiedni instruktaż na konkretnym stanowisku pracy. 

Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a także eksploatacja 
linii kablowych w kanalizacji kablowej i ziemnych, a także nadziemnych charakteryzuje się 
występowaniem robót o zwiększonym zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Z tego względu ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP stanowi 
szczególnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich zatrudnionych 
pracowników. 

Ogólne zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte są w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401). 

 
W zakresie prac objętym niniejszym projektem można napotkać następujące elementy 

mogące być źródłem zagrożenia: 
- instalacje podziemne takie jak: 

- sieć telekomunikacyjna, 
- sieć energetyczna, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć gazowa 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć kanalizacji deszczowej. 

- prace związane z rozładunkiem elementów wykorzystywanych do budowy 
- prace związane z prowadzeniem wykopów ziemnych. 
 
Ażeby zapobiec zagrożeniom pracownikom należy: 
- wykonać szkolenie na stanowisku pracy, 
- wskazać zagrożenia wynikające z rozładunku elementów, pracy przy wykopach ziemnych, 
pracy w pobliżu sprzętu mechanicznego, 
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- omówić instrukcje postępowania w razie wypadku, podać numery alarmowe, wskazać 
sposoby postępowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia 
podziemnego, 
- wskazać i odszukać urządzenia infrastruktury podziemnej. 
Dodatkowo należy sprawdzić: 
- aktualność szkoleń, uprawnień i badań pracowników, 
- dokumenty eksploatacyjne maszyn i urządzeń, 
- atesty materiałów, 
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych, 
- używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej. 
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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczamy, że projekt budowlany/wykonawczy: „Przebudowa infrastruktury 
telekomunikacyjnej w związku rozbudowa drogi gminnej 161004N Brąswałd - Redykajny 
na odcinku od km 0+325 do km 1+040 wraz z przebudową kolizji z infrastrukturą” 
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Jest 
kompletny i stanowi podstawę do realizacji inwestycji. §20 ust. 4 Prawo budowlane (Dz. U.  
Nr 207 z 5.12.2003r. poz. 2016 tekst jednolity). 
 

 

 

a) Projektant                                                   b) Sprawdzający 
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10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 pok.12
tel.+48600248608

e-mail: szuba.przemek@gmail.com
www.geolog.olsztyn.pl

         Nr archiwalny:73-19.03.2019

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo-wodnych
dot. Robudowy drogi gminnej 161004N Brąswałd – Redykajny na

odcinku od km 0+325 do km 1+040.

gmina Dywity
powiat olsztyński
woj. warmińsko-mazurskie

ZLECENIODAWCA:  Road Concept Renata Kozak
       ul. Sienkiewicza 21
       11- 600 Węgorzewo

             OPRACOWALI:  

                       mgr inż. Łukasz Kaczkowski

                            mgr Przemysław Szuba
                                    upr.geol MŚ.: VII-1590
                                                           XI-035/POM
                                                           XII-027/POM                                                       

 Olsztyn, marzec 2019 r.

1
Opracowanie chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) – wszelkie zmiany, 

powielanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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I. Wstęp i zakres prac
II. Geomorfologia
III. Opis budowy geologicznej
IV. Opis warunków wodnych
V. Ocena technicznych własności podłoża gruntowego
VI. Wnioski

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 (zał. 1.1 - 1.3)

2. Objaśnienia znaków i symboli (zał. 2.1 – 2.2)

3. Tabela parametrów geotechnicznych gruntów (zał. 3)

4. Profile geotechniczne (zał. 4)

5. Karty otworów geotechnicznych (zał. 5.1 – 5.3)

Metryki otworów wiertniczych dołączono do egzemplarza archiwalnego.

Operat geodezyjny dołączono do egzemplarza archiwalnego.
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2. Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

3. Norma budowlana PN – 81/B – 03020 „Posadowienie bezpośrednie

budowli”

4. Norma PN – 81/B – 04452 „Grunty budowlane, badania polowe”

5. Norma PN – 86/B – 02480 „Grunty budowlane: określenia, podział,

symbole i opis gruntów”

6. „Zarys geotechniki” Zenon Wiłun – Wydawnictwa Komunikacji

i Łączności, Warszawa 2007
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I. Wstęp i zakres prac
Niniejszą  Opinię  geotechniczną  opracowano  na  zlecenie:  Road Concept  Renata
Kozak ul. Sienkiewicza 21, 11- 600 Węgorzewo.
Podstawą  prawną  opracowania  są  art.  34  Ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 2010, Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25
kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadowienia
obiektów budowlanych.  
Załączone do  niniejszego  opracowania  Mapy  dokumentacyjne  w  skali   1 : 500
opracowane zostały na podkładzie sytuacyjno – wysokościowym dostarczonym przez
Zleceniodawcę. 
Prace polowe przeprowadzono w marcu 2019 roku i wykonano: 
-    3  otwory  przy  pomocy  udarowego  próbnika  przelotowego  (RKS)  
o średnicy 50 mm do głębokości max 2,5 m p.p.t., łącznie odwiercono 7,5 m gruntu;
Nadzór prac polowych sprawował  uprawniony autor niniejszego opracowania, który
również  wytyczał wyrobiska badawcze metodą domiarów prostokątnych w nawiązaniu
do stałych punktów w terenie.                        
W oparciu o wykonane badania polowe opracowano niniejszą Opinię geotechniczną.
Zawiera  ona  tekst  z  wnioskami  oraz załączniki  graficzne wymienione  w  Spisie
treści.  Opinię  wykonano  w  pięciu  egzemplarzach,  z  czego  cztery  otrzymał
Zleceniodawca,  a  jeden  egzemplarz  wraz  z  materiałami  źródłowymi  pozostał  w
archiwum  wykonawcy. 

II. Geomorfologia
Geomorfologicznie badany teren znajduje się w obrębie równiny sandrowej.

III. Opis budowy geologicznej
W  wyniku  dokonanego  rozpoznania  geologicznego  i  geotechnicznego  ustalono,  
że  w  badanym  podłożu  do  głębokości  2,5 m  zalegają  utwory  czwartorzędowe
zaliczane do holocenu i plejstocenu. Są to: osady powierzchniowe w postaci nasypów
budowlanych  i  gleb  (humus)  (holocen),  grunty  wodnolodowcowe  i  lodowcowe
(plejstocen). 

IV. Opis warunków wodnych
Podczas  prowadzenia  prac  polowych  (19.03.2019)  w  badanym  podłożu  nie
stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej.

V. Ocena technicznych własności podłoża gruntowego   
Na  podstawie  wyników  prac  polowych  w  podłożu  badanego  terenu wydzielono
zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne,
warstwy  geotechniczne.  Ich  zasięg  zilustrowano  na  załączonych  przekrojach
geotechnicznych.    
Ustalono  rodzaj  gruntu,  wilgotność,  stan,  konsystencję  i  domieszki.  Stopień
zagęszczenia (ID) gruntów niespoistych określono na podstawie oporu gruntu podczas
wbijania  próbnika.  Stopień  plastyczności  gruntów  spoistych  (IL)  określono  na
podstawie wałeczkowania, oraz  oporu gruntu podczas wbijania próbnika.
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Pozostałe  parametry  geotechniczne  gruntów  wydzielonych  warstw  ustalono  tzw.
metodą  ekspercką,  wspierając  się parametrami  podanymi  w tabelach  i  wykresach
zawartych  w  normie  PN-81/B-03020  i  zestawiono  w  załączniku  nr  3  Tabela
parametrów geotechnicznych. 
Wydzielono trzy pakiety genetyczne i litologiczno – facjalne:
I Grunty powierzchniowe w postaci nasypów budowlanych i gleb (humus) (holocen);
II Grunty wodnolodowcowe (fgQp4);
III Grunty lodowcowe (gQp4).
Ad I. Grunty powierzchniowe to: 
warstwa  IA –  warstwa  nasypów  budowlanych  zbudowana  ze  żwirów,  piasków
średnich  ze  żwirem,  piasków  średnich  przewarstwianych  piaskami  drobnymi
próchnicznymi,  tłucznia,  piasków  średnich  z  domieszką  żwiru  przewarstwianych
piaskami drobnymi próchnicznymi o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia
ID=0,40.
warstwa IB – warstwa gleb (humus) zbudowana z piasków drobnych próchnicznych.
Warstwę  zaliczono  do  gruntów  słabonośnych.  Występuję  w  otworach  nr  1  i  2.
Osiąga maksymalną miąższość 0,3m.
Ad II.  Pakiet  gruntów wodnolodowcowych  to: grunty  niespoiste w postaci  piasków
drobnych  i  piasków  średnich  w  stanie  średniozagęszczonym.  Dokonano
następującego rozdziału na warstwy geotechniczne:
warstwa  IIA –   wilgotne  piaski  drobne  przewarstwiane  piaskami  drobnymi
próchnicznymi o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID=0,50.
warstwa IIB –  wilgotne piaski średnie z domieszką żwirów i tlenków żelaza, piaski
średnie   z  domieszką  żwirów  i  kamieni  o  charakterystycznej  wartości  stopnia
zagęszczenia ID=0,50.
Ad  III.  Pakiet  gruntów  lodowcowych  to: grunty  spoiste,  nieskonsolidowane,  grupa
konsolidacji B w stanie twardoplastycznym w postaci glin. Wyróżniono jedną warstwę
geotechniczną:
warstwa IIIA –  wilgotne gliny o charakterystycznej wartości  stopnia plastyczności
IL=0,20.
Z powyższego podziału wynika, że grunty warstwy IB (gleby (humus)) należy uznać za
słabonośne, zaś pozostałe warstwy geotechniczne należy uznać za nośne.

VI. Wnioski
1. Wykonanymi  wierceniami  na  badanym  terenie  stwierdzono  występowanie

gruntów  holoceńskich  w  postaci  nasypów  budowlanych,  gleb  (humus)  oraz
gruntów plejstoceńskich w postaci osadów wodnolodowcowych i lodowcowych. 
Nawiercone  na  obszarze  badań  grunty  zaliczono  do  trzech pakietów
geologicznych:

Grunty powierzchniowe : 
a)  grunty  niespoiste  (piaski  średnie,  tłuczeń,  żwiry)  w  stanie
średniozagęszczonym ID=0,40 (warstwa IA);
b) gleby (humus) – (grunty słabonośne), (warstwa IB); 

4
Opracowanie chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) – wszelkie zmiany, 

powielanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



Grunty wodnolodowcowe :
a)  grunty  niespoiste  (piaski  drobne)  w  stanie  średniozagęszczonym ID=0,50
(warstwa IIA);
b)  grunty  niespoiste (piaski  średnie)  w stanie  średniozagęszczonym ID=0,50
(warstwa IIB);

Grunty lodowcowe :
a) grunty spoiste (gliny) w stanie twardoplastycznym IL=0,20 (warstwa IIIA).

2. Podczas  prowadzenia prac polowych  (19.03.2019) w badanym podłożu nie  
stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej.

3. Obiekt  liniowy  należy  zaprojektować  w  obrębie  gruntów  nośnych.  Grunty
rodzime i  nasypy budowlane występujące na badanym terenie zaliczono do
kategorii grup nośności  G1, G2 zgodnie z  zarządzeniem nr 31  Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie
Katalogu typowych konstrukcji  nawierzchni  podatnych i  półsztywnych. Grupy
nośności szczegółowo przedstawiono na zał. 4 oraz 5.1 – 5.3.
Ze  względu  na  występowanie  większej  miąższości  gruntów  nasypowych  i
warstwy  gleby  (otw  nr  1)  zaleca  się  usunięcie  tych  gruntów  i  zastąpienie
zagęszczoną  pospółką,  lub  wykonanie  wzmocnienia  koryta  geosyntetykami
( dotyczy to odcinka wzdłuż głębokiego rowu melioracyjnego w rejonie otw. Nr
1).

4. Wartości  obliczeniowe  oporu  granicznego podłoża  -  Rd,  określić  można  na
podstawie  normy  PN-EN 1997-1 Eurokod  7:  Projektowanie  Geotechniczne  i
parametrów geotechnicznych podanych w załączniku nr 3. Tabela parametrów
geotechnicznych.

5. Ostateczną  decyzję  co  do  sposobu zaprojektowania  konstrukcji  drogi  może
podjąć wyłącznie projektant – drogowiec.

6. Strefa  przemarzania  dla  rejonu  badań  zgodnie  z  PN-81/B-03020  wynosi
Hz=1,00 m p.p.t.

7. Wnioski  i  zalecenia  przedstawione  powyżej  należy  rozpatrywać  łącznie  
z  postanowieniem normy  PN-EN  1997-1  Eurokod  7 oraz  postanowieniami
innych obowiązujących norm i przepisów dotyczących posadowienia obiektów
budowlanych.

8. Zgodnie z  Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r.  w sprawie  
ustalania  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych  
kategoria  geotechniczna  obiektu  budowlanego  jest  pierwsza,  a  warunki  
gruntowo-wodne są proste.

OPRACOWAŁ:
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47,8

OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW UŻYTYCH NA PROFILACH GEOTECHNICZNYCH

      GRUNTY NASYPOWE

nB [ ]     nasyp budowlany [skład]
nN [ ]     nasyp niekontrolowany [skład]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H        grunt próchniczny         2%< 1 cm < 5%
Nm     namuł                           5%<1 cm <30%
T         torf                               30% < 1 cm

GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/

OZNACZENIA  WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej 
(piezometryczny)

sączenia wody

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie 
wiercenia i rzędna

nawiercony poziom wody

otwór suchy

Kw
KWg
KR
KRg
KO

Ż
Żg
Po
Pog

Pr
Ps
Pd
PΠ

Pg
Пp
П
Gp
G
GП

Gpz
Gz
GПZ

Ip
I
IΠ

wietrzelina
wietrzelina gliniasta
rumosz
rumosz gliniasty
otoczaki

żwir
żwir gliniasty
pospółka
pospółka gliniasta

piasek gruby
piasek średni
piasek drobny
piasek pylasty

piasek gliniasty
pył piaszczysty
pył
glina piaszczysta
glina
glina pylasta
glina piaszczysta zwięzła
glina zwięzła
glina pylasta zwięzła
ił piaszczysty
ił
ił pylasty

         

  kamieniste

drobnoziarniste niespoiste

drobnoziarniste spoiste

OZNACZENIA RODZAJU BADAŃ I SONDOWAŃ


x

┤

      ○
      ZW

       

penetrometr tłoczkowy (PP)

ścinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT) 

sonda ścinająca obrotowa  (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sondą:

ZW  –   udarowo-obrotowa
SL  –    lekka wbijana 
SW  –   wciskana 
SC  –    ciężka wbijana
ST  –    wkręcana

INNE OZNACZENIA

    II          –     numer warstwy geotechnicznej
                –     podstawowe granice stratygraficzne
A    B       –     rzut projektowanego obiektu na przekrój geotechniczny
                       A – numer obiektu, B – ilość kondygnacji
A     B
½  [½]      –     ilość wałeczkowań gruntu: A – w terenie
                                                                  B – w laboratorium
______    –      projektowany poziom posadowienia obiektu

GENEZA GRUNTÓW

gQp      –   grunty lodowcowe            –     plejstocen
fgQp       –   grunty wodnolodowcowe  –    plejstocen
liQp      –   grunty zastoiskowe           –     plejstocen
lQh       –   grunty bagienne                –     holocen
dQh      –   grunty deluwialne              –     holocen
aQh      –   grunty aluwialne                 –    holocen

PODZIAŁ GRUNTÓW SYPKICH ZE WZGLĘDU NA ZAGĘSZCZENIE

lu       –    luźny   –    ID ≤ 0,33
szg    –    średnio zagęszczony   –   0,33 < ID ≤ 0,67
zg      –    zagęszczony   –   0,67 < ID

PODZIAŁ GRUNTÓW DROBNOZIARNISTYCH ZE WZGLĘDU NA
SPOISTOŚĆ

ns     –     niespoisty           –     Ip ≤ 1%
ms    –     mało spoisty       –     1% < Ip ≤ 10%
ss     –     średnio spoisty   –    10% < Ip ≤ 20%
zs     –     zwięzło spoisty   –     20% ≤ Ip < 30%
bs     –     bardzo spoisty    –    30% < Ip

                                                                                                                                       

                                                                                             Zał. 2      

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJĘTE NORM

Kr        kreda
Gy       gytia
żl         żużel
c          gruz ceglany
D          drewno

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTÓW

+        domieszki
//        przewarstwienia [wkładki]
/         na pograniczu
[ ]       w nawiasie określenia uzupełniające dotyczące składu nasypu, rodzaju 

gruntów organicznych, petrografii skał
4

52,74
−

numer otworu wiertniczego

rzędna otworu wiertniczego

OPRÓBOWANIE WIERCENIA

próbka o naturalnej strukturze        (NNS)
próbka o naturalnej wilgotności      (NW)
próbka wody gruntowej                  (WG)

OZNACZENIE STANU GRUNTU

ID= 0,50        stopień zagęszczenia
IL = 0,20       stopień plastyczności

WILGOTNOŚĆ GRUNTU

mw    –     mało wilgotny      0 ≤ Sr ≤ 0,4
w       –     wilgotny              0,4 < Sr ≤ 0,8
m      –     mokry                  0,8 < Sr ≤ 1
nw     –     nawodniony

49,8

S

młode osady 
jeziorne

PODZIAŁ GRUNTÓW NIESPOISTYCH ZE WZGLĘDU NA ZAGĘSZCZENIE

PODZIAŁ GRUNTÓW DROBNOZIARNISTYCH ZE WZGLĘDU NA SPOISTOŚĆ

GRUNTY NASYPOWE

Zał.2.1
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Biuro Geologiczne Przemysław Szuba 
Mroza 23 10-692 Olsztyn

OBIEKT: Ustalenie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb 
projektu budynku mieszkalnego na działce nr w .

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA                          

OPRACOWAŁ: mgr Przemysław Szuba

Zał. 1

-reper roboczy 118,95 m n.p.m.  

Data: VI.2016
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- przekrój geotechniczny
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TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

HOLOCEN 

fgQp4 piasek drobny, piasek średni

gQp4 glina GRUNTY LODOWCOWE

UOGÓLNIONE WARTOŚCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

Nr warstw
stan gruntu stan gruntu

rodzaj gruntu

IA
12,0 1,90

- 37,7 0,40 - -
*18,0 *2,05

IB GRUNTY SŁABONOŚNE PdH

IIA
16,0 1,75

- 30,4 0,50 - - Pd//PdH
*24,0 *1,90

IIB
14,0 1,85

- 33,0 0,50 - -
*22,0 *2,00

IIIA 12,0 2,20 31,54 18,3 - 0,20 B G

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTÓW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMĄ PN-86/B-02480
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 
  PODANO METODĄ "B" ZGODNIE Z NORMĄ PN-81/B-03020  

Zał. 33.WILGOTNE/ *NAWODNIONE

tłuczeń, żwir, piasek średni ze żwirem, piaski 
próchniczne

Gleba (humus) i nasyp 
budowlany

PLEJSTOCEN 
zlodowacenie 

północnopolskie

GRUNTY 
WODNOLODOWCOWE

wilgotność 
naturalna Wn %

gęstość 
objętościowa

spójność 
Cu(n)     kPa

kąt tarcia 
wewnęt. Φ(n)

moduł 
odkształcen. 
Eo(n)                kPa

edomet. 
moduł.    
Mo(n)         

kPa

typ 
gruntu

ID IL

120 000 133 000

nB(Ż), nB(Ps+Ż), 
nB/nN(Ps//PdH), 

nB(tłuczeń), 
nB(Ps+Ż//PdH)

46 000 62 000

80 000 95 000 Ps(+Ż)+FeO, 
Ps(+Ż+KO)

28 000 37 000



m n.p.m.

1

0.00
nB(Ż)0.10

nB(Ps+Ż)0.40

nB/nN(Ps//PdH)
1.00

PdH1.30

Pd//PdH

2.10

G

1
114.40

Gł. 2.5

/Id=0,40
/Id=0,40

/Id=0,40

/Id=0,50

/IL=0,20

IA

IA

IA

IB

IIA

IIIA

fg
Q

p4
gQ

p4

112

113

114

115

112

113

114

115

m n.p.m.

2

0.00
nB(tłuczeń)0.10
nB(Ps+Ż)0.20
PdH0.40

Ps(+Ż)+FeO

2
109.71

Gł. 2.5

/Id=0,40
/Id=0,40

/Id=0,50

IA

IIB

IB

107

108

109

110

107

108

109

110

m n.p.m.

3

0.00
nB(tłuczeń)0.15
nB(Ps+Ż//PdH)0.30

Ps(+Ż+KO)

3
93.85

Gł. 2.5

/Id=0,40
/Id=0,40

/Id=0,50

IA
IA

IIB

91

92

93

94

91

92

93

94

PROFILE GEOTECHNICZNE

G1
G1

G1

G1

G1

G2

G1
G1
G1

G1 G1

G1
G1

Biuro Geologiczne Przemysław Szuba
Metalowa 3 pok.12, 10-603 Olsztyn

Zał.Nr
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Biuro geologiczne Przemysław Szuba

ul. Metalowa 3 pok.12, Olsztyn 10-603

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 5.1

Wiertnica: RKS

Miejscowość: 

Gmina: Dywity

Powiat: olsztyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Rozbudowa dr. gm. 161004N Brąswałd-Redykajny.

Nadzór geologiczny: mgr P.Szuba

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 114.40 m n.p.m.

Skala 1 : 25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Ł. Kaczkowski



Biuro geologiczne Przemysław Szuba

ul. Metalowa 3 pok.12, Olsztyn 10-603

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 5.2

Wiertnica: RKS

Miejscowość: 

Gmina: Dywity

Powiat: olsztyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Rozbudowa dr. gm. 161004N Brąswałd-Redykajny.

Nadzór geologiczny: mgr P.Szuba

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 109.71 m n.p.m.

Skala 1 : 25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Ł. Kaczkowski



Biuro geologiczne Przemysław Szuba

ul. Metalowa 3 pok.12, Olsztyn 10-603

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 5.3

Wiertnica: RKS

Miejscowość: 

Gmina: Dywity

Powiat: olsztyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Rozbudowa dr. gm. 161004N Brąswałd-Redykajny.

Nadzór geologiczny: mgr P.Szuba

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 93.85 m n.p.m.

Skala 1 : 25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Ł. Kaczkowski
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