Szczegot nr 2 - potgczenie konstrukcji istniejacej z projektowana

2.0
naw. istniejgca naw. projektowana
.“"‘4_ :. l“ "
0-Acm|warstwa wyrownawcza 4.cm |warstwa Scieralna AC11S

5cm |warstwa wigigca ACI6W

22em| podbudowa zasadnicza 2 mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
wyrdwnanie istniejacej nawierzchni 2wirowej

30cm| warstwa mrozoochronna - istniejaca nawierzchnia 2wirowa
podtoie G1

Uwaga:

-W rejonie potaczenia nawierzchni istniejacej z projektowang nalezy wykonac na odcinku przejsciowym korytowanie na grubosc
konstrukeji - na poczatku opracowania - ok. 60m, na koricu opracowania ok, 35m.

- Na poczatku opracowania przyjeto frezowanie nawierzchni bitumiczne] i wykonanie nowej warstwy Scieralnej w celu potaczenia

krawedzi jezdni projektowane; z istniejaca

Jednostka projektowa: Inwestor:
-Na koricu opracowania istniejacg nawierzchnie bitumiczng nalezy sfrezowac na dtugosci 2m w celu potaczenia z projektowana o4d ROAD CONCEPT RENATA KOZAK GMINA DYWITY
i ia bitumi UL. SIENKIEWICZA 21 UL. OLSZTYNSKA 32
nawierzchnia bitumiczna, onc Ept 117600 WeCORIEWD 70-001 DYWITY
Branza:
Nazwa zadania> | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 161004N BRASWALD - drogowa

REDYKAJNY NA ODCINKU OD KM 0+325 DO KM 1+040

WRAZ Z PRZEBUDOWA KOLIZJI Z INFRASTRUKTURA Skala:

Tytut rysunku | PRZEKROJE NORMALNE 1:100/1:1009
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