Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczaca

przebudowy i rozbudowy istniejacego o$wietlenia ulicznego w zwiazku z modernizacja drogi gminnej
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Zakres robot elektrycznych
przebudowa i rozbudowa o$wietlenia ulicznego

Wskazania elementéw zagospodarowania terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy i polega na budowie podziemnych linii kablowych,
projektowanej szafy kablowe;j i latarni oswietleniowych.
W przedmiotowej inwestycji nie wystgpuje:
zapotrzebowanie na wodg
emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych
wytwarzanie odpadow stalych
emisja halasu oraz promieniowania jonizujacego i elektromagnetycznego
wplyw na istniejgcy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzaja bezposredniego
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Biorgc pod uwage powyzsze stwierdzenia nalegy przyjaé, ie dana inwestycja nie stwarza zagrozen
dla zdrowia i Zycia czlowieka.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie realizacji robot budowlanych mogq wystgpic nastepujqce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
przysypanie ziemig podczas prowadzenia wykopow (glebokos¢ wykopu 0,8 m szeroko$¢ u podstawy 0,4 m w
gornej czegsci 0,7 m)

przygniecenie podczas robdt budowlanych prowadzonych przy montazu — demontazu stupoéw
elektroenergetycznych.

Urazy zwigzane z niewlasciwym uzytkowaniem narz¢dzi i urzadzen mechanicznych na placu budowy.
Potracenie przez pojazd w trakcie robot w pasie drogowym

upadek z wysokosci przy montazu oprawy lub przewodow na stojacym shupie o$wietleniowym.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy ktorzy oprocz wymogow
regulowanych ogélnymi przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy pracach
wystepujqgcych na konkretnym stanowisku pracy w warunkach panujgcych na danej budowie. Przed
przystgpieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinformowaé pracownikow
o wszystkich mozliwych zagrozeniach wynikajgcych z lokalizacji oraz charakteru wykonywanych prac, w
formie ustnego omowienia zagrozen i pisemnych instrukcji.

Szkolenia muszq by¢ przeprowadzane z podzialem na poszczegolne stanowiska bez wzgledu na fakt
wczesniejszego szkolenia na podobnym stanowisku.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub zycia, oraz w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykopy nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami zasypujac je zaraz po ulozeniu w nich odcinkéw linii kablowe;j
w celu minimalizacji niebezpieczenstwa wpadniecia do wykopu osob trzecich. Wykopy otwarte oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych poprzez prawidtowo ustawione porecze, ktadki oraz
oswietlenie miejsca wykonywanych prac w wykopach.

Przy pracach prowadzonych w poblizu drég komunikacyjnych, pracownicy muszg by¢ wyposazeni w
kamizelki ostrzegawcze. Ruch pieszy powinie odbywac si¢ na przeciwlegtym chodniku lub poboczu.

Prace na wysokosciach nalezy wykonywac¢ przy uzyciu podnosnika z koszem przy jednoczesnym
wykorzystaniu odpowiedniego osprzetu ochrony osobistej.

Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac nalezy r¢cznie.

Dla zapewnienia wlasciwej komunikacji i wspolp[racy zapewni¢ nalezy aparaty do taczno$ci bezprzewodowe;.
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