OPIS TECHNICZNY

do operatu wodno-prawnego na odprowadzenie woéd opadowych
z projektowanych drog na osiedlu domkow jednorodzinnych w Roznowie oraz na
budowe systemoéw skrzynek rozsaczajacych SR1; SR2 i SR3.

1.0.Informacje ogolne i podstawa opracowania.

1.1. Ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia 1 inwestor — Urzad Gminy
Dywity, ul. Olsztynska 32; 11-001 Dywity

1.2. Projekt budowy drég na osiedlu domkéw jednorodzinnych w Réznowie

1.3. Projekt kanalizacji deszczowej na osiedlu domkoéw jednorodzinnych w Roéznowie

1.4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub
ziemi , oraz w sprawie substancji szczegoOlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego ( Dz. U. z2005r. Nr 239; poz. 2019 i Nr 267, poz 2255)

1.5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo Wodne / Dz. U. Nr115, poz. 1229 z
pdzniejszymi zmianami )

1.6. Ustawa z dnia 27 04.2001 r — Prawo Ochrony Srodowiska Dz. U.
Nr62/2001 , poz. 627 z pdzniejszymi zmianami )

2.0. Cel i zaKkres .

Celem tego operatu jest odprowadzenie wod opadowych z proj. odcinkow
drog do skrzynek rozsaczajacych z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia do
istniejacej kanalizacji deszczowej oraz wykazanie, ze rozwiazanie to nie bedzie
miato negatywnego wptywu na grunt.

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych do 3 systeméw skrzynek
rozsaczajacych — SR1, SR2 i SR3.

3.0. Stan prawny terenu, na ktorym beda zlokalizowane skrzynki rozsaczajace.

Wiascicielem terenu, na ktorym beda zlokalizowane skrzynki rozsaczajace jest
Gmina Dywity. System SR1 zlokalizowany begdzie dziatce nr 522, system SR2 na
dziatce 540 1 system SR3 na dzialce 557.

4.0 . OKkreslenie ilosci odprowadzanych wod deszczowych oraz rozwiazanie
projektowe.

System skrzynek rozsaczajacych stosuje si¢ do magazynowania oraz rozsaczania wody

deszczowej. Przeznaczony jest dla terendw o dowolnej powierzchni 1 wszystkich

rodzajoéw gruntu - od pojedynczych doméw do duzych powierzchni utwardzonych.
Skrzynki rozsaczajace beda stanowity odbiornik wéd opadowych w miejscach,

gdzie nie ma mozliwosci podiaczenia do kanalizacji deszczowej. System skrzynek

rozsaczajacych odprowadzajacych wode opadowa do gruntu zaprojektowano

w 3 miejscach w czg$ci wschodniej opracowania.

W sktad systemu wchodza: skrzynki rozsaczajace, geowtdknina, studzienka

deszczowa bet.p1,2 z osadnikiem 1,0 m, filtr, ktéry nalezy zamontowa¢ w studzience,

rura wywiewna ¢ 160 PVC oraz elementy taczace.

Wielkos¢ skrzynek L=1,0m, B=0,5m , H=0,4m,



Dobor skrzynek rozsqczajgcych

Obliczenia ilosci skrzynek rozsaczajacych przeprowadzono wg metody obliczeniowej
ATV-DVWK-A-138 podanej przez producenta skrzynek rozsaczajacych przy
uwzglednieniu wspotczynnika filtracji gruntu ke= 5x 107 m/s (piski drobnoziarniste).

Modut 1 — SRI — zatacznik nr 1
Odwadniana powierzchnia 2250 m” - przyjeto 90 skrzynek utozonych w 3 rzedach
(Wysokos$¢ catkowita 1,2 m) z dziatek nr 522

Modut 2 — SR2 — zatacznik nr 2
Odwadniana powierzchnia 2250 m” - przyjeto 90 skrzynek utozonych w 3 rzedach
(Wysokos$¢ catkowita 1,2 m) z dziatek 520 i 540

Modut 3 — SR3. — zalacznik nr 3
Odwadniana powierzchnia 2000 m” - przyjeto 81 skrzynek utozonych w 3 rzedach
(Wysokos$¢ catkowita 1,2 m). z dzialek 557

1losé wod opadowych
Q=q*Fry*¢
Gdzie:
q — natgzenie deszczu [dm?/s]
F — powierzchnia zlewni [ha]

w - wspoOlczynnik sptywu powierzchniowego
@ -wspotczynnik opdznienia zalezny od ksztaltu i spadu zlewni
Wspotczynnik splywu powierzchniowego v .

v =09
Wspoltczynnik opoZnienia ¢.
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n =4, w spadkach mniejszych i zlewniach wydtuzonych
» =0,88
NateZenie deszczu nawalnego ¢ max i Splyw Q max
Czestotliwos¢ wystepowania deszczu p =50% c=2 (raz na 2 lata) czas trwania 15 min
Jmax =100 dm’/sx ha
1. Zlewnia SR1
Qmax =100%0,225x0,9x 0,88 = 17,82[dm’/s]
2. Zlewnia SR2
Qmax =100%0,225x0,9x 0,88 = 17,82[dm’/s]
3. Zlewnia SR3



Qumax =100x0,2x0,9x 0,88 = 15,84[dm’/s]
5.2. Montaz i eksploatacja skrzynek rozsaczajacych.

Grunt wokot skrzynek (min 1,0 m wokot oraz 0,5 m pod skrzynkami) nalezy
wymieni¢ na zwir o uziarnieniu 13-32 mm lub grunt o podobnym wspotczynniku
filtracji.

Podloze powinno by¢ gladkie i wypoziomowane bez elementéw wystajacych

i ostrych. Na dnie wykopu nalezy utozy¢ geowldkning, a nastepnie utozy¢ skrzynki
rozsaczajace. Caly modut nalezy starannie owina¢ geowldkning na zaktadke co
najmniej 15 cm. Do obsypki nalezy uzy¢ mieszkanki zwiru o granulacji od 2 do 5 cm
(bez ostrych krawedzi, najlepiej zwir ptukany). Zasypke wykona¢ warstwami grubosci
20 cm, starannie je ubijajac do stopnia zaggszczenia 97% wg Protora.

Przed doptywem do skrzynek rozsaczajacych bedzie zamontowana studzienka
osadnikowa z filtrem, aby zabezpieczy¢ przed zamuleniem uktadu skrzynek . A po
przeciwnej stronie modutu nalezy zamontowac rur¢ wywiewna ¢160 PVC.
Urzadzenia do infiltracji nalezy regularnie kontrolowa¢ w celu zapobiegania

1 usuwania zamulenia. Inspekcja studzienek powinna odbywac sig co pot roku, celem
usunigcia lisci 1 osadow. W razie potrzeby nalezy przeptukacd filtr.

6,0 . Stan i sklad Sciekéw wod opadowych oraz przewidywany sposob i efekt
ich oczyszczania .

Glowne zanieczyszczenia wod opadowych to:

- zawiesiny ogolne

- substancje ekstrahujace si¢ eterem naftowym ( thuszcze 1 ropopochodne )

Sktad nieoczyszczonych wod deszczowych jest zmienny w zaleznos$ci od wielu

czynnikow ( natgzenie deszczu, rodzaj i stan nawierzchni ulic, czas migdzy kolejnymi

opadami, cz¢sto$¢ oczyszczania osadnikoOw pod wpustami ulicznymi, uksztattowanie

terenu).

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2004 r. w sprawie

warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz

w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego § 19 pkt.2. nie

ma konieczno$ci stosowania urzadzen podczyszczajacych na odprowadzeniu wod

opadowych do wdd lub do ziemi z drég gminnych.

Niewielka ilo§¢ zanieczyszczen zostanie zminimalizowana dodatkowo w osadnikach,

ktore zostaly zaprojektowane we wpustach ulicznych. Dodatkowo przez naptywem

piasku oraz zawiesiny do systemow skrzynek rozsaczajacych w studzience przed

systemem zostanie zamontowany filtr. Wprowadzone wody opadowe nie spowoduja

pogorszenia stosunkéw gruntowo — wodnych.

7.0. Informacje o sposobie zagospodarowania osadéw Sciekowych

Osady zbierajace si¢ w osadnikach studzienek wpustowych oraz w studzienkach
osadnikowych przed systemami skrzynek beda odbierane przez firmg zajmujaca si¢
oczyszczaniem studzienek i1 majaca stosowne zezwolenia . Powstaly odpad
bedzie odpadem firmy $§wiadczacej ushuge.

8.0 . Informacja o formach przyrody wystepujacych w zasiggu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod .

W granicach terenu objetego inwestycja oraz w bezposrednim jego sasiedztwie
wystepuja obszary chronionego krajobrazu — OCHK Doliny Srodkowej Lyny.



,,Obszar chronionego krajobrazu Doliny Srodkowej Eyny” o powierzchni 15 307,8 ha
potozony na terenie powiatu Olsztyn, w gminach: ,,Swiatki, Dobre Miasto, Dywity,
Jonkowo, Barczewo, Gietrzwald i miasto Olsztyn.

9.0. Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich.

Urzadzenia do infiltracji nalezy regularnie kontrolowa¢ w celu zapobiegania

1 usuwania zamulenia. Inspekcja studzienek powinna odbywac sig co pot roku, celem
usunigcia lisci 1 osadéw. W razie potrzeby nalezy przeptukac filtr.

10.0. Wplyw inwestycji na wody powierzchniowe i gruntowe .

Wplyw inwestycji na wody powierzchniowe i gruntowe przewiduje sig jako
niewielki.

11.0 Sposob postegpowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnos$ci badz
wystapienia awarii, jak rOwniez rozmiar i warunki korzystania z wod oraz
urzadzen wodnych w tych sytuacjach.

Instalacja wykonana zgodnie z zamieszczonymi przekrojami podtuznymi urzadzen
wodnych oraz instrukcja montazu systeméw skrzynek rozsaczajacych wydana przez
producenta.

Zatrzymanie dziatalno$ci badz wystapienie awarii moze nastapi¢ na skutek
niewlasciwej konserwacji-czyszczenia skrzynek rozsaczajacych, badz filtru w
studzience osadnikowej przez systemem. Wowczas nastapi podpigtrzenie sciekow w
urzadzeniach kanalizacyjnych i ich wyptyw na teren. W takim przypadku nalezy
bezzwlocznie znaleZ¢ 1 usunaé przyczyng awarii oraz oczysci¢ zalany teren .

Uzytkownik zobowiazany jest do utrzymania drozno$ci catej kanalizacji
deszczowej wraz z urzadzeniami oczyszczajacymi , w celu wyeliminowania
ewentualnych awarii.

12. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.
Whioskuje si¢ o udzielenie Gminie Dywity pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzenie wod opadowych do gruntu poprzez systemy skrzynek rozsaczajacych

13. Opis w jezyku nietechnicznym.

Wody z deszczow i roztopow $niegowych zbierane sa przez studzienki
deszczowe montowane przy krawegznikach. Studzienki deszczowe przykryte sa
specjalnymi kratami zeliwnymi pozwalajacymi na wptynigcie wod do
studzienek. Dalej kanalami wody ptyna w kierunku systemoéw skrzynek, ktore
rozsaczaja wodg¢ do gruntu.

Olsztyn, czerwiec 2007r. Opracowata:
mgr inz. Anna Grodkiewicz



