INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu domkow
jednorodzinnych w Roznowie.

1.0. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Projekt obejmuje budowg sieci kanalizacji deszczowej odwadniajacej
projektowane drogi na osiedlu domkow jednorodzinnych w Roznowie.

2.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W rejonie prowadzonych prac znajduja si¢ budynki mieszkalne jednorodzinne.
Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ energetyczna , telekomunikacyjna,
wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa.

Obecnie nawierzchnie drog osiedlowych sa nieutwardzone i nie ma kanalizacji
deszczowej. Wzdhluz drogi powiatowej, biegnie sie¢ kanalizacji deszczowej bedaca
gléownym odbiornikiem wod opadowych.

3.0 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapic¢ zagrozenia w czasie prac
prowadzonych pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejacego
uzbrojenia podziemnego w czasie prac prowadzonych w glebokich wykopach.
Prowadzone prace nalezy zakwalifikowa¢ do prac ,,Sredniego ryzyka” W czasie
prowadzenia robot istnieje grozba zawalow wykopow, porazen energia elektryczna,
zalania wykopdOw z przerwanych sieci grawitacyjnych i ci$nieniowych oraz
zagazowania z przerwanych sieci gazowych badz nie przewietrzonego kolektora.

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nie wystepuja roboty szczeg6lnie niebezpieczne.
Nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP ogdlnych 1 branzowych, a w szczegdlnosci:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. Nr

47 poz. 401,



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.

Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Kazdy
pracownik uczestnictwo w szkoleniu powinien potwierdzi¢ wlasnorgcznym podpisem.

6.0. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacjg, umozliwiajaca szybka
ewakuacja na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Przed przystapieniem do wykopdéw mechanicznych w miejscach wystgpowania
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac r¢czne poprzeczne wykopy kontrolne
w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia.

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami 1 odpowiednio oznakowac.

- Ruch pieszy w poprzek wykopoéw kierowaé¢ w wyznaczone miejsca ktadkami typu
lekkiego.

- W obrgbie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po
drodze publicznej. Odlegtos¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej
krawedzi jezdni powinna by¢ nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

H
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w ktorym:

H- glgbokos¢ wykopu liczona od rz¢dnej terenu do rz¢dnej dna wykopu,

¢, - kat stoku naturalnego (tarcia wewngtrznego gruntu) w stopniach, zalezny od
rodzaju gruntu wg dokumentacji

- Wyjscia (zejécia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwila
osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtos$ciach nie
przekraczajacych 20 m.

- Wyjazd dla srodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metoda
mechaniczna powinien by¢ przewidziany z kazdego stopnia (pigtra) wykopu.

Z poszczegblnych stopni wykopu powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody
dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie nizej potozone.

- Poniewaz prace beda wykonywane w terenie otwartym w wykopach lub studniach
kanalizacyjnych, w przypadku zagrozenia nalezy przeprowadza¢ ewakuacje
w kierunku — na zewnatrz obiektu poza obrys wykopu.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sprzgtem mechanicznym pracownicy powinny
znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci.

- Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do
sktadowania materiatow 1 wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen
technicznych wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia,
rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw 1 urzadzen.

- Przechowywanie i sktadowanie materialow na budowie winno si¢ odbywac w taki
sposdb, aby zapewni¢ pelne bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy beda ich uzywac.

- Przed rozpoczgciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejacych tras mediow
1 zapoznaé z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.



Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznos$ci
od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
fizycznych i1 chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie
budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

Kierownik powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Roboty
budowlane wymagaja statlego nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy.
Przy pracach budowlano — montazowych, przy obstudze sprz¢tu
zmechanizowanego, elektronarzgdzi, a takze przy pracach transportowych,
roztadunkowych 1 pomocniczych moze by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:
posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska pracy

- uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy

- jest pelnoletni

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad pracy zobowiazany jest
wyposazy¢ go w odziez robocza ochronng zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz w sprzg¢t ochrony osobistej, jezeli pracownik bedzie wykonywat prace
szczegollnie niebezpieczne. Ww. sprz¢t powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat.
Na terenie budowy powinien by¢ stworzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych
telefonow m .in. pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

Opracowata:

mgr inz. Anna Grodkiewicz



