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Roéznowo Gm. Dywity

URZAD GMINY DYWITY
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ENERGA

Numer 07/R4/0751 Miejscowosé Olsztyn Data 17-04-2007

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KONCERNU ENERGETYCZNEGO ENERGA SA
Oddziat w Olsztynie

1. Przylaczany obiekt: Oswietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki): Roznowo gm. Dywity
dziatka numer 645
Grupa przytaczeniowa: Vv
Moc przytgczeniowa: 10 kW
Miejsce przytaczenia: Stacja transformatorowa ROZNOWO OSIEDLE 2 [0-0797],

Obwod kier. Sz-ka Z-2 [0797-03].

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczenia w
projektowanym ztaczu Z-1 w kierunku instalacji odbiorcy.

6. Rodzaj potgczenia z siecig: kablowe.

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego
do wspotpracy z siecia;

7.1. Wykena¢ zasilanie przytaczem kablowym o przekroju wg potrzeb z czesci ztaczowej szafki zlgczowo-pomiarowej
Z1, ktora zostanie wybudowana przez Koncern Energetyczny "ENERGA" SA na podstawie opracowane;
dokumentaciji technicznej i zasilenie szafki ztaczowo-pomiarowej dla potrzeb ww. o$wietlenia ulicznego.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg ®=0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania: ztacze kablowo-pomiarowe wolnostojgce.

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego: trojbiegunowy wytacznik
instalacyjny o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w czgsci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego .

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni .
9.4. Liczniki:
9.4.1. energii elektrycznej czynnej.
9.5. Wymagania dodatkowe:
9.5.1. Urzadzenia pomiarowe winny byc ostoniete i przystosowane do oplombowania.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe]
systemowej:
10.1. Sie¢ o napieciu do 1 kV:
10.1.1. Uktad sieci TN-C.
10.1.2. Napigcie znamionowe sieci: 0,4 kV.
10.1.3. Prad zwarciowy w sieci w miejscu przytaczenia: 6379 A (rzeczywistg wartos$¢ pradu zwarciowego oblicz
projektant).
10.1.4. System ochrony od porazen: samoczynne wytaczenie zasilania.
10.2. Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przytaczenia:
10.2.1. Moc transformatora w stacji ROZNOWO OSIEDLE 2 250 kVA,
10.2.2. Parametry obwodu 0797-03 do miejsca przytaczenia: YAKY 4x120mm? - 71m.

Koncern Energetyczny ENERGA SA, Oddziat w Olsztynie, Rejon Energetyczny Olsztyn

ul. Cicha 7, 10-956 Olsztyn 3, tel.: +48 089 526 45 32, faks: +48 089 535 85 75, www.energa.pl, oddzial@olsztyn.energa.pl,

Bank BPH S.A. Oddziat w Olsztynie, nr konta: 19 1060 2331 0000 4013 8000 4291, NIP 583-000-11-90, Regon 190275904-00068,
Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000033455

Kapitat zaktadowy /wpiacony 603 301 400,00 zt,-
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Inne ustalenia:

11.1. Projekt budowlany:

11.1.1. Przed przystapieniem do rob6t nalezy przediozy¢ do sprawdzenia w Rejonie Energetycznym Olsztyn
dokumentacje techniczna.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej obowigzujgcej na terenie dziatania Koncernu Energetycznego
ENERGA SA Oddziat w Olsztynie.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
20 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 2 poz. 6 z 2005 .).

Koncern Energetyczny ENERGA SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci
elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoécia przerw w dostawie energii
elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie
wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu
warunkéw jego instalacji z Koncernem Energetycznym ENERGA SA Oddziat w Olsztynie.

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do
niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

OPRACOWAL.: ZATWIERDZIL

Bober Janusz
Tel. 523-14-23, 22

e-mail: janusz.bober@olsztyn.energa.pl Z-CA DYREXTORA MEJOM

1.

2.
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Urzad Gminy Dywity ;
ul. Olsztyfnska 32 , 11-001 Dywity j
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddziat w Olsztynie Rejon Energetyczny Olsztyn
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn



STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
10-516 Olsztyn pl. Bema 5

tel.089-521-05-34

GN.11.7444/756/2007
OPINIA NR 756/2007

Uzgodnienie projektu : siec elektroenergetyczna-o$wietlenie, sie¢ wodociagowa
i kanalizacji deszczowej w projekcie budowy ciggow
pieszo - jezdnych

Lokalizacja obiektu : gm.Dywity, ROZNOWO
dz.204/10,264/2,404,439,466,478,492,497,502,509,520,522,
523,533,539,540,557,603,604,605,631,641,642,646,649,653

Oznaczenie arkusza mapy :
Zleceniodawca : Gmina Dywity
11-001 DYWITY
Olsztyriska 32
Nr Zlecenia : z dnia: 2007-05-09

Projektant : inz. Henryk Szatkowski
Inwestor : Gmina Dywity

11-001 DYWITY
Olsztyriska 32

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Na posxedzemu W dmu 2007-05-1 5

2 uzgadma bezkohzyjna, Iokahzaqe WW ssem u,.broyema terenu z uwzglgdmemem uwag zawartych w zalgezniku nri
“Fnie-tzgadni

* niepotrzebne skredlic,

Uwagi dodatkowe .

1.Opinia niniejsza nie obejmuje uzgodnien dotyczacych:

1.Zajecia pasa drogowego /art.40 ustawy o drogach publicznych z 21.03.85r. Dz.U.14 z pdin.zm.

2.Zachowania wiasciwych odlegtosci obiektow budowlanych od zewnetrznej krawedzi drogi /art.43./

3.Przestrzegania przepisow Rozp.Min.Transp.i Gosp.Wodnej z 2.03.99 Dz.U.43 poz. 430

W powyzszych sprawach nalezy uzgodnié z:

- Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie ul. Warszawska 89-odnoénie drog krajowych

- Wojewodzkim Zarzgdem Drég  ul.Pstrowskiego 28 B-odnoénie drog wojewddzkich

4.Kolizji z urzadzeniami melioracji szczegdlowych, ktére nie wehodza w sktad sieci uzbrojenia terenu art.2 pkt 11

ustawy "Prawo Geodezyne i Kart./ Dz.U.z 2005r, Nr 240, poz.2027 .

11.1.W celu zachowania niezmiennego polozenia punktéw osnowy geodezyjnej -roboty ziemne w promieniu 1,5 m

od punktu nalezy wykonac rgcznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsiugujacej budowe.

Fakt ten potwierdza geodeta wpisem do dziennika budowy. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy

geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wiasny koszt zlecic uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego

wznowienie tych punktow.

Zalagczniki ¢
1.Skiad osobowy "Zespolu" i tres¢ uwag
2.Projekt zagospodarowania terenu
3. Uwagi TP SA
Przewodniczaey zespotu
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Skiad osobowy i uwagi zespotu uzgadniajgcego do opinii nr  756/2007
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Powiatowy Inspektor Nadzoru

Nazwa !'nstytucji

Telekomunikacja Polska SA Pion Sieci
Obszar Eksploatacji w Olsztynie
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OPRAFEKT ZAG OSPODAROWANIA TERENU
KOMUNIKACJA, ODWODNIENIE, OSWIETLENIE

Ulice osiedla RéZnowo, gmina Dywity

i g o el {
i,;’“}vw%rf{y?ﬁukg 2whoki Czasows| w realizacji
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*mentow slecl uzbrojenia terany

SKALA 1:500

; STADIUM: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
:5 TRESC: KOMUNIKACSA, ODWODNIENIE, OSWIETLENIE
f CBIEKT: Uiice osiedlo Réznowo, grmina Dywily
NR UMOWY: 08.342/22,/2006 DATA
KOMUNIKACJA % ot
PROJEKTOWAL | NR UPRAWNIER: | PODPIS., o
ind. Hearyk Szatkowski _upr._bud. nr 54/83/0L /12w
SPRAWDZI: | NR UPRAWNIEN: | FoDRIS
mgr inz. Henrk Bubacz upr. bud. or 57/84/0L SKALA:
OPRACOWAL: T NR UPRAWNIEN: | POBAIS /]
inz. Piolr Szatkowski Wmave
12000

ODVODNENE 7 5.
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- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
KOMUNIKACJA, ODWODNIENIE, OSWIETLENIE

Ulice osiedla Réznowo, gmina Dywity
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STAROSTWO POWIATOWE w OLSZTYNIE
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- projekt branzy drogowej

- warunki do projektowania wydane przez Urzad Gminy Dywity

- warunki przytaczenia do sieci wydane przez Rejon Energetyczny Olsztyn
- wizja lokalna

- obowigzujgce normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt o$wietlenia drogowego ulic osiedlowych w
miejscowosci R6znowo gm. Dywity

3. STAN ISTNIEJACY.

Obecnie ulice osiedlowe sg nieutwardzone i nieo$wietlone.

4. SZAFKI OSWIETLENIOWE

Projektowane o$wietlenie bedzie zasilane z dwoch szafek o$wietleniowych.
jedna z nich, SO1, jest zupetnie nowg szafkg, zas druga, SO2, zastgpi szafke
istniejgca.

Projektowane szafki SO sktadajg sie z dwéch czesci — licznikowej i sterowniczo-
odptywowej.

W czesci licznikowej znajdujg sie:

- roztgcznik bezpiecznikowy gtowny

- przedlicznikowy wytacznik instalacyjny

- licznik energii elektrycznej

Czes¢ sterowniczo-odptywowa sktada sie z:

- roztgcznik bezpiecznikowy zalicznikowy

- wytgcznik nadmiarowy obwodéw sterowniczych

- styczniki

- facznik obejsciowy stycznikdw

- roztgczniki obwodow wyjsciowych

- gniazdo remontowe

- sterownik o$wietlenia

Szafke SO2 nalezy posadowi¢ w miejsce zdemontowanej starej.

Z szafki SO1 bedg zasilone dwa nowoprojektowane obwody, za$ z SO2 jeden nowy i
jeden istniejgcy obwaod.

Miejsca posadowienia szafek i ich schematy pokazano na rysunkach
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5. ZASILANIE SZAFEK OSWIETLENIOWYCH.

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi szafke SO1 nalezy zasili¢ kablem
wyprowadzonym ze ztgcza kablowego Z1. Ztacze Z1 zostanie wybudowane przez
Koncern ENERGA.

Szafke SO2 nalezy zasili¢ tym samym kablem, co szafka, ktéra zostanie przez nig
zastgpiona. Poniewaz do tej pory szafka ta jest zasilona jednofazowo, to nalezy
wystgpi¢ do Koncernu ENERGA o zmiang zasilania na tréjfazowe.

6. OBWODY OSWIETLENIOWE

Nowoprojektowane o$wietlenie bedzie zasilane kablami YAKY 4x25 mm?
wyprowadzonymi z projektowanych szafek oswietlenia ulicznego.

Z SO1 bedg wyprowadzone dwa nowe obwody, za$ z szafki SO2 zaprojektowano
jeden nowy obwdd, oraz nalezy przytaczy¢ istniejacy obwod zasilajacy latarnie
o$wietleniowe na odcinku drogi powiatowe;.

Istniejacy obwod przy drodze powiatowej zostanie rozbudowany o dwa odgatezienia
w kierunku ulic osiedlowych.

Jedno odgatezienie nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcej latarni nr 6, zas drugi

z latarni nr 9.

7. PARAMETRY_OSWIETLENIA

Dla ciggoéw pieszo-jezdnych przyjeto nastepujgce zatozenia :

- klasa o$wietleniowa -S4
- $rednie natezenie o$wietlenia = 6 Ix
- minimalne natezenie o$wietlenia = 1Ix

Dla ciggow pieszych przyjeto nastepujgce zatozenia :

- klasa oswietleniowa - S5
- $rednie natezenie oswietlenia 2 3 Ix
- minimalne natezenie o$wietlenia 2 0,6 Ix

Dla tych parametréw przyjeto jednostronne rozmieszczenie latarn .

8. ROBOTY KABLOWE

Kable oswietleniowe nalezy uktada¢ w ziemi po trasie jak na planie , na gtebokosci
0,7 m na podsypce piaskowej grubosci 0,1 m z przykryciem 10 cm warstwg piasku,
nastepnie warstwa rodzimego gruntu grubosci co najmniej 15cm | a nastepnie
przykry¢ folia PCW koloru niebieskiego.

Kable w miejscach skrzyzowan i zblizen z drogami i innym uzbrojeniem podziemnym
nalezy chroni¢ rurami ostonowymi .

Pod drogg powiatowg rure uktada¢ metoda przewiertu ( na planie rure 0znaczono
indeksem ,,P").

Typy kabli i trasy ich utozenia oraz typy przepustéw i oston oraz miejsca ich
stosowania , pokazano na rysunkach.
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9. LATARNIE OSWIETLENIOWE 10616 OLS.

Dla potrzeb os$wietlenia ulic , zastosowano stupy stalowe firmy ELEKTROMONTAZ
RZESZOW.

Dla ciggow pieszo-jezdnych zastosowano stupy o wysokosci 7m, zas dla ciggow
pieszych 5m. W obu przypadkach sg to stupy proste bez wysiegnikéw.

Wszystkie stupy nalezy zamawia¢ w komplecie z fundamentami .

Projektuje si¢ zastosowanie opraw o$wietleniowych firmy Es-System Wilkasy.

Dla ciggow pieszo-jezdnych typu WSL-850P 50W, za$ dla ciagow pieszych
OCP-70-PC/II

Wszystkie oprawy sg z sodowymi zrédtami $wiatta.

Whneki latarn nalezy wyposazy¢ w typowe tabliczki zaciskowo — bezpiecznikowe
(4x 35 mm?) .Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi Wts — 2A.Polaczenia
opraw z tabliczkami wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5 mm?, 750 V.
Szczegoty wyposazenia latarn podano w zestawieniu montazowym.

10. STEROWANIE _OSWIETLENIEM

Oswietlenie bedzie zataczane i wytgczane przy pomocy cyfrowego programatora
astronomicznego CPA 3.1.

Moze on sterowa¢ niezaleznie dwoma obwodami.

Programatory zamontowane sg w szafkach oswietleniowych.

11. OCHRONA OD PORAZEN

Jako dodatkowa ochrone od porazen , przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania za
pomocg wktadek bezpiecznikowych , topikowych .

Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N nastepuje w tabliczkach
zaciskowych latarn.

12. UZIEMIENIA

Nalezy uziemi¢ przewdd PEN w latarniach nr 5d/1, 7a/1, 11d/1, 14a/1, 20/1, 3al/2,
69/2, 8a/2, 18/2, A i D zasilanych z szafki SO1, oraz 1/1, 6i/1, 6n/1, 7b/1, 9g/1, 14/1,
19/1, 6h/2, 99/2 i 9i/2 zasilanych z szafki SO2. Nalezy réwniez uziemié¢ przewod PEN
w szafkach o$wietleniowych SO1 i SO2.

W celu wykonania uziemien , proponujemy zastosowanie miedziowanych uziomoéw
szpilkowych firmy GALMAR . Uziomy te nalezy pograzy w ziemi przy pomocy
wibromfota. Maksymalna oporno$¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 30 omow.
Przewod PEN nowej szafki o$wietleniowej nalezy potgczyé z uziomem starej,
demontowanej szafki.

11. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.
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OBLICZENIA

1. Zasilanie szafki SO1.

Ps = 3,78 kW
Cos @ =0,85
In =6,45 A

Zaprojektowano zabezpieczenie przedlicznikowe wytacznikiem nadpradowym

= 16A/C, zabezpieczenie gtéwne w szafce SO1 bezpiecznikiem topikowy

| = 32A/gG, zabezpieczenie w ztaczu Z1 bezpiecznikiem topikowym | = 50A/gG.
Dobrano kabel zasilajacy YAKY 4x25 mm?.

2. Zasilanie obw. nr1 z SO1.

Ps =1,8 kW
Cos @ =0,85
In =3,07 A

Zaprojektowano zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem topikowym | = 6A/gG
Dobrano kabel zasilajacy YAKY 4x25 mm?.

3. Zasilanie obw. nr2 z SO1.

Ps =1,98 kKW
Cos ¥ =0,85
In =3,38 A

Zaprojektowano zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem topikowym | = 6A/gG
Dobrano kabel zasilajacy YAKY 4x25 mm?.

4. Zasilanie szafki SO2.

Ps =6,2 kW
Cos ¥ =0,85
In =10,57 A

Zaprojektowano zabezpieczenie przedlicznikowe wytacznikiem nadpradowym
| = 16A/C, zabezpieczenie gtbwne w szafce SO1 bezpiecznikiem topikowy

| = 32A/gG.

Dobrano kabel zasilajacy YAKY 4x25 mm?.



5. Zasilanie obw. nr1 z SO2. TO=RTR LSL TV

Ps = 2,68 kW
Cos & =0,85
In =4,6 A

Zaprojektowano zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem topikowym | = 6A/gG
Dobrano kabel zasilajacy YAKY 4x25 mm?.

6. Zasilanie obw. nr2 z SO2.

Ps = 3,52 kW
Cos @ =0,85
In =6 A

Zaprojektowano zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem topikowym | = 10A/gG
Dobrano kabel zasilajgcy YAKY 4x25 mm?.

7. Samoczynne wylaczenie zasilania

Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia dla latari 20/1 i 18/2 zasilanych z SO1

- transformator 250 kVA

R =0,01 oma
X =0,027 oma
- kabel YAKY 4x120 mm? - 71 m
R = 0,036 oma
X =0,012 oma
- kabel YAKY 4x25 mm? - 676 m
R =1,676 oma
X =0,122 oma
Zp =1,73 oma
Iz=132 A

Jbmax = 132:4 = 33 A

Poniewaz zabezpieczenie obwodu Jb =6 A , to samoczynne wytaczenie
zasilania nastgpi w czasie krotszym niz 5 s.

Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia dla latarni 9g/2 zasilanej z SO2.

- transformator 250 kVA
R =0,01 oma
X =0,027 oma

- kabel YAKY 4x25 mm? - 461 m
R =1,143 oma
X =0,083 oma



Zp =1,16 oma
Iz=198 A
Jbmax = 198:4= 495 A

Poniewaz zabezpieczenie obwodu Jb = 10 A, to samoczynne wytaczenie
zasilania nastapi w czasie krétszym niz 5 s.

8. Spadki napie¢

Spadek napiecia obliczam dla obwodu szafka SO1 latarnia 18/2

- kabel YAKY 4x25 mm? - 676 m
P = 1,98 KW
Spadek napiecia - 0,51 %
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NOW-EKO BIURO PROJEKTOW

10-452 OLSZTYN .
UL. DABROWSZCZAKOW 39

OSWIETLENIE ULIC W ROZNOWIE

DIALuUx

08.06.2007

Edytor Andrzej Szczepkowski

Telefon 089-527-41-11 ;
faks 089-527-41-11

e-Mail

Ulica 6m / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 6.000 m,

0.10m

1 1
1

Oprawa:

Strumien swietlny opraw:
Moc opraw:
Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$é punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos$é wysiegnika (4):

42.00 m

Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: C1, q0: 0.100)

& —

(M

2)

ESSystem 3290 WSL-850P 50W

4400 Im

66 W

jednostronnie na dole
42.000 m

6.990 m

6.999 m

0.000 m

5.0°

0.000 m

Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 350 cd/kim
przy 80°: 78 cd/kim
przy 90°: 0.28 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnhia wymagania klasy mocy
os$wietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

Céeminm A
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OSWIETLENIE ULIC W ROZNOWIE

08.06.2007
NOW-EKO BIURO PROJEKTOW Edytor Andrzej Szczepkowski
Telefon 089-527-41-11
10-452 OLSZTYN . faks 089-527-41-11 ‘ .
UL. DABROWSZCZAKOW 39 e-Mail lae eedna O
516 QLEZTYN

| AW

Ulica 6m / Wyniki szczegotowe

6.00 m
0.00
0.00 I42.00 r‘n
Wspotczynnik konserwacii: 0.77 Skala 1:344
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugo$é: 42.000 m, Szeroko$¢: 6.000 m
Siatka: 14 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [Ix] E,in [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5 1
Warto$ci zadane wedlug klasy: 25 21
Spetnione/nie spetnione: " e
A

Cérama



NOW-EKO BIURO PROJEKTOW

10-452 OLSZTYN

OSWIETLENIE ULIC W ROZNOWIE

DIALux

08.06.2007

Edytor Andrzej Szczepkowski
Telefon 089-527-41-11
faks 089-527-41-11

UL. DABROWSZCZAKOW 39 e-Mail
Ulica 5m / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokoé¢: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: C1, q0: 0.100)
Wspbtczynnik konserwaciji: 0.77
Rozmieszczenia opraw
@) T w
(1
I A 4
- i -0.10 m L ol
" 0.00 42.00m (2)
Oprawa: ESSystem 3290 WSL-850P 50W
Strumien $wietlny opraw: 4400 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Moc opraw: 66 W przy 70:3 350 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 8003 78 cd/klm
SVdStQp SIU pa: 3 1): ;20(0)80 m \‘I)VrkZedeeg k‘ierunku?vlvfgqggr/ltlg;any kat z dolng linig pionowa przy
ysoko§c,: montaZl'J ( ) . ) m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Wysgkos? punktu $wietinego:  7.009 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o O-OQO i oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0 Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dlugosé wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

Clramm O
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08.06.2007
NOW-EKO BIURO PROJEKTOW Edytor Andrzej Szczepkowski
Telefon 089-527-41-11
10-452 OLSZTYN , faks 089-527-41-11
UL. DABROWSZCZAKOW 39 e-Mail

Ulica 5m / Wyniki szczegotowe

500m
0.00
l '0.00 I42.OO rln
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77 Skala 1:344
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos$¢: 42.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E, [IX] E min [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5 1
Wartosci zadane wedlug klasy: 25 21
Spetnione/nie spetnione: "4 4

Clrmmm 7



NOW-EKO BIURO PROJEKTOW

10-452 OLSZTYN ’
UL. DABROWSZCZAKOW 39

OSWIETLENIE ULIC W ROZNOWIE

08.06.2007

Edytor

Telefon

faks 089-527-41-11
e-Mail

Andrzej Szczepkowski
089-527-41-11

Chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 1.500 m)

“)
@) T
(1)

T h i
o l. IO.OO m I
" 0.00 40.00m (2
Oprawa: ESSystem 3102 OCP-70-PC/Il
Strumien swietlny opraw: 6500 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Moc opraw: 83 W przy 70°: 98 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80°: 83 cd/kim
Odstep stupa: 40.000 m przy 90°: 57 cd/kim
Wysokos¢ montazu (1): 5.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa pizy
Wysokoéé punktu éWieﬂnegO: 5225 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oséwietleniu.
Nawis (2): 0.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 00° os$lepiania D.6.
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m

Céramn~ O
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08.06.2007
NOW-EKO BIURO PROJEKTOW Edytor Andrzej Szczepkowski
Telefon 089-527-41-11
10-452 OLSZTYN faks 089-527-41-11
UL. DABROWSZCZAKOW 39 e-Mail

Chodnik / Wyniki szczego6towe

1 © [ ] Jtoom

' . 0.00

o lO.OO l40.00 rrll

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77 Skala 1:329

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 40.000 m, Szerokosé: 1.500 m

Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX] E i, [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.5 0.6
Wartosci zadane wedtug klasy: 23.0 206
Spetnione/nie spetnione: v Ve

Chrnma O
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OSWIETLENIE ULIC W ROZNOWIE

08.06.2007
NOW-EKO BIURO PROJEKTOW Edytor Andrzej Szczepkowski
Telefon 089-527-41-11
10-452 OLSZTYN ) faks 089-527-41-11
UL. DABROWSZCZAKOW 39 e-Mail

Ulica 6m-2 / Dane p lanowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: C1, q0: 0.100)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

4
() T e
(1)
[ ] L] I '
! - Ta60m R
" 0.0 36.00 m (2)
Oprawa: ESSystem 3290 WSL-850P 50W
Strumien $wietlny opraw: 4400 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Moc opraw: 66 W przy 70%: 429 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80°: 186 cd/klm
OdStep s}upa: 36.000 m \‘I)Vrkza?’idigl:ierunku tvv‘:r9 Cd/le kat z dolng linig pi
7 iz . . zacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysoko§(’: montaz%l (1 ) ) 7.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wyspkosc? punktu swietinego: ~ 7.026 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis 2): 1200 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugo$¢ wysiegnika (4): 0.000 m os$lepiania D.5.

Clemnimna 1N



OSWIETLENIE ULIC W ROZNOWIE

NOW-EKO BIURO PROJEKTOW

10-452 OLSZTYN .
UL. DABROWSZCZAKOW 39

DIALux

08.06.2007

Edytor Andrzej Szczepkowski
Telefon 089-527-41-11

faks 089-527-41-11
e-Mail

a|

Ulica 6m-2 / Wyniki szczegoétowe

Te.00m

| 0.00

Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dilugo$¢: 36.000 m, Szeroko$¢: 6.000 m
Siatka: 12 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Speftnione/nie spetnione:

Skala 1:301

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [] E, . [X]
5 2

25 =1
Y v

Clrmmm 44
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OSWIETLENIE ULIC W ROZNOWIE

08.06.2007
NOW-EKO BIURO PROJEKTOW Edytor Andrzej Szczepkowski '
Telefon 089-527-41-11
10-452 OLSZTYN . faks 089-527-41-11
UL. DABROWSZCZAKOW 39 e-Mail

Ulica 5m-1,5 / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: C1, q0: 0.100)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

“
@) T W
(1
| H | :

L L -1.10 m H
" 0.00 41.00m (2
Oprawa: ESSystem 3290 WSL-850P 50W
Strumien $wietlny opraw: 4400 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Moc opraw: 66 W przy 70°: 392 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole pIzy 80()5 138 cd/kim
Odste,p s’}’upa: tas 1): ;10?80 m \F/)Vrgd?rg k.ierunku Mléqffrﬁtlor?any kat z dolng linig pionowq przy
WYSOI(O‘.:SC,: man aZl,'l ( ) . ) L zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wyspkosc? punktu Swietinego:  7.027 m Rozmieszczenie spetia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1 -00? " oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dilugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m o$lepiania D.5.

Clennma 11
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08.06.2007
LAY Wy o
NOW-EKO BIURO PROJEKTOW Edytor Andrzej Szczepkowski
Telefon 089-527-41-11
10-452 OLSZTYN ) faks 089-527-41-11
UL. DABROWSZCZAKOW 39 e-Mail

Ulica 5m-1,5 / Wyniki szczegotowe

500m
0.00
0.00 '41.00 r;'l
Wspotczynnik konserwacji: 0.77 Skala 1:337
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugo$é: 41.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [Ix] E,in [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5 1
Wartosci zadane wedlug klasy: 25 21
Spetnione/nie spetnione: e v

N
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NOW-EKO BIURO PROJEKTOW

10-452 OLSZTYN

OSWIETLENIE ULIC W ROZNOWIE

DIALux

08.06.2007

Edytor Andrzej Szczepkowski
Telefon 089-527-41-11
faks 089-527-41-11

UL. DABROWSZCZAKOW 39 e-Mail
Ulica 5m-1/ Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: C1, q0: 0.100)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

. w
3) T -
&
(1
” - h 4
L -1.10m —p
" 0,00 41.00 m (2
Oprawa: ESSystem 3290 WSL-850P 50W
Strumien $wietlny opraw: 4400 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Moc opraw: 66 W przy 70:: 392 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80°: 138 cd/kim
Odstep stupa: 41.000 m przy 90°: 17 cd/kim

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu Swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosé wysiegnika (4):

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy

6.984 m : ) i .

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
7.001 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1.000 m oswietleniowej G2.
10.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.000 m os$lepiania D.5.

A
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OSWIETLENIE ULIC W ROZNOWIE D I A I_ UX

08.06.2007
NOW-EKO BIURO PROJEKTOW Edytor Andrzej Szczepkowski
Telefon 089-527-41-11
10-452 OLSZTYN ) faks 089-527-41-11
UL. DABROWSZCZAKOW 39 e-Mail

Ulica 5m-1/ Wyniki szczegotowe

500m
0.00
0.00 I41.00 rln
Wspétczynnik konserwacji: 0.77 Skala 1:337
Lista p6l oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc¢: 41.000 m, Szeroko$é: 5.000 m
Siatka: 14 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E., [Ix] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5 1
Wartosci zadane wedlug klasy: 25 21
Spetnione/nie spetnione: » i ” 4

F
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OSWIETLENIE ULIC W ROZNOWIE

NOW-EKO BIURO PROJEKTOW

10-452 OLSZTYN .
UL. DABROWSZCZAKOW 39

DIALux

08.06.2007

Edytor Andrzej Szczepkowski
Telefon 089-527-41-11

faks 089-527-41-11
e-Mail

Ulica 7 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.800 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: C1, q0: 0.100)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

(1)
y
- L 0.10m ,4_.,
" 0.00 40.00m (2)
Oprawa: ESSystem 3290 WSL-850P 50W
Strumien $wietlny opraw: 4400 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Moc opraw: 66 W przy 70:3 392 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80°: 138 cd/klm
Odstep stupa: 40.000 m przy 90°: 17 cd/kim
Wisokoss ) hes iy T 6 9.86 W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
yso OSC il aZl’J ( ): ) ) i zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wys.0k03(.: punktu $wietinego:  7.003 m Rozmieszczenie spetia wymagania klasy mocy
Nawis 2): 0.000'm o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 10.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m o$lepiania D.5.

Clvmima 12
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OSWIETLENIE ULIC W ROZNOWIE D I A I_ UX

08.06.2007
NOW-EKO BIURO PROJEKTOW Edytor Andrzej Szczepkowski
Telefon 089-527-41-11
10-452 OLSZTYN ) faks 089-527-41-11
UL. DABROWSZCZAKOW 39 e-Mail

Ulica 7 / Wyniki szczegotowe

6.80m
0.00
0.00 40.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77 Skala 1:329
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos¢: 40.000 m, Szerokos¢: 6.800 m
Siatka: 14 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [Ix] E ir, [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5 1
Wartosci zadane wedtug klasy: 25 21
Spetione/nie spetione: v v

Cbrmmma 177



OSWIETLENIE ULIC W ROZNOWIE o D I A I_ UX

08.06.2007
NOW-EKO BIURO PROJEKTOW Edytor Andrzej Szczepkowski
Telefon 089-527-41-11
10-452 OLSZTYN ) faks 089-527-41-11
UL. DABROWSZCZAKOW 39 e-Mail

Ulica 6-2 / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: C1, q0: 0.100)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

“)
@)
(1)
[} ] I '
] © o T60m e
" 0.00 35.00m (2
Oprawa: ESSystem 3290 WSL-850P 50W
Strumien $wietlny opraw: 4400 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Moc opraw: 66 W przy 70°: 392 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80°: 138 cd/kim
OdStep S,uPa: 35.000 m \E)Vrliyz‘digokzierunku tw;lJquSglily(JloTany kat z dolnq linig pi
s . . at z dolng linig pionowa przy
WYSOKO?(’) montaZl,J (1 ) ) 6.979 m zainstalowanym i gotowym do uzytku os$wietleniu.
Wysgkosc.; punktu Swietlnego: ~ 6.996 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1 -509 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysigegnika (3): 10.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos$¢ wysiegnika (4): 0.000 m os$lepiania D.5.

Céranma 410



OSWIETLENIE ULIC W ROZNOWIE

‘ DIALuUx

08.06.2007
NOW-EKO BIURO PROJEKTOW Edytor Andrzej Szczepkowski
Telefon 089-527-41-11 !
10-452 OLSZTYN faks 089-527-41-11

UL. DABROWSZCZAKOW 39 e-Mail

Ulica 6-2 / Wyniki szczegolowe

T6.00m
<D
To.00
1
0.00 l35.00 m'
Wspbtczynnik konserwacii: 0.77 Skala 1:294
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 35.000 m, Szeroko$¢: 6.000 m
Siatka: 12 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spefnione.)
E,, [Ix] E i [X]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5 2
Warto$ci zadane wedtug klasy: 25 21
Spetnione/nie spetnione: " 4 v

Ctrmmn 40



ZESTAWIENIE MONTAZOWE LATARN ZASILANYCH Z SO1

Wys. : Kat Odl. od
Nr Typ za\y//vie Wy§|¢g nachyle Oprawa kraw. | Fundament
stupa : nik ; . .
szenia nia jezdni
i m m m
11 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
2/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
3/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
41 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
5/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,6 F100/200
5al1 S-70PC 4 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
5b/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
5c/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
5d/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
6/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
7/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
7al1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
8/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
9/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
10/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
11/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
11a/1 S-70PC 7 0 3 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
11b/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,6 F100/200
11c/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
11d/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
12/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
13/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
14/1 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 2 F100/200
14a/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
15/1 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 2 F100/200
16/1 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 2 F100/200
17/1 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 2 F100/200
18/1 S-70PC ¥4 0 10 WSL-850P 50W 2 F100/200
19/1 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 2 F100/200
20/1 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 2 F100/200

Fundamenty zamowi¢ w komplecie ze stupami ]
Stupy i fundamenty firmy ELEKTROMONTAZ RZESZOW
Odlegto$¢ od krawedzi jezdni jest wymiarem do stycznej do powierzchni latarni




ZESTAWIENIE MONTAZOWE LATARN ZASILANYCH Z SO1

Wys. ; Kat Odl. od
Nr i zawie Wy§le,g nachyle Oprawa kraw. | Fundament
stupa : nik ; . .
szenia nia jezdni
) m m m
1/2 /| S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
2/2 /| S-70PC ' 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
3/2 /| S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
3a/l2y/| S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
4/2 /| S-70PC 7 0 8 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
5/2 /| S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
6/2 /)| S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
6a/2 S-50C 5 0 - OCP-70-PC/II 0 F100/200
6b/2 S-50C 9 0 - OCP-70-PC/II 0 F100/200
6¢/2 S-50C 5 0 OCP-70-PC/II 0 F100/200
6d/2 S-50C 5 0 - OCP-70-PC/II 0 F100/200
6e/2 S-50C 5 0 OCP-70-PC/II 0 F100/200
6f/2 S-50C 5 0 - OCP-70-PC/II 0 F100/200
69/2 S-50C 5 0 - OCP-70-PC/II 0 F100/200
7/2 ]Il S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
8/2 /| S-70PC v 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
8a/2 V| S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
9/2 J| S-70PC 7 0 8 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
10/2 V| S-70PC £ 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
11/2 J| S-70PC a 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
12/2 J| S-70PC v 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
13/2V] S-70PC s 0 3 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
14/2 = S-50C 5 0 - OCP-70-PC/I 0 F100/200
15/2J]] S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
16/2 /| S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
17/2 /| S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 8,5 F100/200
18/2\| S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
A S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
B S-70PC 7 0 3 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
C S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
D S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200

Fundamenty zaméwi¢ w komplecie ze stupami ]
Stupy i fundamenty firmy ELEKTROMONTAZ RZESZOW
Odlegto$¢ od krawedzi jezdni jest wymiarem do stycznej do powierzchni latarni




ZESTAWIENIE MONTAZOWE LATARN ZASLANYCH Z SO2

Wys. : Kat Odl. od
Nr Typ zawie Wy§|eg nachyle Oprawa kraw. | Fundament
stupa . nik ; ) .
szenia nia jezdni
m m m
11 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 2 F100/200
21 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 2 F100/200
3/1 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 2 F100/200
4/1 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 2 F100/200
5/1 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 2 F100/200
6/1 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 2 F100/200
6a/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
6b/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
6¢/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
6d/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
6e/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
6f/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
69/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
6h/1 S-70PC 7 0 S WSL-850P 50W 0,5 F100/200
6i/1 S-70PC [4 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
6k/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
61/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
6m/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
6n/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
60/1 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 1,5 F100/200
71 S-50C 5 0 - OCP-70-PC/I 2 F100/200
7al1 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 2 F100/200
7b/1 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 2 F100/200
8/1 S-50C 5 0 - OCP-70-PC/II 2 F100/200
9/1 S-50C 5 0 - OCP-70-PC/II 0 F100/200
9al1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
9b/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
9c/1 S-50C 5 0 - OCP-70-PC/II 0 F100/200
9d/1 S-50C 5 0 - OCP-70-PC/I 0 F100/200
9e/1 S-50C g 0 OCP-70-PC/II 0 F100/200
9f/1 S-50C 5 0 - OCP-70-PC/Il 0 F100/200
9g/1 S-50C 5 0 - OCP-70-PC/I 0 F100/200
9h/1 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 1,5 F100/200
10/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
11/1 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 1.5 F100/200
12/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
13/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
14/1 S-70PC 7 0 0 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
15/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
16/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200




17/1 S-70PC WSL-850P 50W 0,5 F100/200

7 0 5
18/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
19/1 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200

Fundamenty zaméwi¢ w komplecie ze stupami )
Stupy i fundamenty firmy ELEKTROMONTAZ RZESZOW
Odlegtos¢ od krawedzi jezdni jest wymiarem do stycznej do powierzchni latarni



ZESTAWIENIE MONTAZOWE LATARN ZASLANYCH Z SO2

Wys. . Kat Odl. od
Nr Typ za\)//vie Wy§|e,-g nachyle Oprawa kraw. | Fundament
stupa : nik : . .
szenia nia jezdni
m m m
6a/2 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
6b/2 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
6¢/2 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
6d/2 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
6e/2 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 1,5 F100/200
6f/2 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 1,5 F100/200
69/2 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 1.9 F100/200
6h/2 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 1,5 F100/200
9a/2 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
9b/2 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
9c/2 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
9d/2 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
9e/2 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 1,5 F100/200
of/2 S-70PC 7 0 8 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
9g/2 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
9h/2 S-70PC 7 0 5 WSL-850P 50W 0,5 F100/200
9i/2 S-70PC 7 0 10 WSL-850P 50W 1,5 F100/200

Fundamenty zaméwi¢ w komplecie ze stupami ]
Stupy i fundamenty firmy ELEKTROMONTAZ RZESZOW
Odlegto$¢ od krawedzi jezdni jest wymiarem do stycznej do powierzchni latarni




