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Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz W zalezmogdci= /|
od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy~,
fizycznych i chemicznych wlasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie
budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.

Kierownik powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Roboty
budowlane wymagaja stalego nadzoru budowlanego ze strony kierownika budo wy.
Przy pracach budowlano — montazowych, przy obstudze sprzetu
zmechanizowanego, elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych,
roztadunkowych i pomocniczych moze by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:
posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska pracy

- uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- Jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy

- jest petnoletni

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad pracy zobowigzany jest
wyposazy¢ go w odziez robocza ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz w sprzet ochrony osobistej, jezeli pracownik bedzie wykonywat prace
szczegolnie niebezpieczne. Ww. sprzgt powinien posiadaé odpowiedni certyfikat.
Na terenie budowy powinien by¢ stworzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych
telefondw m .in. pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.
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