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1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW; 

 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Tuławki, gmina 
Dywity, obręb Tuławki na działce nr ewid. 192/3. 
 
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków o : 

1. Osadnik wstępny – Os1, Os2 – 2 szt. 

2. Reaktor biologiczny – R – 2 szt. 

3. Studzienki instalacyjne – Si – 2 szt.  

4. Osadnik wtórny – Owt –  1 szt.  

5. Instalacje zewnętrzną kanalizacji sanitarnej DN 200. 

6. Przyłącze zasilania elektroenergetycznego. 

 

Zakłada się następująca kolejność realizacji obiektów: 
- przebudowa kanalizacji sanitarnej, 
- montaż elementów oczyszczalni, 
- budowa przyłącza zasilania elektrycznego,  
- budowa instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej DN200, 

 
2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W pobliżu projektowanej oczyszczalni znajduje się oczyszczalnia ścieków RLM 75. 

 
3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI NA TERENIE INWESTYCJI  

 

Do elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi należy zaliczyć: 

a)       głębokie wykopy pod projektowane studnie i urządzenia, 

Do elementów zagospodarowania terenu, których brak może stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy zaliczyć: 

a)       ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

c)       doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, 

d)       odprowadzenie ścieków lub ich utylizacji, 

e)       urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

f)        zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

i)        urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 

  

1.  Roboty budowlane stwarzające zagrożenie. 

 

a) Roboty ziemne 

Przewidywane zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu), 

- zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z 
wykopu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 



Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuławkach.  
Projekt budowlany, część: Informacja BIOZ. 

3

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 

Skala, miejsce i czas wystąpienia zagrożeń 

Do robót mogących stwarzać zagrożenie należy zaliczyć: 

- wykopy ziemne prowadzone do maksymalnej głębokości 4,35 p.p.t.  

Przewidywany czas prowadzenia robót – 1 miesiąc. 

 

b) Roboty budowlano - montażowe 

Przewidywane zagrożenia 

Przewidywane zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych: 

- przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi wielkowymiarowymi podczas 
wykonywania robót montażowych przy użyciu dźwigu budowlanego (przebywanie 
pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego 
elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 

- uszkodzenie kończyn –podczas zapuszczania elementów 

Skala, miejsce i czas wystąpienia zagrożeń 

Do robót mogących stwarzać zagrożenie należy zaliczyć: 

- montaż przy pomocy dźwigu budowlanego prefabrykowanych elementów betonowych 
zbiorników i studzienek oraz rur. 

Przewidywany czas prowadzenia robót – 1 miesiąc. 

 

c) Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

Przewidywane zagrożenia  

Przewidywane zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu 
maszyn  
i urządzeń technicznych; 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 
być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 
ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn 
budowlanych, kierowcy wózków i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie 
posiadają kabin, powinny być: 

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

- osłonięte w okresie zimowym. 
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4 INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 

• szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby 

• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego  

 
5 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

• nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

• niewłaściwe polecenia przełożonych, 

• brak nadzoru, 

• brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

• tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

• brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

• dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

• niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

• nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

• brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

• przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy: 

c)  niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

• wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

• niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

• brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

• brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

• brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

• niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

d)  niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

• zastosowanie materiałów zastępczych, 

• niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

e)  wady materiałowe czynnika materialnego: 

• ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
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f)  niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

• nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

• niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 

• niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy 

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, 

• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych, 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 
w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami. 

 
6 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 21A UST. 2 

USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE. 
 
Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
prawo budowlane, obejmuje: 
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  1)  robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią lub upadku z wysokości: 

a)    wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz 
wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 

 - wykopy należy wykonać jako umocnione obudowami systemowymi, 

f)    roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 

- przemieszczanie przy użyciu dźwigu elementów betonowych, żelbetowych takich jak prefabrykaty 
betonowe. 

 

  10) robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych 
- roboty, których masa przekracza 1,0 t. 

- montaż prefabrykowanych elementów studzienek. 

 

 

         Projektant 

 

         Ireneusz Sowa 

 

 

          

 
 


