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Olszyn, 17 listopada 1999 r

GPBK:IL.7342/247/99

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 Pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane MDz.U. z 1994 r. Nr 89, Poz.414 z péin.zmian/ oraz §dust. 2i 3,
§ 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2 dnia 30
grudnia 1994 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie MDz.U. z
1995 r. Nr 8 poz.38/, dokumentdw stwierdzajacych posiadanie Wymaganego przygotowania
zawodowego j Pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan MARIAN CEYNOWA

magister inzynier architekt
ur. 14 pazdziernika 1945 r. w Miechucinje

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 53/99/0.].,

DO PROJEKTO?VANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez o0graniczefi w specjalnosci

archltekt-'bnicznej stanowig réwniez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych

W specjalnosci objetej tymi uprawnieniami oraz do Sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki lub terenuy,

O‘f’ Eiecyzji niniejszej shuzy odwolanie do Gléwaego Inspektora Nadzoru Budowlanego
¥ terminie 14 dpj od dnia jej dor¢czenia, za posrednictwem Wojewody Warminsko -

Mazurskiego.
; Z up. WOIEWODY
o -
672 Olsztyn » Mearisnsds %
DYAEYy / ~
n

ul. Elblaska 125

Otrzymuje -
Gospoders/ 8/insi, Archinekiry.
[=]

l. Pan Marian Ceynowa
7 Remuniv 2 =ji




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Marian Czestaw Ceynowa
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 53/99/0L,

jest wpisany na liste cztonkéw Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0051.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-04-2011 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Andrzejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0051-EYDY-BF3F-2E8F-7FD5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz 237/ WMOIA/2008 Olsztyn, dnia 20.06.2008 r.
sygnatura akt: 5/WMOKK/2008

DECYZJA nr 3I/IWMOKK/2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r,
- Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, daisze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 8,
poz. 41, Nr 82, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 859, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 |
1364 oraz Nr 169 poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia

2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, mzynierbw budownictwa oraz urbsnistéw (Dz. U z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 | Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i
Nr 180, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104i107 § 114
ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 .
Nr @8, poz. 1071, dalsze zmiany: Dz, U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz 2 2005 r. Nr 64,
poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwiardza sig, 2e
Pani
... magister inzynier architekt lwona Malinowska-Klimek
fiyfud zawodowy) {imig hub imiona | nezwisko)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowy
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

E}ecyzja niniejsza jako uwzgledniagjges w calodeal Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje PanifPany odwolanie do Krajowel Komisjl Kwalifikacying] izhy Architekibw.
Qdwolenie wnosi sie za posmdnictwem qrganu kté:y wydal decyzjq i Okrggawei Komisit Kwalifikacyjnej
‘ i . .

1 Przewodniczgoy Komisji. Piotr Kanlewski .

2. Sekretarz Komisit,  Anna Rokita :

4. Grionek Kowisii,  Magdalena Rafalska

§ Crionek Kemisfi: Marlusz Szafarzyiski  ©

4 Crlonek Komisj, ._._.4.,”7,‘1“!3«‘35 Lella
Ofezystudia,

i Shena (widoskodawoa). teong MativowsKe-Kiimek, 1% 356 G‘ag; w%t{s. w. Magiady 33
gfmu; btk iniopa i ;ygﬁkc W rs Bdr\%d

% Gdy decyzia stabie sie ostateczna
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Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

LUTY 2008r. Oswiadczamy, ze projekt budowlany pod nazwa;

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANY
ZAMIENNY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

ORLIK 2012

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant generalny:

Projektant:

Sprawdzajacy:

ADRES:

PROJEKTANCI
ADAPTACJI:

SPRAWDZAJACY
ADAPTACJI:

arch. Bogdan Kulczynski
St-290/82, MKiS25/AW/W/87, MA-1112

arch. Marek Michatowski
Ma/012/03, MA — 1480

arch. Maksymilian Ziétkowski
Sw-11/2004, MA- - 1859
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CZESC

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

2 — ARCHITEKTURA - SPIS Zawartosci opracowania

Strona tytulowa

\ Czesé opisowa ,Projektu architektoniczno — budowlanego: architektura”
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
1. \\Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu i jego charakterystyczne parametry /
shniczne - dane liczbowe

2. Formyg architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego /
dostosOwania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnighia
wymagan, § ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane

3. Uktad konstrk%js/ obiektu i rozwigzania materiatowe 4

4. Dostepnos¢ dla dwgb niepetnosprawnych

5. Rozwigzania budowmae i techniczno — instalacyjne S

6. Charakterystyka energ®iczna obiektu oraz jego wplyﬂa Srodowisko

7. Warunki ochrony przecin)wej

8. Uwagi L
= NIEAKTUALNE
A PATRZ PROJEKT ZAMIENNY
ELEWACJA E1-E2-E3-E4 0801-
ABW-AR-04-01 \

Rzut - posadowienie podwali# na studniach
0801-ABW-AR-02-02

Rzut — panele podtog \ 0801-

ABW-AR-02-03

Rzut — kondygnad]i 1 — PARTER \ 0801-

ABW-AR-02-

Rzut — p e stropowo — dachowe \

0801- -AR-02-05

Eezg,dachu \

1-ABW-AR-02-06

Przekroj P1 0801-

/ ABW-AR-03-07

KATALOG ELEMENTOW

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa

ADAPTOWALI: Architektura: mgr inz. arch. Marian Ceynowa
Konstrukcja: mgr inz. Anna Ceynowa
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CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURA -
1. PRZEXNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU | JEGO CHARAKTERYS
PARAMEYRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne obiektu

ZESTAWIENIE DLA\CALEJ INWESTYCJI

\ WERSJA STANDARD+
Powierzchnia zabudowy \ 84,86 mf’
Powierzchnia uzytkowa podstawowa 58,20 A2
Powierzchnia konstrukcji '\ 12,0/ m?
Kubatura \ 280404 m®

uzytkowy - TYP STANDARD+

Przeznaczenie obiektu i progra
Wersja standard+
Wersja uniwersalna zestawienia pawilondw, posiadajaca poza pofhieszczeniem trenera, magazynem,
sanitariatami, 2x2 przebieralnie z tazi{nkami przeznaczone dlafiwéch druzyn na jednym z boisk lub
kazda szatnia dla innego boiska, od of\anizacji zaje¢ zalezy gposéb ich wykorzystania i podziatu na

plcie, wersja ta posiada wariant z zadasz§niem — pergole.

Nr. Funkcja pomieszczenia | Rod2\j posadzki / Pow.
1 Trener Wyktadgina kaucgukowa R9 5,82 m?
2 Magazyn Wykladzlga kayfzukowa R9 5,82 m?
3 ¥ azienka VAL e dbnA—2ind Lol cailiomn D40 5,82 m?
4 tazienka NIEAKTUALNE 5,82 m?
5 Szatnia 5,82 m?
6 Soatnia PATRZ PROJEKT ZAMIENNY 5.82 m?
7 Szatnia Wyktad€ina kaucjukowa R9 5,82 m?
8 Szatnia Wykigdzina kaucé\&owa R9 5,82 m?
9 tazienka WyMadzina kauczukhwa R11 5,82 m?
10 | tazienka yk{adzina kauczukola R11 5,82 m?
\_RAZEM: 58,20 m?

1.2 Zapotrzebowanie energetyczne A poszczegdlne media
1.3 Zapotrzebowanie w wode — wgfopracowania branzowego
1.4 Zapotrzebowanie ciepta — wgfopracowania branzowego

1.5. Zapotrzebowanie w energig elektryczng — wg opracowania branzoWego

2.FORMA ARCHITEKJONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWMANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUROWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST\ 1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

2.1. Forma archite}ftoniczna i sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczaja
Forma i funkcja obfektu

Budynki projekifljie sie na bazie uniwersalnego systemu modutowego umozlNiajacego wiele
zestawien w faleznosci od potrzeb uzytkownikéw. System oparty jest na preabrykowanych
modutowych £lementach drewnianych (modut 2,55m x 5,20 w rzucie, wysoko$¢ 2,70 W ). Warianty
budynkéw gRtadajg sie z modutdw , z wyposazeniem szatni tazienek, magazynéw oraz poNieszczenia
dla trenerg a takze z elementéw dodatkowych takich jak pergole i podesty drewniane. N&wvoczesna
forma gyChitektoniczna jest atrakcyjna dla miodych uzytkownikéw a takze umozliwia zapgwnienie

cj zabudowy

olecznosci, moze by¢ zlokalizowany w kazdej gminie w Polsce. Stuzy¢ ma celom wypoczynku¥

Kulezynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com

ADAPTOWALI: Architektura: mgr inz. arch. Marian Ceynowa
Konstrukcja: mgr inz. Anna Ceynowa
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Sposéb ddstosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowdne warianty obiektdw bedacych zapleczem dla boisk sportowych w petni wisujg sie w
istniejace kon¥ksty urbanistyczne miejsca w ktdérym zostang usytuowane. Kolorystyk#i obiektu jest
uzalezniona od \egionu w ktérym powstanie inwestycja.

Projektant dostosg\wujacy projekt typowy obowigzany jest respektowac zapisy wynilfjace z decyzji o
warunkach zabud§wy i zagospodarowania terenu ,usytuowanie obiektdéw odf granicy dziatki i
budynkdow sasiednicy zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002r. w s\rawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowfiadaé budynki i ich
usytuowanie Dz. U z 20Q2r. nr 75 z pézn. zm.

2.2, Sposo6b spetnienia nagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustay’y prawo budowlane
Projektowane obiekty budowlne — modutowe pawilony respektujg zasgdy okreslone w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo budowlane w na§tepujacy sposob:
wymagania Sploséb speinienia
1 Speinia wymagania podstawowle
dotyczace:

bezpieczenstwa konstrukgcji Bezpieczenstwo kongtrukciji: zastosowane rozwigzania
projektowe dotyczgfe konstrukcji obiektu gwarantujg
Nezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw budynku, jak i osob
tryecich
bezpieczenistwa pozarowego Bezhieczenstwg pozarowe: na etapie prac projektowych

przewkdzianogroblematyke zwigzang z bezpieczenstwem

NIEAKTUALNE niepalne — wetna
PATRZ PROJEKT ZAMIENNY

Keniania ognia

- elfmenty wyRpnczenia wewnetrznego — ptyty OSB —

klfisyfikacja ognigwa B2

-elementy eleWacji zostaly zaprojektowane z elementéow

bezpiecznych dla\yzytkowania,

drzwi zewnetrzne\ wejsciowe majg w swoim wyposazeniu

samozamykacze,

-zaprojektowane  sW\pnie  wejsciowe  wyrdzniaja  sie

kolorystycznie — zmiana\poziomu posadzki,

zaprojektowano materidly wykonczeniowe posadzek nie

powodujace niebezpiecAgnstwa  poslizgu, zastosowano

materialy o parametra®h  antyposlizgowych  R9-ciggi

komunikacyjne, R10-pomiesZyzenia wilgotne, R11-tazienki w

ktérych uzytkownik korzysta z n§trysku,

odpowiednich Spelnienie wymagan dotyczacyck odpowiednich warunkéw

higienicznych# zdrowotnych  higienicznych i zdrowotnych oraz o8grony srodowiska

oraz ochrony/srodowiska realizowane jest poprzez:

-materialy i wyroby zastosowane w \projekcie nie stanowig

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownixow i sasiadow.

1. Obiekty nie bedg emitowaty gazdw tok§ycznych, szkodliwych
pyldbw, niebezpiecznego promieniowanly, zanieczyszczenia
wody lub gleby; w projekcie przewidzZlno zastosowanie
takich materiatdbw oraz technologii, ktore\ zapewniaja nie
przekroczenie dopuszczalnych stezen i nat&zen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez gi\nt, materiaty,
stale wyposazenie oraz powstajacych w trakcie\izytkowania
zgodnego z przeznaczeniem,

- obiekty zostaly zabezpieczone przeciwko przenikaniu

elementéw budowlanych i wnetrza budynku; poprzez

zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com

ADAPTOWALI: Architektura: mgr inz. arch. Marian Ceynowa
Konstrukcja: mgr inz. Anna Ceynowa

parametréw

bezpieczenstwa uzytkowania
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-w projekcie zaprojektowane zostaty grzejniki elektrycghe
-w obiektach zastosowano wentylacje mechaniczn#i nawiewno-
wyciggowsg, zapewniono peine pokrycie potrzEb sanitarno-
higienicznych uzytkownikéw obiektu,
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiedniclfwarunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rogowiska
naturalnego podczas eksploatowania obiekty/realizowane bedzie
poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczagych warunkdw
sanitarnohigienicznych oraz ochrony srogbwiska przez
uzytkownikdéw.

ochrony przed\aatasem i Rozwigzania projektowe zapewniaj
drganiami budynku oraz prace i odpoczynek
nadmiernego hatasu oraz drgan
oszczednosci enerdi i Przegrody zewnetrzne zaprojekt
odpowiedniej izolacyjosci zgodng z ROZPORZADZENIE
cieplnej przegroéd; dnia 12 kwietnia 2002r. usytu
zm. izolacyjno$¢ termiczng

/ bezpieczne uzytkowanie
jego obrebie nie powodujac

ane w budynkach majg
INISTRA INFRASTRUKTURY z
anie Dz. U z 2002r. nr 75 z p6zn.

Warunki uzytkowe zgodne z

przeznaczeniem obiektu, w

szczegolnosci w zakresie:
usuwania $ciekéw, wody
opadowej i odpadow do wyznaczonych przez stosowne jednostki miejsc

Warunki uzytkowe zgod
zaopatrzenia w wode i
zostaty okreslone

z przeznaczeniem obiektu, w zakresie
nergie elektryczng oraz energie cieplng

na terenie dzalki przez miejskie
jorstwo asenizacyjne i stuzby techniczne

a owadzenie grawitacyjne

NIEAKTUALNE studni chtonnych SU2
Mozliwos¢ utrz mozliwo$¢ utrzymania
stanu techniczrn PATRZ PROJEKT ZAMIENNY tktu. Nie stosuje sie

Zakresu budowniciwa ogolnego oraz instalacji

obowigzku Yuzytkownika i zarzadcy obiektdw nalezy
S&wego stanu technicznego obiektdéw, po
przekazaniu ich do §zytkowania, przeprowadzanie odpowiednich
przegladdéw, ocen orag biezacych remontéw, wymaganych przez
prawo. Ponadto do oBgpwigzkéw zarzadcy nalezy prowadzenie
Ksigzki obiektu budowlaMggo, zgodnie z wytycznymi okreslonymi
przez prawo.
Niezbedne warunki do kor Budynek pod wzgledem rozWigzan technicznych i funkcjonalnych
z obiektéw przez osoby moze zosta¢ dostosowan), dla o0sob niepelnosprawnych
niepetnosprawne, w szgzegdlnosci poruszajgcych sie na wo¥kach dla niepetnosprawnych,
poruszajgce sie na wgzkach uwarunkowane jest to zastos@waniem elementu pochylni z
inwalidzkich balustradg oraz modutu pawilonu{ pomieszczeniem sanitarnym
dostosowanym do w/w potrzeb.
Warunki bezpiecgenstwa i higieny W obiekcie zostaly spetnione warunki
pracy pracy

Wysoko$¢é pomieszczen, doswietlenie
wykonczeniowe (parametry techniczne)
Ochrone Iydnosci, zgodnie z Nie dotyczy

bezpieczenstwa i higieny

Nomieszczen, materiaty

obiektow wpisanych do Nie dotyczy
zabytkéw oraz obiektow

ch ochrong konserwatorskg

Wiglrunki bezpieczenstwa i ochrony Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a,\pkt. 1,2 dla
rowia osob przebywajacych na  przedstawionej inwestycji nie jest wymagane opraco i
erenie budowy Informacji do planu BIOZ, jezeli jednak ze wzgledu na t
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planu BIOZ nalezy do projektanta przystosowujgcego grojekt
typowy

3.UKLAD\KONSTRUKCYJNY OBIEKTU | ROZWIAZANIA MATERIALOWE
3.1. Ukiad kongtrukcyjny obiektu

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

ELEMENTY
FUNDAMENTOWE

SU1 | Kregi beton&we @ 60 cm, Dno zalane betonem B15 gr 20cm
grubos¢ Scianky Wypetnienie zwirem, frakcja 8-12 mm,
kregu 60 cm ubitym mechanicznie,

Wierzch kregéw deklowanie betonem B20 gr 15 cm
spod na gtebokosciN20 cm (
QU | Wennihatanan o Qb cm  F \\Lunalniania Zyjrem, frakcja 8-12 mm, gr
NIEAKTUALNE n " t
spotka, gr warstwy
PATRZ PROJEKT ZAMIENNY arstuny wadomaSne
spod na gfebokosci T40 cmN\2x60cm) Dno zabezpieczone widknina z
polipropylenu (warstwa filtracyjna)
-klasa wytrzymatosci 1
-przepuszczalnos¢ wody ok. 100g/m2
Rura spustowa @ 75 odprowadzajaca
wody deszczowe, zagtebiona w warstwie
zwiru w studni chtonnej na gtebokos¢ 50
cm,
Rura spustowa w strefie przyziemia ,
solowana termicznie rura @ 75
zanknieta w @ 150 — wypetnienie pianka
poli§retanowa
P1 | Pofiwalina zelbetowa Podw\lina kotwiona do elementéw SU1

efabrykowana (20x25 cm)
brojenie 4x 812, strzemiona @6 co

4 20cm, beton B20

PANELE PODLOGOW

Warstwowy panel podiogowy,
wewnatrz pomieszczen

(drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15 cm)

\B4, wytrzymatos¢ gtdwna
na zginanie; os\gtéwna 26 N/mm2
0,002-folia paraidplacyjna stabilizowana
(opdr dyfuzyjny S[{,600)

15,00- wetna minefyIna (A0,035
W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wiasnym 0,48kN/m3)
montowana pomiedzy koystrukcje
drewniang z elementdéw o Yym. 5x15cm
0,01- blacha stalowa ocynkowana

SP3

Panel podiogowy tarasowy
(drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15 cm)

2,10 — deska tarasowa,

N

Kulezynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia(@kulczynski.com
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PIONOWE ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE
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S1 | Drewniany lub stalowy element Montowane do paneli pogtogowych,
konstrukcyjny o wymiarze 15x15 cm lokalizacja w osiach kog’strukcyjnych,
montaz na systemowg ztacza do drewna
ze stali ocynkowang)
S2 | Drewniany lub stalowy element Montowane do pagleli podtogowych,

konstrukcyjny o wymiarze 10x15 cm

\

Drewniany lub stalowy element
konstrukcyjny o wymiarze 10x10 cm

PANELE SCIENNE
ZEWNETRZNE

SZ1, S22, SZ4

x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) —
ski sosnowe, zaimpregnowane
montowane na gwozdzie ocynkowane
do podkonstrukcji drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna
stabilizowana

15,00- wetna mineralna (A0,035
W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wtasnym 0,40 kN/m3)

montowana pomiedzy konstrukcje

NIEAKTUALNE

PATRZ PROJEKT ZAMIENNY

ementéw o wym. 5x10cm
raizolacyjna

/ SD 600)

:I,EO- pilvta J(J)SB 3, wytrzymatos¢ gtéwna
na zginanie; os gtéwna 20 N/mm2

SZ1Da,b,c , SZ2Da,b,c

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) —

deski soshowe, zaimpregnowane

montowane na gwozdzie ocynkowane

do podkonstrukcji drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna

0,002-folia wiatro izolacyjna
\abilizowana

15,00- wetna mineralna (A0,035

W/M2K. obcigzenie charakterystyczne

ciezakgem wiasnym 0,40 kN/m3)

montowana pomiedzy konstrukcje

drewniarg z elementdéw o wym. 5x10cm

0,002-folid paraizolacyjna

stabilizowadga

(opor dyfuzyjiyy SD 600)

1,20- ptyta OSW 3, wytrzymatos¢ gidwna

na zginanie; 0$ ydwna 20 N/mm2

PANELE SCIENJE
WEWNETRZN

Sw2

Warstwowy panel $cienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x15cm

W $cianie montowane sg instalacje
techniczne (np. rura spustowa)

1,20- ptyta OSB 3, wiirzymatos¢ giéwna
na zginanie; o$ gtdwnaQ0 N/mm2
15,00- wetna mineralna¥A0,035
W/m2K. obciazenie charalerystyczne
ciezarem wiasnym 0,40 kN/N3)
montowana pomiedzy konstricje
drewniana z elementéw 0 wym\5x15cm
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymato$ giéwna

Kulezynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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na zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm?2

SW1 | Warstwowy panel $cienny, drewniane | 1,20- plyta OSB 3, wytrzymatgfi¢ gitdwna
elementy konstrukcyjne o wymiarze na zginanie; o$ gtéwna 20 N/fim2
5x10cm 10,00- welna mineralna (A#,035

W/m2K. obcigzenie charaffterystyczne
ciezarem witasnym 0,40 JIN/m3)
montowana pomiedzy Jonstrukcje
drewniang z elemen o wym. 5x10cm
1,20- ptyta OSB 3 jvytrzymatos¢ gtéwna
gwna 20 N/mm2
SW1D, SW4\ Warstwowy panel scienny, drewniane , wytrzymato$¢ gtowna
elementy konstrukcyjne o wymiarze na zginanie; ogfgtéwna 20 N/mm2

x10cm, z drzwiami wewnetrznymi

PANELE STROPOWO -

DACHOWE
ST1 | Warstwowy pagel stropowo - dachowy, #1,80- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna
drewniane elemynty konstrukcyjne o na zginanie; o$ giéwna 20 N/mm2
wymiarze 5x15cni\+ nadbitki do 10,00- wetna mineralna (A0,035
wyprofilowania spatku 2% W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
Element z dwoma elgmentami ciezarem wiasnym 0,40 kN/m3)
attykowymi montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x15cm
polacyjna
NIEAKTUALNE pasis
PATRZ PROJEKT ZAMIENNY D 600)
__B3, wytrzymatos¢ giéwna
/ \ na zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2
ST2 | Warstwowy panel stgfpowo - dachowy, | 1,80- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gidwna
drewniane elementy konstrukcyjne na zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2
wymiarze 5x15cmy+ nadbitki do 10,00- wetna mineralna (A0,035
wyprofilowania gpadku 2% W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
Element z trzgfna elementami ciezarem wiasnym 0,40 kN/m3)
attykowymi ontowana pomiedzy konstrukcje
wniang z elementéw o wym. 5x15¢cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabi{zowana
(opdr &fuzyjny SD 600)
1,20- pfjta OSB 3, wytrzymalo$¢ gtéwna
na zginamig; o$ giéwna 20 N/mm2
ST3 rstwowy panel stropowo - dachowy, ta\DSB 3, wytrzymatos¢ gidwna
rewniane elementy konstrukcyjne o na zginanie; §$ gtéwna 20 N/mm2
wymiarze 5x15cm + nadbitki do 10,00- welna Wineralna (A0,035
wyprofilowania spadku 2% W/m2K. obciazeNie charakterystyczne
Element z trzema elementami ciezarem wiasnyri\ 0,40 kN/m3)
attykowymi montowana pomiedgy konstrukcje
drewniang z element§w o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyijna
stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gidwna
na zginanie; o$ gtéwna 20 NAym2
ST4 | Panel stropowy- pergola,

drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm

Zabezpieczone preparatami dwwna

2
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PO

Swietlik piramidowy, staty

Poliweglan komorowy,
Koputa Uk=1,80 W/m2K
Przenikalno$¢ swiatta c=

Materiaty

wykorczeniowe
wewnetrzne

Sciany, sufity

Posadzki Wyktadzina kayCzukowa
Antyposlizgoyos¢ R9, R10, R11
Cokoly wys #7cm, z tego samego
N materiatu gb posadzka
Stopien wejsciowy D | Rrefabrykat Prefabryfowany element betonowy

beton B20 z dodatkiem wodoszczelnym,
stopnjla uszorstkowiona, malowana
preglaratami do betony

Materiaty
wykoriczeniowe
zewnetrzne

Obrdbki blagharskie attyk

Blacha stalowa ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze zaimpregnowanej
polakierowanej zewnetrznej drewnianej
okitadziny Sciennej

Kapinosy montowane w dolnym
poziomie paneli eleWacyjnych

Blacha stalowa ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze zaimpregnowanej
polakierowanej zewnetrznej drewnianej

Materialy izolacyjne

NIEAKTUALNE

PATRZ PROJEKT ZAMIENNY

hej

osnowa, witdknina
nozgrzewalna

, osnowa, widknina

poliestrowa, termozgrzewalna

Folia uszczelniajaca umieszczona
pomiedzy dwiema warstwami wiékniny
-gr. 1,2mm

-kolor szary

- powierzchnia szorstka, lekko
kratkowana

Zabezpieczenie
elewacji drewnianej

Lakier /

\.akier do zabezpieczenia p.poz. na
xwnatrz do parametréw
jozprzestrzeniania ognia

Zabezpieczenie
konstrukcji drewnianej

Irynacja ciénieniowa

Ochigna drewna przed grzybami
domoWymi i owadami — technicznymi

szkodnlgami drewna

Szczegoétowe rozwiaz

odpowiednie cepylyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

ia techniczno-materialowe znajduja sie réowniez w §zesci graficznej
niniejszego opracowinia. Ponadto rozwigzania materialowe pozostatych elénentéw obiektu,
zwigzanych z branzAmi: konstrukcyjna, instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych znajduja
sie we wlasciwyclf opisach branzowych. Wszelkie zastosowane materiaty posiddaé beda

4.DOSTEPNQSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zapfecza boisk pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest dostdgowany dla
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5.2.1\Instalacja co
Wedtu@,opracowania branzowego

Wedtug opracowanly branzowego

7.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z WT § 2\2 okreslajacym klasy odpornosci pozarowej budynkg
odpornosci pozarow§j budynkéw oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odgbrnosci ogniowej)
nie dotyczg budynkéWwolnostojacych do dwdch kondygnaciji nadzighmnych wigcznie o
kubaturze do 1500 m3 Nyzeznaczonych do celéw turystyki i wypocg§nku.

i § 213 klasy

Zaprojektowane systemowy moduty zaplecza boisk sportowychfmozna skiadaé w dowolnej
konfiguracji, ze wzgledéw wdrunkéw ochrony przeciwpozarowgj, zgodnie z WT §213 pkt. 2a ,
kubatura brutto nie moze prze\roczy¢ 1500 m3.

Przeznaczenie obiektu: zaplecze Bpisk sportowych

Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowWz zaplec
wypoczynku i rekreagciji.

llos¢ kondyg_ne NIEAKTUALNE
zaplecze boish PATRZ PROJEKT ZAMIENNY

- budynek wariantu STANDARD + sktadafSie z dA
wysokos¢ 1 kondygnacja nadziemna

- budynek niski

- budynek nie podpiwniczony

- na planie prostokata

boisk, przeznaczony do celéw

esieciu modutdw

Powierzchnia catkowita
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 84,86 m2

Kubatura brutto
- budynek wariantu STAYDARD+ - wynosi 280,04 m2

Powierzchnia wewnetyzna
- budynek wariantu FTANDARD+ - wynosi 58,20 m2

Odlegtos¢ budyfiku od obiektéw sasiednich
- budynek zaglecza boiska jest budynkiem bez okien w $cianach zewnetrzn

ch ostonowych,

Wifisciwe warunki ewakuacji z budynkoéw zostaty zapewnione poprzez odpowiednio doby
jScia prowadzace na zewnatrz budynku.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czesci parterowej 1,0 m.
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tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com

ADAPTOWALI: Architektura: mgr inz. arch. Marian Ceynowa
Konstrukcja: mgr inz. Anna Ceynowa




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

Uwaga: Dwwi z pomieszczen 3,4,5,7 — wyposazone w samozamykacze.

Uwagi.

Wszystkie materiaty i urz3wgenia przeciwpozarowe powinny
techniczne i certyfikaty zgodn®&gi jednostek certyfikujac

lada¢ aktualne aprobaty
akredytowanych przy PCBC np. ITB

i CNBOP.
Ostateczne NIEAKTUALNE przystosowujgcego
projekt do PATRZ PROJEKT ZAMIENNY przestrzega¢ prawa
budowlaneg - bchniczna.

8. UWAGI:

Wszystkie materialy powinn
certyfikujacych akredyto

siada¢ aktualne aprobaty technicz
ych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

i certyfikaty zgodno$ci jednostek

arch. Bogwa Kulczynski
St-290/82, MKiS25/AWRY/87 ,MA-
1112
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WW IWENTYLATOR WYCIAGOWY

WW

Wentylator wycigyowy o wydajnosci 70m3¥H
moc 40W, oprawy §swietleniowe 3x, wigcznik.

RZUT skala 1:20

ILOSC ELEMENTOW 10

ORI AN
\

RYSUNEK NIEAKTUALNY




WD WPUSTY DACHOWE

Odprowadzenie wod deszcAywych w
$cianie za pomocg rur @ 75
podgrzewany kosz

przejscie w przes$wicie miedzy bulvnkami
a ziemig zabezpieczone. Rura
odporwadzajgca @ 75 ocieplona piarka i
obtozona/zamknieta w kolejnej rurze p
2150

RZUT skala 1;:

STANDARD+

MSC ELEMENTOW 5

RYSUNEK NIEAKTUALNY




WN WENTYLATOR NAWIEWNY

Wentylat® nawiewny z nagrzeewnicg z filtrem;
4 wymianyRy 70m?, moc wentylatora 40W, moc

grzatki 400 (M

RZUT skala 1:20

(w ) / STAN‘\RD+
i
ILOSC ELEMENToy 10\

RYSUNEK NIEAKTUALNY
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Kregi betoriywe @ 60 cm,
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Dno zalane betonem B15 gr 20cm z &
Wypetnienie zwirem, frakcja 8-12 mm, / Y
ubitym mechanicznie, ;
deklowanie betonem B20 gr 15 cm 74

RZUT skala

SU1 STANDARD+

%SC ELEMENTOW 14

RYSUNEK NIEAKTUALNY




SUZ ELEMENTY FUNDAMENTOWE

Kregi betofyowe ¢ 60 cm,

grubosé sciagi 10 cm,

wysokos¢ kregI\G0 cm

Wierzch kregéw Wpoziomie terenu,
spéd na gtebokos$ci§20 cm (2x60cm)

Wypetnienie zwirem, frakcja 8-12 m
gr warstwy 100 cm

Wypetnienie pospotka, gr warstwy 20 cr
Dno zabezpieczone wiékning z
polipropylenu (warstwa filtracyjna)
-klasa wytrzymatosci 1
-przepuszczalno$é wody ok. 100g/m2
Rura spustowa @ 75 odprowadzajaca
wody deszczowe, zagtebiona w warstwie
zwiru w studni chfonnej na gtebokos$é 50

cm, Rura spustowa w strefie przyziemia|,

izolowana termicznie rura @ 75
zamknigeta w @ 150 - wypetnienie pianka
poliuretanowa
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PRZEMROJ skala 1:20

RZUT skala 11:20
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konstrukcje drewniang z element
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowgna
(opér dyfuzyjny SD 600)
1,20- piyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna Ra
zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2

285

PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

24

)

STANDARD+
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PANEL STROPOWO DACHOWY

By 255
ATTYKA
N
drewnian§lub stalowe elementy konstrukcyjne o

wymiarze 5%15cm + nadbitki do wyprofilowania /
spadku 2% Exment z dwoma elementami
attykowymi o w§miarach 10x15cm

1,80- ptyta OSB
zginanie; o$ giéwna 20 N/mm2

10,00- wetna mineralry, (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterysty®gne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) mont§wana pomiedzy y /
konstrukcje drewniang z elenigyntéw o wym.
5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna stabiMgowana
(opo6r dyfuzyjny SD 600)

wytrzymatos¢ gtdwna na

Y

;$.

530

RD

1,20- plyta OSB 3, wytrzymatos¢ gioWna na /
zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2

N 2

~
RZUT skala 180 ATTYKA
.- -
| ST

o N - LR

PRZEKROJ skala 1:50

STANDARD+
ST

MSC ELEMENTOW 1
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STZ PANEL STROPOWO DACHOWY

v 265

Walgtwowy panel stropowo - dachowy,
drewrane lub stalowe elementy
konstruRgyjne o wymiarze 5x15cm +
nadbitki d§ wyprofilowania spadku 2%
Element z gema elementami
yymiarach 10x15cm

]

1,80- plyta OSB 3, Wytrzymatos$¢ gtéwna
na zginanie; o$ gtown, 20 N/mm2

10,00- weina mineraln®, (A0,035 W/m2K.
obciazenie charakterysty@gne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) mont§wana

pomiedzy konstrukcje drewnidga z
elementéw o wym. 5x15cm

930

0,002-folia paraizolacyjna stabfgowana
(opor dyfuzyjny SD 600)
1,20- plyta OSB 3, wytrzymato$¢ gto

na zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2

il

PRZEKROJ skala 1:50

@ STANDARD+
|L7§C ELEMENTOW 2

RYSUNEK NIEAKTUALNY




Wal\twowy panel stropowo - dachowy,
drewrfgne lub stalowe elementy
konstruRgyjne o wymiarze 5x15cm +
nadbitki d§wyprofilowania spadku 2%
Element z &terema elementami
vymiarach 10x15cm

1,80- ptyta OSB 3, xzymatos¢ gtéwna na
zginanie; 0$ gléwna 204!/mm2

10,00- wetna mineralna§\0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystycZhe cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montoWana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elemeRtoéw o wym.
5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna stabiliZ3wana
(opdr dyfuzyjny SD 600)
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtd
zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2

ST3 PANEL STROPOWO DACHOWY

" 265
7 ATTYKA

~ ~

T3
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n
NI
\\\

E 530

KXX —
A4 L A%
4
1]
W
L J— —

PRZEKROJ skala 1:50

ﬁ STANDARD+
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RYSUNEK
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ST4

Panel\;tropowy- pergola,
drewniale lub stalowe elementy
konstrukcline o wymiarze 5x10cm

Zabezpiecz®pe preparatami do drewna

PANEL STROPOWO DACHOWY

235

530

/G0

STANDARD+

)(OSC ELEMENTOW

RYSUNEK NIEAKTUALNY




2,20- plyta OSB4'\
na zginanie; o$ gt

(opér dyfuzyjny SD 600)

pomiedzy konstrukcje drewniangg
elementéw o wym. 5x15¢cm
0,01- blacha stalowa ocynkowana

PANELE PODLOGOWE

259

SP1

920
\..

N . Y

K

RZUT skala 1:50

STANDARD+

RYSUNEK NIEAKTUALNY




SP2

PANELE PODLOGOWE

WarstWowy panel podtogowy,

pomieszczen (drewniane
lub stalow&elementy konstrukcyjne
o wymiarze 3¢15 cm)

2,20- ptyta OSB4, wytrz§natos¢ gtowna
|

(opoér dyfuzyjny SD 600)
15,00- wetna mineralna (A0,03
obcigzenie charakterystyczne ciezagem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x15cm

0,01- blacha stalowa ocynkowana

920

Y

~

RZUT skala 1:50

STANDARD+

ILQEC ELEMENTOW
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SP3

PANELE PODLOGOWE

Panel Wodtogowy tarasowy *
(drewniale lub stalowe elementy
konstrukcy§ge o wymiarze 5x15 cm)

2,10 - deskaW\arasowa,

920

T

p

RZUT skala 1:50

STANDARD+
|?4': ELEMENTOW 1
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PODWALINA ZELBETOWA
P 1 PREFABRYKOWANA

PodwaliNa zelbetowa prefabrykowana (20x25 cm) Zbrojenie 4x 12, —— -
strzemion§26 co 20cm, beton B20
Podwalina K§twiona do elementéw SU1

Y
/]

TR
[

|
RZUT skala 1:50

STANDARD+
|L}£§ ELEMENTOW 7
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SWIETLIK DACHOWY

Swietlik\giramidowy,
staty lub Ggwierany

Poliweglan kymorowy ,
Koputa Uk=1,8\W/m2K
Przenikalno$é swigtta c=67%
Podstawa niska lan\gat
poliestrowo - szklany Wolowana

termicznie \

N\

/

RZUT sSkala 1:20

N\

PRZEKROJ skala 1:20

STANDARD+

y{sc ELEMENTOW 10
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83 \ PIONOWE ELEMENTY KONSTRUKCJYNE

Drewniany I8y stalowy element konstrukcyjny
o wymiarze 10§10cm

Montowane do paRgli podtogowych,
lokalizacja w osiach§onstrukcyjnych na
narozach, montaz na 3ystemowe ztgcza do
drewna ze stali ocynkowynej

/é STANDARD+

ILO%ELEMENTOW 3

RYSUNEK NIEAKTUALNY




S 2 i PIONOWE ELEMENTY KONSTRUKCJYNE

Drewniany |8 stalowy element konstrukcyjny
o wymiarze 10§15cm

Montowane do palgli podtogowych,
lokalizacja w osiachWonstrukcyjnych na
narozach, montaz na $ystemowe zigcza do
drewna ze stali ocynkowine;j

% STANDARD+
|Lo?/ELEMENTOW 10

RYSUNEK NIEAKTUALNY




S 1 \ PIONOWE ELEMENTY KONSTRUKCJYNE

Drewniany I8 stalowy element konstrukcyjny
o wymiarze 13%15cm

Montowane do palgli podtogowych,
lokalizacja w osiach'\onstrukcyjnych na |
narozach, montaz na Systemowe ztgcza do +
drewna ze stali ocynkowgne;j /
|
I
I
I
I
|
I
I
|
I
I
I
I
I
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/é STANDARD+
ILoyELEMENTOW 8
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SL2 PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

wymiarze 5xT¥cm 262

Warstwowy panel $cienny, digwniane
elementy konstrukcyjne o wynigrze 5x10cm
7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowan®) — deski
sosnowe, zaimpregnowane mont&yane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrcji
drewnianej

3,00 - przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowarig
15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementéw o wym.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opoér dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtdwna gfa
zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2

283

NOK 1:5

999992 999999917 99999992
N\ m @

RZUT 1:50

/ STANDARD+
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S/ 1 PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel scienny,
drewniane é{ementy konstrukcyjne o

wymiarze 5xT®cm 262 L
x —5

Warstwowy panel $cienny, digwniane S71 3

elementy konstrukcyjne o wynigrze 5x10cm =

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowan®) — deski
sosnowe, zaimpregnowane mont8yane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstricji
drewnianej

3,00 - przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowariy
15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomigdzy
konstrukcje drewniang z elementéw o wym.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(op6r dyfuzyjny SD 600) NOK 1:50
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna X
zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2

283

RZUT 1:50

/ STANDARD+
ILO%ELEMENTOW 5
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SW 4D

WarstWowy panel $cienny, drewniane
elementWkonstrukcyjne o wymiarze 5x10cm,
z drzwiamRyvewnetrznymi

1,20- plyta OSB 3, wyzymatosc¢ gtéwna na
zginanie; o$ gtéwna 20 R{mm2

10,00- welna mineralna
obcigzenie charakterystycziy
witasnym 0,40 kN/m3) monto
konstrukcje drewniang z elemen§yw o wym.
5x10cm
1,20- plyta OSB 3, wytrzymatos¢ gi§vna na
zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2

250

PANEL SCIENNY WEWNETRZNY

v 241 v
y 4

/

K

WIDOK 1:30

/ STANDARD+
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SW1D

WarstWowy panel $cienny, drewniane
elementkonstrukcyjne o wymiarze 5x10cm,
z drzwiamNyewnetrznymi

1,20- plyta OSB 3, wygzymatosé gtéwna na
zginanie; o$ gtéwna 20
10,00- welna mineralna
obcigzenie charakterystyczi
witasnym 0,40 kN/m3) monto
konstrukcje drewniang z elementfgw o wym.
5x10cm
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gi§vna na
zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2

250

PANEL SCIENNY WEWNETRZNY

241 v

WIDOK 1:50

AN |

STANDARD+
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SWH

WarstWpwy panel $cienny, drewniane
elementWkonstrukcyjne o wymiarze 5x10cm,
z drzwiamNyvewnetrznymi

1,20- plyta OSB 3, wy§zymatos¢ gtéwna na
zginanie; o$ gtéwna 20 R{mm2

10,00- wetna mineralna
obcigzenie charakterystyczry
wtasnym 0,40 kN/m3) monto

1,20- plyta OSB 3, wytrzymatos$¢ gi§wvna na
zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2

PANEL SCIENNY WEWNETRZNY

250

" 241

/ STANDARD+

ILOSC ZLEMENTOW 2
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SW 2 PANEL SCIENNY WEWNETRZNY

pwy panel Scienny, drewniane
elementWkonstrukcyjne o wymiarze 5x10cm,

z drzwiamNwyvewnetrznymi L 241 L
85 g y 4 7

1,20- plyta OSB 3, wyzymalosé gtéwna na

zginanie; o$ giéwna 20 R{mm?2

15,00- wetna mineralna (39,035 W/m2K. .

obcigzenie charakterystyczriy ciezarem Q

wiasnym 0,40 kN/m3) monto
konstrukcje drewniang z elemeri§yw o wym.
5x10cm
1,20- plyta OSB 3, wytrzymatos¢ gi§wvna na
zginanie; o$ giéwna 20 N/mm2

/ STANDARD+
|L0$C/£EMENTOW 2

RYSUNEK NIEAKTUALNY




S7 2Dc PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

WarstWowy panel scienny,

drewniarg elementy konstrukcyjne o
wymiarze §10cm z drzwiami wejsciowymi 262
zewnetrznymy w konstrukgeji drewnianej A

*

Warstwowy panel $cieNay, :(SZ 20c)
drewniane elementy korl§trukcyjne o wymiarze

5x10cm z drzwiami wejSci@§vymi zewnetrznymi
w konstrukcji drewnianej

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowdyae) — deski
sosnowe, zaimpregnowane moRtowane na
gwozdzie ocynkowane do podkon®rukcji
drewnianej

3,00 - przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizo
15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K?
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementéw o wym.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opér dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtowi
zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2

283

/ STANDARD+

ILOSC ZLEMENTOW 1
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S7 2Da PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

WarstWpwy panel scienny,

drewniafy elementy konstrukcyjne o
wymiarze ¥10cm z drzwiami wejsciowymi 262
zewnetrznym§ w konstrukcji drewnianej 2

*

Warstwowy panel $cielay, E S72Da

drewniane elementy kor§trukcyjne o wymiarze

5x10cm z drzwiami wej$ci§wymi zewnetrznymi g E
w konstrukcji drewnianej

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowayne) — deski

283

sosnowe, zaimpregnowane moRtowane na

gwozdzie ocynkowane do podkon®rukcji

drewniane;j

3,00 - przestrzen wentylacyjna

0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizoWgna

15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K?

obcigzenie charakterystyczne ciezarem

wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy

konstrukcje drewniang z elementéw o wym.
5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana

WIDOK 1:50

(opdr dyfuzyjny SD 600)
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatosé gtow|
zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2

/ STANDARD+
|LOSC/4EMENTOW 1

RYSUNEK NIEAKTUALNY




S7 2Db PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

WarstWowy panel $cienny, )

drewniag elementy konstrukcyjne o

wymiarze §10cm z drzwiami wejsciowymi 262
zewnetrznym§ w konstrukcji drewnianej A 4

Warstwowy panel scie\ay, Esz ZDbE
drewniane elementy kort§

5x10cm z drzwiami wejsci§vymi zewnetrznymi
w konstrukcji drewnianej

rukciji
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gwozdzie ocynkowane do podkon
drewnianej

3,00 - przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizoWgna
15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K:
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementéw o wym.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opér dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtow|
zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2

/ STANDARD+

ILOSC FELEMENTOW 1

RYSUNEK NIEAKTUALNY




WarstWowy panel $cienny,

drewniafy elementy konstrukcyjne o
wymiarze ¥10cm z drzwiami wejsciowymi
zewnetrznymy w konstrukcji drewnianej

Warstwowy panel sciegay,
drewniane elementy kom§trukcyjne o wymiarze
5x10cm z drzwiami wejSci§vymi zewnetrznymi
w konstrukcji drewnianej
7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowaye) — deski
sosnowe, zaimpregnowane moRtowane na
gwozdzie ocynkowane do podkon¥rukcji
drewnianej

3,00 - przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizoWgna
15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementéw o wym.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatosé gtow,
zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2

283

SZ 1DC PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY
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WarstWgwy panel $cienny,

drewniary elementy konstrukcyjne o
wymiarze $10cm z drzwiami wejsciowymi
zewnetrznymy w konstrukcji drewnianej

Warstwowy panel $ci
drewniane elementy ko
5x10cm z drzwiami wejsci
w konstrukcji drewnianej
7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski
sosnowe, zaimpregnowane moRtowane na
gwozdzie ocynkowane do podkon§rukcji
drewnianej

3,00 - przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizoWgna
15,00- welna mineralna (A0,035 W/m2K
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomigdzy
konstrukcje drewniang z elementéw o wym.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- plyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtow
zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2

\{rukcyjne o wymiarze
\Wymi zewnetrznymi

283

SZ 1DG PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY
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WarstWowy panel $cienny,

drewniafg elementy konstrukcyjne o
wymiarze $10cm z drzwiami wejsciowymi
zewnetrznymy w konstrukcji drewniane;j

Warstwowy panel scieNay,
drewniane elementy kof§trukcyjne o wymiarze
5x10cm z drzwiami wejSciqvymi zewnetrznymi
w konstrukgji drewnianej
7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowaye) — deski
sosnowe, zaimpregnowane moRtowane na
gwozdzie ocynkowane do podkon¥rukcji
drewnianej

3,00 - przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizoWgna
15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K?
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomigdzy
konstrukcje drewniang z elementéw o wym.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opdr dyfuzyjny SD 600)

1,20- plyta OSB 3, wytrzymatos$é gtow
zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2

283

SZ 1Db PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

262

" WIDOK 1:50
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