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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt budowlany architektoniczny

1.3. Uzgodnienia mdzybrarzowe.

1.4. Warunki przydczenia.

1.5. Obowizujace normy, dane katalogowe adzen.

1.6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75).

2. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyaiasii elektrycznych dla obiektu ,Boisko ORLIK
2012" na dz. nr 389 i 390/2, Obr. 9 w m. Kiay, gm. Dywity

Projekt obejmuije:

Tablice rozdzielcze.

Instalacg oswietlenia i gniazd wtykowych 230V
Instalacja éwietlenia zewntrznego.

Instalacja przeciwpor@niowa.

Instalacja przeciwprzegtiowa.

ahrLONE

3. Zasilanie i pomiar energii elektryczne;.

Zasilenie terenu boisk ORLIK 2012 odbyésic bedzie z nowego zkza kablowo- pomiarowego wg
opracowania ENERGA- OPERATOR S.A. Oddziat w Olsiya w/w zhcza wyprowaddi nalezy kabel
YAKY 4x35mm? do proj. Rozdzielnicy RG. Kabel uktatiagodnie z traspokazan na rys. nr E-1.

4., Tablice rozdzielcze.

a) Wykona rozdzielni¢ RG zgodnie ze schematem podanym na rys. E-2. Raaita wrekowa XL3-
160 wrekowa.

Rozdzielnice przystosowane do montaaparatury modutowej na wspornikach TH 35 oraztazesw
montazowych z podstawami mortawymi dla wyhcznikdw mocy lub rozjcznikbw mocy. Rozdzielnice o
stopniu ochrony min. IP40.

5. Instalacja cwietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje éwietlenia wykonanaduizie przewodem kabelkowym, miedzianym typu YDYpNE) 4 x 1,5mm2

i prowadz¢ pod tynkiem, a tam gdzie to miiwe w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.. Ograw
oswietleniowe mana dostosowado potrzeb architektonicznych oraz potrzeb Inwaspameétajac o

zapewnieniu parametrow nie gorszych od projektowhnpParametry avietlenia pomieszczezgodne z norim
PN-EN 12464-1. Rozmieszczenie wypust@wietleniowych oraz gniazd wtykowych 230V i 400V tlmsowa

do potrzeb Inwestora na etapie budowy.

Instalacje gniazd wtykowych wykotanaley przewodem kabelkowym, miedzianym typu YDYp/750V
3x2,5mm2 i prowad#i pod tynkiem, a tam gdzie to mdiwe w przestrzeni nad sufitem podwieszanym..
Wszystkie gniazda wtykowe stosova bolcem uziemiagym oraz o min. IP 44. gczniki oswietlenia
instalowa& na wys. 1,3 m od posadzki, i 20cm od skrajcieknicy drzwi o IP 44. Gniazda 230V montofvaa
wys. 0,3m od podiogi poza pomieszczeniami mokryakini jak tazienka, gdzie gniazda instaladwaa
wysokdaici 1,1m od posadzki. Instalacjavdetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych pokszaostata na
rysunkach. Przewody prowadzp/t i w przestrzeni nad sufitem podwieszanym vkach ochronnych ,peszel”
@20 i¢ 25.

Do rozga¢zienia instalacji stosowaosprzt hermetyczny, a podgjia instalacji do urgdzer technologicznych
powinno by wykonane zgodnie z ich D.T.R., &g jej brak pozostawinalezy zapas przewodu.

6. Instalacja céwietlenia zewrgtrznego.

Stupy awietleniowe lokalizowa w miejscach wskazanych na planie zagospodarowsgsiar E-1. Posadowi
stupy cylindryczne typu S-120PC prod. ,Elektroman®A” lub rownowane na fundamentach F 150/200-PS.



Zamontowa oprawy LUG LIGHT FACTORY POWER LUG2 AS HQI-BT 400¥ztuk 20 lub réwnowane.

Przy kadym stupie nalgy wykona uziemienie, o rezystancji nie przekrageaj 30Q. We wrekach stupow
instalowa typowe tabliczki bezpiecznikowe z vggznikami nadmiarowo-gdowymi S-301 B6 i oston

izolacyjmg listwy zaciskowej. Do stupow wgjng¢ przewody kabelkowe typu YDY 3x2,5 w zahesci od

liczby opraw przewidzianych na stupie. Nazétgm stupie wykoné&ochrore odgromovg w postaci iglicy.
Zalgczanie opraw odbywssie bedzie w tablicy RG, za poma@rzehcznika typu FR 321 firmy LEGRAND.
Obliczenia éwietlenia wykonano metadkomputerovg i zalczono do projektu. Rodzaj opraw wraz ze stupami
mozna dostosowado uwag inwestora na etapie budowy, pgajc jednak o zachowaniu vdeiwosci nie
gorszych od zaprojektowanych.

6.1. Instalacja Gwietlenia zewrgtrznego + droga.
Do cswietlenia drogi zewegtrznej naley uzy¢ sie oprawy typu LUNOIDA S-70W E27 na wysgjnikach i

stupach zgodnych z paorsiza tabel wg katalogu ROSA 2010. Zasilanie do proj. oprawrpwvadzé z
rozdzielnicy RG, kablem YKY 5x4mfn

Nr lampy Typ stupa wg Wysiegnik wg Fundament wg
katalogu ,ROSA katalogu ,ROSA katalogu ,ROSA

2010” 2010” 2010”

L1 S-80K WR-8/1" B-70

L2 S-80K WR-5/2" B-70

L3 S-80K WR-8/1" B-70

L4 S-80K WR-8/1" B-70

We wrekach stupow éwietleniowych zamontowazaciski bezpiecznikowe LZ-35 i bezpieczniki typu B
6A/gG. Oprawy éwietleniowe podczy¢ z zaciskami odégiowymi zaciskow bezpiecznikowych przewodem
YDY 3x1,5mnt. Wykona: uziemienie w stupach keowych o R<10. Przewody prowadziwewntrz stupa i
rury wyskgnika. Roboty kablowe wykokagodnie z obovgizujaca norms.

Rodzaj opraw wraz ze stupami tma dostosowado uwag inwestora na etapie budowy, pgajc jednak o
zachowaniu wigciwosci nie gorszych od zaprojektowanych.

Obliczenia éwietlenia wykonano metadkomputerovg i zalczono do projektu. Rodzaj opraw wraz ze stupami
mozna dostosowado uwag inwestora na etapie budowy, pdajc jednak o zachowaniu wi@wosci nie
gorszych od zaprojektowanych.

7. Linie kablowe

Kable prowada w wykopie na gibokas¢ 0,8m. Wykona 10cm podsypkz piasku i utay¢ kable. Utaone
przysyp& warstwy piasku o grubgci 10 cm, a nagpnie 15 cm warstwziemi pochodzcej z wykopu. W
warstwie tej utay¢ folie koloru niebieskiego, w odgiie nie mniejszym 125 cm od utaonego kabla. Kable
oznaczy oznacznikami rozmieszczonymi w ogjsich nie wgkszych nk 10m. Na oznacznikach undi¢
napisy okrélajace: typ, przekroj, diugé kabla oraz znakaytkownika i rok ut@enia kabla. Dla przé&§ kabla
pod jezdniami, wjazdami oraz skeowaniach z ing infrastruktug (rurociagi wodne, kanalizacyjne,
cieptownicze, w pobtiu kabli telekomunikacyjnych i polili kabli elektrycznych nN itp. ) kabel uktada

w rurach ostonowych DVK. Roboty kablowe wyk@regodnie z obowgizujgca normy.

8. Ochrona od poraen.

Jako ochrog od poraen zastosowaszybkie samoczynne wagdzanie nagicia w uktadzie TN-S
realizowane za pomagavytgcznikow nadpgdowych oraz wydcznikéw ochronnych rnicowopgdowych o
pradzie wyzwalania 30mA. Do wszystkich odbiornikdw eigl doprowadat przewdd ochronny PE
(z6ttozielony). Stupy éwietleniowe dodatkowo uziethi

8.1. Pohczenia wyréwnawcze miejscowe

Zgodnie z PN-91/B-05009/701 w tazienkach aglerykona polgczenie wyrdwnawcze miejscowe. Z
najblizszej tablicy rozdzielczej natg wyprowadzt przewdd LgY 6 mm2 w izolacji kolorzbttozielonego w
rurce do listwy zaciskowej w puszce umiejscowiamezewntrz tazienki. Do listwy

podhczy przewodem LgY4 mm2 wszystkie przewade rurocigi znajdujce st w tazience oraz pozostate
czesci przewodzce dosgpne i obce. Nie wymagagspolgczer wyréwnawczych miejscowych, w tazienkach



jezeli wszystkie rury wprowadzone do fazienki, kanadigine, c.0. ,z.w. i c.w. wykonang 3 tworzyw
sztucznych. Pakzenia wyréwnawcze w pomieszczeniu pieyly wykond przewodem LgY6 mm2. Przydzy¢
wszystkie przewodgce urzdzenia i wyposzenie oraz zacisk PE w rozdzielnicy TE. Sgyiziemi. Uziom
wykona jako otokowy, jéli jest to maliwe wykorzysta zbrojenie taw fundamentowych. Po wykonaniu
instalacji zbadaskuteczné¢ ochrony przeciwpotaniowej i zmierzy rezystangj uziemienia.

8.2. Ochrona przeciwprzep¢ciowa.

W celu ochrony instalacji elektrycznych przed pizejami atmosferycznymi zastosowany zostanie ograikcz
przepié typu B+C w rozdzielnicy.

8.3 Instalacja odgromowa

Instalacg odgromowg na obiekcie naley wykona zgodnie z PN-IEC 61024.

Zwody poziome niskie z drutu FeZn fi=8 mm. Do zwaddrzylaczy¢ wszystkie metalowe elementy znajgitg
sie na powierzchni dachu np. obrébki blacharskie, yymuaszty, wywietrzniki, kominy stalowe, wytazy
dachowe, drabinki p.patp. Elementy nie przewodee wystagce nad powierzchaidachu np. kominki
wentylacyjne wyposegy¢ w zwody i przyhczy¢ do instalacji odgromowej. Ugdzenia elektryczne chranza
pomog zwoddw pionowych izolowanych. Przewody odprowaglzajnaley utozy¢ w rurkach pcv 28/37. Rurki
mocowa za pomog uchwytéw trwale mocowanych do podé Zhcza kontrolne wykonaw skrzynkach
izolacyjnych.

Uziom instalacji odgromowej wykodgako wspolny z uziomem roboczym i ochronnym irestl
elektroenergetycznej. Uziom wykahmko otokowy sztuczny z bednarki Fe/Zn 30x4zolmej w wykopie
dookota budynku. Rezystancja uziomu R1L®o wykonaniu instalacji wykolgomiar rezystancji uziemid
ciggtosci przewodoéw odgromowych.

9. Uwagi kaicowe

Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny bhgwe, nie uywane, najnowszych aktualnych
wzorow, winny rownie uwzgkdniaé nowoczesne rozwzania techniczne oraz posiédiktualne
atesty (certyfikaty, dopuszczenia). Miave jest zaproponowanie innych produktéw rowrgirze]
jakasci, jednak w takim przypadku mugene uzyskéakceptagj Projektanta i Inwestora, a wszystkie
niezlzdne przerobki projektowe, budowlane i instalacymneyzane ze zmianbeds wykonane na
koszt Wykonawcy.

Catas¢ prac wykona zgodnie z obowiizujgcymi przepisami i normami oraz w oparciu o aktgaln
dokumentagj techniczg.

Przed podijczeniem urzdzen i instalacji elektrycznych pod nagie naley dokon& wymaganych
przepisami préb pozwalgych na stwierdzenie gotoda tych urzdze i instalacji do eksploatacji.
Wykonanie préb i bademusi by poparte protokotami.

Catads¢ robét wykona starannie, z uwzetinieniem przepisoéw b.h.p. i p.ao

10. BILAN ENERGETYCZNY OBIEKTU [KW]

| Pi | kj | Ps
ARENY SPORTOWE
1 BOISKO PILKARKIE 6,4 1 6,4
2 BOISKO DO KOSZYKOWKI 1,60 1 1,6
RAZEM 8,0 - 8,0
SZATNIA
3 OGRZEWANIE 9,50 0,8 7,60
4 WENTYLACJA 16,60 0,8 13,00
5 OGRZEWANIE WODY 7,00 0,8 5,60
6 OSWIETLENIE 1,50 1 1,50
7 OSWIETLENIE DROGOWE 0,35 1 0,35
8 GNIAZDA 3,00 0,4 1,20
RAZEM 46 - 37,2
RAZEM MOC PRZYL ACZENIOWA 46 - 37,2




11. Obliczenia techniczne.
OBLICZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ

Srednia roczna estos¢ Ny bezpdrednich wytadowa piorunowych trafiajcych w obiekt:
Ng =N, * A, *10°na rok

A, =axb+6xhx(a+b)+9Mxh’

A, =16%x55+6x 4(16+ 55) x9x 314x 4* =1056n°

N, =25*1056*10° = 2640*10°na rok

N, =1x10°na rok

N, > N_, std wymagana jest ochrona odgromowa

-3
E =1-Ne=g- X107 4o
N, 2640%10

Skutecznéé urzadzenia piorunochronnego i odpowiagtaj mu poziom ochrony: grupa M < E < 080

Kabel zasilajacy od zhcza do rozdzielnicy RG

P =37200W - moc szczytowa
lob = 372000/645 = 58A - & obliczeniowy

Dobo6r ze wzghu na diugotrwagt obchzalnasé pradows.
Id > lob
gdzie,

Id = obchzalnas¢ diugotrwata przewodu
lob =prad obliczeniowy

Dobrano przewdd YAKY 4x 35 mm2 ze wgdlu na zabezpieczenie przed przeeniem.

86468 A - warunek spetniony

Dobér zabezpiecz# przecigzeniowych .
lob<In<iId

gdzie,

Id = obchzalnas¢ diugotrwata przewodu

lob =prad obliczeniowy
In= prad znamionowy urgdzenia zabezpieczgiego



A8 63< 80A - warunek spetniony
16xIn<1,45xId

101 A <116A -warunek spetniony

Kabel zasilajacy od rozdzielnicy RG do ostatniej oprawy boiska d@itki noznej

P =6400W - moc szczytowa
lob = 6400/550 = 11,5A - B obliczeniowy

Dob6r ze wzgtlu na diugotrwat obckzalnas¢ pradows.
Id > lob
gdzie,

Id = obchzalnas¢ diugotrwata przewodu
lob =prd obliczeniowy

Dobrano przewdd YKY 5x 6 mm2.

11,5/89A - warunek spetniony

Dobor zabezpiecz# przeciazeniowych .

lob<In<lId
gdzie,
Id = obchzalnas¢ diugotrwata przewodu
lob =prad obliczeniowy
In= prad znamionowy urgdzenia zabezpieczgiego
1A5 16< 39A - warunek spetniony
16xIn<145xId

26 A <57A -warunek spetiony

Spadek napécia w obwodzie.

Ztacze kablowe — rozdzielnica RG

3*1,*cosp*|
AU, = 3 2 4
y*s*U
AU, [%] = 1737587093726, 100% = 050%- warunek spetniony

35* 35* 40C



Rozdzielnica RG — oprawa L4

1,73*063*093*170
56* 6* 40C
05+ 019= 069% - warunek spetniony

AU ,[%] = *100% = 019%

Rozdzielnica RG — najdhzszy obwdd — ostatnia oprawa boiska do pitki ninej

1,73 *115*093*110
56* 6* 40C
05+ 150 = 2%- warunek spetniony

*100% = 150%

AU, [9)] =

Rozdzielnica RG — najdhzszy obwdd — ostatnia oprawa boiska wielofunkcyjnego

AU [%] = 173 562;‘94*04’?(?( 110, 1 006 = 057%

05+ 057 = 107% - warunek spetniony

12. Obliczenia dwietlenia.
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25.05.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 4995021 BASE BP.122 EVG / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:
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Projekt 1

DIALux

25.05.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 4995062 BASE BP.N218 EVG / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 44 75 93 98 41

Oprawa do montazu na $cianie, stropie lub w sufitach podwiest anych.

Swietlowki kompaktowe lub kotowe. [tatecl hiki elektronici ne lub indukcyjne.

Obudowa [Iniepriejriystego poliweglanu. Dyfulor opalowy o wysokiej
prlepuslclalnosci [ poliweglanu, rownomiernie rol pras/ajgcy $wiatto.
Uslclelka [1gumy silikonowej. O$wietlenie obiektéw architektonici nych,
biur, [aplecly administracyjnych i socjalnych, ciggdw komunikacyjnych w
obiektach handlowych, ustugowych i priemystowych.

Wylot Swiatta 1:
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Projekt 1 D | A I_ ux

25.05.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1 Pom trenera /| Podsumowanie
Tz40m
. 000
'o.oo 242m
Wysoko$¢ pomieszizenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m, WartosLi Lux, Skala 1:31
Wspotizynnik konserwalji: 0.77
Powierz[ hnia p [%] E, [IX] E nin [IX] E max [IX] Ein/ Em
Ptaszlzyzna praly / 237 190 276 0.800
Podtoga 20 157 130 178 0.829
Sufit 70 86 73 113 0.846
Stiany (4) 50 160 78 314 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik koreklyjny) @ [Im] P [W]
1 4  ESSYSTEM 4995062 BASE BP.N218 EVG (1.000) 2400 42.0

W sumie: 9600 168.0

Spelyfikalja molLy przylazeniowej: 28.84 W/m? = 12.14 W/m?/100 Ix (Powierz[hnia podstawowa: 5.83 m?)

Strona 3



Projekt 1 D | A I_ ux

25.05.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
2 Magazyn / Podsumowanie
T242m
. ~0.00
'voo 241m
Wysoko$¢ pomieszizenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m, Wartos(i Lux, Skala 1:32
Wspotizynnik konserwalji: 0.77
Powierz/hnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszlzyzna praly / 238 191 277 0.803
Podtoga 20 157 129 178 0.822
Sufit 70 86 72 111 0.838
Stiany (4) 50 161 77 333 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik koreklyjny) @ [Im] P [W]
1 4 ESSYSTEM 4995062 BASE BP.N218 EVG (1.000) 2400 42.0

W sumie: 9600 168.0

Spelyfikalja moLy przytglzeniowej: 29.23 W/m? = 12.28 W/m?/100 Ix (Powierz[hnia podstawowa: 5.75 m?)

Y
Strona 4




DIALux

25.05.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

4Toaleta dmaksa / Podsumowanie

T229m

. ~0.00

Io.oo 244m
Wysoko$¢ pomieszizenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m, WartosLi Lux, Skala 1:31
Wspotizynnik konserwalji: 0.77
Powierzlhnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszlzyzna praly / 238 190 276 0.800
Podtoga 20 157 129 179 0.823
Sufit 70 86 74 112 0.861
Stiany (4) 50 160 78 314 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik koreklyjny) @ [Im] P [W]

1 4  ESSYSTEM 4995062 BASE BP.N218 EVG (1.000) 2400 42.0

W sumie: 9600 168.0

Spelyfikalja molLy przyla zeniowej: 28.93 W/m? = 12.17 W/m?/100 Ix (Powierz[hnia podstawowa: 5.81 m?)

A
Strona 5




DIALux

25.05.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

3 Toaleta meska / Podsumowanie

[2.42m

. ~0.00

'voo 242m
Wysoko$¢ pomieszizenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m, Wartos(i Lux, Skala 1:32
Wspotizynnik konserwalji: 0.77
Powierz/hnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszlzyzna praly / 237 191 276 0.803
Podtoga 20 157 129 178 0.825
Sufit 70 86 71 110 0.832
Stiany (4) 50 160 77 320 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik koreklyjny) @ [Im] P [W]

1 4 ESSYSTEM 4995062 BASE BP.N218 EVG (1.000) 2400 42.0

W sumie: 9600 168.0

Spelyfikalja moLy przytglzeniowej: 28.91 W/m? = 12.18 W/m?/100 Ix (Powierz[hnia podstawowa: 5.81 m?)
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DIALux

25.05.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

6 Szatnia / Podsumowanie

199 m
" T 0.00
0.00 501m
Wysoko$¢ pomieszizenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m, Warto$[i Lux, Skala 1:36
Wspotzynnik konserwarji: 0.77
PowierzLhnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptasz(zyzna praly / 243 142 338 0.584
Podtoga 20 177 124 221 0.704
Sufit 70 86 54 204 0.623
Sriany (4) 50 158 70 2193 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekLyjny) @ [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 4995021 BASE BP.122 EVG (1.000) 1800 28.0
2 3 ESSYSTEM 4995062 BASE BP.N218 EVG (1.000) 2400 42.0

W sumie: 12600 210.0

Spelyfikalja moLy przytgzeniowej: 21.21 W/m? = 8.73 W/m?/100 Ix (Powierzhnia podstawowa: 9.90 m?)

Y
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DIALUX

25.05.2012

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

5 Szatnia / Podsumowanie

7 Tzo07m
{ ) 2000 )
\J 200
200
/ 250
~ 300 e
_’// l:"' Il'l
“"\—.._‘ 303 — 200 .ll_.—-——-__.v' 200
250
150
200 /
. 000

0.00 501 m

Wysoko$¢ pomieszizenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m,
Wspotzynnik konserwarji: 0.77

Warto$Li Lux, Skala 1:36

Powierzlhnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Ptasz(zyzna praly / 235 131 337 0.558
Podtoga 20 172 116 219 0.675
Sufit 70 83 50 278 0.606
Sriany (4) 50 152 65 4077 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekLyjny) @ [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 4995021 BASE BP.122 EVG (1.000) 1800 28.0
2 3 ESSYSTEM 4995062 BASE BP.N218 EVG (1.000) 2400 42.0
W sumie: 12600 210.0

Spelyfikalja moLy przytalzeniowej: 20.24 W/m? = 8.60 W/m?/100 Ix (Powierz[hnia podstawowa: 10.38 m?)

Strona 8



DIALux

25.05.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
8 Lazienka / Podsumowanie
j- 242 m
T220
To.12
. . 0.00
I('.HJO 245 m
Wysoko$¢ pomieszizenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m, Wartos(i Lux, Skala 1:32
Wspotizynnik konserwalji: 0.77
Powierz/hnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszlzyzna pra’y / 236 189 274 0.801
Podtoga 20 156 127 177 0.817
Sufit 70 85 70 109 0.822
Stiany (4) 50 158 77 316 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik koreklyjny) @ [Im] P [W]
1 4 ESSYSTEM 4995062 BASE BP.N218 EVG (1.000) 2400 42.0

W sumie: 9600 168.0

Spelyfikalja moLy przytglzeniowej: 28.62 W/m? = 12.14 W/m?/100 Ix (Powierz[hnia podstawowa: 5.87 m?)
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Projekt 1 D | A I_ ux

25.05.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
7 Lazienka /| Podsumowanie
T229m
/ - 240 \
‘,.‘2-'0""‘\-.. 240 ol 7
{ A 240 4220
H'*%__-—“" 260 — 260 \26-0 l“%’ \
. N 240
260
.
260
240
'/
260
- o
60 — 260 /540 \
. ~0.00
l(J.O(J I24€ m
Wysoko$¢ pomieszlzenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m, WartosLi Lux, Skala 1:31
Wspotizynnik konserwalji: 0.77
Powierzlhnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszlzyzna praly / 236 189 274 0.799
Podtoga 20 156 129 178 0.828
Sufit 70 85 75 111 0.882
Stiany (4) 50 158 80 309 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik koreklyjny) @ [Im] P [W]
1 4  ESSYSTEM 4995062 BASE BP.N218 EVG (1.000) 2400 42.0

W sumie: 9600 168.0

Spelyfikalja molLy przylazeniowej: 28.58 W/m? = 12.11 W/m?/100 Ix (Powierz[hnia podstawowa: 5.88 m?)

Y
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DIALux

25.05.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
9 Komunikacja / Podsumowanie
Ts00m
? 140 w,\ 120 |
180~ 140
"-/‘./ ,R@Q
160 A
Ny 160
160
“1e0 /
~_ 160
160
\
7N
160 160
[ X
188y 480
T80
\\ ~-160
140
120
. 000
'o.oo 231 m
Wysoko$¢ pomieszlzenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m, Wartos$(i Lux, Skala 1:65
Wspotizynnik konserwalji: 0.77
Powierzlhnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszlzyzna pra’y / 152 109 179 0.720
Podtoga 20 107 83 123 0.778
Sufit 70 45 35 56 0.783
Stiany (4) 50 92 49 268 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.150 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik koreklyjny) @ [Im] P [W]
1 4  ESSYSTEM 4995062 BASE BP.N218 EVG (1.000) 2400 42.0

W sumie: 9600 168.0

Spelyfikalja molLy przylaLzeniowej: 14.54 W/m? = 9.57 W/m?/100 Ix (Powierzhnia podstawowa: 11.55 m?)

A
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Lu GG

25.05.2012

LUG LIGHT FACTORY Sp. z 0. o. Edytor

Producent opraw o$wietleniowych Telefon  503-103-982

65-127 Zielona Géra ul. Gorzowska 11 faks

e-Mail

Qswietlenie baois

20 llos¢ LUG LIGHT FACTORY ZM.115.3 POWERLUG 2 llustracje o$wietlen
AS HQI-BT_1X400W znajdziesz w naszym ,/\
OPTYKA PZKK.001 katalogu oswietlen. g )
Numer artykutu: ZM.115.3 \ )
Strumien swietlny opraw: 35000 Im N
Moc opraw: 450.0 W N
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 54 87 99 100 64
Wyposazenie: 1 x OSRAM HQI-BT 400W/D
(Czynnik korekcyjny 1.000).

.

LUG LIGHT FACTORY Strona 2



LUG LIGHT FACTORY Sp. z 0. 0.
Producent opraw o$wietleniowych
65-127 Zielona Géra ul. Gorzowska 11

Lu GG

25.05.2012

e-Mail
Oswietlenie boisk sportowych v 400W / Oprawy (plan rozmieszczenia)
@ @ @ T336.45m
1 1" 4
! ! T331.10
% i f ¥303.23
T301.11
' ' T283.22
: " " . , 27814
132.61  140.08 170.58 20072  209.52m
Skala 1: 550
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta
1 | 20 LUG LIGHT FACTORY ZM.115.3 POWERLUG 2 AS HQI-BT_1X400W OPTYKA PZKK.001

.

LUG LIGHT FACTORY Strona 3



LUG LIGHT FACTORY Sp. z 0. 0.
Producent opraw o$wietleniowych

65-127 Zielona Géra ul. Gorzowska 11

e-Mail

Edytor
Telefon
faks

Lu GG

503-103-982

25.05.2012

Oswietlenie boisk sportowych v 400W / Oprawy (lista wspoétrzednych)

LUG LIGHT FACTORY ZM.115.3 POWERLUG 2 AS HQI-BT_1X400W
35000 Im, 450.0 W, 1 x 1 x OSRAM HQI-BT 400W/D (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

®

®

® @
Nr Pozycja [m] Rotacja [
Z Y Z
1 140.447 302.640 12.000 15.0 0.0 -45.0
2 201.002 331.315 12.000 -15.0 0.0 135.0
3 201.116 302.840 12.000 15.0 0.0 45.0
4 140.709 301.118 12.000 16.0 0.0 -135.0
5 140.709 283.225 12.000 16.0 0.0 -45.0
6 171.146 301.108 12.000 16.0 0.0 135.0
7 170.938 283.235 12.000 16.0 0.0 45.0
8 201.449 303.235 12.000 15.0 0.0 30.0
9 200.718 331.732 12.000 15.0 0.0 120.0
10 140.242 331.096 12.000 15.0 0.0 -150.0
11 140.083 302.982 12.000 -15.0 0.0 -30.0
12 171.656 302.519 12.000 15.0 0.0 -20.0
13 171.127 331.572 12.000 15.0 0.0 -160.0
14 140.668 331.419 12.000 15.0 0.0 -135.0
15 170.583 331.550 12.000 15.0 0.0 160.0
16 171.117 302.508 12.000 15.0 0.1 20.0
17 140.665 302.245 12.000 15.0 0.0 -60.0
18 200.902 302.299 12.000 15.0 0.0 60.0
19 201.445 331.123 12.000 -15.0 0.0 150.0
20 140.960 331.718 12.000 15.0 0.0 -120.0

.

LUG LIGHT FACTORY

Strona 4



Lu GG

25.05.2012
LUG LIGHT FACTORY Sp. z 0. o. Edytor
Producent opraw o$wietleniowych Telefon  503-103-982
65-127 Zielona Géra ul. Gorzowska 11 faks
e-Mail

Oswietlenie boisk sportowych v 400W / Powierzchnie do uprawiania sportow 1 Siatka
obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T336.45m

T 329.51

T317.01

T 304.51
, , , , . 278.14
132.61 143.29 170.79 198.29 209.52 m

Skala 1 : 556
Pozycja: (170.786 m, 317.015 m, 0.000 m)
Rozmiar: (55.000 m, 25.000 m)
Rotacja: (0.05 0.0% 0.09
Typ: Normalna, Siatka: 17 x 7 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Powierzchnie do uprawiania sportéw 1
Zestawienie wynikéw
Nr. | Typ | Enlxl  Enn[X] B X B /By Enin/Eney  Enn/En | WImI | Kamera
1| pionowa | 78 44 148 0.56 0.30 /| 0.000 |/

Eh nn/Em = Stosunek miedzy srednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

.
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Lu GG

25.05.2012
LUG LIGHT FACTORY Sp. z 0. o. Edytor
Producent opraw o$wietleniowych Telefon  503-103-982
65-127 Zielona Géra ul. Gorzowska 11 faks
e-Mail

Oswietlenie boisk sportowych v 400W / Powierzchnie do uprawiania sportow 1 Siatka
obliczeniowa (TA) / Podsumowanie

T336.45m

T 332.01

T317.01

T 302.01
, , , , . 278.14
132.61 139.79 170.79 201.79  209.52m

Skala 1 : 556
Pozycja: (170.786 m, 317.015 m, 0.000 m)
Rozmiar: (62.000 m, 30.000 m)
Rotacja: (0.0 0.0% 0.09
Typ: Normalna, Siatka: 17 x 9 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Powierzchnie do uprawiania sportéw 1
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | Enlxl  Enn[X] B X B /By Enin/Eney  Enn/En | WImI | Kamera
1 | pionowa | 83 44 177 0.52 0.25 /| 0.000 |/

E, m/Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

.
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Lu GG

25.05.2012
LUG LIGHT FACTORY Sp. z 0. o. Edytor
Producent opraw o$wietleniowych Telefon  503-103-982
65-127 Zielona Géra ul. Gorzowska 11 faks
e-Mail

Oswietlenie boisk sportowych v 400W / Powierzchnie do uprawiania sportow 2 Siatka
obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T336.45m

T 299.55

T 292.05

T 284.55
, , , , . 278.14
132.61 141.83 155.83 169.83 209.52 m

Skala 1 : 556
Pozycja: (155.833 m, 292.046 m, 0.000 m)
Rozmiar: (28.000 m, 15.000 m)
Rotacja: (0.05 0.0% 0.09
Typ: Normalna, Siatka: 13 x 7 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Powierzchnie do uprawiania sportéw 2
Zestawienie wynikéw
Nr. | Typ | Enlxl  Enn[X] B X B /By Enin/Eney  Enn/En | WImI | Kamera
1| pionowa | 75 46 140 0.62 0.33 /| 0.000 |/

Eh nn/Em = Stosunek miedzy srednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

.
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Lu GG

25.05.2012
LUG LIGHT FACTORY Sp. z 0. o. Edytor
Producent opraw o$wietleniowych Telefon  503-103-982
65-127 Zielona Géra ul. Gorzowska 11 faks
e-Mail

Oswietlenie boisk sportowych v 400W / Powierzchnie do uprawiania sportow 2 Siatka
obliczeniowa (TA) / Podsumowanie

T336.45m

T301.55

T 292.05

T282.55
, , , , . 278.14
132.61 139.83 155.83 171.83 209.52 m

Skala 1 : 556
Pozycja: (155.833 m, 292.046 m, 0.000 m)
Rozmiar: (32.000 m, 19.000 m)
Rotacja: (0.05 0.0% 0.09
Typ: Normalna, Siatka: 15 x 9 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Powierzchnie do uprawiania sportéw 2
Zestawienie wynikéw
Nr. | Typ | Enlxl  Enn[X] B X B /By Enin/Eney  Enn/En | WImI | Kamera
1| pionowa | 78 41 170 0.52 0.24 /| 0.000 |/

Eh nn/Em = Stosunek miedzy srednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

.
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LUG

25.05.2012
LUG LIGHT FACTORY Sp. z 0. o. Edytor
Producent opraw o$wietleniowych Telefon  503-103-982
65-127 Zielona Géra ul. Gorzowska 11 faks
e-Mail

Oswietlenie boisk sportowych v 400W / 3D Rendering

LUG LIGHT FACTORY Strona 9



ILUG

25.05.2012

LUG LIGHT FACTORY Sp. z 0. o.

Edytor
Producent opraw o$wietleniowych Telefon  503-103-982
65-127 Zielona Géra ul. Gorzowska 11 faks

e-Mail

Oswietlenie boisk sportowych v 400W / Przedstawienie nieprawidtowych
kolorow

LUG LIGHT FACTORY Strona 10



Projekt 1

Edytor
Telefon

DIALUX

faks
e-Mail

26.05.2012

ROSA LUN-001 LUNOIDA S-70W E27 / Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
odwietlen.

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 36 72 96 100 76

Wylot Swiatta 1:

05 105
«"*

(-

o

=0

30 = - o L
c/kim n=72%
—o-am —-an

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Strona 1



DIALux

26.05.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

545

P
(1)
Ieoo -
Y
b O g
0.00 27.00 m (2)
Oprawa: ROSA LUN-001 LUNOIDA S-70W E27
Strumien Swietlny opraw: 6000 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Moc opraw: 70.0 W przy 70:: 402 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 8O°f 120 cd/kim
Odstep stupa: 27.000 m \E)vrkzydgo k . t5'04 cd/kl;n ot 2 doin lin oi
Wysokos¢ montazu (1) 10.200m ssinsislowanym goowym do eyt obwiten,
Wysokos¢ punktu swietinego:  10.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.000 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugo$¢ wysiegnika (4): 0.600 m oS$lepiania D.5.

Strona 2



DIALux

26.05.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Lista opraw
ROSA LUN-001 LUNOIDA S-70W E27 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: LUN-001 [hajdliesJw nasLym
Strumien $wietlny opraw: 6000 Im katalogu oswietlen.

Moc opraw: 70.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 36 72 96 100 76
Wyposazenie: 1 x SONTPRO70 (Clynnik
korekcyjny 1.000).
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DIALux

26.05.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczego6towe
Teoom
oy
Suagel
. ) 7 0.00
' ls.oo '27.09 -~
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:236
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos$c¢: 27.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6 3
Wartosci zadane wedtug klasy: =5 21
Spetnione/nie spetnione: v
A
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D | A I— ux
26.05.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

-
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